Książka Przedmiarów

PRZEBUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO W m. BRODY PARCELE
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



	1
	KNNR 1 0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

Czynność robót: D-01.01.01


	0,15 km

	2. ROBOTY ZIEMNE



	2
	KNNR 1 0202-040-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III.

Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01


	214,00 m3

	1.
	214
	214,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	214,00

	3
	KNNR 1 0208-020-060

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV.

Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01


	214,00 m3

	1.
	214
	214,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	214,00

	4
	KNNR 1 0215-010-060

Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III

Czynność robót: D-02.00.01


	76,00 m3

	1.
	76
	76,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	76,00

	5
	KNNR 1 0202-040-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III.

Czynność robót: D-02.00.01


	138,00 m3

	1.
	138
	138,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	138,00

	6
	KNNR 1 0208-020-060

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność 9

Czynność robót: D-02.00.01


	138,00 m3

	1.
	138
	138,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	138,00

	7
	KNNR 1 0210-030-060

Wykopy oraz przekopy pod studnie chłonne, wpusty i przykanaliki wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

Czynność robót: D-02.01.01


	3,60 m3

	1.
	3,60
	3,60
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	3,60

	3. PODBUDOWA



	8
	KNNR 6 0103-03010-050

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI. 

Czynność robót: D-04.01.01


	1 055,61 m2

	1.
	(312,17-158,94-6,0)*7,00+25
	1 055,61
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1 055,61

	9
	KNNR 6 0104-01010-050

Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego

Czynność robót: D-04.02.01


	1 055,61 m2

	1.
	(312,17-158,94-6,0)*7,00+25
	1 055,61
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1 055,61

	10
	KNNR 6 0111-02010-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką

Czynność robót: D-04.05.01


	952,55 m2

	1.
	(312,17-158,94-6,0)*6,30+25
	952,55
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	952,55

	4. NAWIERZCHNIA



	11
	KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, 

Czynność robót: D-05.03.05


	926,05 m2

	1.
	(312,17-158,94-6,0)*6,12+25
	926,05
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	926,05

	12
	KNNR 6 0308-01010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05


	926,05 m2

	1.
	(312,17-158,94-6,0)*6,12+25
	926,05
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	926,05

	5. ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE



	13
	KNNR 6 1305-010-060

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3

Czynność robót: D-03.02.01a


	1,00 m3

	1.
	1
	1,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1,00


