Legenda:
Obwad sterujacy silnikéw koszykéwki podwieszanej

********* Obwod sterujacy kotary grodzacej z przesuwem elektrycznym w poziomie.

******** Obwdd sterujacy zegary 24 — sekundowe

St1 — Sterownik kosza gtéownego A
St2 — Sterownik kosza gtownego B

M1 — Silnik kosza gtéwnego A (220 V, 410W)

M2 — Silnik kosza gtéwnego B (220 V, 410W)

St3 — Sterownik kotary 1

M3 — Silnik kotary M3 (220 V, 750 W)
umieszczony na wysokosci szyny kotary.

St4 — Sterownik kotary 2

M4 — Silnik kotary M3 (220 V, 750 W)
umieszczony na wysokosci szyny kotary.

UWAGA!
Przy ustalaniu oswietlenia nalezy pamietac,
by zostawic minimum 1,5 m wolnej przestrzeni w osi wzdtuznej boiska pod kaszykéwke

oraz 0,5 m w osi dzwigara (lub pomiedzy, jesli tak wychodzi uklad) pod kotare.

UWAGA!

Do skrzynki sterowniczej nalezy

podciagnac zasilanie, najlepie;

osobne dla kazdego obwodu.

Skrzynka sterownicza powinna

byé umiejscowiona tak,

by widzie¢ kosze i katare podezas sktadania

Opracowano na podstawie materiatéw firmy PESMENPOL
Kosze, kotara z przesuwem elektrycznym w poziomie.
tablica wynikow. Schemat instalacji elektrycznej
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Kabel do koszykéwki 4x1,5 wypusci¢
na pierwszym dZwigarze w 0si_koszykowki
na srodku hali, z zopasem 6 m

ol !

Tablica wynikéw sportowych
Wymaga zasilenia z rodzielni — kabel (3 x 1,5 mm2)
gniazdo 230 V wyprowadzone na wysokosci tablicy
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Skrzynka sterowania silnikéw koszy i kotary
St1, St2, St3, St4
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Nazwa rysunku
Schemat sterowania koszami, kotarami, tablica wynikow
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Inwestor

Urzad Gminy Pomiechowek
QObiekt Hala Sportowa Zespotu Szkét w Pomiechowku

z siedziba w Brodach —Parcelach .
Zespot Szkot w Pomiechowku




