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Projekt Instalacje elektryczne hali sportowej Wersja:

Obiekt: Hala sportowa przy Zespole Szkét w Pomiechdwku kwiecien 2008

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania :

Instalacje elektryczne w budynku hali sportowej przy Zespole Szkét w Pomiechowku ul. Nasielska 3.

2. Zakres opracowania:

o WLZ zasilajgce tablice rozdzielcze

o tablice rozdzielcze

o instalacje elektryczne w pomieszczeniach budynku sali gimnastycznej
e instalacja odgromowa

e ochrona od przepie¢ i ochrona od porazen prgdem elektrycznym

3. Podstawa opracowania :

e Zlecenie inwestora,

e podkiady budowlane

e rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwiec 2002 r. z pbzn. zmianami)

e obowigzujgce normy i przepisy

e DTR dla poszczegdlnych urzgdzen zastosowanych w niniejszym projekcie

4, Dane techniczne

Instalacja elektryczna w budynku projektowanej hali sportowe;j:

e Ukiad sieci TN-S,

o Napiecie zasilania : 400/230 V

e Moc szczytowa:: 60,0 kW dla catego Zespotu Szkot

e Moc przytgczana : 26,0 kW - moc szczytowa ok. 20,0 kW.

Uwaga: moc zapotrzebowang oszacowano przyjmujgc standardowe obcigzenia dla proponowanych
urzgdzen elektrycznych. Z uwagi na charakter odbioru wzrost mocy dla hali sportowej nie powinna
spowodowac wzrostu mocy szczytowej dla catej szkoly. Petne obcigzenie wystepowac bedzie w czasie,
gdy w szkole nie bedg odbywaly sie zajecia lekcyjne.

5. WLZ zasilajgce tablice rozdzielcze

Zasilanie instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej odbywaé sie bedzie z istniejgcej tablicy
gtéwnej budynku zespotu szkdét usytuowanej przy wejsciu do budynku.
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Projekt Instalacje elektryczne hali sportowej Wersja:

Obiekt: Hala sportowa przy Zespole Szkét w Pomiechdwku kwiecien 2008

Projektowany wiz wykonaé kablem typu YKY 4x35 mm? Zabezpieczenie wiz-tu w TG — bezpiecznikiem o

wartosci 50 A.

Kabel wprowadzi¢ do tablicy T-1 usytuowanej we wnece w korytarzu, i dalej do tablicy T-2 obok sali

gimnastycznej. Z tablicy T-2 zasili¢ tablice: T-3 na pietrze, TS na sali oraz ZK oswietlenie boiska na

zewnatrz.

W ponizszej tabelce zestawiono typy przewoddéw zasilajgcych oraz typy i wartosci zabezpieczen

obwodowych.
zasilane z nazwa tablicy rozdzielczej rodzaj typ przewodu
zabezpieczenia

TG T-1 |tablica w korytarzu (tgcznik) | Bi-WTs 50 A YKY 5x35 mm?
T-1 T-2 |tablica w korytarzu (sala) R313DII40A YKY 5x25 mm?

T-2 T-3 |tablica na galerii (pietro) R313DII16 A YKY 5x6 mm?
2 PS | pulpit sterowniczy (sala ) R313DII25A YKY 5x10 mm?
3 ZK ﬁggﬁg sterujgce oswietlenie| p 313 p 16 A | YKY 5x25 mm?

Szczegdly dotyczgce zasilania tablic T-1 + T-3, PS, ZK — rysunek nr 1.

6.

W tablicy T-1 umiesci¢ wylgcznik gtowny FR 63 A z blokiem cewkg wyzwalajgcg WW — do wylgcznika

Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcza T-1, T-2, T-3, PS usytuowane sg w miejscach pokazanych na rysunku nr 2

ppoz na zewnatrz hali gimnastyczne;.

Kable zasilajgce poszczegdlne tablice rozdzielcze prowadzi¢ pt. w rurze ochronnej PCV wg rysunkéw nr

1i2.

Tablica T-1 (tablica w korytarzu (tacznik))

typu XL-3 400 firmy LEGRAND w obudowie metalowej z zamknieciem na zamek, umieszczona
we wnece w korytarzu (rys 2).

Z tablicy zasilone sg: tablica rozdzielcza T-2 a takze urzgdzenia elektryczne w szatniach,
sanitariatach, korytarzu, sali gimnastycznej (matej).

Tablica T-2 (tablica w korytarzu (obok sali gimnastycznej))

typu XL-3 400 firmy LEGRAND w obudowie metalowej z zamknieciem na zamek, umieszczona
we wnece w korytarzu (rys 2).

Z tablicy zasilone sg: tablice rozdzielcze T-3, PS i ZK a takze urzadzenia elektryczne w
szatniach, sanitariatach, korytarzu, klatce schodowej i pokojach trenerow a takze oswietlenie
trybun.

Tablica PS (pulpit sterowniczy na sali)

typu XL-3 400 firmy LEGRAND w obudowie metalowej z zamknieciem na zamek, na drzwiach

zainstalowane przyciski do sterowania oswietleniem sali gimnastycznej. Tablica umieszczona
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Projekt Instalacje elektryczne hali sportowej Wersja:

Obiekt: Hala sportowa przy Zespole Szkét w Pomiechdwku kwiecien 2008

przy wejsciu na sale (rys. 2).
Z tablicy zasilane sg: gniazdka 400 V i 230 V na sali, oswietlenie sali, wentylatoréw dachowych
na dachu sali, wentylatory podtogowe, silniki koszy, tablica wynikow oraz silniki kotar. W tablicy
umieszczone zostaty sterowniki do sterowania koszy i kotar firmy Pesmenpol (uzgodnione z
producentem)
e Tablica T-3 (tablica na pietrze)
typu XL-3 160 firmy LEGRAND w obudowie metalowej z zamknieciem na zamek, umieszczona
we wnece w korytarzu (rys 2).
Z tablicy zasilone zostang urzadzenia elektryczne w szatniach, sanitariatach, korytarzu, sitowni i
w magazynku.
e Zigcze sterujgce ZK (oswietlenie boiska)
wg oddzielnego opracowania,.
Ze zlgcza zasilone zostang lampy oswietlajgce boisko na zewnatrz.
Wszystkie tablice wykona¢ w ukfadzie TN-S (L1, L2, L3, N, PE).
W dokumentacji tablic pokazano zestawienie wyprowadzonych obwodéw z podaniem wielkosci
zabezpieczeh oraz typem i przekrojem przewodu.

Schemat i widok tablic — wg zatgczonej dokumentacji tablic.

7. Instalacje elektryczne

Instalacja w uktadzie TN-S (L1, L2, L3, N, PE)
Przewody:
Do wykonania instalacji stosowaé przewody typu YDYpZzo 400/750V (dla odcinkéw do wytgcznikéw YDYp
400/750V) Typy i wielkosci przewoddw pokazano planach i schematach tablic.
W poszczegdlnych pomieszczeniach przewody prowadzic:
¢ nt. mocowanych za pomocg uchwytéw do dzwigaréw na sali gimnastycznej — dla zasilania opraw,
silnikéw kotar, sterowania zegarow 24 sek.
e w korytkach kablowych przewody na sali gimnastycznej
o pt. we wszystkich pozostatych pomieszczeniach
Do wykonania instalacji nalezy uzywaé atestowanych przewoddw z przepisowymi kolorami izolacji zyt:
przewdd neutralny N — kolor niebieski; przewdd ochronny PE — zielono-zo6ity. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na zachowanie ciggtosci zyty PE i potgczenia z obudowami chronionych urzgdzeh.
Osprzet:
Do montazu instalacji stosowac¢ osprzet bakelitowy w wykonaniu pt.
Osprzet umiesci¢ na wysoko$ci:
e wylgczniki — ok. 1,4 +1,6 m od podtoza
e gniazda 230 V —w wc i na korytarzu — na wysokosci ok. 1,6 m od podfoza, w magazynkach,
pokojach treneréw na wysokoéci ok. 0,3 + 0,8 m,
e gniazda 400 Vi 230 V na sali gimnastycznej w obudowie usytuowanej we wnece na wysokosci

ok. 1,0 m od podtogi
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Obiekt: Hala sportowa przy Zespole Szkét w Pomiechdwku kwiecien 2008

Osprzet w umywalkach, szatniach w wykonaniu hermetycznym. Pozostaty osprzet w wykonaniu pt.
Na sali gimnastycznej zamontowane bedg urzgdzenia wymagajgce zasilania i sterowania:

o silniki koszy Ai B

o tablica wynikow wraz ze sterowaniem zegarow 24 sek.

e Kkotary dzielgca boisko na mniejsze, niezalezne boiska

o wentylatory firmy DOSPEL do systemu wentylacji podtogi firmy ARIM SPORT

o wentylatory DAs 250 zintegrowanych z wywietrzaniem na dachu sali gimnastycznej

Szczegoty zasilania i sterowania kotar, koszy tablicy wynikow, sitownikéw do wywietrznikéw — wg DTR
dla poszczegdélnych urzgdzen oraz rys nr 4.

Oprawy:

Przyjeto wymagane natezenie oswietlenia na podstawie PN EN 12464-1:2002:

o dla holu wejsciowego, pomieszczen sanitarnych — 200 Ix,

e schody- 150 Ix,

e sala gimnastyczna — 300 Ix

Zaproponowano oprawy firmy Thorn typu:

e na sali gimnastycznej: oprawy TITUS SPORT 3x54W z siatkg ostonowg. Oprawy podzielono na
obwody tak, aby umozliwi¢ oswietlenie trzech boisk. Jako o$wietlenie awaryjne : TITUS SPORT
3x54W + modut awaryjny 3H.

Sterowanie o$wietleniem wg nw. sekwencji:
- Obw. 1+2+3 — zalgczone o$wietlenie Srodkowego boiska
- Obw. 146 — zatgczone oswietlenie Lewego boiska
- Obw. 245 — zalgczone oswietlenie Prawego boiska
- Obw. 1+2+3+4+5+6 — zalgczone oswietlenie catosci
- Whylgczenie

o oswietlenie galerii: TITUS SPORT 2X49W

e na korytarzach, klatkach schodowych: PUNCH 1x58w CP T26 VWS, dodatkowo oswietlenie
drogi ewakuacyjnej VOYAGER ALU 108W 3NM biaty

o wWQC, sanitariatach: DANUBE 2x26w HF TC-DEL DR RD L WHI , oswietlenie nad lustrami: CIMI
14w HF

e magazynkach i pomieszczeniach pomocniczych: AQUAFORC 2x36w T26 CP PC NL

e w pokojach treneréw, w sitowni, szatniach sali fitnes: PRISMA 2x28w OP

Oprawy na sali mocowane do spodu korytka kablowego, pozostate oprawy mocowane do sufitu.
Do opraw awaryjnych z podtrzymaniem 3 godzinnym (oznaczonych na rysunkach kolorem czerwonym)
nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz przewdd sygnatowy z zabezpieczenia obwodu oswietleniowego z

tablicy rozdzielcze;.

8. Ochrona ppoz.

System ochrony ppoz. zaprojektowano w oparciu o roztgcznik FRX z cewkg wyzwalajgcg zatgczang

przez wytgcznik ppoz. usytuowany na zewngtrz budynku.
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Obiekt: Hala sportowa przy Zespole Szkét w Pomiechdwku kwiecien 2008

Na zewnatrz budynku zamontowac¢ wytgczniki typu 95PPWC11PT w rozdzielnicy podtynkowej z
przyciskiem sterowniczym IP55 firmy PCE Dzierzonidw umozliwiajgcy zdalne wylgczenie napiecia w
catym budynku.

Miejsce umieszczenia wytgcznika ppoz. pokazano na rysunku nr 4.

9. Instalacja odgromowa

Do ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych nalezy wykonac instalacje odgromowa na zewnatrz
budynku wg rysunku nr 7. Zwody niskie na dachu i przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu Fe/Zn o
Srednicy min. 8 mm. Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystal prety zbrojenia, metalowe
fasady i inne przewodzace elementy konstrukcji budynku (zgodnie z PN-IEC 61024-1). Wszystkie
elementy metalowe zamontowane na $cianach takie jak: rynny deszczowe oraz prety zbrojen, nalezy
przytgczy¢ do zwodow.

Wykonanie uziomdéw: w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ nie izolowane od ziemi prety zbrojeniowe
fundamentu, rury wodne, ponadto dodatkowo zamontowa¢ uziomy poziome z plaskownika
ocynkowanego 25x4 mm i pionowe wykonane z rur Fe/Zn 15/2,75 w ilodci pozwalajacej na uzyskanie
wymaganej rezystancji mniejszej niz 20 Q.

Projektowang instalacje odgromowg potgczyé z instalacjg juz istniejgcg. Przed potgczeniem nalezy
sprawdzi¢ stan instalacji odgromowej, a w szczegdlnosci ciggto$¢ potgczen zwoddw oraz przewodow

odprowadzajgcych oraz jako$¢ wszystkich potgczeh metalicznych.

10. Ochrona od przepie¢ i porazen

Jako ochrone od przepie¢ przewidziano ograniczniki przepie¢ firmy LEGRAND. Ograniczniki
zainstalowaé¢ w tablicy T-1, T-2, T-3, i PS.
Ochrona dodatkowa realizowana bedzie za pomocg SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA
zrealizowana za pomocg wytgcznikdéw instalacyjnych i wytacznikéw réznicowo-prgdowych w obwodach
odbiorczych.
System ochrony przed prgdami zwarciowymi i przetezeniowymi obwodow zapewnia sie przez
zastosowanie odpowiednich zabezpieczeh nadmiarowoprgdowych, dobranych na podstawie
wystepujgcych obcigzen oraz dopuszczalnych obcigzen przewoddw, jak roéwniez dla zapewnienia

wiasciwej ich selektywnos$ci i wytrzymatosci zwarciowe;.

1. Uwagi konhcowe.

e Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z opisem, rysunkami, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi
przepisami i normami,
e System ochrony od porazen - wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364

e Zastosowac kable i przewody z izolacjg na minimum 750 V
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o Do wykonania instalacji nalezy uzywaé atestowanych przewoddw z przepisowymi kolorami
izolacji zyt: przewdd neutralny N — kolor niebieski; przewdd ochronny PE — zielono-zétty. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ciggtosci zyty PE i potgczenia z obudowami
chronionych urzadzenh.

e Po zakonhczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ proby instalacji przewidzianych w odpowiednich
przepisach.
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