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Projekt: Sieci elektryczne zewnetrzne Wersja:

Obiekt: Zespot Szkot w Pomiechowku marzec 2008

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

o Usuniecie kolizji istniejgcych sieci elektrycznych z projektowanym budynkiem sali
gimnastycznej Zespotu Szkét w Pomiechowku

¢ |Instalacje eklektyczne do zasilania opraw oswietlenia projektowanego boiska.

2. Podstawa opracowania :

e Zzlecenie inwestora,

e warunki techniczne przebudowy sieci nr 8238/06 z dnia 2006-11-27 wydane przez
Zaktad Energetyczny Warszawa - Teren S.A Rejon Energetyczny Legionowo.

e inwentaryzacja i rozpoznanie w terenie,

e plan geodezyjny w skali 1:500,

o obowigzujgce normy i przepisy

3. Stan istniejacy

Obecnie przez teren Zespotu Szkét w Pomiechowku przebiegajg kable energetyczne
wyprowadzone ze stacji transformatorowej nr 1505 zlokalizowanej przy budynku szkoty.
o Kabel zasilajgcy obecng sale gimnastyczng. Z uwagi na przewidywang rozbiorke
budynku kabel w catosci przeznaczony do demontazu
e Kable w kierunku bloku 87/7 i bloku nr 57/1. Kable poprowadzone w tym samym wykopie
o Kabel zasilajgcy budynek Zespotu Szkét w Pomiechdwku
Ponadto poprowadzone sg kable zasilajgce teren boiska sportowego. Z uwagi na zmiane
lokalizacji boisk — kabel wraz z oprawami w catosci przeznaczony do demontazu

Trase kabli pokazano na rysunku nr 1.

4. Usuniecie kolizji kabli elektrycznych z projektowanym budynkiem

Zgodnie z warunkami wydanymi przez RE Legionowo nalezy usung¢ kolizje z projektowanym
budynkiem sali gimnastycznej zmieniajgc trasy istniejgcych kabli energetycznych.
Kabel zasilajgcy obecng sale gimnastyczng przeznaczong do rozbidrki nalezy zdemontowaé w

catosci.

Opis techniczny — strona 1




Projekt: Sieci elektryczne zewnetrzne Wersja:

Obiekt: Zespot Szkot w Pomiechowku marzec 2008

Dwie

linie kablowe prowadzone od stacji transformatorowej w kierunku blokéw przy

ul. Nasielskiej przez teren boiska szkoty przebiega¢ bedg pod salg gimnastyczng. Takze kable

zasilajgcy budynek szkoty istniejgcej znajduje sie na trasie projektowanej sali gimnastycznej.

Aby usungé kolizje projektuje sie:

utozyé trzy kable typu YAKXs 4 x 120 mm? prowadzone w jednym wykopie przed
budynkiem szkoty. Kable doprowadzi¢ do istniejgcego kabla w kierunku ul. Nasielskie;.
Istniejgcy kabel nalezy przecigé w miejscu oznaczonym na planie literg A.

Pierwszy projektowany kabel nalezy zmufowaé z rozcietym kablem prowadzonym w
kierunku bloku nr 57/7.

Drugi projektowany kabel doprowadzi¢ do punktu B i zmufowac¢ z istniejgcym kablem w
kierunku bloku 57/1.

Trzeci kabel zasilajgcy szkote zmufowac z istniejgcym kablem prowadzonym ze stacji
transformatorowej nr 1505 w miejscu A. Nastepnie od punktu C poprowadzi¢ nowy
odcinek kabla i wprowadzi¢ do ztacza na budynku szkoty. Odcinek B-C — wykorzystaé
istniejagcy kabel.

Szczegoty pokazano na zatgczonym planie (rys nr 1) i schemacie (rys nr 2).

Kabel zasilajgcy budynek Zespotu Szkét w Pomiechowku nalezy poprowadzi¢ wokét budynku

szkoty w jednym wykopie z nowymi kablami.

Materiaty z demontazu przekaza¢ do RE w Legionowie.

Uwagi koncowe.

e Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

o System ochrony od porazen - wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364,

e Z uwagi na czynny obiekt prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

o Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien uzgodnic w RE w Legionowie

harmonogram rob6t w celu zmniejszenia do minimum przerw w dostawie energii elektrycznej

a takze zgtosi¢ sie do poszczegolnych uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

e Po zakonczeniu prac przytacze zgtosi¢ do odbioru koncowego.
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