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Projekt: Oswietlenie boiska sportowego ze sztucznej trawy Wersja:

Obiekt: Boisko sportowe Zespot Szkét w Pomiechdwku kwiecien 2008

1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania:

Instalacje elektryczne dla potrzeb oswietlenia terenu boiska sportowego ze sztucznej trawy przy Zespole

Szkét w Pomiechdwku przy ul. Nasielskiej 3, 05-180 Pomiechowek

4,

Zakres opracowania:

zasilanie ztgcza kablowego
kable zasilajgce latarnie,
oprawy i stupy oswietleniowe wokdt terenu boiska,

ochrona od przepieé¢ i ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora,

inwentaryzacja i rozpoznanie w terenie,
plan geodezyjny w skali 1:500,
obowigzujgce normy i przepisy

DTR dla poszczegoélnych urzgdzen zastosowanych w niniejszym projekcie

Zatozenia do projektowania:

Zadaniem projektowanego oswietlenia, zgodnie ze zleceniem inwestora, jest o$wietlenie terenu boiska

szkolnego. Przyjeto nastepujgce zatozenia

Oprawy oswietleniowe bedg zasilane ze ztgcza sterujgcego umieszczonego przy budynku nowej
sali gimnastycznej wg rysunku nr 1.

Sterowanie i zatgczanie opraw ze zigcza sterujgcego zamykanego na zamek patentowy

Kabel zasilajac ztgcze kablowe ze sterowaniem o$wietlenia — miedziany typu YKY 5x25 mm?®.
Kable do zasilania latarf — miedziany typu YKY 4x16 mm?Z.

Do oswietlenia boisk zastosowa¢ naswietlacze zewnetrzne ze Zrédtem Swiatta o mocy 400 W.
IP65, kI1. Obudowa z cisnieniowego stopu aluminium. Reflektor aluminiowy, asymetryczny
Zakfadane $rednie natezenie o$wietlenia dla boisk — 100 Ix.

Naswietlacze bedg umieszczone na 10 m stupach o$wietleniowych stalowych ocynkowanych na
fundamentach betonowych. Na stupach zamontowac¢ nalezy gtowice z mozliwoscig ustawienia
zadanych katow do montazu 3 reflektorow.

Do obliczeh przyjeto naswietlacze firmy ESSYSTEM typu SYSTEM DELTA HST 400/ HIT 400 400W
asymetryczny.
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5. Zasilanie zlgcza kablowego

Do zasilania ztgcza kablowego nalezy:
e w tablicy T-2 usytuowanej na korytarzu na parterze obok sali gimnastycznej zainstalowaé
roztgcznik bezpiecznikowy tupu R303 z wktadkg bezpiecznikowg typu D02 o wartosci 16 A
e z tablicy w rurze ostonowej poprowadzi¢ kabel przez korytarz na zewnatrz budynku do
projektowanego ztgcza kablowego. Kabel zasilajgcy typu YKY 4x25 mm? o dtugosci 45 (50) m
e zigcze usytuowac przy budynku projektowanej sali gimnastycznej
e zlgcze kablowe betonowe typu ZK-1 z drzwiczkami zamykanymi na zamek patentowy (np.

ztgcze typu ZK-1 firmy Emiter)

6. Zasilanie opraw oswietleniowych

Dla zasilania opraw oswietleniowych o$wietlajgcych boiska nalezy:
o W zigczu zainstalowa¢ aparature sterowniczg (wg zafgczonej dokumentacji tablic Tablice
zestawiono z aparatury np. firmy Legrand).
e Sterowanie zasilania o$wietlenia umozliwia¢ bedzie:
— automatyczne zatgczanie oswietlenia poprzez fotokomdrkg umieszczong na zewnatrz
szkoty (przetgcznik - praca automatyczna)
— reczne zatgczenie oswietlenia (przefgcznik - zatgcz)
— reczne wylgczenie oswietlenia (przefgcznik - wytgcz)
o Ze zlgcza zaprojektowano wyprowadzeniem dwoch obwodow kablem YKY 5x16 mm? o tacznej
dtugosci 158 (165) m:
— Lampy strony lewej boiska
— Lampy strony prawej boiska,
o Ze zlgcza wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy fotokomorke (usytuowang na zewnetrznej scianie sali
gimnastycznej) przewodem YDY 3x1,5 mm?
¢ Instalacje elektryczne prowadzic:
— w budynku: w rurkach instalacyjnych natynkowo na $cianie na uchwytach
— w ziemi — w wykopie kablowym na gtebokosci 70cm: przykry¢é 10 cm warstwg piasku oraz
folig ochronng koloru niebieskiego
Szczegdty prowadzenia kabli, usytuowania lamp z oprawami pokazano na rysunku nr 1

7. Dobér kabli, stupoéw i opraw oswietleniowych

Do oswietlenia boisk zaprojektowano 4 latarnie na ktérych zainstalowanych zostanie 12 nadwietlaczy (po
3 szt na kazdym stupie). Rozmieszczenie stupéw z oprawami pokazano na rys nr 1 oraz w obliczeniach.
Zaprojektowano stupy stalowe osmiokatne proste o wysokosci 10 m z glowicg do montazu 3 naswietlaczy
Przyktadowy stup:
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— stup typu So10/Noc S-B na fundamencie B-160 oraz gtowica OZ 3/160 firmy Elmonter
Zasilanie opraw wykonac¢ kablami miedzianymi typu YDY 3x2,5 mm? uktadanymi w stupie.
Do tgczenia kabli w latarniach uzy¢ izolowanych ztgcz kablowych posiadajgcych Il klase ochronnosci typu
IZK.

8. Ochrona od przepiec¢ i ochrona od porazen.

Uktad pracy sieci TN-S ( (L1, L2, L3, N, PE).

System ochrony przed prgdami zwarciowymi i przetezeniowymi obwodéw zapewnia sie przez
zastosowanie odpowiednich zabezpieczern nadmiarowoprgdowych, dobranych na podstawie
wystepujgcych obcigzenh oraz dopuszczalnych obcigzen przewodow.

Ochrone dodatkowg od porazen prgdem elektrycznym dla instalacji odbiorczej zaprojektowano w oparciu
0 wytgczniki réznicowoprgdowe przeciwporazeniowe serii P 300 o pradzie réznicowopragdowym 30 mA
(np. produkcji Legrand).

Do przewodu ochronnego PE przytgczy¢ wszystkie elementy przewodzgce takie jak stupy.

Charakter odbioru nie wymaga zastosowania dodatkowej ochrony przeciwprzepigciowej.

9. Uwagi koncowe.

o Kabel uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz z obowigzujgcymi przepisami,

e (Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

e System ochrony od porazen - wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-001

¢ Do wykonania instalacji nalezy uzywac atestowanych przewodow z przepisowymi kolorami izolacji zyt:
przewdd neutralny N — kolor niebieski; przewdd ochronny PE — zielono-zotty. Nalezy zwrdcic
szczegoblng uwage na zachowanie ciggtosci zyty PE i potgczenia z obudowami chronionych urzadzen.

e Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ proby instalacji przewidziane w odpowiednich przepisach.

e Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
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