OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu ha li sportowe]

wraz z obiektami towarzysz acymi przy Zespole Szkot w Pomiechowku

|. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem — Gming Pomiechowek

- Decyzja Nr 8/06 z dnia 13 wrzesnia 2006r o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

- Decyzja Nr 9/2006 z dnia 13 grudnia 2006r zmieniajgca Decyzje Nr 8/06

- warunki techniczne przytgczenia do sieci:
energetycznej, gazowej, wodociggowej i kanalizacyjnej

- zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

- uzgodnienia materialowe pomiedzy jednostkg projektowg i Inwestorem

- wytyczne do projektu dostarczone przez Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem — Zespotem Szkot przy
ul. Nasielskiej 3 we wsi Brody Parcele

- dokumentacja archiwalna istniejgcego budynku szkoty

- matryca geodezyjna

- inwentaryzacja fotograficzna istniejgcego budynku szkoty

- dokumentacja geotechniczna

- uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym, ochrony przeciwpozarowe]
oraz BHP

- obowigzujgce przepisy i normy



II. Opis do projektu zagospodarowania i jeqo zgod nosci z wydan a

Decyzja Nr 8/06 z dnia 13 wrze snia 2006r o ustaleniu lokalizacii

inwestycji celu publicznego oraz Decyzjf a Nr 9/2006 z dnia 13 grudnia

2006r (zwane dalej Decyzj a)

1. Rodzaj inwestycji

1.1 Ogodlna charakterystyka inwestycji

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie nastepujace obiekty:

1.1.1 Budynek hali sportowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym
oraz tacznikiem z istniejgcym budynkiem szkolnym

1.1.2 Rozbiérki istniejacych budynkéw:

- hali sportowe]

- hydroforni

1.1.3 Boisko zewn etrzne ze sztucznej trawy, bieznia i skocznia w dal

1.1.4 Parkingi, drogi dojazdowe i doj $cia

Uwaga: poz. 1.1.3 oraz poz. 1.1.4 opisuje sie ponizej, poz. 1.1.1 oraz poz.

1.1.2 opisano szczegotowo w tomie ,Architektura”.

Funkcjonalnie oba budynki: istniejgca szkota oraz hala sportowa bedg
stanowity jedng catosc i nie ma potrzeby istotnej ingerencji w przebudowe
Istniejgcego budynku. Takie rozwigzanie jest optymalne z punktu widzenia
drog komunikacyjnych w potgczonych obiektach.

Hala jest budynkiem o jednej kondygnacji nadziemnej z czescig

higieniczno-sanitarng dwukondygnacyjna.



Pow. zabudowy 1.913,89m2
Wysokos¢ budynku hali - max 11,80m

1.2 Stan prawny terenu

Powierzchnia catej dziatki 2,1 ha.
Dziatka o nr ewidencyjnym 57/7, na ktorej lokalizuje sie projektowane

obiekty jest wkasnoscig Inwestora - Gminy Pomiechéwek.

1.3 Stan istniej gcy terenu inwestycji

Na przedmiotowej dziatce w chwili obecnej znajduje sie kompleks
budynkéw Zespotu Szkot: Szkoty Podstawowej i Gimnazjum oraz
przedszkole. Ponadto na terenie inwestycji zlokalizowane sg hydrofornia
| hala sportowa — przeznaczone do rozbioérki.

Dziatka potozona jest w centrum Pomiechowka w poblizu Urzedu Gminy,
a takze w sgsiedztwie centrum handlowo-ustugowego oraz zabudowy
mieszkaniowej. W istniejgcym zespole szkét przeprowadzono prace

termomodernizacyjne — nie ma koniecznosci ich wykonania w tym zadaniu,

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania te  renu oraz jeqo

zabudowy

2.1 Projektowana inwestycja spetnia warunki pow  szechnie
obowi gzujace i miejscowe okre slone w Decyzji.
2.2  Warunki i wymagania dotycz ace ksztaltowania tadu

przestrzennego



Budynek hali sportowej zaprojektowano jako obiekt usytuowany na terenie
istniejgcego boiska sportowego i potaczono tgcznikiem z istniejgcym
budynkiem szkoty. Zgodnie z zyczeniem Inwestora zaprojektowano
budynek hali sportowej jako niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem
ptaskim jednospadowym - jako przekrycie hali zastosowano dzwigary

z drewna klejonego. Podobng lekkg konstrukcje zastosowano jako
przekrycie pozostatych projektowanych czesci budynku, to jest zespotu
szatni, sali fithess, sanitariatow i tacznika. Do hali sportowej
zaprojektowano magazyn usytuowany w szczycie hali i bezposrednio z niegj
dosteny. Cato$¢ obiektu w konstrukcji tradycyjnej z uwzglednieniem
zminimalizowania kosztow i optymalizacji uktadu funkcjonalnego.
Istniejgce wejscie gtbwne do gmachu szkoty bedzie nadal funkcjonowato,
zachowa jednakze swoj reprezentacyjny charakter. Role codziennego
wejscia dla miodziezy gimnazjalnej przejmie strefa wejsciowa w czesci
projektowanej — to jest od strony projektowanego tacznika.

W zewnetrznej strefie wejsciowe]j projektuje sie zadaszony przeszklony
wiatrotap, do ktorego prowadzg schody zewnetrzne terenowe oraz
pochylnia dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo przewidziano pochylnie
rowniez przy wyjsciu z hali sportowej — od strony parkingu.

Funkcjonalnie oba budynki: istniejgca szkota oraz hala sportowa bedg
stanowity jedng catosc i nie ma potrzeby istotnej ingerencji w przebudowe
istniejgcego budynku. Takie rozwigzanie jest optymalne z punktu widzenia
drog komunikacyjnych w potgczonych obiektach.

Hala jest budynkiem o jednej kondygnacji nadziemnej z czescig
higieniczno-sanitarng dwukondygnacyjna.

Budynek usytuowano w linii zabudowy zgodnie z wnioskiem Inwestora.



Dane liczbowe budynku hali sportowej:

Pow. zabudowy 1.913,89 m2
max wysokos$¢ hali do najwyzszego punktu dachu wynosi 11,80m

Dach ptaski o kacie nachylenia 10%

2.3 Opis projektowanej inwestycji pod wzgl  edem ochrony

srodowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu. a tak ze dziedzictwa

kulturowego, zabytkow i dobr kultury wspétczesne.

Projektowana inwestycja:

- nie oddziatuje negatywnie na srodowisko

- nie zmienia konfiguracji terenu i zaprojektowana jest w sposoéb

minimalizujgcy konieczno$é niezbednych wycinek drzew

stosuje formy architektoniczne i rozwigzania materialowe harmonijnie

wkomponowane w krajobraz

nie odprowadza nieoczyszczone scieki sanitarne i zanieczyszczone

wody opadowe do wdd powierzchniowych i gruntu

nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu (nie jest zrodiem
nadmiernego hatasu, ani nie jest zlokalizowana w poblizu zrodet hatasu
przekraczajgcych dopuszczalne normy)

nie jest zlokalizowana na terenie podlegajacym ochronie

konserwatorskiej

2.4 Obstuga obiektu w zakresie infrastruktury techn icznej

zaopatrzenie w wode — w oparciu o projektowane przytgcze do sieci



wodociggowe]

- zaopatrzenie w energie elektryczng — poprzez projektowane przytgcze

- zaopatrzenie w energie cieplng — z istniejgcej kottowni gazowe]

- dostep do srodkow tgcznosci - przez istniejgce przytacze
telekomunikacyjne

- odprowadzenie $ciekow sanitarnych i gospodarowanie odpadami —
W oparciu o istniejgce przytacze do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej.

- usuwanie odpadow statych w oparciu o zorganizowany system
usuwania nieczystosci funkcjonujgcy w chwili obecne.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia ilosci
wytwarzanych smieci

- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe.
wody opadowe z dachéw budynku za pomoca studni chtonnych
zaprojektowanych przy rurach spustowych; odprowadzenie wod
opadowych z projektowanych nawierzchni boiska, drog i chodnikéw —

réwniez za pomocg studni chtonnych.

2.5 Warunki obstugi w zakresie komunikacji

- zjazd na dziatke od strony ul. Nasielskiej — istniejgcy

- zjazd istniejgcy od strony ul. Szkolnej

- miejsca postojowe w ilosci 42 projektuje sie na terenie wkasnym
inwestycji (w tym min. 3 miejsca dla osob niepetnosprawnych)
Obiekt jest dostepny dla strazy pozarnej. Jako place manewrowe moze
stuzy¢ nawierzchnia istniejgcego parkingu z kostki brukowej lub

nawierzchnia projektowanego boiska ze sztucznej trawy.



2.6 Ochrona intereséw o0so6b trzecich

Projektowana inwestycja nie pozbawia:
- terenu objetego wnioskiem, ani 0sob trzecich dostepu do drogi

publicznej

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej

oraz ze srodkow tgcznosci

- dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi

- mozliwosci zapewnienia uzbrojenia budynku istniejgcego,

( zapewnia poszanowanie sieci wystepujacych w obszarze lokalizaciji)

- nie narusza interesow osob trzecich.

Projektowana rozbudowa uwzglednia przepisowe odlegtosci oraz umozliwia

naturalne oswietlenie pomieszczen.

Ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne
| promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi— nie wystepujg w zwigzku

z projektowanymi na terenie obiektami.

Projektowana inwestycja zapewnia ochrone przed hatasem przez
zastosowanie srodkéw technicznych ($ciany zewnetrzne, dach i okna
o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej) oraz nie jest zrodiem hatasu

w stosunku do osob trzecich.

Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby — warunek

spetniony w projektowanej inwestycji z uwagi na:



- podiaczenie projektowanej rozbudowy do sieci wodociggowej,

- podiaczenie rozbudowanego obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej
w oparciu o projektowane przytacze,

- w rozbudowie zastosowano sposob ogrzewania bezpieczny

ekologicznie, to jest centralne ogrzewanie z istniejgcej kottowni gazowe.

I, Projekt wykonano na aktualnej mapie sytuacyjn 0-wysoko sciowej

stu zacej do celéw projektowych w liniach rozgraniczajach teren

inwestycji okreslonych Decyzi g od Ado L.

IV. Dane liczbowe projektowanych elementéw zagospod arowania

Powierzchnia uzytkowa projektowanej hali sportowej 2.037,50 m2
Kubatura projektowanej hali sportowe] 16.208 m3
Powierzchnia zabudowy budynkow przeznaczonych do rozbiorki
387,16m2

BILANS TERENU:
Powierzchnia zabudowy projektowanej hali sportowej 1.913,89 m2
Powierzchnia projektowanych drog i chodnikow 2.296,00 m2
W tym: kostka brukowa gr 8cm 1.455,00m2

kostka brukowa gr 6cm  481,00m2

Powierzchnia boiska zewnetrznego o nawierzchni ze sztucznej trawy

1.320,00 m2
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych (bieznia, rozbieznia do skoku
w dal) 450,00 m2

Powierzchnia zabudowy istniejgcej 2.046 m2



Powierzchnia istniejgcych nawierzchni utwardzonych 4.180 m2
Powierzchnia nawierzchni biologiczne czynnej

| terenow zieleni urzgdzonej 5.270 m2

RAZEM POWIERZCHNIA TERENU OBJ ETEGO OPRACOWANIEM
17.476m2

V. Projektowane boisko zewn etrzne ze sztucznej trawy

1. Krotki opis istniej gcego boiska.

Fragment terenu objety opracowaniem uzytkowany w chwili obecnej jako
boisko do pitki noznej z nawierzchnig trawiastg bardzo wyeksploatowana,
na wiekszosci powierzchni pozbawiona trawy. Boisko sportowe zewnetrzne
jest zlokalizowane na ogrodzonym terenie zespotu szkot. Na terenie
znajduje sie takze boisko do koszykowki z koszami zamocowanymi

W sposob staty do podioza.

Teren jest uzbrojony w podstawowe sieci — elektroenergetyczna,

wodociggowaq i kanalizacyjna.
2. Opis projektowanego boiska
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano petnowymiarowe boisko do pifki

recznej wraz z chodnikiem z kostki brukowej wokot boiska. Projektuje sie

dojscie do boiska od strony wyjscia z hali sportowe,;.



W poprzek boiska do pitki recznej projektuje sie takze 2 boiska do
koszykowki oraz ,wspotsrodkowo” z nimi, odpowiednio: boisko do siatkdwki
| kort tenisowy. Stupki do zamocowania siatki montowac¢ w tulejach.

Bramki do gry w pitke reczng oraz kosze do gry w koszykéwke

przytwierdzone na state do podtoza.

Wymiary boisk :

- pitka reczna 20x40m
- koszykdéwka 15x28m
- siatkowka 9x18m

- kort tenisowy 10,97x23,77m

Ptyte boiska zaprojektowano jako nawierzchnie ze sztucznej trawy

o powierzchni 1.320 m2.0 wymiarach 30x44m. Boisko do pitki recznej
projektuje sie o wymiarach 40x20m. Projektowane boiska (linie w kolorze
biatym o szerokosci 5cm) pokazano na rysunku projektu
zagospodarowania, a szczegotowo okreslono w niniejszym projekcie
wykonawczym. Dodatkowo przewiduje sie siatki zabezpieczajgce o wym.
30 x 5m (Ixh) usytuowane za bramkami. Siatki wykona¢ na stupkach

stalowych rozmieszczonych co 3,00m.

3. Warunki gruntowo — wodne.

Z uwagi na fakt funkcjonowania boiska na istniejgcym terenie bez
wiekszych problemoéw odwodnieniowych zaktada sie, ze w miejscu
istniejgcego boiska mozna usytuowac nowe boisko z nawierzchnig ze

sztucznej trawy.



4. Rozwigzania techniczne konstrukcji nawierzchni.

Uktad i grubos¢ warstw podtoza dla projektowanych nawierzchni przyjac

w dostosowaniu do istniejgcych warunkéw gruntowo — wodnych

oraz wytycznych wskazan technicznych firm produkujgcych materiaty

I wykonujgcych nawierzchnie syntetyczne boisk sportowych. Odpowiednie
grubosci warstw nosnych podtoza pod nawierzchnie boisk i chodnikdéw sg
réwniez potrzebne dla przeniesienia pojazdow sprzetu mechanicznego do
wykonania tych nawierzchni.

Projektowane usytuowanie poziome oraz pionowe (wysokosciowe)

oraz rodzaj nawierzchni boiska pokazane jest na zatgczonym projekcie
zagospodarowania w skali 1 : 500 rys. Nr 2.

Poszczegolne warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢ zgodnie z wytycznymi
warunkow technicznych dotyczacych wykonania nawierzchni sportowych.
Podane w projekcie grubosci warstw dotyczacych wielkosci po
zageszczeniu — zwatowaniu. Grubosc¢ i uktad warstw projektowanych
nawierzchni pokazano na rysunku w niniejszym projekcie wykonawczym.
Szczegobtowe wytyczne techniczne wykonania robot znajdujg sie

w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nawierzchniowych konieczny jest
kontakt z firmg zajmujaca sie dostawg urzadzen sportowych (bramki, kosze

itp.) w celu osadzenia w nawierzchni odpowiednich zakotwiczen.

Opis nawierzchni ze sztucznej trawy

Projektuje sie nawierzchnie syntetyczng trawiastg wielofunkcyjng

0 wysokosci wibkna minimum 18 mm.



Nawierzchnia ta jest przeznaczona na sportowe boiska do gier
zespotowych (siatkowka, koszykowka, pitka reczna, pitka nozna) oraz korty
tenisowe.

Instalowana jest na podbudowie dynamicznej (mineralnej).

System skifada sie z nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wypetnienia
piaskiem kwarcowym o wielkosci ziaren ok. 0,2 — 0,8 mm.

Zasosowana nawierzchnia z trawy syntetycznej musi zapewnic¢ intensywne

wykorzystanie ptyty boiska w ciggu catego roku kalendarzowego.

Sktad widkna 100% polietylen

Grubos¢ widkna min. 65 u

Wysokos$é widkna min. 18 mm

Rodzaj widkna monofil; przedza odporna na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego

lloé¢ peczkow min. 14.000 peczkéw/m?

Ciezar wiokna min. 6.600 Dtex

Wypetnienie wyptukany 1 wysuszony piasek kwarcowy

Gwarancja min. 60 miesiecy — potwierdzona przez producenta
trawy.

Piasek krzemionkowy, okragty, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie

przyjetymi normami. Jesli brakuje okreslonych norm, nalezy dostarczy¢

probke piasku do producenta nawierzchni — rodzaj ziarna d/D z d < 0,2

- podbudowa : podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wykitadzina powinno
by¢ przygotowane zgodnie z instrukcje producenta i powinno by¢ suche,
rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

- Kruszywo tamane — kliniec 4-31,5 mm

- Warstwa wyrownawcza ze skat magmowych 0-4 mm



5. Odwodnienie terenu boiska.

W celu szybkiego odprowadzenia z projektowanych nawierzchni wod
opadowych zaprojektowano odpowiednie uksztattowanie ptaszczyzny
boiska oraz wykonanie drenazu (odprowadzenie wody z warstw
przepuszczalnych nawierzchni ). W zwigzku z brakiem kanalizaciji
deszczowej zastosowano odwodnienie za pomoca studni chtonnych.
Szczegoty elementéw odprowadzenia wod opadowych znajdujg sie

w projekcie odwodnienia (branza sanitarna).

6. Projektowane o swietlenie.

Projektuje sie oswietlenie boiska jak przedstawiono w projekcie instalacji
oswietleniowej ( branza elektryczna). Teren boiska oswietlony — 6 sztuk
lamp: po 3 z kazdej strony.

7. Projektowane taweczki.

Projektuje sie 8 taweczek (po 4 z kazdej strony boiska) dla zawodnikow
| trenera z prefabrykatow zelbetowych z drewnianymi siedziskami.
Szczegotowy rysunek konstrukcyjny — w projekcie wykonawczym.

8. Skocznia w dal

Projektuje sie skoczni @ w dal o rozbiegu o dtugosci 40,00m z nawierzchni

Z poliuretanu.

Pow. rozbiegu z poliuretanu - 50m2



Piaskownica o wymiarach 2,75x8,00m.

9. Bieznia z nawierzchni g z poliuretanu

Zaprojektowano bieznie prostg czterotorowg o dystansie 60,00 m

z poliuretanu. Tory projektuje sie o szerokosci 1,25 m. Linie w kolorze
biatym o szerokosci 5¢cm.

Pow. biezni 400 m2.

Uwagi:

- Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy doktadnie
zlokalizowac¢ usytuowanie kabli podziemnych oraz innych przewodéw
uzbrojenia podziemnego i sprawdzi¢ ich zabezpieczenie na nacisk kot
pojazdow i sprzetu mechanicznego.

- Materiaty do wykonania robo6t nawierzchniowych nie mogg by¢ gorszej
jakosci niz podane w Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej,
opisie technicznym i rysunkach.

- Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy “Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994r ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zmianami) i Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881)

- Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw. Podstawowe

materiaty (o minimalnych parametrach technicznych) to :



trawa syntetyczna (odporna na mroz i wysokie temperatury) — musi
posiadaé wazng aprobate techniczng ITB oraz atest higieniczny PZH.
- Wykonawca musi zatgczy¢ autoryzacje producenta (w oryginale) na
montaz oferowanej trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowych—
autoryzacja musi by¢ wydana specjalnie na to zadanie. Minimalne

wtasnosci techniczne trawy podano powyzej.

VI. Projektowane doj scia, dojazdy i parkingi

Projektuje sie nawierzchnie parkingu z kostki brukowej typu

jezdnego gr 8cm. Chodniki i dojscia — kostka brukowa gr 6cm.

Wokot budynku opaska zewnetrzna z kostki brukowej o szerokosci 70cm.
Na placu z kostki brukowej projektuje sie miejsca parkowania dla
samochoddéw osobowych w ilosci jak pokazano na rysunku projektu
zagospodarowania. Miejsca parkingowe projektuje sie o wymiarach
2,30x5,00m. Ponadto projektuje sie 3 miejsca parkowania dla
niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00 m (oraz o szer.2,30 m

z wykorzystaniem drogi dojazdowe] obok miejsca parkowania). Projektuje
sie kostke brukowg o standardzie nie nizszym niz np.LIBET. Z uwagi na
prestizowy charakter obiektu w strefie wejsciowej i w strefie dojazdu
zastosowa¢ kostke brukowg wielobarwng o sSrednim  stopniu
skomplikowania wzorow.

Szczegotowe rysunki konstrukcji nawierzchni — w niniejszym projekcie
wykonawczym.

Strefa wejsciowa rowniez wykonana z kostki brukowej (dojscia i pochylnie).
Pochylnie dla niepelinosprawnych nalezy zaopatrzy¢ w porecze stalowe

powlekane - zgodnie z przepisami.



Przed wejsciami do budynku i w wiatrotapach zamontowa¢ wycieraczki

w ramach metalowych — wymienne ze sztucznej trawy.

W strefie wejsciowej do budynku — w zwigzku z nieznacznym zastonieciem
istniejgcych okien piwnicznych, wykona¢ odpowiedni murek oporowy dla
utrzymania podsypki piaskowej schodéw na gruncie.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni z kostki brukowej za pomoca

studni chtonnych.

VIl Uwagi ko Acowe

- Prace prowadzi¢ pod nadzorem autorskim.

- Wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczegdlnym
uwzglednieniem sportowych obiektéw szkolnych.

- Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a takze zgodnie
z technologig zalecang przez producentow materiatdw i wyrobow
zastosowanych do wykonania obiektu.

- Ewentualne zmiany materiatéw budowlanych winny uzyska¢ pisemng
akceptacje Inwestora i jednostki projektowej.

- Szczegobtowy opis zastosowanych rozwigzan materiatowych

i technicznych oraz warunkow ich wykonania znajduje sie rowniez w teczce
.Konstrukcja” oraz w ,Specyfikacji technicznej”.

- Prace budowlane, rozbiorkowe i adaptacyjne wykona¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami ze szczegélnym uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia

2002r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) oraz zgodnie z obowigzujacymi procedurami



- W przypadku watpliwosci lub pojawienia sie na budowie
nieprzewidzianych w projekcie okolicznosci, konieczny jest kontakt

z jednostka projektowg

- Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ znajdujg sie w odrebnym tomie

- Projekt jest chroniony Prawem Autorskim.

Opracowanie:



