Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawa prawna: § 5.1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137)

10.1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacii:
a) powierzchnia uzytkowa: 2.037 m?
b) powierzchnia zabudowy: 1.913 m?,
c) wysokosc¢: max.11,80 m czes¢ nowa (budynek niski)
Max wysokosc¢ czesci istniejgcej od poziomu terenu do kalenicy
11,80 m
d) liczba kondygnaciji: 1 (2-kondygnacyjne zaplecze)
e) kubatura: 16.208 m°
10.2. Odlegtos¢ od obiektdéw sgsiadujacych jest wieksza niz 8 m:
a) odlegtos¢ od budynku Urzedu Gminy — 18 m
10.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych:
Nie dotyczy.
10.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy.
10.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnaciji i w poszczegolnych pomieszczeniach:
Obiekt zaliczany do strefy pozarowej stanowigcej kategorie
zagrozenia ludzi ZL | (hala sportowa ) oraz ZL Il ( zaplecze ).
obiekt jest wydzielony od istniejgcej szkoty ZL Ill za pomocg
projektowanych drzwi EI 60
10.6. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie dotyczy.
10.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

a) dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL 11l dla budynku
niskiego: 8000 m?,



b) obiekt jest wydzielony od istniejgcej szkoty ZL 11l za pomocg
projektowanych drzwi EI 60
10.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych:

Kondygnacja nadziemna projektowana w klasie odpornosci
pozarowej ,C”.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku:

- gtdbwna konstrukcja nosna — stupy zelbetowe R120

- konstrukcja dachu — drewno klejone R30,

- sciany zewnetrzne - El 120,

- Sciany zewnetrzne ostonowe z rdzeniem z poliuretanu musza
spetnia¢ wymog EI30

- S&ciany wewnetrzne - (-),

- pokrycie dachu — z ptyty warstwowej z rdzeniem z poliuretanu co
najmniej E15

10.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:
- tgczna liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku: 2,

- dopuszczalna diugosc przejscia ewakuacyjnego (max 40m)
-projektowana — 32 m

- dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych (30 m - przy jednym
dojsciu i 60 m — przy 2 dojsciach) projektowane sg 2 dojscia, max
rzeczywista dtugos¢ dojscia 27m

- szerokos¢ dojs¢ ewakuacyjnych 180cm (wymagane 120cm).

- szer.biegu klatki schodowej w projekcie jest 1,35 m
Warunki ewakuacji — zachowane.

Oswietlenie awaryjne- w budynku wykonac o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne.

10.10. Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,



elektroenergetycznej, odgromowej:
a) przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — w istniejgcej szkole
b) instalacja elektroenergetyczna i odgromowa w wykonaniu
standardowym,

d) instalacja wentylacyjna — grawitacyjna realizowana przez
wywietrzaki dachowe,

W przypadku przejscia instalacji z istniejgcego budynku,wymagane
jest wykonanie odpowiednich przepustéw i klap odcinajacych.

10.11. Projektowane hydranty wewnetrzne DN 25 — w projektuje sie
4 hydranty (zasieg 30m + 10m parter, pietro 30m + 3m)

10.12. Wyposazenie w gasnice:

a) jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni max strefy pozarowej w budynku,

b) gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

- W miejscach tatwo dostepnych i widocznych, - nie narazonych
na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta,

d) przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce
warunki:
- odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze

przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy, nie powinna by¢
wieksza niz 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.

10.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Niezbedng ilos¢ zaopatrzenia w wode do celow zewnetrznego
gaszenia pozaru dla obiektu ustala sie na 20 dm?/s.

W odlegtosci do 75 m od obiektu winny by¢ usytuowane 2
hydranty przeciwpozarowe: w ul. Nasielskiej i w ul.Szkolne;.



W przypadku braku hydrantow zewnetrznych lub ich usytuowaniu
w odlegtosci wiekszej niz dopuszczona przepisami, nalezy je
wykonac.

10.14 Drogi pozarowe
Budynek dostepny z czterech stron. Projektuje sie plac
manewrowy 20x30 m (parking), 44x30 m (projektowane boisko
zewnetrzne). Dojazd od ul. Szkolnej i od ul. Nasielskie;j.

Opracowanie:



