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INFORMACJA
dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia, ktér g nalezy

uwzgl edni ¢ w planie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

budynek hali sportowej wraz z obiektami towarzyszacymi i koniecznymi

rozbiorkami w Pomiechowku

2. Nazwa i adres inwestora:
Urzad Gminy w Pomiechowku

3. Imie i nazwisko sporz adzajgcego informacj e:
mgr inz. arch. Malgorzata Paszyn

4. Zakres robot

4.1 Projektowane roboty rozbiorkowe

4.1.1 w istniej acym budynku szkoty polegaj Qace na:

- rozbidrce istniejgcych drzwi wejsciowych

- rozbiodrce fragmentu okna klatki schodowe]

4.1.2 naterenie b edacym przedmiotem opracowania:

Rozbidrki istniejgcych budynkow:

- hali sportowe]

- hydroforni



4.2 Projektowane roboty kubaturowe i adaptacyjne
4.2.1 Budowa budynku hali sportowej z obiektami towarzysz acymi
Budynek w stanie wykonczonym wraz z wyposazeniem. Obiekt

z niezbednymi instalacjami:

wodociggowg

- sanitarng

- elektroenergetyczng
- teletechniczng

- centralnego ogrzewania

4.2.2 Zmiany adaptacyjne w obr ebie budynku istniej gcego

polegajace na:
- podniesieniu poziomu wejscia

- zamontowaniu platformy skiadanej pochytej dla osob

niepetnosprawnych
- wymianie drzwi zewnetrznych na drzwi p.poz. EI 60
- wymianie podmurowanego okna klatki schodowej

4.3 Projektowane roboty zewn etrzne

nawierzchnie z kostki brukowej (dojscia, pochylnie,dojazdy,

parkingi)

- oswietlenie i odwodnienie terenu
- przylacza
- boisko zewnetrzne ze sztucznej trawy

- bieznia prosta 4-torowa z poliuratanu



- skocznia w dal

5. Kolejno $¢ realizacji robot:

rozbidrka istniejgcej hydroforni

- rozbiodrka istniejgcej hali sportowej

- wytyczenie rozbudowy

- wykopy pod budynek projektowanej rozbudowy

- wykonanie fundamentow (fawy i stopy)
- wykonanie stupow zelbetowych do poziomu posadzki,
- wykonanie muréw fundamentowych,

- wykonanie scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych

poziomu parteru budynku wraz z kominami,

- wykonanie przytgczy

- o0sadzenie nadprozy

- ulozenie stropu nad parterem i balkonu

- wykonanie wiencow stropu nad parterem
- wykonanie scian poziomu pietra

- wykonanie wiehcow scian pod dzwigarami z drewna klejonego
- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
- wykonanie pokrycia dachu budynku,

- wykonanie klatek schodowych,

- o0sadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie scianek dziatowych,

- ocieplenie zewnetrzne i elewacja,

- demontaz drzwi wejsciowych do cz. istniejgcej



- podmurowanie okna istniejgcej klatki schodowej

- wstawienie okna i drzwi EI 60

- potaczenie budynkoéw istniejgcego i projektowanego
- podniesienie poziomu wejscia w istniejgcym budynku
- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji wod-kan,

- wykonanie instalacji c.o.

- podtoza, tynki wewnetrzne

- posadzki,

- malowanie pomieszczen, oktadziny scian

- montaz osprzetu

- uksztaltowanie i uporzadkowanie terenu

- wykonanie nawierzchni zewnetrznych: boiska zewnetrznego,

biezni, skoczni w dal, dojazdow i parkingow

6. Elementy stwarzaj gce zagro zenie

Budynek hali sportowej zaprojektowano jako obiekt jednokondygnacyjny

(dwukondygnacyjny tylko w strefie zaplecza sportowego).

Budowa nie stwarza zagrozenia dla ludzi i pojazddéw poruszajgcych sie

ulica.

Teren budowy zlokalizowany jest w srodkowej czesci dziatki, nalezy wiec

uwzgledni¢ mozliwos¢ poruszania sie i przejazdu po pozostatej czesci



dziatki. Budowa stwarza zagrozenie dla ludzi i pojazdow poruszajgcych

sie w jej obrebie.

Teren budowy zlokalizowany jest przy istniejgcym budynku zespotu
szkot, nalezy wiec wykonaé¢ konstrukcje zabezpieczajgce (daszki
ochronne), aby umozliwi¢ poruszanie sie po istniejgcych chodnikach i
drogach wewnetrznych o ile bedzie to kolidowato z organizacjg placu

budowy. Zapewni¢ bezpieczenstwo podczas wykonywania prac
w pasach ruchu uzywanych przez osoby postronne.

Zapewnic bezpieczenstwo podczas wykonywania robét dachowych.
Prace przy wykonywaniu dachu prowadzone bedg na wysokosci do
11,80 m nad poziomem terenu. Prowadzenie robot dekarskich powinno
odbywac sie z zapewnieniem zabezpieczenh dachu przed opadami

atmosferycznymi.

Podczas prowadzenia robét rozbiorkowych - zwtaszcza scian istniejace;
hali sportowej zawierajacych azbest - istnieje zagrozenie dla zdrowia
pracownikdw zwigzane z dzietaniem pytu azbestu, nalezy wiec podczas
prowadzenia tych prac zachowac szczegodlng ostroznosc oraz stosowac
wszelkie obowigzujace przepisy i procedury konieczne do prowadzenia
prac przy usuwaniu wyrobow zawierajacych materiaty niebezpieczne
(np.azbest), a takze poddac (po dokonaniu demontazu) w/w materiaty
odpowiedniej utylizacji przeprowadzonej przez firme do tego

upowazniona.

Prace prowadzi¢ ze szczegolnym uwzglednieniem Rozp. Min. Gosp.i
Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboe

zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego



uzytkowania takich wyroboéw, a takze innych przepisow, w tym prawa

Unii Europejskiej, aktow miejscowych itp.obowiazujacych w tym zakresie
7. Przewidywane zagro zenia

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych wystepowaé bedg nastepujace

zagrozenia:

- upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- uderzenia ludzi spadajgcymi kawatkami materiatow

budowlanych,

- pozarem,

- porazenia pradem.

- narazenie na dziatanie pytu azbestu
8. Instrukta z pracownikow oraz wskazanie srodkow tecznicznych
| organizacyjnych zapobiegajacych niebezpiecze  hstwom .

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t nalezy udzieli¢ pracownikom

instruktazu z zakresu BHP w budownictwie, a w szczegolnosci:

- uswiadomié pracownikéw o koniecznos$ci stosowania sprzetu

ochrony osobistej i odziezy roboczej

- zwracac¢ uwage na zabezpieczenia przeciwpozarowe
| przeciwporazeniowe

- stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet

- stosowac pasy bezpieczenstwa i pomosty ochronne



Ponadto nalezy:

- oznaczyc i zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robot
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

szczegoblnie uwzgledniajgc zabezpieczenie przed upadkiem
z wysokosci ponad 5m oraz oznaczy¢ zgodnie z przepisami
miejsce prowadzenia rozbiérek hali sportowej z uwagi na

wystepowanie azbestu

do prac na wysokosci dopuszczac¢ wytgcznie pracownikow

posiadajgcych aktualne zaswiadczenie od lekarza o mozliwosci

I dopuszczeniu do wykonywania prac na wysokosci

roboty zewnetrzne prowadzi¢ z zastosowaniem atestowanych

rusztowan

prace prowadzic¢ pod kierunkiem kierownika budowy

umiescic tablice informacyjng oraz tablice zabraniajgce wstepu

na teren budowy osobom postronnym.

do wykonania robot stosowac wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczegélnym

uwzglednieniem budynkdéw sportu

sporzadzi¢ plan ewakuacji na wypadek zagrozenia (awari,

pozaru lub innych zagrozen)

do prac przy rozbiérce materiatdbw zawierajacych zabest
zatrudni¢ firme wyspecjalizowang zatrudniajacg przeszkolonych

pracownikow zgodnie z obowigzujacymi przepisami



9. Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacje budowy oraz maszyn i urzadzen technicznych nalezy
przechowywac w budynku stanowigcym zaplecze budowy w miejscu, w

miejscu uniemozliwiajgcym jej zniszczenie.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a Ustawy Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414; tekst
jednolity z dnia 17 sierpnia Dz.U.2006r. Nr 156 p0z.1118 z pozn.
zmianami.) kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa |
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robot budowlanych.

Opracowanie:



