OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego hali sportowej wraz z obie ktami

towarzysz gcymi przy Zespole Szkot w Pomiechowku

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem — Gming Pomiechéwek
- Decyzja Nr 8/06 z dnia 13 wrzesnia 2006r o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz Decyzja Nr 9/2006 z dnia 13 grudnia 2006r
- warunki techniczne przytgczenia do sieci:
energetycznej, gazowej, wodociggowej i kanalizacyjnej
- zatwierdzona przez Inwestora koncepcja
- uzgodnienia materialowe pomiedzy jednostkg projektowq i Inwestorem
- wytyczne do projektu dostarczone przez Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem — Zespotem Szkét przy
ul. Nasielskiej 3 we wsi Brody Parcele

- dokumentacja archiwalna istniejgcego budynku szkoty

matryca geodezyjna

inwentaryzacja fotograficzna istniejgcego budynku szkoty

dokumentacja geotechniczna

uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym, BHP oraz ochrony
przeciwpozarowej

- obowigzujgce przepisy i normy



2. Dane ogo6lne

2.1 Obiekt:
Budynek hali sportowej przy Zespole Szkot ( Szkoty Podstawowej
i Gimnazjum) w Pomiechéwku
2.2 Adres budowy:
Wies Brody-Parcele - Gmina Pomiechdéwek, ul. Nasielska 3
2.3 Oznaczenie geodezyjne dziatki: dziatka nr ewid. 57/7 o pow.catkowitej
2,1 ha

2.4 Stan wiadania: dziatka jest wtasnoscig Gminy Pomiechéwek

3. Projektowane obiekty

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie nastepujace obiekty:

3.1 Budynek hali sportowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym
oraz tacznikiem z istniejgcym budynkiem szkolnym

3.2 Rozbidrki istniejgcych budynkow:

- hali sportowe]

- hydroforni

3.3 Boisko zewnetrzne ze sztucznej trawy, bieznia i skocznia w dal

3.4 Parkingi, drogi dojazdowe i dojscia

Uwaga: poz. 3.1 oraz poz. 3.2 opisuje sie ponizej, poz. 3.3 oraz poz. 3.4

opisano szczego6towo w tomie ,Projekt zagospodarowania terenu”



4. Opis ogolny projektowanej hali sportowe;.

Budynek hali sportowej zaprojektowano jako obiekt usytuowany na terenie
istniejgcego boiska sportowego i potgczono tgcznikiem z istniejgcym
budynkiem szkoty. Poziom strefy wejsciowej — projektowanego tacznika —
dostosowano do poziomu wejscia do szkoty od strony boiska, jednakze

W zwigzku ze znaczng roznicg terenu istniejgcego boiska oraz terenu przy
w/w wejsciu oraz w celu unikniecia zbednych schodéw wewnetrznych,
skorygowano nieznacznie poziom istniejacego wejscia, aby usytuowac
lacznik na tym samym poziomie. Poziom hali sportowej — z réznicg
posadzki 8 cm — koryguje sie niewielkim spadkiem posadzki w korytarzu
prowadacym do hali.

tacznik wzbogaca sie dodatkowo o funkcje: szatni centralnej dla
gimnazjum, sklepiku szkolnego, sanitariatdbw oraz sali fithess — na poziomie
istniejgcego wejscia do budynku szkoty (od strony boiska).

Zgodnie z zyczeniem Inwestora zaprojektowano budynek hali sportowej
jako niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem ptaskim jednospadowym
Z pokryciem ptytami warstwowymi z rdzeniem z poliuretanu. Projektuje sie
jako przekrycie hali zastosowac¢ dzwigary z drewna klejonego. Podobng
lekkg konstrukcje zastosowano jako przekrycie pozostatych projektowanych
czesci budynku, to jest zespotu szatni, sali fithess, sanitariatéw i tgcznika.
Do hali sportowej zaprojektowano magazyn usytuowany w szczycie hali

| bezposrednio z niej dosteny. Cato$¢ obiektu w konstrukcji tradycyjnej

z uwzglednieniem zminimalizowania kosztéw i optymalizacji uktadu
funkcjonalnego.

Z uwagi na koniecznos¢ pokonania biegu wyréwnawczego w istniejacej

szkole (w celu dostania sie na poziom dydaktyczny), zaleca sie



wyposazenie schodéw wyrownawczych w odpowiednie urzadzenie —
platforme pochytg schodowg dla osob niepetnosprawnych.

Istniejgce wejscie gtdwne do gmachu szkoty bedzie nadal funkcjonowato,
zachowa jednakze swoj reprezentacyjny charakter. Role codziennego
wejscia dla mtodziezy gimnazjalnej przejmie strefa wejsciowa w czesci
projektowanej — to jest od strony projektowanego tgcznika.

W zewnetrznej strefie wejsciowe]j projektuje sie zadaszony przeszklony
wiatrotap, do ktérego prowadzg schody zewnetrzne na terenie oraz
pochylnia dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo przewidziano pochylnie
réwniez przy wyjsciu z hali sportowej — od strony parkingu.

Funkcjonalnie oba budynki: istniejgca szkota oraz hala sportowa bedg
stanowity jedng catosc i nie ma potrzeby istotnej ingerencji w przebudowe
istniejgcego budynku. Takie rozwigzanie jest optymalne z punktu widzenia
drog komunikacyjnych w potgczonych obiektach.

Nowa hala sportowa z petnowymiarowym boiskiem do koszykéwki bedzie
miata szatnie zlokalizowane wzdtuz dtuzszego boku od strony szkoty.
Zespoty szatniowe w ilosci : 4 szatnie z umywalniami na parterze ( w tym 2
Z przeznaczeniem dla niepetnosprawnych) oraz 2 na pietrze
zaprojektowano w dwoch poziomach potgczonych klatkami schodowymi.
Na pietrze dodatkowo projektuje sie sitownie oraz pokoj biurowy. Magazyn
lokalizuje sie w parterze oraz dzieli na dwie niezalezne czesci. Jedna z nich
posiada dodatkowo wyjscie bezposrednie na zawnatrz i moze stuzy¢
rowniez jako magazyn zewnetrznego sprzetu sportowego. Pokoje dla
nauczycieli w-f lokalizuje sie na parterze i na pietrze.

Hala sportowa wyposazona zostata w trzy rzedy trybun rozsuwanych

usytuowanych wzdtuz dtuzszego boku hali na parterze ( ilo§¢ miejsc ok.



144 ). Z poziomu pietra umozliwiono wglad na ptyte boiska z balkonu za
pomocg 2 rzedow siedzisk dla publicznosci (ilos¢ miejsc ok. 120).

Na codzien hala podzielona bedzie na trzy boiska do siatkowki (trzy grupy
¢wiczebne) za pomoca kotar przesuwnych — boiska o szerokosci 12 m .
Takie rozwigzanie daje mozliwos¢ optymalnego wykorzystania przestrzeni
pod jednym wspolnym dachem. Wysoko$¢ w Swietle hali — od 8,67 m do
11,37 m.

5. Dane liczbowe projektowanej rozbudowy (hala pl us zaplecze)

Powierzchnia u zytkowa 2.037,50 m2
Powierzchnia zabudowy 1.913,89 m2
Kubatura 16.208 m 3

6. Opis przyj etych rozwi azan materiatowych

6.1 Fundamenty - zelbetowe wylewane.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych typu M. Szczegdtowe

parametry faw i scian futndamentowych znajdujg sie w tomie ,Konstrukcja”.

6.2 Sciany

- konstrukcyjne — cegta petna

- dziatowe murowane z cegty dziurawki

- W miejscach, gdzie nie jest mozliwe wykonanie scianki z cegty
dopuszcza sie uzupeinienia sciankg z kartongipsu

- kominowe — z ksztaltek ceramicznych obmurowanych



- zewnetrzne — dwuwarstwowe z cegly szczelinbwki gr 38 cm(szczytowe)
oraz 25cm (pozostate) ocieplonej styropianem gr 14 cm metoda lekkg
mokra.

- Sciany zewnetrzne ostonowe pomiedzy stupami drewnianymi w fasadzie
zewnetrznej hali — z ptyt z blachy powlekanej z rdzeniem poliuretanowym

gr 10cm.

Uwaga:

Do wysokosci 50cm nad terenem stosowac w scianach zewnetrznych cegte
petng, powyzej — cegte szczelindwke. W scianach zewnetrznych do
wysokosci 2 m (ocieplenie metodg lekkg mokrg) siatka podwajnie; na
krawedziach scian i okien zastosowac narozniki aluminiowe, w miejscu
dylatacji profil dylatacyjny.

Klase cegly oraz marke zaprawy okresla tom ,Konstrukcja”

6.3 Dach

Dach - ptaski jednospadowy nad halg sportowa, nizszy jednospadowy nad
salg fitness, najnizej usytuowany jednospadowy nad tgcznikiem oraz nad

magazynem.

Konstrukcja dachu sali - z dzwigaréw z drewna klejonego o prostym
uktadzie geometrycznym: rama w ksztalcie ,cyrkla” to jest dzwigary

z drewna klejonego w spadku min. 10 % oraz stupy w fasadzie zewnetrznej
od strony ul. Szkolnej czesciowo widoczne od strony wnetrza hali,

czesciowo wysuniete przed lico elewaciji frontowej.



Konstrukcja dachu szatni — rowniez dzwigary z drewna klejonego — proste
jednospadowe. Wytaz na dach zamontowac¢ w dyzurce woznych. Przejscie
na inne dachy — drabing stalowg mocowang do Sciany.

Konstrukcja pozostatych przekry¢ — réwniez dzwigary z drewna klejonego

utozone w spadku w kierunku na tyt dziatki. Ksztatt dzwigaréw — prosty

o jednakowym, prostokatnym przekroju.

6.4 Pokrycie — ptyty z blachy powlekanej z rdzeniem z poliuretanu gr

14cm. Pokrycie dachu wykona¢ o klasie odpornosci E15.

W dachu nad salg gimnastyczng zamontowac wywietrzaki dachowe

z tacami na skropliny. Ponad dachem wywietrzaki izolowa¢ wetng
mineralng oraz wykonac ptaszcze z blachy.

Projektuje sie 12 sztuk wywietrzakow jak pokazano na rysunku.

W zwigzku z potgczeniem budynku sali fithess oraz projektowanej hali
sportowej, w celu prawidtowego odwodnienia projektowanego dachu, na
dachu sali fitness wykonac odpowiedni klin ze styropianu z pokryciem

z papy termozgrzewalnej ( jak pokazano na rysunku rzutu dachu).

6.5 Strop mi edzypi etrowy — TERIVA Il wg rysunkow konstrukcyjnych

6.6 Podciagi, stupy, wie nce, schody oraz balkon— zelbetowe wylewane.

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L.

Opis i rysunki szczegotowe tych i pozostatych elementow

konstrukcyjnych znajdujg sie w tomie ,Konstrukcja”.



6.7 Stolarka okienna

- wewnetrzna — okna wewnetrzne aluminiowe
( w szatni i pokoju nauczyciela w-f z nawiewnikami cisnieniowymi)

- zewnetrzna frontowa — okna fasadowe aluminiowe w tzw. ,cieptym”
aluminium w kolorze ciemnym grafitowym (okna w hali sportowej, sali
fitness oraz w tgczniku i wiatrotapie)

- zewnetrzna — okna PCV jak pokazano na rysunkach elewacji

| zestawieniach stolarki (w projekcie wykonawczym)

Okna zastosowac uchylno-rozwierane zgodnie z rysunkiem zestawienia
stolarki.

Wszystkie okna w obiekcie winny mie¢ mozliwos¢ ich otwierania z poziomu
podtogi.

Szyby o wspotczynniku K<1,1 W/m2xK

Profile aluminiowe okien i drzwi zewnetrznych tzw ,ciepte”.

W oknach zamontowac¢ nawiewniki cisnieniowe.

Pod oknami wykona¢ wneki na grzejniki w miejscach jak pokazano na
rzutach. Dodatkowo pod oknami umiesci¢ nawiewy dla zwiekszenia

wydolnosci wentylacji grawitacyjnej.

Uwaga:
Przy oknach usytuowanych ponizej 2m nad terenem zastosowac szyby
bezpieczne oraz zawiasy antywtamaniowe.

W wiatrotapie oraz oknach wewnetrznych szatni zastosowac szyby P4.



6.8 Stolarka drzwiowa

- zewnetrzna — aluminiowa z szybami P4 o wspotczynniku K<1,1 W/m2xK
| zawiasami przeciwwlamaniowymi — profile tzw. ,ciepte”.

- wewnetrzna — aluminiowa (drzwi do sali gimnastycznej) z szybami P4

0 standardzie nie nizszym niz drzwi np. w systemie REYNAERS

wzmaocnione i przeznaczone do placowek oswiatowych.

UWAGA:

W drzwiach przeszklonych wykonac¢ dodatkowo zabezpieczenia przed
uszkodzeniem w formie poziomych poprzeczek aluminiowych
umieszczonych do wysokosci 80 cm nad posadzka.

Slusarke aluminiowg wewnetrzng (okna wewnetrzne do szatni centralne;

I w tgczniku — umieszczone tuz nad posadzkg - zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem balustradg z rury stalowej powlekanej usytuowanej poziomo

na wysokosci 1,10 m).
Uwaga:

W miejscach wskazanych przez Rzeczoznawce d/s zabezpieczen p-poz.

zastosowac¢ odpowiednie okna i drzwi 0 odpornosci ogniowej.

6.9 Parapety

- zewnetrzne — blacha powlekana w kolorze elewacji.

- wewnetrzne — terakota.



6.10 Posadzki — jak w zestawieniu pomieszczeh ponizej.

NR POM WYSZCZEGOLNIENIE POW. (m ?) POSADZKA
PARTER
0/01 |WIATROLAP 7,25 Pt. CERAMICZNE
0/02 |KORYTARZ 114,92 PCV
0/03 |DYZURKA WOZNYCH 11,74 PCV
0/04 |POM. GOSPODARCZE 4,93 PCV
0/05 |SZATNIA 67,45 PCV
0/06 |MAGAZYN 6,56 PCV
0/07 |SALA FITNESS 167,52 PANELE DREWN.
0/8 MAGAZYN 19,10 PCV
09 |WC 40,30 Pt. CERAMICZNE
0/10 |POM. GOSPODARCZE 8,64 PCV
0/11 |KLATKA SCHODOWA 8,10 PL. CERAMICZNE
0/12 |KOMUNIKACJA 69,64 PCV
0/13 |LAZIENKA 2,54 Pt. CERAMICZNE
0/14 |POKOJ TRENERA 13,89 W. DYWANOWA
0/15 |SZATNIA 15,48 PCV
0/16 |UMYWALNIA 8,90 PL. CERAMICZNE
0/17 |LAZIENKA NIEPELNOSPR. 6,32 PL. CERAMICZNI
0/18 |LAZIENKA NIEPELNOSPR. 6,32 PL. CERAMICZNI
0/19 |UMYWALNIA 8,90 PL. CERAMICZNE
0/20 |SZATNIA 15,48 PCV
0/21 |SZATNIA 18,95 PCV
0/22 |UMYWALNIA 15,91 PL. CERAMICZNE
0/23 |WC 1,41 Pt. CERAMICZNE




0/24 |wC 1,41 Pt. CERAMICZNE
0/25 |UMYWALNIA 15,91 Pt. CERAMICZNE
0/26 |SZATNIA 18,95 PCV
0/27 |POM. GOSPODARCZE 8,64 PCV
0/28 |KLATKA SCHODOWA 8,10 PL. CERAMICZNE
0/29 |MAGAZYN 42,78 PCV
0/30 |MAGAZYN 42,78 PCV
0/31 |SALA GIMNASTYCZNA 979,20 PCV (SPORTOWA
POW. UZYTKOWA PARTERU 1.758,02 m2
PIETRO
1/01 |[KLATKA SCHODOWA 22,25 Pt. CERAMICZNE
1/02 |SZATNIA 18,95 PCV
1/03  |UMYWALNIA 15,91 Pt. CERAMICZNE
1/04 |wcC 1,41 Pt. CERAMICZNE
1/05 |wcC 1,41 Pt. CERAMICZNE
1/06 |UMYWALNIA 15,91 Pt. CERAMICZNE
1/07 |SZATNIA 18,95 PCV
1/08 |SILOWNIA 58,31 POLIURETAN
1/09 |POKOJ TRENERA 15,79 W. DYWANOWA
1/10 |[LAZIENKA 2,54 Pt. CERAMICZNE
1/11 |POKOJ BIUROWY 22,95 PCV
1/12 |KLATKA SCHODOWA 21,58 Pt. CERAMICZNE
1/13 |KOMUNIKACJA 63,52 PCV
POW. UZYTKOWA Pl ETRA 279,48 m2

\)

RAZEM POWIERZCHNIA U ZYTKOWA 2.037,50 m2



W hali sportowej projektuje sie posadzke sportowg PCV o parametrach nie
gorszych niz np. LINODUR DD.

Konstrukcje podtogi sportowej pokazano na rysunku szczegétowym

W niniejszym projekcie wykonawczym.

Ruszt pod trybunami zagescié, to znaczy wykonac o rozstawie desek co
25cm.

Podtogi na gruncie w catym obiekcie ociepli¢ w pasie 1m warstwg
styropianu gr.15cm o parametrach do ocieplen podposadzkowych.

W styku posadzek: sportowej i PCV na parterze wykona¢ odpowiednig
dylatacje przykrytg jednostronnie zamocowang perforowanag listwg
mosiezng (dotyczy 2 drzwi wejsciowych na sale gimnastyczng oraz drzwi

z sali do magazynu). Listwa o szerokosci min.80 mm perforowana, grubos$é
blachy 1 mm. Mocowanie do podtoza od strony ,niepracujacej”’ posadzki —
to jest do spocznikéw klatek schodowych i posadzki magazynu, za pomocg
wkretow z tbem ukrytym w powierzchni zewnetrznej listwy.

Podloge sportowg wentyluje sie grawitacyjnie poprzez wykonanie

2 centymetrowej szczeliny obwodowej wokét posadzki przyscianch hali
sportowej i przykrycie jej odpowiednimi listwami perforowanymi lub
drewnianymi montowanymi w dystansie od sciany. Ponadto nalezy
wykonac wentylacje mechaniczng podtogi sportowej polegajacg na
zastosowaniu wentylacji wyciggowej za pomocg 3 wentylatorow (po 1 na

kazde 400m2 podtogi sportowej).

W sali fitness wykonaé¢ posadzke z paneli drewnianych o parametrach nie
gorszych niz np. deska BARLINEK SPORT.



W sitowni zastosow¢ posadzke sportowg bezspoinowg poliuretanowg
ztozong z maty elestycznej z granulatu gumowego gr 4 mm ( warstwa
bazowa) oraz wylewki poliuretanowej gr 2 mm.

Powinna to by¢ wyktadzina sportowa poliuretanowa o gr. min.6 mm
dostepna w min 21 kolorach. Parametry techniczne zastosowanej
wyktadziny sportowej majg byc¢ nie gorsze niz np. wyktadzina CONIPUR
HG.

W pokojach dla treneréw oraz biurowym — wyktadzina dywanowa

0 standardzie nie nizszym niz np, BURMATEX.

Pozostate posadzki ( korytarze, szatnia centralna, szatnie dla sportowcéw,
magazyn) wykonac z PCV.

llekro¢ mowa w projekcie o wyktadzinach PCV, projektant zaleca
zastosowanie wyktadziny o cechach i parametrach technicznych nie
gorszych niz np. wyktadzina POLYFLOR 2000 PuR.

Na posadzkach wykona¢ wzory o $rednim stopniu skomplikowania ze
szczegoblnym zaakcentowaniem strefy wejsciowej. Kolorystyke uzgodnié
projektantem.

W umywalniach i WC zastosowac ptytki terakota antyposlizgowe min. V
klasa scieralnosci. Kolorystyka posadzek zgrana z kolorystyka glazury na
Scianach.

W umywalniach wykona¢ odwodnienia posadzek kratkami sciekowymi.
Na klatkach schodowych zastosowac ptytki terakota z nastopnicami
ryflowanymi.

Podesty klatek schodowych - rowniez ptytki terakota.

Ptytki terakota w catym obiekcie o standardzie nie gorszym niz np.
TUBADZIN.



6.11 Balustrady - klatki schodowej i balkonu - metalowe malowane

proszkowo. Przesta wykona¢ jako przezroczyste z niettukgcego np.
PLEXIGLASSu. Balustrady o wysokosci min. 110 cm.

Balustrady przypochylniach dla os6b niepetnosprawnych wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi. Winny byc¢
zaopatrzone w odpowiednie porecze i osadzone na kraweznikach

0 wys.min.7 cm.

6.12 Wyko Aczenie scian — tynk cementowo-wapienny kat. 11|

(szpachlowane)

malowanie emulsyjne w kolorach jasnych w uzgodnieniu z projektantem
I Uzytkownikiem na etapie realizacji zgrane z kolorystyka posadzek

w umywalniach, gabinecie lekarskim i pomieszczeniach wc — glazura do
wysokosci 2,20m - plytki o standardzie nie nizszym niz np. TUBADZIN:
zastosowac ptytki scienne i podtogowe z okreslonych kolekcji (np.
TAMIZA, NOSTALGIA) w dwu kolorach: np. morskim i np. piaskowym.
Lustra nad umywalkami klejone do $ciany pomiedzy ptytkami. Podczas
realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek
wybranego producenta przed ich zakupem i montazem.

Sciany korytarzy i klatek schodowych - do wysokosci 60 cm wykonczyc¢
farbg zmywalng akrylowg matowg w kolorystyce uzgodnionej

z projektantem

powyzej wyprawy j.w., to jest powyzej 60 cm, zastosowac oktadzine
Scienng z ptyty meblowej o szerokosci 2x20 cm w kolorze drewna
bukowego z rozsunieciem 20cm z pasem ptytek ceramicznych o
szerokosci 2x10cm matowych w kolorze ceglastym pomiedzy ptytg

meblowa.



Powyzej - malowanie emulsyjne w kolorze jasnym kremowym.

6.13 Sufity

- na parterze w szatniach tradycyjnie tynkowane

- W pomieszczeniach na pietrze oraz w czesciach parterowych obiektu,

w zwigzku z przekryciem tychze pomieszczen dzwigami z drewna

klejonego, wykonac sufity z kartongipsu

- w hali sportowej oraz sali fitness - sufit podwieszany akustyczny ( w hali
sportowej dodatkowo odporny na uderzenia pitkg - odpowiedni do sal

sportowych o standardzie nie nizszym niz np.ROCKFON)

6.14 Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie - wykonac z blachy

powlekanej w kolorze elewacji.

Na budynku sali zamontowac rynny o srednicy 20 cm, rury spustowe
(projektuje sie 6 rur spustowych o srednicy 18 cm kazda).

Odwodnienie tgcznika — 4 rury spustowe o Srednicy 16 cm).

Usytuowanie rur spustowych oraz spadki rynien pokazano na rzucie dachu.
Odwodnienie prowadzi¢ do studni chtonnych jak opisano w projekcie

branzy sanitarnej wg tomu ,Instalacje sanitarne”.

6.15 lzolacje

- przeciwwilgociowe — folia jako izolacja posadzki na gruncie oraz folia

w pomieszczeniach mokrych



- termiczna — styropian gr 14 cm dla $cian ocieplonych tradycyjng metodg
lekka mokra, poliuretan gr 10 cm dla $cian ostonowych w fasadzie od
strony ul. Szkolnej
styropian gr 15 cm w pasie przysciennym 1m dla podtdég na gruncie
dach — rdzen z poliuretanu gr 14 cm - co najmniej o klasie odpornosci
E15

- akustyczna — styropian na stropie miedzypietrowym gr 2 cm

6.16 Wentylacja

Pomieszczenia zwentylowac wentylacjg grawitacyjng. Kominy wentylacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos$¢ min. 40 cm od poziomu dachu do
spodu wylotu komina. Wyloty wykona¢ z bokow kominow. Kominy przykry¢
czapkami kominowymi. Kominy otynkowaé¢ w kolorze podstawowym
elewacji.

Pomieszczenie sali sportowej zwentylowac wywietrzakami dachowymi
wyposazonymi w tace do gromadzenia skroplin. Zastosowaé 12 sztuk
wywietrzakow ( ze wspomaganiem) zgodnie z projektem branzy sanitarne;.
Pod oknami wykona¢ nawiewy. Pod fasadg aluminiowg, nad grzejnikami

w sali gimnastycznej, wykona¢ nawiewy regulowane po 2 w kazdym polu
pomiedzy stupami - o wymiarach 5x25 cm . Od strony elewacji frontowej
zamaskowac otwory elementami fasadowymi w technologii i kolorystyce
wybranej dla catego budynku np. Reynobond lub Reynaers. Elementy
montowac¢ w dystansie od Sciany w celu umozliwienia skutecznego
nawiewu.

W oknach zamontowac¢ dodatkowo nawiewniki ciSnieniowe.



Podloge sportowg wentyluje sie grawitacyjnie poprzez wykonanie 2 -
centymetrowej szczeliny w dystansie od sciany oraz za pomocg wentylacji
wyciggowej - 3 wentylatorow (po 1 na kazde 400m2 podtogi sportowe)).

Pozostate urzgdzenia wentylacyjne opisano w tomie ,Instalacje sanitarne”.

7 Projektowane roboty w istniej acym obiekcie szkoty

7.1 Roboty rozbiorkowe

Projektuje sie rozbiorke istniejacych drzwi zewnetrznych i fragmentu okna
klatki schodowej. Roboty rozbiorkowe wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg

techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

7.2 Pozostale do wykonania prace w istniej gcym budynku

W zwigzku z koniecznoscig podniesienia posadzki wejscia o 14 cm,
projektuje sie wykonanie nadbudowy istniejacego podestu klatki schodowej.
Podniesienie to wykonac w lekkiej konstrukcji drewnianej i wytozyc¢
wyktadzing PCV na ptycie OSB mocowanej na $lepej podtodze z desek..
Wyktadzina PCV zastosowac takg, jaka zostanie zamontowana

w projektowanym obiekcie — w strefie wejsciowej.

W miejscu wymontowanych drzwi zatozy¢ nowe drzwi wewnetrzne

El 60 aluminiowe o wysokosci mniejszej o 14 cm niz wymontowane drzwi
istniejgce. Nalezy takze dokonac korekty stolarki okiennej istniejacej klatki
schodowej (zmniejszy¢ okno oraz podmurowac podokiennik na

odpowiednig wysokosc).



8. Elewacja — kolorystyka

Projektuje sie kolorystyke w tynku silikatowym jak pokazano na rysunkach
elewacji.

Zastosowano kolory z palety np. BAUMIT. W przypadku zastosowania
innych niz w projekcie wypraw tynkarskich, konieczny jest kontakt

z projektantem w celu uzgodnienia zamiennej palety barw.

Daszki nad wejsciami — wykona¢ w konstrukcji zelbetowej z pokryciem

Z papy termozgrzewalnej.

9. Przystosowanie obiektu do potrzeb os6b niepetnos prawnych

Budynek projektowanej sali gimnastycznej zostanie, oprocz standardowego
wyposazenia sportowego (sprzetu montowanego na state i przenosnego),
wyposazony kompleksowo w celu jego przystosowania dla potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

W tym celu projektuje sie:

- zewnetrzne pochylnie z odpowiednimi balustradami oraz nawierzchnig
z kostki brukowej - umozliwiajgce dostep z zewnatrz do budynku
lacznika i projektowanej hali sportowej (min. 2 pochylnie jak pokazano
na rzucie parteru i rysunkach elewacji)

- klatka schodowa — bieg wyrownawczy do zespotu dydaktycznego
w istniejgcym budynku — zostanie wyposazona w rozktadang platforme

pochylg jak pokazano na rysunku



- umywalnie na poziomie parteru w 2 projektowanych zespotach
szatniowych zostang wyposazone w peten program tazienek dla
niepetnosprawnych wraz z niezbednymi uchwytami oraz armaturg do

korzystania przez osoby o r6znym stopniu niepetnosprawnosci

10. Wyposa zenie hali sportowe]

Wyposazenie hali sportowej jest przedmiotem odrebnego opracowania

(teczka ,Wyposazenie”)

Projektuje sie wyposazenie obiektu w niezbedne urzadzenia i sprzet

sportowy m.in.:

- kotary przesuwne dzielgce w poprzek boisko gtdwne na 3 jednakowe
boiska, na ktérych moga by¢ prowadzone réwnolegle zajecia dla 3 grup
¢wiczebnych. Te boiska o charakterze treningowym wyposaza sie w

- kosze mocowane w sposéb staty

- ponadto hala sportowa bedzie wyposazona w trybuny rozsuwane
usytuowane na posadzce hali oraz state trybuny na balkonie

- tablice wynikow podswietlang

- kosze na boisku gtdwnym opuszczane elektrycznie

W posadzce hali sportowej przewidziec¢ tuleje do mocowania siatki do gry w

siatkéwke (na boisku gtownym i 3 boiskach treningowych)

11. Projektowane roboty rozbiérkowe budynkow na ter enie

11.1 Opis stanu istniej gcego budynku hydroforni
Budynek hydroforni jest obiektem parterowym, murowanym,

niepodpiwniczonym z dachem ptaskim o konstrukcji zelbetowej, krytym



papa. Drzwi i okna stalowe. W oknach kraty stalowe. Teren wokot

hydroforni jest ogrodzony siatkg stalowg na stupkach stalowych.

Dane liczbowe:

- pow. zabudowy 44,01 m2
- pow. uzytkowa 40,05 m2
- kubatura 221 m3

11.2 Opis stanu istniej gcego budynku hali sportowej.

Budynek jest czesciowo jednokondygnacyjny - sala sportowa, czesciowo
dwukondygnacyjny — zaplecze hali usytuowane w dwu kondygnacjach w
szczycie budynku. Budynek jest zagtebiony ok. 1m ponizej terenu. Do hali
prowadzg w dot ponizej terenu schody zewnetrzne betonowe — wejscie na
poziom posadzki hali sportowej oraz schody zelbetowe zewnetrzne na
wysoki parter. Ponadto hala ma dwa wyjscia zlokalizowane po obu jej
stronach (na $rodku dtuzszych bokow). Budynek jest murowany,
konstrukcja dachu drewniana — dzwigary kratowe dwuspadowe - kryta
papa. Strop miedzypietrowy gestozebrowy, schody wewnetrzne zelbetowe
z nastopnicami z lastrico. Posadzka sali sportowej jest drewniana — parkiet
debowy. Pozostate posadzki — ptytki terakota. Budynek jest wyposazony
w podstawowe sieci: wodociggowa, cieplng (z istniejgcej kottowni na terenie
szkoty) oraz elektroenergetyczna.

Sciany piwnic w konstrukcji tradycyjnej, $ciany parteru — ostonowe z piyt
pazdziezowych z wkiadkg z azbestu. Od strony wewnetrznej sciany

wytozone boazerig drewniang. Drzwi zewnetrzne | wewnetrzne drewniane.



Okna zewnetrzne i wewnetrzne rowniez drewniane — zespolone. Hala jest
wyposazona w drabinki i kosze zamontowane na state. W umywalniach
znajdujg sie urzadzenia sanitarne. W hali do chwili obecnej prowadzone sg

zajecia wychowania fizycznego.

Dane liczbowe:

- pow. zabudowy 343,15 m2
- pow. uzytkowa 389,84 m2
- kubatura 2.058 m3

11.3 Orzeczenie techniczne o konieczno s$ci dokanania rozbidérek

Koniecznosc¢ rozbiérki budynku hyroforni zwigzana jest z usytuowaniem
projektowanej sali gimnastycznej w miejscu, gdzie zlokalizowany jest

budynek hydroforni.

Istniejgca hala sportowa w chwili obecnej jest uzytkowana jako hala
sportowa zespotu szkét. Obiekt funkcjonuje od kilkudzesieciu lat. Stan
techniczny zly, nie stwarza wprawdzie zagrozenia i nie grozi zawaleniem,
jednakze jego remont jest nioeoptacalny, budynek jest technicznie zuzyty.

Z punktu widzenia potrzeb Uzytkownika, po wybudowaniu nowej
petnowymiarowej hali sportowej bedzie zupetnie niewykorzystany

I niefunkcjonalny, nie przedstawiajgcy zadnej wartosci uzytkowe,.

Rozbidrka hali jest konieczna nie tylko z uwagi na fakt budowy nowej hali

sportowej, ale réwniez z powodu jej ztego stanu technicznego oraz



zastosowania w scianach zewnetrznych zagrazajgcego zdrowiu,

niebezpiecznego materiatu jakim jest azbest.

11.4 Opis prac rozbiérkowych

Teren, na ktérym prowadzone bedg prace rozbiérkowe, powinien byé
ogrodzony i oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby postronne przed
wejsciem na teren rozbiorek. Prace winny by¢ prowadzone przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Przed przystapieniem do ich prowadzenia nalezy
odtaczy¢ wszystkie instalacje i media (miejsca odtaczenia zlokalizowa¢ poza
obrebem robdt budowlanych). Roboty powinny by¢ prowadzone w sposob
nie naruszajacy statecznoscirozbieranych obiektow, czyli w taki sposob,
aby usuwanie jednego elementu nie powodowato utraty statecznosci

| przewrocenia fragmentow konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie

rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia z zastosowaniem wszelkiej ostroznosci,

z zachowaniem przepiséw BHP przy robotach rozbiorkowych,

a w szczegolnosci:

- stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Kolejnos¢ prowadzenia prac rozbiérkowych:

- demontaz i odciecie instalacji i mediow

- rozbiorka krat zewnetrznych i ogrodzenia stalowego



- rozbiorka stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej (zdjecie drzwi

z zawiasOw, demontaz oscieznic, wyjecie okien, demontaz oscieznic,
odspawanie okien stalowych)

- rozbiorka pokrycia dachowego

- rozbiérka konstrukcji dachu

- rozbidrka stropu

- rozbiodrka scian

- czesciowa rozbidérka fundamentéw

- zasypanie dotu po rozbiérce piaskiem gruboziarnistym

- segregacja odpadow, transport i utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbidérkowych materiaty nalezy segregowac

i oddziela¢ te, ktére mozna wykorzystac jako surowce wtérne (metal, szkto).

UWAGA:

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych elementow budynku
zawierajgcych materiaty niebezpieczne np. azbest znajdujacy sie

w Scianach zewnetrznych, zachowaé szczegolng ostroznos¢ oraz stosowac
wszelkie obowigzujace przepisy i procedury konieczne do prowadzenia
prac przy usuwaniu wyrobow zawierajgcych materiaty niebezpieczne w tym
szczegblnie azbest, a takze poddac (po dokonaniu demontazu) w/w
materiat odpowiedniej utylizacji przeprowadzonej przez firme do tego

upowazniona.



12. Uwagi ko nhcowe

- Prace prowadzi¢ pod nadzorem autorskim.

- Wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczegdlnym
uwzglednieniem sportowych obiektéw szkolnych.

- Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a takze zgodnie

z technologig zalecang przez producentow materiatdow i wyrobdéw

zastosowanych do wykonania obiektu.

- Ewentualne zmiany materiatéw budowlanych winny uzyska¢ pisemng

akceptacje Inwestora i jednostki projektowej.

- Szczegobtowy opis zastosowanych rozwigzan materiatowych

i technicznych oraz warunkow ich wykonania znajduje sie rowniez w teczce

.Konstrukcja” oraz w ,Specyfikacji technicznej”.

- Prace budowlane, rozbiorkowe i adaptacyjne wykona¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami ze szczegolnym uwzglednieniem

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia

2002r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) oraz zgodnie z obowigzujacymi procedurami

- W przypadku watpliwosci lub pojawienia sie na budowie

nieprzewidzianych w projekcie okolicznosci, konieczny jest kontakt

z jednostkg projektowg

- Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ znajdujg sie w odrebnym tomie

- Projekt jest chroniony Prawem Autorskim.

Opracowanie:



