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SPRAWDZAJĄCY

SKALA   1:100

OPRACOWANIE

NAZWA
PROJEKTU

ADRES
PROJEKTU

FAZA

AUTOR

HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK
DZIAŁKA NR EW. 57/7

GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE
05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A

INWESTOR

TYTUŁ RYS.

uprawniony projektant w specjalności architektonicznej

MGR INŻ. ARCH. M. PASZYN UAN - 8386/59/87
uprawniony projektant w specjalności architektonicznej

MGR INŻ. ARCH. A. KAMIŃSKA UAN - 8368/17/89
MGR INŻ. ARCH. M. WŁODARSKI

DATA  marzec 2008

PRZEKRÓJ A-A

10%

0,00=78.40

-płyta dachowa

 warstwowa rdzeń

 poliuretan 14 cm

-płatwie

-dźwigar drewno klejone

-sufit podwieszany karton gips na ruszcie

0,00=78.40

-1,90=76,50 -1,90=76,50-1,90=76,50

+4,00

przekrój a-a

izolacja pozioma-2xpapa/lep.

izolacja pionowa - 2x lepik

PROJEKT WYKONAWCZY

-wykładzina pcv sportowa

-płyty V313 gr.2cm

-slepa podloga z desek o szer. 10 cm gr. 19 mm z rozsunięciem 3cm

-ruszt krzyżowy 50x50 cm z desek o szer. 10 cm gr 25 cm

-kliny drewniane lub elastyczne podkładki gumowe gr 40 mm rozmieszczone na przemian

-jastrych cementowy 4cm zdylatowany

-izolacja przeciwwilgociowa folia budowlana 1x

-beton B15 grubosci 10 cm zbrojony zdylatowany w polach co 6 m

-w pasie przyściennym 1m izolacja styropian gr 15 cm

-styropian 10cm

-izolacja przeciwwilgociowa folia budowlana

-gruzobeton 10 cm z nadbetonem 5 cm zatarty na gładko

-piasek zagęszczony 15 cm

-PCV np Polyflor 2000 pur

-jastrych cementowy 5 cm

-izolacja termiczna ze styropianu gr. 15 cm

 w pasie przyściennym o szer. 1m

-styropian 10cm

-izolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana 2x

-podklad betonowy 10 cm

-gruzobeton 15 cm

-piasek zagęszczony 15 cm

-PCV np. Polyflor 2000 pur/ terakota

-jastrych cementowy 5 cm

-styropian 2 cm ( izolacja akustyczna )

-folia w pomieszczeniach mokrych

-strop teriva 34 cm

-płyta dachowa

 warstwowa rdzeń

 poliuretan14cm

-płatwie

-dźwigar drewno klejone

-sufit podwieszany akustyczny


