Książka Przedmiarów

PRZEBUDOWA UL. MIODOWEJ I LETNISKOWEJ W m. KOSEWKO,

GM. POMIECHÓWEK
	1. PODBUDOWA



	1
	KNNR 6 0112-040-050

Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm


	1 774,50 m2

	1.
	170*4,0
	680,00
	
	
	

	2.
	155*3,5
	542,50
	
	
	

	3.
	138*4,0
	552,00
	
	
	

	4.
	
	-------------
	
	
	

	5.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1 774,50

	2. NAWIERZCHNIA



	2
	KNNR 6 1002-06010-050

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywami naturalnymi 13dm3/m2 o wym.12-16mm,transport kruszywa samochodem samowyład.5-10 t


	1 774,50 m2

	1.
	170*4,0
	680,00
	
	
	

	2.
	155*3,5
	542,50
	
	
	

	3.
	138*4,0
	552,00
	
	
	

	4.
	
	-------------
	
	
	

	5.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1 774,50

	3
	KNNR 6 1002-04010-050

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywami naturalnymi 8,0 dm3/m2 o wym.5-8 mm,transport kruszywa samochodem samowyład.5-10t


	1 774,50 m2

	1.
	170*4,0
	680,00
	
	
	

	2.
	155*3,5
	542,50
	
	
	

	3.
	138*4,0
	552,00
	
	
	

	4.
	
	-------------
	
	
	

	5.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1 774,50

	4
	KNNR 6 1002-01010-050

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi 8,0 dm3/m2 o wym.2-5 mm,transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t


	1 774,50 m2

	1.
	170*4,0
	680,00
	
	
	

	2.
	155*3,5
	542,50
	
	
	

	3.
	138*4,0
	552,00
	
	
	

	4.
	
	-------------
	
	
	

	5.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1 774,50

	5
	KNNR 6 1305-010-060

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3


	0,50 m3

	3. OZNAKOWANIE



	6
	KNNR 6 0702-010-020

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm


	1,00 szt

	7
	KNNR 6 0702-040-020

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2


	1,00 szt


