SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej [STWIORB] są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących utrzymania dróg o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej, gruntowej ulepszonej, nawierzchni żwirowej, nawierzchni twardych nie ulepszonych, nawierzchni brukowej, nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Gminy Pomiechówek.
Długość dróg – 100 km, o nawierzchni twardej 38 km, w tym ulepszonej 13 km.

90% dróg nie posiada odwodnienia.

Około 60% dróg znajduje się w terenie zurbanizowanym.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót w technologiach:

· mechaniczne profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, żwirowej i żużlowej równiarką wraz z zagęszczeniem wzruszonego gruntu walcem samobieżnym 
w warunkach optymalnej wilgotności,

· mechaniczne rozścielenie pospółki żwirowej (o gr. 1 cm) z wyprofilowaniem 
i zagęszczeniem nawierzchni, wraz z przygotowaniem i dostawą materiału do miejsca wbudowania,

· mechaniczne rozścielenie żużla wielkopiecowego (o gr. 1 cm) z wyprofilowaniem 
i zagęszczeniem nawierzchni, wraz z przygotowaniem i dostawą żużla wielkopiecowego do miejsca wbudowania,

· mechaniczne rozścielenie tłucznia kamiennego o grubości frakcji 0-63 mm 
z wyprofilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni warstwą grubości 15 cm, wraz z przygotowaniem i dostawą tłucznia do miejsca wbudowania, 
· mechaniczne rozścielenie gruzu betonowego o grubości frakcji 0-63 mm 
z wyprofilowaniem i zagęszczeniem, warstwą grubości 15 cm wraz z przygotowaniem i dostawą gruzu do miejsca wbudowania 
· mechaniczne rozścielenie mieszanki drogowej (o gr. 1 cm) z wyprofilowaniem 
i zagęszczeniem nawierzchni, wraz z przygotowaniem i dostawą mieszanki do miejsca wbudowania,

· remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną grubości 5 cm,
· remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną nawierzchni bitumicznej (gr. dodatkowa za 1cm), 
· wykonanie rowów odwadniających o głębokości średniej około 70 cm, wraz 
z wywiezieniem urobku na odległość do 15 km,
· wykonanie przepustów drogowych  o przekroju ø 60 cm, na ławie betonowej wraz 
z wykonaniem ścianek czołowych z betonu.

1.2.Zakres stosowania STWIORB.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Określenia podstawowe.
1.3.1.Nawierzchnia gruntowa – nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, odporna na działanie ruchu.

1.3.2.Nawierzchnia gruntowa naturalna[profilowana] – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony.

1.3.3.Nawierzchnia gruntowa ulepszona – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony.

1.3.4.Mieszanka optymalna drogowa – mieszanka gruntu rodzimego materiałów kamiennych naturalnych i łamanych z innym gruntem ulepszającym ulepszająca skład granulometryczny i właściwości gruntu rodzimego.

1.3.5.Remont cząstkowy – naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni bitumicznej [wybojów, kolein],o pow. do 5m2.
1.3.6.Profilowanie drogi gruntowej – mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi w celu wyrównania wybojów i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

1.3.7.Odnowa nawierzchni gruntowej – spulchnienie, odziarnienie, rozścielenie, wymieszanie, sprofilowanie i zagęszczenie materiału istniejącego i odnawiającego nawierzchnię.

1.3.8.Pozostałe określenia podstawowe– są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami:
Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową, albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny [obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł].

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu.

Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w umowie [wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca], odpowiedzialna za nadzorowanie robót.
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

Korona drogi – jezdnia z poboczami i mijankami.

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego i Inspektora.
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi 
i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z STWiORB i poleceniami Zamawiającego i Inspektora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Terminy wprowadzenia na budowę ustalone będą między stronami sukcesywnie w miarę potrzeb wykonywania danych robót.
1.4.2.Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są one włączone w cenę ofertową.

1.4.3.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.4.4.Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5.Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.6.Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.7.Ograniczenie obciążeń  osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

1.4.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Wykonawca ma obowiązek w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy-Prawo budowlane.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.9.Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Inspektor ma prawo nie wyrazić zgody na zastosowanie materiałów niezgodnych z wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami. W przypadku zastosowania przez wykonawcę materiałów nie uzgodnionych z Inspektorem, roboty nie zostaną odebrane. 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i dopiero po zatwierdzeniu przez Inspektora może zacząć ich eksploatację. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.Materiały do wykonania robót.
2.3.1.Zgodność materiałów.
Materiały do wykonania napraw nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami 
z inspektorem nadzoru i zapisami STWIORB.
Materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom STWIORB na poszczególne asortymenty robót z uwzględnieniem zależności od kategorii ruchu na drodze i stanu technicznego drogi.
2.3.2.Grunt.
Grunt jest podstawowym elementem przy naprawie nawierzchni gruntowej.

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
i wskazaniami Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli zajdzie konieczność wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2.Sprzęt do wykonania naprawy nawierzchni gruntowej.
W zależności od zakresu robót oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :
- równiarek, spycharek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej
- koparki i ładowarki do odspajania i wydobywania gruntu,
- walców statycznych, gładkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walców wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej
- ręcznego sprzętu do drobnych robót naprawczych, jak łopaty, oskardy, ubijarki ręczne itp.

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w STWIORB i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport materiałów.
Grunt i materiały do ulepszenia nawierzchni można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach, zabezpieczających je przed zmieszaniem z innymi materiałami 
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami STWIORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Współpraca Inspektora, Zamawiającego i Wykonawcy.

Inspektor w porozumieniu z Zamawiającym będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych z interpretacją STWIORB i warunkami umowy.

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.Zasady wykonywania robót.
Sposób wykonania robót przy naprawie nawierzchni powinien być zgodny z STWIORB. 
w przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych poniżej :
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują :

1)roboty przygotowawcze,
2)naprawę nawierzchni,
3)roboty wykończeniowe.

Przy naprawie nawierzchni rozróżnia się następujące sposoby wykonywania robót :

-dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego, profilowanie i zagęszczanie. 

5.3.Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego.
5.3.1.Profilowanie drogi.
Profilowanie drogi na dłuższym odcinku, na którym znajduje się większa ilość wybojów, kolein, ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównanie jej nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi. Profilowanie drogi zaleca się wykonać równiarkami, lecz dopuszcza się też użycie innego sprzętu, np. : spycharek. Profilowanie najlepiej jest wykonać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.

W czasie profilowania równiarka powinna :

· wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych 
z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego  zagęszczenia jezdni .

· odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.

Profilowaną drogę należy wałować walcem drogowym, zwłaszcza przy spulchnieniu 
i rozścieleniu gruntu na drodze. Profilowaną drogę zaleca się, ze względów organizacyjnych, podzielić na odcinki, które równiarka może naprawić w ciągu 1 ÷ 2dni. Na bardzo krótkich odcinkach drogi dopuszcza się ręczne wykonanie profilowania przy użyciu łopat i ubijarek.

5.4 Wykonanie nawierzchni żwirowej i gruntowej ulepszonej
5.4.1.Projektowanie składu mieszanki żwirowej
Projekt składu mieszanki żwirowej powinien być opracowany w oparciu o wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wyniki badan mieszanki, wilgotność optymalna mieszanki zgodnie z normą PN-B-04481(1).

5.4.2. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki żwirowej.
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyci równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto wcześniej określoną i ustaloną grubość z Inspektorem. mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi.
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędź 
i przesuwać się w kierunku jej górnej krawędzi. Wskaźnik zagęszczenia zagęszczonej mieszaki powinien wynosić nie mniej jak 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego według normalnej próby. Procedura zgodnie z PN-B-04481[1] i BN-77/8931-12[6]. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Wilgotność można badać dowolną metodą.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. 
6.2. Badania przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem robót należy:

· ocenić stan istniejącej nawierzchni i określić rodzaj i zakres uszkodzeń,

· ustalić sposoby naprawy i szczegółowe wymagania dla materiałów, sprzętu, środków transportowych,

· opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyskać jego zatwierdzenie, zgodnie z zarządzaniem Ministra transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 6 czerwca 1990r. (MP Nr 24 z 1990r.)

6.3. Badania nawierzchni żwirowych i gruntowych ulepszonych- częstotliwość i zakres

· ukształtowanie osi w pionie – co 100m oraz  punktach głównych łuków poziomych,

· rzędne wysokościowe – co 100m,

· równość podłużna – co 20m,

· równość poprzeczna – 10 pomiarów na 1km,

· spadki poprzeczne – 10 pomiarów na 1km, w punktach głównych łuków poziomych,

· szerokość – 10 pomiarów na 1km,

· zagęszczenie – 1 badanie na 600 m2 nawierchni,

· grubość – 10 pomiarów na 1km

6.4. Badania przy wbudowaniu mieszanek mineralno-bitumicznych.
W trakcie wykonywana napraw uszkodzeń należy kontrolować:

· przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanek, którymi będzie wykonany remont- każdego dnia

· skład wbudowanych mieszanek mineralno-bitumicznych,

· ilość wbudowanych materiałów na 1 m2 – każdego dnia,

· równość naprawianych fragmentów – każdy fragment. Różnice między naprawianą powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami mierzone łatą profilową lub pomiarową łatą 4 metrową, nie powinny być większe niż 4-6 mm
· pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy uzupełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni.
6.5.Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

· wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni,

· poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni jezdni  i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.
6.6. Dopuszczalne odchylenia od stanu prawidłowego:

a) nierówność nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm,

b) spadki poprzeczne powinny zachować tolerancję +/- 0,5%

c) szerokość nawierzchni nie może różnić się od ustalonej z Inspektorem, o więcej niż  -5 cm +10 cm.
d) pochylenie skarp + 10% o wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta
7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z STWiORB. 

Obmiaru robót dokonuje wspólnie Inspektor nadzoru i Wykonawca w terminie uzgodnionym.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w umowie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m2(metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.
Jednostką obmiarową jest 1m dla robót związanych z wykonaniem rowów odwadniających 
i wykonaniem przepustów drogowych.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a/odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

b/odbiorowi częściowemu

c/odbiorowi ostatecznemu

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
O terminie wykonania robót ulegających zakryciu Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru na co najmniej dwa dni robocze od dnia ich wykonania.
8.3.Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

8.4.Odbiór ostateczny robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
ze STWIORB.

8.4.1.Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem jakościowo-ilościowym nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone poniżej. Cena jednostkowa będzie obejmować :

· robociznę bezpośrednią, przygotowanie podłoża i wykonanie naprawy nawierzchni według ustaleń STWiORB
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy  i z  powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy  dotyczących wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
· transport materiałów budowlanych i sprzętu
· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Ofercie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Wymagania ogólne.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 
z póź. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). 
3. Normy
10.2.Inne materiały.
1/podręczniki i przepisy utrzymania dróg.
11.KRYTERIA OCENY OFERT
	
	Nazwa kryterium
	
	Waga

	
	Cena za 1 m2 profilowania wraz z zagęszczeniem
	
	5

	
	Cena za wykonanie 1 m2 (gr. 1cm) nawierzchni żużlowej
	
	15

	
	Cena za wykonanie 1 m2 (gr. 1cm) nawierzchni żwirowej
	
	20

	
	Cena za wykonanie 1 m2 (gr. 1cm) nawierzchni z mieszanki drogowej
	
	5

	
	Cena za wykonanie nawierzchni 1m2 (gr. 15 cm) z gruzu betonowego o frakcji 0-63mm
	
	30

	
	Cena za wykonanie podbudowy 1m2 (gr. 15cm) z tłucznia kamiennego
	
	5

	
	Cena za remont 1 m2 nawierzchni bitumicznej (gr. 5 cm)
	
	7

	
	Cena za remont 1 m2 nawierzchni bitumicznej (dodatkowa za 1cm)
	
	3

	
	Cena za wykonanie 1m rowu (gł. 70 cm)
	
	5

	
	Cena za wykonanie 1m przepustu drogowego o przekroju ø 60cm, na ławie fundamentowej waz ze ściankami czołowymi z betonu
	
	5

















PAGE  
1

