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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy
nawierzchni drogi gminnej w miejscowo ci Go awice Pierwsze

tzw. Góra Wólka, gm. Pomiechówek

1. WST P

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla
przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowo ci Go awice Pierwsze
tzw. Góra Wólka na odcinku od km 0+000,00 do km 1+166,24.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okre lenie zakresu robót drogowych na przedmiotowym
odcinku.
Opracowanie to wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu stanowi  b dzie
za cznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budow  dla przebudowy
nawierzchni drogi gminnej w miejscowo ci Go awice Pierwsze tzw. Góra
Wólka odcinku od km 0+000,00 do km 1+166,24.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa nr 117/08 z dnia 29.09.2008 zawarta miedzy Inwestorem a
Wykonawc
- Mapa w skali 1:500
- Warunki techniczne i uzgodnienia.
- Pomiary dokonane przez projektanta

1.4. Formalne podstawy opracowania

1.4.1. Formalne podstawy opracowania

Dokumentacja projektowa zosta a opracowana zgodnie z umow  zawart
z Inwestorem w oparciu o:
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pó niejszymi zmianami).
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- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133).
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez „Transprojekt”
Warszawa.

1.5. Lokalizacja inwestycji

Odcinek drogi gminnej w miejscowo ci Gos awice Pierwsze tzw. Góra Wólka
od km 0+000,00 do km 1+166,24 przewidziany do przebudowy zlokalizowany
jest na terenie gminy Pomiechówek woj. Mazowieckie.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej klasy L
Go awice Pierwsze tzw. Góra Wólka od km 0+000,00 do km 1+166,24.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudow  nawierzchni drogi gminnej klasy L od km 0+000,00 do km
1+166,24 Go awice Pierwsze tzw. Góra Wólka na terenie gminy Pomiechówek,
woj. Mazowieckie.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO – BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy L

Droga gminna
klasa techniczna drogi – L
pr dko  projektowa – V = 50 km/h
szeroko  pasa drogowego – 2,70 – 15,00 m
szeroko  pasa ruchu – 2,75 m
ilo  pasów ruchu – 2
szeroko  poboczy gruntowych – 0,75  m
obci enie nawierzchni              - 100 kN
spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny 2%
konstrukcja jezdni:
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 w km od 0+000 – 1+166,24  istniej ca nawierzchnia wirowa:
a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wg PN-EN 13108-1

gr. 4 cm
b) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wg PN-EN 13108-1

gr. 4 cm.
c) Stabilizacja gruntu cementem o wytrzyma ci Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

pobocza:
a)  warstwa wiru gr. 8 cm

Technologia robót oraz wymagania dotycz ce materia ów, sprz tu, transportu,
obmiarów, bada  laboratoryjnych, warunków odbioru przedstawiono w
Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

Poziom wody gruntowej 2 m, przyleg e grunty przepuszczalne ( wiry, piaski).
Odwodnienie istniej cej nawierzchni bitumicznej zostanie zaprojektowane w
formie zastosowania odpowiednich spadków pod nych i poprzecznych z
powierzchniowym odprowadzeniem wody na przyleg y teren (grunty
przepuszczalne).

3.3. Przebieg dróg w planie

Istniej cy pas drogowy o zmiennej szeroko ci od 2,70 – 15,00 m ca kowicie
przeznaczony do lokalnego zaopatrzenia mieszka ców oraz indywidualnego
ruchu drogowego.
Istniej ca nawierzchnia wirowa w stanie dobrym.

3.3.1. Droga gminna

Przewidziany do budowy odcinek o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym
stanowi cym drog  gminn  w miejscowo ci Go awice Pierwsze tzw Góra
Wólka, gm. Pomiechówek.
Na projektowanym odcinku s  za one uki poziome o promieniach 60 m i 400
m po czone krzywymi przej ciowymi i odcinkami prostymi.
Projektowana droga na kilku odcinkach wychodzi poza pas drogowy.

3.4. Uk ad wysoko ciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na budowanym odcinku drogi gminnej w
miejscowo ci Go awice Pierwsze tzw. Góra Wólka uwzgl dnia ustalenia
wynikaj ce z:
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- przyj tej technologii konstrukcji istniej cej jezdni do obci enia 100 kN/os,
- zapewnienia niezb dnych warunków na utrzymanie drogi klasy L zgodnie
z Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430)
Projektowana niweleta drogi nie wnosi radykalnych zmian ze wzgl du na
istniej  ju  nawierzchni wirow  jezdni. Nadano kosmetyczn  korekt  w
kilku miejscach w celu poprawienia spadków pod nych.

3.5. Odwodnienie

Sp yw wód opadowych z korpusu drogi oraz terenu przyleg ego na ca ym
odcinku drogi, b dzie odbywa  si  powierzchniowo.

3.6. Roboty ziemne

Przewidywane roboty ziemne wynikaj  z potrzeby dostosowania przekroju
projektowanej drogi do parametrów drogi lokalnej.
Zgodnie z norma PN-02205 Roboty ziemne i specyfikacja techniczna górna
warstw  nasypów nale y wykona  z gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego uzyskanego z wykopu lub dokopu.

3.7. Urz dzenia obce

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi wyst puje kolizja z
istniej cymi s upami linii energetycznej.

3.8. Urz dzenia ograniczaj ce uci liwo rozbudowywanej drogi na
rodowisko

Projektowane urz dzenia ograniczaj ce uci liwo  przedmiotowego
przedsi wzi cia drogowego na rodowisko nie wyst puj .

3.9. Warunki ochrony rodowiska

Wykonanie projektowanej drogi poprawi komfort jazdy pojazdom
samochodowym oraz innym uczestnikom ruchu. Realizacja przedmiotowej
przebudowy nie ma adnego wp ywu i oddzia ywania na istniej ce rodowisko.
Nie zwi kszy równie  emisji substancji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia
ludzi. Przewidziane do u ycia materia y budowlane powinny odpowiada
Polskim Normom i posiada  aprobaty techniczne.
Zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrze nia 2002 r. w
sprawie okre lenia rodzajów przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na
rodowisko oraz szczegó owych kryteriów zwi zanych z kwalifikowaniem
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przedsi wzi  do sporz dzania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko (Dz.U. z
2002r. Nr 179, poz. 1490), inwestycja nie zaliczona jest do przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko i wymagaj cych wykonania
raportu oddzia ywania na rodowisko.
Przed przyst pieniem do robót nale y wyst pi  do zarz dcy drogi o wyra enie
zgody na wej cie z robotami w pas drogi.

UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy  przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchni  trwa . Nadzór nad zabezpieczeniem zleci  uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostk
nadzoruj  konieczno ci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy
– uzyska  szczegó owe warunki przeniesienia z Powiatowego O rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze. Punkty
osnowy geodezyjnej podlegaj  ochronie z godnie z art. 15 ustawy z dn.
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. nr
100, poz. 1086 z pó n. zmianami).
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WYKAZ ZJAZDÓW

Zjazdy publiczne

     Strona lewa Strona prawa

0+296 34,48m2 0+251 25,64m2

0+387 30,09m2 0+341 41,08m2

0+437 21,00m2 0+494 17,57m2

0+496 34,64m2 0+675 23,71m2

0+527 17,70m2 0+729 25,03m2

0+556 17,57m2 0+786 24,55m2

0+694 23,44m2 0+878 43,57m2

0+786 26,47m2

0+838 25,75m2

1+047 18,33m2

           -----------------                                                                    -----------------
Razem 249,47m2 Razem 201,15m2

Wykona :
Krzysztof Bielawski
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WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

STRONA LEWA

km          Gatunek drzewa      rednica[cm]       Obwód [cm]

0+299             brzoza 20 125,60
0+300 brzoza 20 125,60
0+449 sosna 25 157,00
0+471 czeremcha 20 125,60
0+476 czeremcha 20 125,60
0+480 czeremcha 20 125,60
0+582 brzoza 10 62,40
0+591             brzoza 20 125,60
0+592                                                 brzoza                         20                               125,60

STRONA PRAWA

km          Gatunek drzewa      rednica[cm]       Obwód [cm]

0+115             brzoza 30 188,40
0+118 sosna 20 125,60
0+140 akacja 30 188,40
0+181 akacja 15 92,20
0+188 akacja 35 219,80
0+458 wi z 30 188,40
0+459 wi z 30 188,40
0+465             czeremcha 15 92,20
0+468                                                 czeremcha                  20                               125,60
0+474 czeremcha 20 125,60
0+478 czeremcha 20 125,60
0+482 czeremcha 20 125,60
0+502 akacja 25 157,00
0+506             d b 40 251,20
0+630                                                 jawor                         60                               376,80

Wykona :
Krzysztof Bielawski
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Ksi ka Przedmiarów
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

1 KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym
Czynno  robót: D-01.01.01

1,17 km

1. od PT od km 0+000 do KT do km 1+166,24
2. 1,16624 1,17
3. -------------
4. Przeniesienie + 1,17

2 KNNR 1 0101-010-020
Mechaniczne cinanie drzew i karczowanie pni. rednice drzew 10-15
cm/wed ug wykazy drzew
Czynno  robót: D-01.02.01

3,00 szt

1. 3 3,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 3,00

3 KNNR 1 0101-020-020
Mechaniczne cinanie drzew i karczowanie pni. rednice drzew 16-25
cm/wed ug wykazy drzew
Czynno  robót: D-01.02.01

14,00 szt

1. 14 14,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 14,00

4 KNNR 1 0101-030-020
Mechaniczne cinanie drzew i karczowanie pni. rednice drzew 26-35
cm/wed ug wykazy drzew
Czynno  robót: D-01.02.01

5,00 szt

1. 5 5,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 5,00

5 KNNR 1 0101-040-020
Mechaniczne cinanie drzew i karczowanie pni. rednice drzew 36-45
cm/wed ug wykazy drzew
Czynno  robót: D-01.02.01

1,00 szt

1. 1 1,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 1,00

6 KNNR 1 0101-060-020
Mechaniczne cinanie drzew i karczowanie pni. rednice drzew 56-65
cm/wed ug wykazy drzew
Czynno  robót: D-01.02.01

1,00 szt

1. 1 1,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 1,00

7 KNNR 1 0107-010-164
Wywo enie d yc na odleg  do 2 km
Czynno  robót: D-01.02.01

4,56 m-p

1. 5*0,3*0,3*3 1,35
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2. 14*0,2*0,2*3 1,68
3. 10*0,1*0,1*3 0,30
4. 1*0,4*0,4*3 0,48
5. 1*0,5*0,5*3 0,75
6. -------------
7. Przeniesienie + 4,56

8 KNNR 1 0107-020-164
Wywo enie karpiny na odleg  do 2 km
Czynno  robót: D-01.02.01

12,00 m-p

1. 24*0,5 12,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 12,00

9 KNNR 1 0107-030-164
Wywo enie ga zi na odleg  do 2 km
Czynno  robót: D-01.02.01

24,00 m-p

1. 24*1 24,00
2. -------------
3. Przeniesienie + 24,00

2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

10 KNNR 1 0209-060-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi biernymi o
pojemno ci ki 0,40 m3 na odk ad. Grunt kategorii III. Wed ug tabeli robót
ziemnych
Czynno  robót: D-02.00.01-02.01.01

491,00 m3

1. zu ycie na miejscu
2. 491 491,00
3. -------------
4. Przeniesienie + 491,00

11 KNNR 1 0202-030-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowy adowczymido 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-II. Wed ug tabeli robót ziemnych
Czynno  robót: D-02.00.01-02.01.01

955,00 m3

1. Suma wykopu; wed ug tabeli robót ziemnych
2. 955 955,00
3. -------------
4. Przeniesienie + 955,00

12 KNNR 1 0202-030-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowy adowczymido 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-II. Wed ug tabeli robót ziemnych
Czynno  robót: D-02.00.01-02.01.01

130,00 m3

1. Ró nica nasypu i wykopu; wed ug tabeli robót ziemnych
2. 1085-955 130,00
3. -------------
4. Przeniesienie + 130,00
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13 KNNR 1 0208-010-060
Nak ady uzup.do tablic za ka dy rozpocz ty 1km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowy .do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych.Grunt I-IV. Odleg  10 km Wed ug tabeli robót ziemnych
Czynno  robót: D-02.00.01-02.01.01

130,00 m3

1. Ró nica nasypu i wykopu; wed ug tabeli robót ziemnych
2. 1085-955 130,00
3. -------------
4. Przeniesienie + 130,00

3. PODBUDOWA
Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i cie ek ruchu pieszego

14 KNNR 6 0103-03010-050
Profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy u yciu walca statycznego w
gruntach kategorii II-VI
Czynno  robót: D-04.01.01

7 149,08
m2

1. od km 0+000 do km 1+166,24
2. 1166,24*5,72 6 670,89
3. zjazdy publiczne, SP
4. 218,64 218,64
5. zjazdy publiczne, SL
6. 259,55 259,55
7. -------------
8. Przeniesienie + 7 149,08

15 KNNR 6 0111-020-050
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa,grubo
warstwy po zag szczeniu 15 cm,dowóz kruszywa z wytwórni
Czynno  robót: D-04.05.01

7 149,08
m2

1. od km 0+000 do km 1+166,24
2. 1166,24*5,72 6 670,89
3. zjazdy publiczne, SP
4. 218,64 218,64
5. zjazdy publiczne, SL
6. 259,55 259,55
7. -------------
8. Przeniesienie + 7 149,08

4. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

16 KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Czynno  robót: D-04.03.01

7 023,08
m2

1. od km 0+000 do km 1+166,24
2. 1166,24*5,62 6 554,27
3. zjazdy publiczne, SP
4. 214,35 214,35
5. zjazdy publiczne, SL
6. 254,46 254,46
7. -------------
8. Przeniesienie + 7 023,08
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17 KNNR 6 0308-01010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa
wi ca,grubo  warstwy po zag szczeniu 4 cm.Transport mieszanki
samochodem samowy ad.5-10 t
Czynno  robót: D-05.03.05

7 023,08
m2

1. od km 0+000 do km 1+166,24
2. 1166,24*5,62 6 554,27
3. zjazdy publiczne, SP
4. 214,35 214,35
5. zjazdy publiczne, SL
6. 254,46 254,46
7. -------------
8. Przeniesienie + 7 023,08

18 KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Czynno  robót: D-04.03.01

6 873,94
m2

1. od km 0+000 do km 1+166,24
2. 1166,24*5,5 6 414,32
3. zjazdy publiczne, SP
4. 210,15 210,15
5. zjazdy publiczne, SL
6. 249,47 249,47
7. -------------
8. Przeniesienie + 6 873,94

19 KNNR 6 0309-02010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa
cieralna,grub.warstwy po zag szczeniu 4 cm.Transportmieszanki

samochodem samowy ad.5-10 t
Czynno  robót: D-05.03.05

6 873,94
m2

1. od km 0+000 do km 1+166,24
2. 1166,24*5,5 6 414,32
3. zjazdy publiczne, SP
4. 210,15 210,15
5. zjazdy publiczne, SL
6. 249,47 249,47
7. -------------
8. Przeniesienie + 6 873,94

5. ROBOTY WYKO CZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

20 KNNR 1 0503-050-050
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.
Grunt kategorii I-III
Czynno  robót: D-06.01.01

780,70 m2

1. 780,7 780,70
2. -------------
3. Przeniesienie + 780,70

21 KNNR 1 0503-010-050
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów
wykonywanych r cznie. Grunt kategorii I-III
Czynno  robót: D-06.01.01

56,40 m2

1. 56,4 56,40
2. -------------
3. Przeniesienie + 56,40

6. POBOCZA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni
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22 KNNR 6 0202-030-050
Nawierzchnia wirowa,kruszywo roz cielane r cznie,grubo  warstwy po
zag szczeniu 8 cm
Czynno  robót: D-05.01.03

1 749,36
m2

1. od km 0+000 do km 0+245,72
2. (245,72-0)*2*0,75 368,58
3. od km 0+245,72 do km 0+298,58
4. (298,58-245,72)*2*0,75 79,29
5. od km 0+298,58 do km 0+378,98
6. (378,98-298,58)*2*0,75 120,60
7. od km 0+378,98 do km 0+477,03
8. (477,03-378,98)*2*0,75 147,08
9. od km 0+477,03 do km 0+578,44

10. (578,44-477,03)*2*0,75 152,11
11. od km 0+578,44 do km 0+717,86
12. (717,86-578,44)*2*0,75 209,13
13. od km 0+717,86 do km0+802,19
14. (802,19-717,86)*2*0,75 126,50
15. od km 0+802,19 do KT do km 1+166,24
16. (1166,24-802,19)*2*0,75 546,08
17. -------------
18. Przeniesienie + 1 749,36

7. OZNAKOWANIE
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
23 KNNR 6 0702-010-020

Pionowe znaki drogowe,s upki z rur stalowych o rednicy 50 mm
Czynno  robót: D - 07.02.01

3,00 szt

24 KNNR 6 0702-040-020
Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3 m2
Czynno  robót: D - 07.02.01

4,00 szt
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Cz  opisowa

Informacja dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowo ci Go awice
Pierwsze tzw. Góra Wólka, gm. Pomiechówek na odcinku od km 0+000 do km
1+166,24.
Roboty b  wykonywane pod ruchem, podzielone zosta y na etapy:

roboty przygotowawcze
roboty ziemne
wykonanie stabilizacji gruntu cementem
wykonanie nawierzchni jezdni
oznakowanie ulicy
roboty wyko czeniowe

Przed rozpocz ciem robót w pasie drogowym nale y uzyska  zezwolenie od
zarz dcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane do
wykonania roboty nale y oznakowa . Przed przyst pieniem do wykonania robót
kierownik budowy winien przeprowadzi  instrukta  z zakresu BHP (szkolenie
wst pne) zatrudnionych pracowników, a nast pnie indywidualne przeszkolenie
ka dego pracownika w zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
Na czas budowy oznakowanie robót winno by  przyj te przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze przy, której b  wykonywane roboty drogowe jest o
nat eniu ma ym.

Miejsce prowadzenia robót nale y wygrodzi  zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawi  tablice kieruj ce U- 21b oraz o wietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracowników bezpo rednio zatrudnionych na budowie powinny mie  lica
wykonane z folii odblaskowej i by  wyposa one w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Od zmroku do witu prowadzone roboty musz  by  oznakowane wiat ami
ostrzegawczymi o barwie tej. Na zaporach drogowych ustawionych w
poprzek jezdni wiat o ostrzegawcze powinno by  umieszczone w taki sposób,
aby wyznacza o szeroko  jezdni wy czonej z ruchu. Mog  by  one
umocowane zarówno na zaporach jak i bezpo rednio pod nimi jednak nie wy ej
ni  0,1 mb od górnej kraw dzi zapory. wiat a ostrzegawcze umieszcza si  na
wygrodzeniach w poprzek jezdni. wiat a te powinny by  widoczne z odleg ci
250 mb.
Stosowane w czasie robót znaki drogowe, sygna y oraz urz dzenia
zabezpieczaj ce powinny by  dobrze widoczne zarówno w dzie  jak i w nocy.
Ze wzgl du na ich przeno ny charakter, a wi c szybkie zu ycie i zniszczenie
szczególn  uwag  nale y zwróci  na konieczne stosunkowo cz ste ich
oczyszczanie i odnawianie. Wszelkie znaki i sygna y zwi zane z robotami
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powinny by  usuwane niezw ocznie po zako czeniu robót lub przestawianie w
miar  ich post pu.

Znaki nale y umieszcza  po prawej stronie jezdni w odleg ci od 0,5 do
2,0 mb od kraw dzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nale y umieszcza
na wysoko ci 2,00 mb, na pozosta ych na wysoko ci 1,50 mb. Je eli na jednym

upku umieszczono wi cej ni  jedn  tarcz  znaku, wysoko  umieszczania
najni ej nie powinna by  mniejsza ni  0,90 mb , a najwy szej nie wi ksza ni
2,20 mb.

Wymiary znaków u ywanych w zwi zku z robotami nie mog  by
mniejsze ni  wymiary innych znaków tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urz dzenia zabezpieczaj ce powinny by  stosowane:

1.  bia o – czerwone zapory
2.  tablice prowadz ce
3.  pacho ki

Zapory powinny by  umieszczane na wysoko ci 0,90 – 1,20 mb licz c od
poziomu drogi do górnej kraw dzi zapory. Tablice prowadz ce powinny by
umieszczone na wysoko ci 0,60 mb nad jezdni . T o tablic jest barwy bia ej, a
strza ki barwy czerwonej. Konstrukcja stojaków do zapór powinna zapewnia
stabilno  urz dzenia.

Wykonanie przebudowy drogi znacz co wp ynie na bezpiecze stwo ruchu
pieszego i ko owego oraz podniesie estetyk  ca ej miejscowo ci.
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WIADCZENIE PROJEKTANTA
DO

projektu budowlano wykonawczego przebudowy nawierzchni drogi gminnej w
miejscowo ci Go awice Pierwsze tzw. Góra Wólka, gm. Pomiechówek.

wiadczamy, e ww. projekt budowlano-wykonawczy zosta  wykonany
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:


