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nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa goérna gr. 4 cm wg PN-EN-13108-1

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa dolna gr. 4 cm wg PN-EN-13108-1

stabilizacja gruntu cementem
o0 wytrzymatosci Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-50-74
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
GOtAWICE PIERWSZE TZW. GORA WOLKA, GM. POMIECHOWEK

INWESTOR: BRANZA:

GMINA POMIECHOWEK

DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
. 1:50
PRZEKROJ NORMALNY —
17.11.2008

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wisrzhicki WZDP 677/66
OPRACOWAL: N NR UPRAWNIEN: PODPIS: 2
inz. Pawel Szymariski 7342/Cie-20/92
WSPOLPRACA, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Bielawski




