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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie projektu z Inwestorem,

warunki techniczne wydane przez Wtasciciela sieci kanalizacyjne;..

uzgodnienie ZUD przy Starostwie w Nowym Dworze Mazowiecki,

podkiady geodezyjne w skali 1:1000 dostarczone przez Inwestora,

zgoda GDDKIA na wykonanie kanalizacji w pasie drogo krajowej nr 62,

przepisy , normy, nomogramy do obliczen sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
(PVC, PE), dane techniczne zawarte w dokumentacji producentéw materiatéw,

wizje lokalne w terenie, uzgodnienia z wiascicielami poses;ji i Inwestorem.

2. Cel opracowania i stan istniej acy.

Celem opracowania jest projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przytaczami w ul. Serockiej w Brodach Parcelach gm. Pomiechéwek.

Obecnie posesje przy w/w ulicach nie posiadajg kanalizacji sanitarnej a scieki sg
gromadzone Scieki w zbiornikach bezodptywowych, ktére sgq wywozone taborem
asenizacyjnym do miejsca utylizaciji.

Ogdlny opis sposobu skanalizowania obj  etego terenu.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z wigczeniem bezposrednim do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Stonecznej , ktéra wigczona jest do Oczyszczalni
Sciekow. Kanalizacja zostata zaprojektowana dla obszaru okreslonego w zleceniu.
Zaprojektowano kanalizacje w pasie drogi krajowej nr 62 w poboczu, do ktérej bedg
podiaczone przylacza z posesji bezposrednio do studni kanalizacyjnych. Wszystkie
posesje bedg wigczona do sieci kanalizacyjnych za pomoca przylaczy grawitacyjnych.
Wszystkie przytacza grawitacyjne do sieci gléwnej zaprojektowano z rur PVC@160mm
typ SN8 w pasie drogowym i SN4 na terenie posesji. Na terenie posesji zaprojektowano
studnie kanalizacyjne rewizyjne typ WAVIN @425mm( PipeLife @400mm) lub adaptacje
istniejacych zbiornikow bezodptywowych na $cieki na studnie kanalizacyjne. Spadek
przykanalikbw nie moze by¢é mniejszy od 1.5%. Zaprojektowano sie¢ grawitacyjng z rur
PVC@200mm a na nich studnie z kregdw betonowych @1200mm i typu WAVIN
@425mm ( PipeLife @400mm) wg zestawienia studni kanalizacyjnych zamieszczonego
w projekcie. Wszystkie kanaly z rur o sztywnosci obwodowe SN8.

4. Sposob wykonania sieci.

4.1 Podtaczenie .

Zaprojektowana kanalizacja zostanie wigczona do kanalizacji istniejgcej do istniejacej |
studni z kr. bet. @1200mm. Kanalizacja zostanie podtgczona do studni na wysokosci
dopuszczonej do wigczenia kanalizacji bez wykonywania kaskady.

4.2 Prowadzenie.

Sie¢ kanalizacyjna bedzie prowadzona bedzie w pasie drogowym ul. Serockie w
poboczu i na terenie podigczanych posesji mieszkaniowych.

W pasie drogowych zaprojektowano kanalizacje w obrebie obecnego rowu o niewielkiej
gtebokosci, ktory nie ma odptywu. Okresowo gromadzace sie w nim wody opadowe
wsigkajg. Poprzez wybudowanie kanalizacji row zostanie przebudowany poprzez
zmniejszenie jego wymiaru poprzecznego. Nie bedzie to miato wiekszego znaczenia
dla jego funkcjonowania.

4.3 Warunki gruntowo-wodne.



Warunki gruntowo-wodne w miejscu wykonywania robot sg korzystne dla uktadania
kanalizacji gdyz w poziomie posadowienia rur nie wystepuje woda gruntowa a grunt
wydobyty z wykopow w duzej czesci bedzie mozna wykorzysta¢ do ich zasypania.

4.4 Roboty ziemne.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonac¢ o scianach pionowych umacnianych .
Sciany pionowe nalezy zabezpieczyé wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo lub
uktadanymi poziomo i rozpartymi za pomocg bali drewnianych sosnowych obrzynanych
i okraglakow drewnianych sosnowych. Do umacniania $cian wykopow mozna rowniez
zastosowac szalunki systemowe.
Grunt wydobyty z wykopow nalezy odwiez¢ gdyz nie ma miejsca dla jego skiadowania
obok wykopu. Grunt przewidziany do uzycia do zasypania wykopow nalezy odwiez¢
(Gmina dysponuje terenem do jego skltadowania w odlegtosci ok. 500m od miejsca
wykonywania robot).
Zasypanie wykopu do 30cm ponad wierzch rur reczne z zageszczeniem ubijakami
recznymi drewnianymi a dalej zasypanie reczne lub mechaniczne warstwami o grubosci
max. 30cm z zageszczeniem ubijakami spalinowymi
Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych deskowanych powinna wynosic
do gtebokosci 1.8m —1.0m,
Przed uktadaniem rur w wykopie otwartym nalezy wyprofilowa¢ dno z wymaganym
jednolitym spadkiem pomiedzy studniami kanalizacyjnymi utozy¢ podioze piaskowe
i dobrze ubi¢ mechanicznym ubijakiem spalinowym tak aby po zageszczeniu grubosc¢
podioza wynosita min. 10cm a dla podioza skalistego lub z kamieniami powyzej
60mm-15cm
Nastepnie recznie wykonac dotki pod kielichy i utozyc¢ rury.
Rury podbic¢ i obsypac gruntem sypkim bez kamieni do wysokosci 30cm ponad wierzch
rur. Tg zasypke nalezy zagesci¢ ubijakiem drewnianym recznym uwazajgc aby nie
nastgpito uszkodzenie lub wypchniecia rur.
Jezeli nastgpito ,przekopanie ,, wykopu to nalezy go uzupetni¢ zwirem.
Materiat do podsypki ( max. 15% pozostatosci na sicie 0.75mm )powinien spetniac
nastepujace wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W kazdym przypadku rury nalezy uktada¢ w wykopie suchym.

Podobnie jak przy ukfadaniu rur kanalizacji nalezy wykonywac roboty przy uzbrojeniu

istniejgcym nie dopuszczajac do jego uszkodzenia w czasie trwania rob6t lub po ich

wykonaniu ze wzgledu na zte wykonanie podtoza pod tym uzbrojeniem.

Po zasypaniu wykopu nalezy na nowo wyprofilowa¢ row w taki sposéb aby wierzch

studni znajdowat sie na poziomie chodnika a studnie byly obsypane gruntem. Do

profilowania nalezy wykorzysta¢ nadmiar urobku pozostaty z wykopu pod kanalizacje.

Uwaga:
W pasie drogi o hawierzchni asfaltowej oraz chodnika z kostki betonowej
urobku wydobytego z wykopu nie nalezy uzywa¢ do jego zasypania. Zasypanie
wykonac¢ piskiem z doktadnym zageszczeniem warstwami do 30cm grubosci
ubijakiem spalinowym. Stopien zageszczenia min. 95% w zmodyfikowanej skali
Proctora. Po wykonaniu zasypki halezy odbudowaé¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego: kostke betonowa utozy¢ na podtozu piaskowym a asfalt ( warstwie
wigzaca i Scieralna na warstwie tlucznia gr. min. 20cm.

Uwaga: WSszystkie roboty ziemne wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 ,, Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-
62/8836-01 ,,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
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wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4.5 Materiat.

Kanalizacje wykona¢ z rur PVC @ 200 mm ( wspotczynnik sztywnosci obwodowej
Sgr= 8 kN/m2) kielichowych tgczonych na typowe uszczelki pierscieniowe . Nalezy
stosowac uszczelki typu Sewer Lock.

Podczas tgczenia stosowac srodek smarny dopuszczony przez producenta rur.
Studnie kanalizacyjne z kregoéw zelbetowych o srednicy @1200mm z pokrywami
zelbetowymi i wiazem  zeliwnym okr agtym @600mm typu ci ezkiego 40T oraz
studnie systemowe PP/PVC @425,8400 z kinetami do rur PVC , teleskopowe

z pokrywami zeliwnymi o no $nosci 40T (T40) . Na terenie posesji studnie
systemowe PP/PVC @425(400)mm do rur PVC zruramit eleskopowymij.w. lecz
nos$nos$é pokrywy mo ze byé mniejsza — 12.5T (B125). Pod pokrywy nale zy
stosowa € betonowe pier scienie odci gzajace dla studni @425mm z dodatkowym
sto zkiem betonowym dla wzmocnienie oparcia wkazu o podt oze.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania szczelnosci kregi betonowe powinny by¢
malowane masg asfaltowo- kauczukowa ,, ASKOWIL 1*R+2*P, pod ptyte dolna wyla¢
chudy beton gr. 5cm. Zelbetowa ptyta denna oraz nadbeton kinety wykonaé z betonu
wodoszczelnego B25.

4.6 Zestawienie zaprojektowanej kanalizacji:

- sie¢ kanalizacyjna z rur PVC SN8 [0200/5,9mm rdzen lity 59.0m
- przytacza kanalizacyjne z rur PBV@160/4.7mm rdzen lity 53.5m
- studzienki sanitarne B-45 @1200 1 szt
- studzienki sanitarne @425/200 PVC/PP 3 szt

tabeli 1 zestawiono zaprojektowane studnie na sieci kanalizacyjnej.

TABELA NR 1 Zestawienie zaprojektowanych studni na gtéwnej sieci
kanalizacyjnej
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4.7 Kolizje.



5. Przytacza kanalizacyjne.

5.1 Wykaz zaprojektowanych przyt

aczy kanalizacyjnych .

Na trasie projektowanego uzbrojenia nie wystepuje zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne.

Nr Podigczenie| Podiaczenie na posesji | Diugo$¢ odcinka [m]
L.P. Nazwisko i imig dziakki | o | Studnia | Zbiomik .
tudnia ) . Sie¢ Przytacze
proj. adaptacja
1 Malasiewicz Irena 219/6 S1 P1 5.0 15.0
2 Malasiewicz Jan 219/6 S2 1 4.5 15
3 Nakiela Maria 219/5 S3 1 4.0 4.5
4 Malasiewicz Tadeusz 219/3 34 P2 5.0 14.0
4 2 2 18.5 35.0

5.2 Roboty ziemne.

5.3 Podtaczenie.

Wykopy pod przytacza oraz zasypanie wykopOow nalezy wykona¢ mechanicznie( tam

gdzie bedzie mozliwy dojazd i praca koparki poza miejscami gdzie wystepuje

skrzyzowanie z podziemnym uzbrojeniem kolidujacym) i recznie z odwiezieniem
urobku. Wykop o scianach pionowych umocnionych szczelnie wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo a w przypadku wykopdow ptytkich na terenie posesji mozna
zastosowac wykopy ze skarpami. Szerokos¢ wykopdéw umacnianych do gt. 1.8m
1.1m, natomiast wykopow ze skarpami szerokos¢ dna 0.55m. Zasypanie wykopow
urobkiem z odktadu na terenie posesji lub dowiezionymi piaskiem w zaleznosci od

sposobu zagospodarowanie nawierzchni. W przypadku kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty nalezy wykonaé recznie zgodnie z wymogami Wiasciciela

uzbrojenia.

Przykanaliki kanalizacyjne grawitacyjne nalezy wigczac¢ do studni kanalizacyjnych na

sieci.

Jezeli na terenie posesji zamiast howej studni bedzie mozliwe zaadaptowanie istn.
zbiornikéw bezodptywowych na komory przeptywowe, nalezy wykonac:

- oczyszczenie komory,

- zasypanie piaskiem z zageszczeniem dna i wykonanie kinety betonowej na wysokosci

przeptywu sciekow,

- zamontowanie stopni ztazowych,
- wykonanie wtazu do komory.

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykonac z rur PVC @160mm SN8 w drogach
i SN4 na terenie poses;ji.

do rur PVC.

Studnie na terenie posesji systemowe PP/PVC @425mm

Przykanalika kanalizacyjnego nie wolno wykorzystyw

opadowych.

5.4 Utlozenie.

a¢ do odprowadzania wod




Przylacza uktada¢ wg zasad podanych dla sieci kanalizacyjnej.
6. Odbudowa nawierzchni po robotach w pasie drogowy m.

W trakcie wykonywania rob6t uszkodzona zostanie nawierzchnia asfaltowa oraz z
kostki betonowej . Zarbwno chodnik jak i droge o nawierzchni asfaltowej po robotach
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7. Pozostate warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Maz.,

- uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie robot od wiascicieli terenu, na ktérym
beda wykonywane roboty, w tym w Urzedzie Gminy w Pomiechowku oraz u Zarzadcy
drogi krajowej na prowadzenia robét w pasie drogowym,

- wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyzowan z kolidujgcym

uzbrojeniem podziemnym istniejgcym,

- uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego - w/g
warunkow wiascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Po wykonaniu robot teren po robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
ponownie utozy¢ zdjete ptyty zelbetowe oraz odbudowac przywracajgc do stanu
pierwotnego zniszczone nawierzchnie drogi w uzgodnieniu z Zarzadca Drogi.
Przewody i studnie przed zasypaniem powinny by¢ zainwentaryzowane. Kanalizacje
poddac probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

UWAGA:

1. Wykonujac roboty nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
wykopow , doktadne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb
niepowotanych.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone poprzez wygrodzenie zaporami wys.
1.1m w kolorze biato-czerwonym, oznakowane znakami ostrzegawczymi
i nakazujacymi oraz pulsujgcymi lampami z oswietleniem sztucznym
( szczegdlnie w okresie nocnym). Przejscia do posesji nad wykopami
powinny by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi.

2. Wykonawca powinien zweryfikowac projekt, jezeli przed budowag niezbedne
bedzie jego dostosowanie do projektu zagospodarowania terenu w chwili
wykonywania robét.

UWAGA: Wykonanie kanalizacji podczas wiaczania kanalizacji projektowanej do istniejacej
Wymagac bedzie na czas budowy zamkniecia ruchu drogowego a pojazdy
powinny by¢ skierowane przygotowanym objazdem.

Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i przytaczy powinien prowadzic¢

doswiadczony koncesjonowany wykonawca .

Calos¢ robot wykonac z zachowanie szczegdlnej ostroznosci, stosujgc wymagane

oznakowanie i zabezpieczenie wykopow w/g Warunkéw Technicznych Wykonania i

Odbioru Robot cz. Il INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSEOWE oraz INSTRUKCJI

WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNYCH Z RUR PP przy uwzglednieniu

przepisobw zawartych w normach:

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-78/9192-02 Wodociggi wiejskie. Przewody cisSnieniowe z rur z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy
odbiorze.



- Rozporzadzenie MBIiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych ( Dz.B. Nr. 13/72).

8. Podstawowe zagadnienia bhp.

1. Roboty ziemne wykonywa¢ z zachowaniem daleko idgcych srodkow ostroznosci ,
szczegOlnie w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi.

2. Wykopy gtebsze niz 1.0m powinny by¢ wykonywane ze skarpami o nachyleniu
odpowiednim do rodzaju gruntu lub umacniane ( wypraskami, balami, grodzicami,
szalunkami systemowymi).

3. Wykopy powinny by¢ ogrodzone barierkami ochronnymi o wys. 1.1m.

4. W przypadku pozostawienia na noc nie zasypanych wykopdw, na barierkach
nalezy wywiesi¢ dobrze widoczne, czerwone Swiatto ostrzegawcze.

5. Prace montazowe nalezy wykonywac¢ wytacznie przy pomocy petnosprawnych
narzedzie. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

6. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw bhp i
p.poz..

7. Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wyptuka¢ utozone przewody.

9. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
9.1 Dane ogdline.

1. Nazwa obiektu: Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami
w ul. Serockiej w Brodach Parcelach gm. Pomiechéwek.
2. Inwestor: Urzad Gminy w Pomiechowku.
3. Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100
Ptonsk ul. Kalinowa 8 tel. 023 662 68 69, 602 552545.

9.2 Informacje szczegdtowe dotycz gce BIOZ.

Zadanie inwestycyjne pn. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytagczami
w ul. Serockiej w Brodach Parcelach gm. Pomiechéwek realizowana bedzie dla
umozliwienia odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do istniejgcej

Oczyszczalni Sciekow.

Zaprojektowano:
- sie¢ kanalizacyjna z rur PVC SN8 [1200/5,9mm rdzen lity 59.0m
- przylacza kanalizacyjne z rur PBV@160/4.7mm rdzen lity 53.5m
- studzienki sanitarne B-45 @1200 3szt.
- studzienki sanitarne @425/200 PVC/PP 6szt.

Sieci bedg realizowane od miejsca wigczenia do istniejacej studni w kierunku
podigczanych budynkéw. Podtaczenia budynkéw beda wykonywane na koncu.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a. slupy energetyczne-mozliwos¢ przewrdcenia przy bliskich wykopach,

b. drzewa- mozliwo$¢ przewrocenia,

c. kable energetyczne NN — mozliwos¢ porazenia pragdem w przypadku
uszkodzenia,

d. kable teletechniczne- mozliwos¢ wyrzadzenia szk6d materialnych w przypadku
zerwania lub uszkodzenia,

e. przewody wodociggowe — mozliwos¢ zalania wykopow oraz wyrzadzenia szkod
materialnych w przypadku uszkodzenia,
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3. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ przy realizacji rob6t budowlanych.

* Zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku uszkodzenia izolacji
przewodu. Podczas wykonywania wykopdw w poblizu kabli ( wczesnigj
ustali¢ dokfadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢ wykonane
bardzo ostroznie i wylgcznie recznie pod nadzorem RE.

» Zagrozenie od upadajacych stupdéw i drzew. To zagrozenie nalezy
wyeliminowaé stosujgc umocnienia $cian wykopdw w poblizu tego
uzbrojenia lub wykonywanie instalacji tunelowo.

» Zagrozenie zalania wodg w przypadku uszkodzenia przewodu
wodociggowego.

Podczas wykonywania wykopéw w poblizu przewodoéw wodociggowych
(wczesniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny byc¢
wykonane bardzo ostroznie i wylacznie recznie pod nadzorem
Dostawcy Wody.

e Zagrozenie zasypania ziemia pracownikow w wykopach. Dla unikniecia
tego zagrozenia wykopu gtebsze niz 1.0m nalezy wykonac ze skarpami
o nachyleniu, ktére zabezpieczy wykop przed ich obsuwaniem lub w
przypadku wykopow o $cianach pionowych wykona¢ umocnienia scian
wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o
odpowiedniej wytrzymatosci.

» Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczyé¢
barierkami ochronnymi i dobrze oznakowac.

» Zagrozenie dla ruchu pojazdéw po drogach jezeli utrudnienia w ruchu sg
spowodowane prowadzeniem robot. Wykonac projekt organizacji ruchu
drogowego na czas budowy i zastosowac oznakowanie wg uzgodnien
Policji i Wtasciciela Drogi.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
(umocnienia wykopow i ich demontaz, montaz ciezkich elementéw uzbrojenia
przewoddéw i pompowni) nalezy przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz
pracownikom, ktérzy zatrudnieni bedag przy realizacji zadania, uwzgledniajacy w
sposbb szczegOlny przepisy i zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju
robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowac:

e zmiane organizacji ruchu na odcinkach drogi objetych budowa,

* wylgczenie odcinkdéw drogi z uzytkowania jezeli tego bedg wymagaty
wzgledy bezpieczenstwa ( z okresleniem sposobu objazdu wytgczonych
odcinkow),

« odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robét i jego
zabezpieczenie,

» ograniczenie predkosci pojazdow,

« dokiadne oznaczenie miejsca lokalizaciji istniejacych urzadzen
podziemnych,

e umocnienie scian wykopow powyzej gt. 1.0m lub wykonywanie wykopow
ze skarpami,

» zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi,



oznakowanie miejsca wykopdw na okres nocny poprzez powieszenie na
barierkach swiatet ostrzegawczych czerwonych,

stosowanie wytgcznie sprawnych maszyn i urzadzen,
kontrola trzezwosci pracownikow.
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