
Odcinek sieci kanalizacyjnej
Odcinek przewodu tłocznego

Rura ochronna - przewiert
Istniejace uzbrojenie
Wodociagi do przebudowy
Studnia kanalizacyjna

Pompownia ściek wÓ

Odcinek przyłacza kanalizacyjnego

P.B. Sieci kanalizacji sanitarnej
i przyłączy do posesji
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Stalowa rura przewiertowa

323*10mm,l=19m

Istniejąca studnia z kr.bet.
Na kanale kamionkowym 400mm
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cd. rys nr 2

Tabela do rys. nr 1 Zestawienie odgałęzień sieci i przyłączy do posesji

L.P. Nazwisko i imię
Nr

działki

Podłączenie
Rzędne

podłączenia [m
n.p.m.]

Długość odcinka [m]

Studnia Adaptacja Włazu Przepływu Sieć Przyłącze

1
Olszewski Piotr, Latkowski
Grzegorz

390/13 A1 81,60 80,10 3 3

2
Mróz Anita, Kowalczyk
Izabela

390/11 A2 81,80 80,30 3 3

3 Wróbel Tomasz 386/1 P9, P10 86,30 84,70 3,5 33

4 Oleksiak Urszula 328/3 P1 81,70 80,20 5 3

5 Mikuła Helena i Wojciech 390/9 A3 81,85 80,20 3 1,5

6 Zacharska Jadwiga 390/6 A4 82,50 81,00 3 7

7 Godlewska 322/2 P3 82,30 80,40

4,5

4

198 Godlewska 322/4 P2 82,30 80,40 4

9 Malasiewicz Andrzej 322/1 A5 82,10 80,60 19

Razem 5 5 25 77,5 19

Michał Matuszewski


