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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa na wykonanie projektu z Inwestorem,

- warunki techniczne wydane przez Wiasciciela sieci kanalizacyjnej..

- uzgodnienie ZUD przy Starostwie w Nowym Dworze Mazowiecki,

- podkiady geodezyjne w skali 1:1000 dostarczone przez Inwestora,

- przepisy , normy, nomogramy do obliczen sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
(PVC, PE), dane techniczne zawarte w dokumentacji producentéw materiatéw,

- wizje lokalne w terenie, uzgodnienia z wkascicielami posesji i Inwestorem.

2. Cel opracowania i stan istniej acy.

Celem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami
w ul. ul. Ludowej, Broniewskiego, Parkowej w Brodach Parcelach gm. Pomiechdwek.
Obecnie posesje przy wiw ulicach w wiekszosci nie posiadajg zadnej kanalizacji
sanitarnej — (czesciowo ulice te sg skanalizowane). Posesje objete projektem
kanalizacji obecnie gromadza Scieki w zbiornikach bezodptywowych, ktore sg
wywozone taborem asenizacyjnym do miejsca utylizacji.

3. 0godlny opis sposobu skanalizowania obj  etego terenu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng
z wigczeniem bezposrednim do istniejgce] kanalizacji lub za pomocg przepompowania
przez jedng pompownie sieciowa.

Kanalizacja zostata zaprojektowana dla obszaru okreslonego w zleceniu.
Zaprojektowano kilka ciggdéw kanalizacyjnych wigczonych do istniejacej kanalizacji
sanitarnej (bezposrednio do studni istniejgcych lub po ich wykonaniu) lub wigczonych
do zaprojektowanej pompowni, ktora przettoczy je poprzez przewdd ttoczny do
kanalizacji istniejgcej. Kanalizacja, do ktérej zaprojektowano wigczenie kanalizaciji
projektowanej odprowadza $cieki do gminnej oczyszczalni Sciekdw. Wszystkie posesje
beda witgczona do sieci kanalizacyjnych za pomoca przytgczy grawitacyjnych.
Wszystkie przytacza grawitacyjne do sieci giébwnej zaprojektowano z rur PVC@160mm
typ SN8 w pasie drogowym i SN4 na terenie posesji. Na terenie posesji zaprojektowano
studnie kanalizacyjne rewizyjne typ WAVIN @425mm. Spadek przykanalikbw nie moze
by¢ mniejszy od 1.5%. Zaprojektowano sieci grawitacyjng z rur PVC@200mm a na nich
studnie z kregow betonowych @1200mm i typu WAVIN @425mm i @630mm ( patrz
zestawienie studni kanalizacyjnych). Wszystkie kanaty w pasach drogowych z rur

0 sztywnosci obwodowe SNS8.

4. Sposob wykonania sieci.
4.1 Podtaczenie .

Zaprojektowana kanalizacja zostanie wigczona do kanalizacji istniejacej w sposob

nastepujacy:

- odcinek kanalizacji w ul. Ludowej i Broniewskiego do kanalizacji w ul. Serockiej do
studni istniejacej,

- odcinek kanalizacji w ul.Ludowej i Parkowej do istniejgcej kanalizacji w ul. Mitej —
Wigczenie przewodu ttocznego z przepompowni $ciekéw do studni rozpreznej
potaczonej ze studnig istniejgca.

4.2 Prowadzenie.



Sie¢ kanalizacyjna bedzie prowadzona bedzie w pasie drogowym ul. ul. Ludowej,
Broniewskiego, Parkowej, Projektowanej (bez nazwy) i na terenie podigczanych
posesji mieszkaniowych.

W pasach drogowych zaprojektowano kanalizacje w ulicach ze wzgledu na brak
miejsca na utozenie kanalizacji w poboczu.

4.3 Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne w miejscu wykonywania robot okresla Opinia o warunkach
gruntowo-wodnych opracowanie Przedsiebiorstwo Badawczo-Produkcyjne Sp. z o.0.
GEOSTAFF z Warszawy w 2001r., ktora Projektant otrzymat od Inwestora.

W przekroju geologicznym wzdtuz trasy proj. kanalizacji wystepuja:

Lp. | Ulica gtebokosé Rodzaj gruntu Woda
gruntowa
4. | Ludowa przy 0-do 0.3m gleba brak
Parkowej
0.3m-1.2m piasek drobny brak
1.2m-2.8m glina pylasta, piasek brak
drobny
glebiej do 5.0 | glina piaszczysta brak
2. | Ludowa przy ul. | 0-do0.6m grunt rézny, nasyp brak
Projektowanej
(bez nazwy) 0.6-5.0m Glina piaszczysta
3. | Ludowa przy 0- 0.5m nasyp brak
Serockiej 0.5-3.7m Piaski srednie brak
3.7-5.0m Piaski drobne brak

Warunki geologiczne sg korzystne dla uktadania kanalizacji z rur PVC ( dla poziomu, na
ktorym bedzie uktadana wg projektu). Nie wystepujg wody gruntowe, ktérych obnizenie
na czas budowy znacznie podnositoby koszt jej wykonania. W poziomie posadowienia
rur wystepujg materiaty sypkie, ktére mogg by¢ podtozem dla rur bez stosowania
podiozy sztucznych, poza miejscem skrzyzowania ul. Ludowej i Parkowej gdzie
wystepuje glina pylasta, nie nadajaca sie jako bezposrednie podioze kanatu ( podczas
wykonywania rob6t nalezy potwierdzi¢ w praktyce wyniki badan geologicznych- autor
projektu z inspektorem nadzoru powinni podja¢ decyzje ostateczna czy rury mozna \
utozy¢ bez wykonywania podtoza sztucznego).

Jezeli w krétkim czasie po wykonaniu kanalizacji Inwestor planuje budowe drég,
wowczas grunt z wierzchu terenu ( nasyp, humus) oraz glina pylasta powinien byé
wywieziony i nie nalezy uzywac go do zasypania, gdyz nie jest mozliwe jego
zageszczenie w krétkim czasie w stopniu wymaganym dla podioza drogi.

Mozna jedynie wykorzysta¢ zdjetg wierzchnia warstwe drdog gruntowych i wykorzystaé ja
do odtworzenia nawierzchni pod warunkiem, ze nie zostanie ona zanieczyszczona
innym gruntem wydobywanym z wykopu. Pozostata czes¢ gruntu wydobywana w
wykopu powinna by¢ przed zastosowaniem do zasypania wykopu zbadana, gdyz
wskaznik roznoziarnistosci deo/d;o Wynosi od 3.8 do 2.1 co Swiadczy, ze grunty sa trudno
zageszczane. Nalezy wykonac prébe Proctora, ktéra okresli zageszczalno$¢ badanego
gruntu. Jezeli maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego jest mniejsza od
1.6g/cm?®, nalezy cze$¢ gruntu do zasypki dowiezé celem uzyskania wymaganego
zageszczenia Js = 1.0.



Przed uktadaniem rur w wykopie otwartym nalezy wyprofilowa¢ dno z wymaganym
jednolitym spadkiem pomiedzy studniami kanalizacyjnymi (spadek rur podano na planie
syt. wysokosciowym), w razie potrzeby utozy¢ poditoze piaskowe i dobrze ubic
mechanicznym ubijakiem spalinowym tak aby po zageszczeniu grubosc podioza
wynosita min. 10cm a dla podioza skalistego lub z kamieniami powyzej 60mm-15cm
Nastepnie recznie wykonaé dotki pod kielichy i utozy¢ rury.
Rury podbi¢ i obsypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rur. Tg zasypke
nalezy zagesci¢ ubijakiem drewnianym recznym uwazajac aby nie nastgpito
uszkodzenie lub wypchniecia rur.
Jezeli nastgpito ,przekopanie ,, wykopu to nalezy go uzupetni¢ zwirem.
Materiat do podsypki ( max. 15% pozostatosci na sicie 0.75mm )powinien spetniac¢
nastepujace wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W kazdym przypadku rury nalezy uktada¢ w wykopie suchym.

Podobnie jak przy ukfadaniu rur kanalizacji nalezy wykonywac roboty przy uzbrojeniu
istniejagcym nie dopuszczajgc do jego uszkodzenia w czasie trwania rob6t lub po ich
wykonaniu ze wzgledu na zte wykonanie podtoza pod tym uzbrojeniem.

4.4 Roboty ziemne i odwodnienie.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ o scianach pionowych umacnianych .
Sciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo lub
uktadanymi poziomo i rozpartymi za pomocg bali drewnianych sosnowych obrzynanych
i okraglakow drewnianych sosnowych. Do umacniania scian wykopow mozna roéwniez
zastosowac szalunki systemowe.
Grunt wydobyty z wykopow przewidywany do zasypania wykopdw mozna odktada¢ obok
jezeli nie bedzie to powodowato nadmiernych ucigzliwosci dla uzytkownikéw drogi.
W innym wypadku grunt odwiez¢ w miejsce jego sktadowania docelowego lub
tymczasowego. Gmina dysponuje takim terenem w odlegtosci ok. 0-400m od miejsca
wykonywania robét.
Zasypanie wykopu do 30cm ponad wierzch rur reczne z zageszczeniem ubijakami
recznymi drewnianymi a dalej zasypanie reczne lub mechaniczne z zageszczeniem
ubijakami spalinowymi do stopnia nie nizszego niz okreslonego przez Wiasciciela drogi
i nie nizszego niz przyjety do obliczeh wytrzymatosciowych . Aby w sposéb prawidtowy
odbudowac¢ nawierzchnie drogowag stopien zageszczenia zasypki nie moze by¢ nizszy
niz 98° w skali Proctora. Wykonawca powinien uwzgledni¢ réwniez indywidualne
wymagania w tym zakresie wilasciciela drogi.
Wykopy nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci max. 30cm.
Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych deskowanych powinna wynosi¢ wynosi:
- do gtebokosci 1.8m —d, + 0.7m = 0.16-0.315m + 0.7m = 0.86-1.015m,
- przy gtebokosci 1.8-3.5m - d, + 0.8m = 0.2-0.315m + 0.8m = 1.0-1.115m
- przy gtebokosci powyzej 3.5m - d,;+0.9m = 0.2-0.315m + 0.9m = 1.1- 1.215m.
Wykopy wykonywaé recznie oraz koparkami podsiebiernymi i chwytakowymi
Czes¢ wykopu, w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego — kabli
telekomunikacyjnych i energetycznych, gazociagdéw, kanalizacji deszczowej
wodociggu, oraz dogtebienie do poziomu uktadania rur wykonac wytacznie recznie.

Uwaga: Wszystkie roboty ziemne wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 ,, Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-
62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4.5 Utozenie kanalizacji pod ul. Serock a.



Istniejgca kanalizacja, do ktorej bedzie podigczona kanalizacja istniejgca znajduje sie
po drugiej stronie ul. Serockiej. W miejscu projektowanego podigczenia znajduje sie
studnia kanalizacyjna. Gtebokos¢ tej studni jest znacznie wieksza niz rzedna
projektowanego kanalu i podigczenie wymaga wykonania kaskady zewnetrznej. Aby to
wykonac¢ nalezatoby ograniczy¢ ruch pojazdéw na ul. Serockiej co nie jest mozliwe.

Z tego wzgledu zaprojektowano kaskade na studni jeszcze w ul. Ludowej a wigczenie
projektowanej sieci do studni na sieci istniejgcej na takim poziomie, ktory nie wymaga
wykonywania kaskady. Natomiast projektowany pod ul. Serocka przewiert bedzie
wykonany na wiekszej gtebokosci. Pod ul. Serocka nalezy obsadzi¢ rure ostonowa
stalowa @323*10mm a rury przewodowe wsungc¢ do rury ostonowej na podporach
przesuwnych np. systemu INTEGRA . Konce rur zabezpieczyé manszetami ochronnymi
np. typu ,N” systemu INTEGRA.

Przy studni nalezy wykonac dokop do miejsca wigczenia z zabezpieczeniem Scian,
celem uszczelnienia miejsca wprowadzenie rury do istniejacej studni.

4.6 Obliczenia statyczne kanalizacji i przykana  likéw uktadanych w drogach
wykonanych z rur PVC SN8.

Wyboczenie (buckling).
Pps = C*V Sg*Ss = 5.63*VSg*2*E's
Dla rury odksztatconej wielkos¢ Py redukuje sie wg wzoru:
Pos = [1-(3*8/D)]*Pps
Sk - sztywno$é rury 8kN/m? E's - modut sieczny gruntu ( w/g tabeli zalezy od
zmodyfikowanej wartosci Proctora oraz od przykrycia rur)
0/D — stosunek zmniejszenia srednicy do srednicy rury ( przyjeto potowe wielkosci
max. 0.08 tzn. 0.04 pozostawiajac pozostate 0.04 na uwzglednienie warunkow
wykonania).
F= Py /g musi by¢ wiekszy lub réwny 2,
g - obcigzenie pionowe,
g=d; + Qv + Q¢

qg;— obcigzenie gruntem: g; = Y, *(H-h) + y,*h,
gdzie: yi, — gestosc zasypki ponad lustrem wody,

Yiu — gestos¢ zasypki pod lustrem wody,

H — zagtebienie,

h — odlegtos¢ od wierzchu rury do lustra wody,

gv - napo6r wody, g, =v.*h,

gdzie: y, — gestos¢ wody,

q: - obcigzenie ruchem kotowym, g, = C*(3*P/2*3.14*H?),
gdzie: C- wspotczynnik zalezny od oddziatywania wielu kot,
P — znamionowy nacisk koét.

Zatozone warunki ogolne:
ruch kotowy nacisk 65kN, C=1.45, y;, = 20kN/m®, yg, = 12kN/m?, zageszczenie
min. 90%.

Odksztalcenie.

&/D = 0.083*q/(16*Sk + 0.122*E¢’
do tak wyliczonego odksztalcenia na lezy doda € czynnik instalacji | ;i czynnik
wykopu B ¢ (wg tabel w zaleznosci od rodzaju kontroli, roboczego ruchu
kotowego, ciezkiego sprzetu do zageszczania, rodzaju wykonawstwa, kontroli
wykonawstwa, materiatu podtoza)

Zalozone warunki ogolne:

ruch kotowy nacisk 65kN, C=1.45, y;, = 20kN/m°, vy, = 12kN/m?® , zageszczenie
min. 90% ( przyjeto dla bezpieczenstwa obliczeh stopieh mniejszy od

6



wymaganego), rury S, 8kN/m?).kontrola tak 0%, roboczy ruch kotowy tak (1%),
ciezki sprzet do zageszczania tak (1%) tacznie I; = 2%, wykonawstwo staranne
(0%), kontrola tak (0)%), materiat bez kamieni (1%) tgcznie B; =1%.

Najnizszy odcinek kanalizacji : rury przykryte 4.5m warstwg zasypki (H=4.5m),
bez wody gruntowej na rurami odlegtos¢ rur od lustra wody (h=0), zmodyfikowana
wartos¢ Proctora 90%.

Q=0 + Qy + 0 = 20%4.5+12*2 +0 +1.45%(3*65/2*3.14*9) = 119kN/m?,

Pps = 5.63*VSg*2*E's = 5.63*8*2*2500= 1126,
Pps = [1-(3*3/D)]*Pps = 0.88*1126=990,

F= Pps /q = 990/119 =8.3 i jest wieksze od wymaganego 2
6/D = 0.083*q/(16*Sg + 0.122*Ey = 0.083*87/(16*8 + 0.122*2500)=1.4%.

o/D dhugi czas = 8/D*2=1.4*2=2.8%,
O/D sredniczas =0/D + | = 1.4 + 2 = 3.4%,
o/D max. = &/D sredni czas + B; = 2.8+1 = 3.8%.

w kazdym przypadku odksztatcenie jest mniejsze od dopusz czalnego 8%.

Il. Najptytszy odcinek przykanalika: rury przykryte warstwg 1.5m gruntu (H=1.5m) ,
wykop suchy .
Zmodyfikowana warto$¢ Proctora 90% ( przyjeto mniejsza od wymaganej dla
bezpieczenstwa obliczen w przypadku gdyby Wykonawca nie zagescit w sposéb

wymagany wykopéw)..
g=qj + Gy + G = 20*1.5 +1.45%(3*65/2*3.14*2.25) = 30+20=50kN/m?,

Pys = 5.63*VSg*2*E's = 5.63*\8*2*1800=957,
Pus = [1-(3*3/D)]*Pps = 0.88*957=842,

F= Py /q = 842/50 =16.8 i jest wigksze od wymaganego 2,
6/D = 0.083*q/(16*Sg + 0.122*E¢ = 0.083*44/(16*8 + 0.122*1800)=1.0 %.

o/D diugi czas = 6/D*2=1.0*2=2.0%,
o/D sredni czas = 0/D + I; = 1.0+ 2 = 3.0%,
O0/D max. = /D s$redni czas + B; = 3.0+1 = 4.0%,

w kazdym przypadku odksztatcenie jest mniejsze od dopusz czalnego 8%.

4.7 Materiat.

Kanalizacje wykona¢ z rur PVC @ 200 mm ( wspotczynnik sztywnosci obwodowej
Sgr= 8 kN/m2) kielichowych tgczonych na typowe uszczelki

pierscieniowe . Nalezy stosowac uszczelki typu Sewer Lock.

Podczas tgczenia stosowac srodek smarny dopuszczony przez producenta rur.
Studnie kanalizacyjne z kregoéw zelbetowych o srednicy @1200mm z pokrywami
zelbetowymi i wkazami  zeliwnymi okr agtymi @600mm typu ci  ezkiego 40T oraz
studnie systemowe PP/PVC @425,8630 z kinetami do rur PVC , teleskopowe

z pokrywami zeliwnymi o no $nosci 40T (T40) . Na terenie posesji studnie
systemowe PP/PVC @425mm do rur PVC z rurami telesk  opowymi j.w. lecz

7



nosnos¢ pokrywy mo ze byé mniejsza — 12.5T (B125). Pod pokrywy nale zy
stosowa € betonowe pier Scienie odci gzajace- dla studni @630mm
Z teleskopowym adapterem do wiazow i

ze.

zelbetowym pier $cieniem
uszczelniaj gacym, dla studni @425mm z dodatkowym sto
wzmocnienie oparcia wiazu o podto

zkiem betonowym dla

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania szczelnhosci kregi betonowe powinny by¢

malowane masg asfaltowo- kauczukowa , ASKOWIL 1*R+2*P, pod ptyte dolna wylac
chudy beton gr. 5cm. Zelbetowa ptyta denna oraz nadbeton kinety wykona¢ z betonu
wodoszczelnego B25.

4.8 Zestawienie zaprojektowanej kanalizacji:

- sie¢ kanalizacyjna z rur PVC SN8 [0200/5,9mm rdzen lity
- ttoczna kanalizacja PE 100 SDR17 PN10 J90mm
- pompownia sieciowa
- przewiert rurg stalowg ostonowg 0273/10mm
- odnogi PVC J200/160 mm

- studzienki sanitarne B-45 @1200

- studzienki sanitarne @425/200 PVC/PP
- studzienki sanitarne @630/200 PVC/PP
- kaskady na wigczeniu przykanalikéw do studni

tabeli 1 zestawiono zaprojektowane studnie na sieci kanalizacyjnej.

TABELA NR 1 Zestawienie zaprojektowanych studni na

798,5m

88m
1szt.
19m
2szt.
6szt.

13szt.
7szt.

2szt.

gtéwnej sieci kanalizacyjnej
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Rodzaj studni . 3 P é § = ﬁ?
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o £ % S = s Se |85 g g
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studni [ rys. | o § | & = 2 N =8 |€g8° < g
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szt. szt. m npm | mnpm |[mnpm| m m szt.
1 1 1 81,60 | 78,01 | 79,60 | 0,59 2,59
2 1 1 81,55 | 79,17 | 79,70 | 0,53 2,38
3 1 1 81,80 | 79,40 | 79,90 | 0,50 2,40
4 1 1 82,00 | 79,70 | 79,70 | 0,00 2,30

5 1 1 83,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 3,00 6,00
6 1 1 84,50 | 80,55 3,95
7 2 1 86,00 | 83,00 3,00

8 2 1 88,00 | 85,97 2,03 4,00
9 2 1 89,50 | 86,50 | 87,70 | 1,20 3,00
10 2 1 90,30 | 87,10 3,20
11 2 1 90,50 | 87,60 2,90
12 2 1 91,00 | 88,50 | 88,50 | 0,00 2,50
13 2 1 89,00 | 87,00 2,00

14 2 1 90,10 | 87,95 2,15 4,00
15 2 1 90,70 | 88,40 2,30
16 1 1 91,10 | 89,00 2,10




17 1 1 87,40 | 85,45 1,95 3,00
18 1 1 85,20 | 83,32 | 83,32 | 0,00 1,88
19 1 1 84,60 | 83,05 | 83,05 | 0,00 1,55
20 1 1 85,00 | 82,90 2,10 4,00
21 1 1 85,50 | 83,40 2,10 4,00
22 1 1 87,00 | 84,95 | 84,95 | 0,00 2,05
23 2 1 89,50 | 86,95 | 86,95 | 0,00 2,55
24 2 1 91,20 | 89,00 | 89,00 | 0,00 2,20
25 2 1 86,00 | 83,80 | 83,80 | 0,00 2,20
26 2 1 88,00 | 84,50 | 84,50 | 0,00 3,50
Razem 6 13 7 25,00
4.9 Kolizje.

Na trasie projektowanego uzbrojenia wystepuja:

- przewody telefoniczne,

- wodociagi,

- kable energetyczne eNN i eWN,

- istniejgca kanalizacja sanitarna w ul. Mitej.
Roboty w poblizu uzbrojenia istniejgcego nalezy wykonac wytgcznie recznie na
warunkach okreslonych przez Wiascicieli uzbrojenia: T.P. S.A., Zaktad Energetyczny,
Zaktad Wod-Kan przy Urzedzie Gminy Pomiechéwek , Rozdzielnia Gazu.

5. Pompownia $ciekow.

Skanalizowanie calej ulicy Ludowej i Parkowej przy zagtebieniu istniejgcej kanalizacji, do
ktorej moze by¢ podtaczona kanalizacja projektowana wymagajg wykonania
przepompowni $ciekow. Pompownie zaprojektowane na terenie posesji Gminy
Pomiechéwek. Bedzie to pompownia wyposazona w 2 pompy z wirnikiem otwartym
pracujgca w systemie automatycznym.

Autor projektu dopuszcza zastosowanie innego typu pomp oraz obuddw i sterowania. Nie
mogg one byc¢ jednak gorsze od zaprojektowanych oraz spetnia¢ wymagania, ktére
zaprojektowano. Zmiana elementoéw pompowni wymaga akceptacji projektanta

i Inwestora.

5.1 Roboty ziemne.

Wykop pod pompownie bedzie znacznie glebszy niz pod doprowadzona do pompowni
sie¢ kanalizacyjna. Zaprojektowano wykop o scianach pionowych w rzucie prostokatny
umocnione wypraskami zabijanymi pionowo. Ze wzgledu na to, ze nie bedzie mozna
rozpiera¢ wykopow przez srodek nalezy wykona¢ ramy z dwuteownika 220mm

ze wzmocnieniem nalezy odkosami. Urobek z wykopu o objetosci studni nalezy odwiezé,
pozostaty pozostawi¢ na odktadzie. Studnie pompowni zapuszcza¢ w wykopie otwartym
z wykonanym na dnie podtozu z ,chudego betonu”.

5.2 Obudowa i wyposa zenie pompowni.

Zaprojektowano pompownie zgodnie z otrzymang ofertg firmy GRUNDFOS. Obudowa
pompowni z prefabrykowanych elementow z polimerobetonu o Srednicy wewnetrznej
@1200mm z pompami wyposazonymi w wirniki typu SUPER VORTEX, ktére mogq
przettaczac czesci state zawarte w Sciekach o srednicy do @65mm.

Zaprojektowano pompy ( 2 szt. w tym 1 rezerwowa) typu SEV65.65.11.A.2.50B.
Pompy bedga zamontowane w pompowni w sposéb umozliwiajacy ich szybkie
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wyciagniecie z pompowni i ponowny montaz ( tzw. stopa sprzegajgca). Sterowanie
praca pomp za pomocg sondy hydrostatycznej a sygnalizacja poziomow awaryjnych za
pomocg czujnikdw ptywakowych.

Doktadne dane pompowni, pomp, systemu sterowania, wyposazenia, wymiar
zamieszczono w projekcie przed rysunkami.

Dodatkowo nale zy zamontowa ¢ system powiadamiania o awaryjnych stanach

pracy: poziom maksymalny, poziom minimalny z wykorzystaniem telefonii
komodrkowej. Pozwoli to na bezobstugowa prace pompowni z szybkim powiadamianiem
odpowiedzialnego pracownika w przypadku, gdy pompowni nie bedzie pracowata
prawidtowo.

5.3 Zasilenie w energi ¢ elektryczn 3.

Pompy , ktére zaprojektowano w pompowni posiadajg silniki 3-fazowe (3*400-415V)
0 mocy 1.6kW. Prad rozruchowy wynosi 21A a znamionowy 3.1A. Rozruch
bezposredni. Energie elektryczng z sieci energetyko zawodowej poprzez uktad
pomiarowy nalezy doprowadzi¢ do skrzynki ( w ofercie skrzynka metalowa malowana
proszkowo typu SPECIAL 3D) , w ktorej zlokalizowany bedzie modut zasilania i
sterowania).

W uktadzie zasilania nale zy dodatkowo przewidzie ¢ mozliwo $¢ zasilania pomp

Z pradotworczego agregatu przewo znego w przypadku braku zasilenia z sieci
energetyki zawodowe;j.

5.4 Ogrodzenie pompowni.

Teren pompowni nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie — siatka stalowa wys. 1.8m na stupkach
stalowych z cokotem betonowym. W ogrodzeniu wykonac furtke o szer. 1.0m

z zamkiem.

Na skrzynce szafy sterownicze zamontowac sygnalizacje swietlna stanéw awaryjnych.
W celu ,zamaskowania” pompowni nalezy przy ogrodzeniu posadzi¢ krzewy ozdobne
zimozielone.

6. Odgalezienia sieci do posesji i przyt acza kanalizacyjne.

6.1 Zestawienie odgat ezien sieci i przyt aczy.

Rzedne
NF Podtaczenie podigczenia [m Dilugo$¢ odcinka [m]
' i imi n.p.m.
L.P. Nazwisko i imie dzialki p.m.]
Studnia | Adaptacja| Wtazu |Przeptywu| Sie¢ Przytacze
1 Olszewski Piotr, Latkowski 390/13 Al 81.60 80.10 3 3
Grzegorz
p |Mroz Anita, Kowalezyk| 390711 A2 | 81,80 | 8030 | 3 3
Izabela
3 |Wrdbel Tomasz 386/1 |P9, P10 86,30 84,70 3,5 33
4 |Oleksiak Urszula 328/3 P1 81,70 80,20 5 3
5 |Mikuta Helena i Wojciech 390/9 A3 81,85 80,20 3 15
6 |Zacharska Jadwiga 390/6 A4 82,50 81,00 3 7
7 |Godlewska 322/2 P3 82,30 80,40 4
8 |Godlewska 322/4 P2 82,30 80,40 45 4 19
9 |Malasiewicz Andrzej 322/1 A5 82,10 80,60 19
10 |Afek Justyna 377/3 A6 89,50 88,00 8 3
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11 |Dgbrowska Matgorzata 379/1 P4 91,15 89,45 55 21
12 |Rudnicka Wactawa 267 A7 85,20 83,70 2,5 12
13 |Sekowski Henryk 265 A8 85,20 83,70 2,5 2
14 |Ciosek Robert 263 P5 86,80 85,30 25 9,5
15 |Wodzynska Barbara 261 P6 87,10 85,50 3 4
16 |Klimiuk Marian 259 P7 89,55 88,00 2,5 14,5
17 |Wiktorowicz Irena 257/1 A9 91,00 89,50 3,5 15
18 |Sobieszek Wiodzimierz 345 Al0 85,80 84,30 3,5 1
19 |Biedrzycka Henryka P8 87,00 85,00 4 2
Razem 10 10 62,5 [148 19

6.2 Roboty ziemne i odwodnienie.

Wykopy pod odgatezienia sieci do posesji i przytacza oraz zasypanie wykopow nalezy
wykona¢ mechanicznie( tam gdzie bedzie mozliwy dojazd i praca koparki poza
miejscami gdzie wystepuje skrzyzowanie z podziemnym uzbrojeniem kolidujgcym) i
recznie na odkilad a w miejscu z konieczng wymiana gruntu ( pas drogowy, posesje
zagospodarowane kostka brukowa ) z odwiezieniem urobku. Wykop o $cianach
pionowych umocnionych szczelnie wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo a w
przypadku wykopow ptytkich na terenie posesji mozna zastosowac

wykopy ze skarpami. Szerokos¢ wykopow umacnianych do gt. 3m 1,1m a glebszych
1.2m, natomiast wykopow ze skarpami szerokos$¢ dna 0.55m. Zasypanie wykopow
urobkiem z odktadu na terenie posesji lub dowiezionymi piaskiem w pasie drogowym i
na terenie posesji, jezeli bedzie utwardzana nawierzchnia. Nadmiar urobku nalezy
odwiez¢ lub rozplantowaé na terenie poses;ji( jezeli bedzie taka mozliwosg).

W przypadku kolizji z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonac recznie
zgodnie z wymogami Wiasciciela uzbrojenia.

W miejscach, gdzie wykop bedzie wykonywany w terenie o nawierzchni utwardzonej
(‘asfalt, ptyty chodnikowe, kostka brukowa itp. ) lub 0 hawierzchni przeznaczonej

do utwardzenia caty zasypac¢ urobkiem kat. I,Il a podczas zasypywania nalezy
zagescic ubijakiem recznym drewnianym do 30cm ponad wierzch rury a nastepnie
spalinowym ubijakiem mechanicznym warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30cm

do stopnia wymaganego przez Zarzadce drogi lecz nie mniejszego niz wynika to

z obliczen wytrzymatosciowych rur.

6.3 Podtaczenie.

Przykanaliki kanalizacyjne grawitacyjne nalezy wigczac¢ do studni kanalizacyjnych na

sieci lub do trojnikdw z odnogami zamontowanymi w tym celu podczas ukladania sieci.

Stosowaé tréjniki z odnogami pod katem 45° jezeli przykanalik jest na podobnej

gtebokosci co sieé lub 90° jezeli réznica posadowienia przykanalika i kanalizacji jest

duza. Przy wigczeniu za pomocg kaskady zewnetrznej nalezy wykonac¢ szalowanie,

izolacje rur PVC za pomocag materiatéw elastycznych — cienkie maty izolaciji

polietylenowej w ptaszczu PE oraz obetonowanie rur.

Jezeli na terenie posesji zaprojektowano zaadaptowanie istn. zbiornikow

bezodptywowych na komory przeptywowe, nalezy wykonac:

- oczyszczenie komory,

- zasypanie piaskiem z zageszczeniem dna i wykonanie kinety betonowej na wysokosci
przeptywu sciekow,

- zamontowanie stopni ztazowych,

- wykonanie wiazu do komory.

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PYC @160mm SN8 w drogach
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i SN4 na terenie posesji. Studnie na terenie posesji systemowe PP/PVC @425mm
do rur PVC.

Przykanalika kanalizacyjnego nie wolno wykorzystyw aé do odprowadzania wod
opadowych.

6.4 Utozenie.

Przylacza uktada¢ wg zasad podanych dla sieci kanalizacyjnej, a jezeli uktadanie rur
wystgpi w warstwie gruntu sypkiego, rury nalezy uktada¢ na gruncie naturalnym z
recznie wyprofilowanym spadkiem i dotkami na ztgcza oraz obsypywac tym samym
materialem z zageszczeniem recznym ubijakami drewnianymi i mechanicznym
ubijakiem spalinowym.

Przykanaliki powinny by¢ utozone ze spadkami nie mniejszymi niz 1.5%. Wskazane
jest uktadanie przykanalikow z wiekszymi spadkami jezeli mozliwosci okreslone przez
rzedna posesji i rzedna dna kanatu ulicznego na to pozwola. Przykrycie powinno
wynosi¢ min. 1.2m ( przy mniejszym przykryciu nalezy stosowac ocieplenie zuzlem
paleniskowym oraz odizolowa¢ od rury i przykry¢ filig PE budowlang). Poniewaz nie ma
doktadnej inwentaryzaciji zagtebienia istniejgcych odptywdw kanalizacyjnych z
budynkow, rzeczywiste spadki proj. przykanalikow nalezy ustali¢ po odkryciu
przewoddw istniejgcych i ustaleniu rzeczywistych réznic zagtebienia pomiedzy
kanalizacjg lokalng i kanatami ulicznymi.

Uktadajac przykanaliki nalezy przestrzegac tych samych zasad przy zblizeniu sie do
istniejacego uzbrojenia jak w przypadku sieci. Ze wzgledu na dosc¢ ptytkie utozenie
kanalizacji mogg wystepowac kolizje z przytgczami wodociggowymi. W takich
sytuacjach przylagcza wodociggowe nalezy przebudowac pod nadzorem Dostawcy
Wody i Wiasciciela.

7. Odbudowa nawierzchni po robotach w pasie drogowy m.

W trakcie wykonywania robét uszkodzona zostanie nawierzchnia asfaltowa i
utwardzona zuzlem lub zwirem w drogach bocznych. Sposéb i technologie odbudowy
nawierzchni wykonaé¢ na warunkach okreslonych przez Zarzadcédw drog zgodnie ze
sztukg budowlang i Specyfikacja Techniczng Wykonania Rob6ét.

8. Pozostate warunki wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Maz.,

- uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie robot od wiascicieli terenu, na ktérym
beda wykonywane roboty, w tym w Urzedzie Gminy w Pomiechowku oraz u Zarzadcy
drog krajowych i gminnych na prowadzenia rob6t w pasie drogowym,

- wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyzowan z kolidujgcym
uzbrojeniem podziemnym istniejgcym,

- uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego - w/g
warunkow wiascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Po wykonaniu robot teren po robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego w tym
odbudowac zniszczone nawierzchnie jezdni i chodnika .

Przewody i studnie przed zasypaniem powinny by¢ zainwentaryzowane. Kanalizacje
poddac probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

Przektadany przewod wodociggowy po wyptukaniu nalezy poddac prébie szczelnosci na
cisnienie 10barow.

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz okreslonego

w uzgodnieniu z Zarzadcg drogi.

UWAGA:
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1. Wykonujac roboty nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
wykopow , doktadne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem os6b
niepowotanych.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone poprzez wygrodzenie zaporami wys.
1.1m w kolorze biato-czerwonym, oznakowane znakami ostrzegawczymi
i nakazujacymi oraz pulsujgcymi lampami z oswietleniem sztucznym

( szczegdlnie w okresie nocnym). Przejscia do posesji nad wykopami
powinny by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi.

2. Wykonawca powinien zweryfikowac projekt, jezeli przed budowg niezbedne
bedzie jego dostosowania do projektu drég ( tzn. dostosowaé rzedne wtazow
studziennych do rzednych drogi).

UWAGA: Wykonanie kanalizacji spowoduje znaczne utrudnienia w ruchu i dojazdach do

posesji. Z tego wzgledu nalezy roboty wykona¢ szybko a dojscia do posesji
zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenia i ewentualne mostki nad wykopami.

Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i przytaczy powinien prowadzic¢

doswiadczony koncesjonowany wykonawca .

Catos¢ rob6t wykonac z zachowanie szczegdlnej ostroznosci, stosujgc wymagane

oznakowanie i zabezpieczenie wykopow w/g Warunkéw Technicznych Wykonania i

Odbioru Robot cz. Il INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSEOWE oraz INSTRUKCJI

WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNYCH Z RUR PP przy uwzglednieniu

przepisobw zawartych w normach:

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-78/9192-02 Wodociggi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych ( Dz.B. Nr. 13/72).

9. Podstawowe zagadnienia bhp.

1.

2.

Roboty ziemne wykonywac z zachowaniem daleko idgcych srodkéw ostroznosci ,
szczegOlnie w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi.
Wykopy gtebsze niz 1.0m powinny by¢ wykonywane ze skarpami o nachyleniu
odpowiednim do rodzaju gruntu lub umacniane ( wypraskami, balami, grodzicami,
szalunkami systemowymi).

. Wykopy powinny by¢ ogrodzone barierkami ochronnymi o wys. 1.1m.
. W przypadku pozostawienia na noc nie zasypanych wykopow, na barierkach

nalezy wywiesi¢ dobrze widoczne, czerwone swiatto ostrzegawcze.

. Prace montazowe nalezy wykonywac wytgcznie przy pomocy petnosprawnych

narzedzie. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp i

p.poz..

. Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wyptukac utozone przewody.

10. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

10.1 Dane ogdlne.

1. Nazwa obiektu: Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami w
ul. Ludowej, Broniewskiego, Parkowej w Brodach Parcelach gm. Pomiechéwek.
2. Inwestor: Urzad Gminy w Pomiechowku.
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3. Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100
Ptonsk ul. Kalinowa 8 tel. 023 662 68 69, 602 552545.

10.2 Informacje szczegbétowe dotycz gce BIOZ.

Zadanie inwestycyjne pn. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytagczami
w ul. Ludowej, Broniewskiego, Parkowej w Brodach Parcelach gm. Pomiechéwek
realizowana bedzie dla umozliwienia odprowadzenia sciekéw sanitarnych do
istniejacej. Oczyszczalni Sciekow.

Zaprojektowano:
- sie¢ kanalizacyjna z rur PVC SN8 [1200/5,9mm rdzen lity 798,5m
- ttoczna kanalizacja PE 100 SDR17 PN10 J90mm 88m
- pompownia sieciowa 1szt.
- przewiert rurg stalowg ostonowag [1273/10mm 19m
- odnogi PVC J200/160 mm 2szt.
- studzienki sanitarne B-45 @1200 6szt.
- studzienki sanitarne @425/200 PVC/PP 13szt.
- studzienki sanitarne @630/200 PVC/PP 7szt.
- kaskady na wiaczeniu przykanalikéw do studni 2szt.

Sieci bedg realizowane od miejsca wigczenia do istniejgcej studni w kierunku
podiaczanych budynkéw. Podtaczenia budynkéw bedg wykonywane na koncu.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a.
b.
c.
d.

e.

stupy energetyczne-mozliwos$¢ przewrdcenia przy bliskich wykopach,

drzewa- mozliwos¢ przewrécenia,

kable energetyczne NN — mozliwos¢ porazenia pradem w przypadku
uszkodzenia,

kable teletechniczne- mozliwos¢ wyrzadzenia szkod materialnych w przypadku
zerwania lub uszkodzenia,

przewody wodociggowe — mozliwos¢ zalania wykopow oraz wyrzadzenia szkod
materialnych w przypadku uszkodzenia,

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ przy realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku uszkodzenia izolacji
przewodu. Podczas wykonywania wykopdw w poblizu kabli ( wczesnigj
ustali¢ dokfadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢ wykonane
bardzo ostroznie i wylgcznie recznie pod nadzorem RE.

Zagrozenie od upadajgcych stupéw i drzew. To zagrozenie nalezy
wyeliminowaé stosujgc umocnienia $cian wykopdw w poblizu tego
uzbrojenia lub wykonywanie instalacji tunelowo.

Zagrozenie zalania wodg w przypadku uszkodzenia przewodu
wodociggowego.

Podczas wykonywania wykopéw w poblizu przewodoéw wodociggowych
(wczesniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny byc¢
wykonane bardzo ostroznie i wylacznie recznie pod nadzorem
Dostawcy Wody.

Zagrozenie zasypania ziemia pracownikow w wykopach. Dla unikniecia
tego zagrozenia wykopu gtebsze niz 1.0m nalezy wykonac ze skarpami
o nachyleniu, ktére zabezpieczy wykop przed ich obsuwaniem lub w
przypadku wykopow o $cianach pionowych wykona¢ umocnienia scian
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wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o
odpowiedniej wytrzymatosci.

» Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢
barierkami ochronnymi i dobrze oznakowac.

e Zagrozenie dla ruchu pojazdéw po drogach jezeli utrudnienia w ruchu sg
spowodowane prowadzeniem robot. Wykonac projekt organizaciji ruchu
drogowego na czas budowy i zastosowac oznakowanie wg uzgodnien
Policji i Wtasciciela Drogi.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
(umocnienia wykopow i ich demontaz, montaz ciezkich elementdéw uzbrojenia
przewodow i pompowni) nalezy przeprowadzi¢ szczego6towy instruktaz
pracownikom, ktérzy zatrudnieni beda przy realizacji zadania, uwzgledniajacy w
sposOb szczegoblny przepisy i zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju
robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowac:

e zmiane organizacji ruchu na odcinkach drogi objetych budowa,

» wylaczenie odcinkéw drogi z uzytkowania jezeli tego bedg wymagaty
wzgledy bezpieczenstwa ( z okresleniem sposobu objazdu wytaczonych
odcinkéw),

» odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robét i jego
zabezpieczenie,

e ograniczenie predkosci pojazdow,

« dokladne oznaczenie miejsca lokalizaciji istniejacych urzadzen
podziemnych,

* umocnienie $cian wykopéw powyzej gt. 1.0m lub wykonywanie wykopow
ze skarpami,

e zabezpieczenie wykopdw barierkami ochronnymi,

» o0znakowanie miejsca wykopOow na okres nocny poprzez powieszenie na
barierkach swiatet ostrzegawczych czerwonych,

e stosowanie wylgcznie sprawnych maszyn i urzadzen,

e kontrola trzezwosci pracownikow.
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