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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie projektu z Inwestorem,

warunki techniczne wydane przez Wtasciciela sieci kanalizacyjne;..

uzgodnienie ZUD przy Starostwie w Nowym Dworze Mazowiecki,

podkiady geodezyjne w skali 1:1000 dostarczone przez Inwestora,

przepisy , normy, nomogramy do obliczen sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
(PVC,PE), dane techniczne zawarte w dokumentacji producentéw materiatow,

wizje lokalne w terenie, uzgodnienia z wtascicielami posesji i Inwestorem.

2. Cel opracowania i stan istniej acy.

Celem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami
w ul. Wojska Polskiego i w ul. Wolnosci gm. Pomiechéwek.

Obecnie posesje przy w/w ulicach nie posiadajg zadnej kanalizacji sanitarnej ( poza
Jedna posesja nr ewid. 177/4). Wszystkie $cieki sg gromadzone w zbiornikach
».Szambach” i okresowo usuwane za pomocg wozéw asenizacyjnych.

Ogolny opis sposobu skanalizowania obj  etego terenu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano kanalizacje sanitarna grawitacyjna.
Kanalizacja zostata zaprojektowana dla obszaru okreslonego w zleceniu.
Zaprojektowano kanalizacje dla wszystkich ulic objetych opracowaniem, ktére zostang
potaczone w jeden kanat zbiorczy podtaczony do istniejgcej kanalizacji w ul. Wojska
Polskiego. Wszystkie posesji bedg wiaczona do sieci kanalizacyjnych za pomocg
przykanalikbw grawitacyjnych.

Wszystkie przykanaliki grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC@160mm typ SN8 w
pasie drogowym i SN4 na terenie posesji. Na terenie posesji zaprojektowano studnie
kanalizacyjne rewizyjne typ WAVIN @425mm lub wykonanie adaptaciji istniejgcych
zbiornikow na $cieki na studzienki kanalizacyjne potaczeniowe. Spadek przykanalikbw
nie moze by¢ mniejszy od 1.5%.

Zaprojektowano sieci grawitacyjng z rur PVC@200 mm a na nich studnie

z kregow betonowych @1200mm i typu WAVIN @425mm ( patrz zestawienie studni
kanalizacyjnych). Wszystkie kanaty w pasach drogowych z rur o sztywnosci obwodowe
SNS8.

4. Sposob wykonania sieci.

4.1 Podtaczenie .

W celu odprowadzenia $ciekow z posesji zaprojektowano ukfad sieci grawitacyjnych .
Zaprojektowana kanalizacja zostanie podtgczona do istniejgcej studni kanalizacyjnej na
kanale @0.30m w ul. Wojska Polskiego. Ostatni odcinek kanalizacji zaprojektowano po
trasie istniejacego przytacza kanalizacyjnego ( z posesji nr ewid. 177/4), ktére
wczesniej zostanie przetgczone do studni na kanale projektowanym w ul. Wolnosci.

4.2 Prowadzenie.

Sie¢ kanalizacyjna bedzie prowadzona w pasach drogowych a w miejscu gdzie nie
ma takiej mozliwosci na terenie posesji prywatnych ( przebieg uzgodniono z
Wiascicielami). W pasach drogowych zaprojektowano kanalizacje w ulicach ze wzgledu
na brak miejsca na utozenie kanalizacji w poboczach lub gdy ulica nie ma poboczy.



4.3 Warunki gruntowo-wodne, odwodnienie wykopow.

Warunki gruntowo-wodne w miejscu wykonywania robot nie sg znane lecz z pewnoscia,
Wykop pod kanalizacje bedzie suchy a odwodnieniu moze by¢ niezbedne jedynie przy
Wykonywaniu kaskady przy podiaczeniu do studni na kanalizacji w ul. Wojska
Polskiego.

4.4 Roboty ziemne.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ o scianach pionowych umacnianych .
Sciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo lub
uktadanymi poziomo i rozpartymi za pomocg bali drewnianych sosnowych obrzynanych
i okraglakow drewnianych sosnowych. Do umacniania $cian wykopow mozna rowniez
zastosowac szalunki systemowe.
Grunt wydobyty z wykopow przewidywany do zasypania wykopdw mozna odktadaé obok
jezeli nie bedzie to powodowato nadmiernych ucigzliwosci dla uzytkownikéw drogi.
W innym wypadku grunt odwiez¢ w miejsce jego sktadowania docelowego lub
tymczasowego. Gmina dysponuje takim terenem w odlegtosci ok. 500m od miejsca
wykonywania robét.
Zasypanie wykopu do 30cm ponad wierzch rur reczne z zageszczeniem ubijakami
recznymi drewnianymi a dalej zasypanie reczne lub mechaniczne z zageszczeniem
ubijakami spalinowymi do stopnia nie nizszego niz okreslonego przez Wiasciciela drogi
Aby w sposoéb prawidtowy odbudowac¢ nawierzchnie drogowa stopien zageszczenia
zasypki nie moze by¢ nizszy niz 98° w skali Proctora. Wykonawca powinien uwzglednic¢
réwniez indywidualne wymagania w tym zakresie wiasciciela drogi.
Wykopy nalezy zageszczac warstwami o grubosci max. 30cm.
Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych deskowanych powinna wynosi¢ wynosi:

- do gtebokosci 1.8m —d, + 0.7m = 0.9m,

- przy gtebokosci 1.8-3.5m - d, + 0.8m =1.0,m

Wykopy wykonywac recznie oraz koparkami podsiebiernymi i chwytakowymi

Czesc¢ wykopu, w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego — kabli

telekomunikacyjnych i energetycznych, gazociggow, wodociggu, oraz dogiebienie do

poziomu ukladania rur wykona¢ wylacznie recznie.

Uwaga: Wszystkie roboty ziemne wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 ,, Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-
62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

4.5 Utozenie rur.

Przed uktadaniem rur w wykopie otwartym nalezy wyprofilowa¢ dno z wymaganym
jednolitym spadkiem pomiedzy studniami kanalizacyjnymi (spadek rur podano na planie
syt. Wysokosciowym), utozy¢é podioze piaskowe i dobrze ubi¢é mechanicznym ubijakiem
spalinowym tak aby po zageszczeniu grubosé podtoza wynosita min. 10cm a dla
podioza skalistego lub z kamieniami powyzej 60mm-15cm.
Nastepnie recznie wykonac dotki pod kielichy i utozy¢ rury.
Rury podbi¢ i obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rur. Tg zasypke
nalezy zagescic ubijakiem drewnianym recznym uwazajgc aby nie nastgpito
uszkodzenie lub wypchniecia rur.
Jezeli nastgpito ,przekopanie ,, wykopu to nalezy go uzupeié zwirem.
Materiat do podsypki ( max. 15% pozostatosci na sicie 0.75mm )powinien spetniac
nastepujace wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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W kazdym przypadku rury nalezy uktada¢ w wykopie suchym.

Podobnie jak przy uktadaniu rur kanalizacji nalezy wykonywac roboty przy uzbrojeniu
istniejacym nie dopuszczajac do jego uszkodzenia w czasie trwania robot lub po ich
wykonaniu ze wzgledu na zte wykonanie podtoza pod tym uzbrojeniem.

4.6 Materiat.

Kanalizacje wykona¢ z rur litych PVC @ 200 mm  ( wspotczynnik sztywnosci
obwodowej Sg= 8 kN/m2) kielichowych tgczonych na typowe uszczelki
pierscieniowe . Nalezy stosowac uszczelki typu Sewer Lock.

Podczas tgczenia stosowac srodek smarny dopuszczony przez producenta rur .
Studnie kanalizacyjne z kregéw zelbetowych o $rednicy @1200mm z pokrywami
zelbetowymi i wkazami  zeliwnymi okr agtymi @600mm typu ci ezkiego 40T oraz
studnie systemowe PP/PVC @425 lub @630 z kinetami do rur PVC , teleskopowe
z pokrywami  zeliwnymi o no $nosci 40T (T40) . Na terenie posesji studnie
systemowe PP/PVC @425mm do rur PVC z rurami telesk  opowymi j.w. lecz
nosnos¢ pokrywy mo ze byé mniejsza — 12.5T (T30). Pod pokrywy nale zy
stosowa € betonowe pier scienie odci gzajace.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania szczelnosci kregi betonowe powinny by¢
malowane masg asfaltowo- kauczukowa ,, ASKOWIL 1*R+2*P, pod ptyte dolna wyla¢
chudy beton gr. 5cm. Zelbetowa ptyta denna oraz nadbeton kinety wykonaé z betonu
wodoszczelnego B25.

4.7 Zestawienie zaprojektowanej kanalizacji:

Zaprojektowano:

-kanat grawitacyjny @ 200/5,9 mm PVC-U 517.0 m,
-kanat j.w. lecz z rur @ 160/4.7 mm -sie¢ PVC-U 120.5m,
-kanat j.w. lecz przytacza 189.5 m,
-odgatezienia sanitarne @ 200*5.9/160 mm z rur PVC-U 7 szt.,
-studzienki potgczeniowych z kregow betonowych B-45 @ 1,20 m 8 szt
-studzienki sanitarne @ 425mm PVC / PP 9 szt
-studzienki sanitarne @ 630mm PVC / PP 6 szt.,
-ksztattki kanalizacyjne @ 160 mm PCV ( korki) 22 szt.,
- ksztattki kanalizacyjne @ 160mm PVC(kaskady) 6 szt.,
-ksztattki kanalizacyjne @ 200 mm PCV ( kaskady) 6 szt

W tabeli 1 zestawiono zaprojektowane studnie na sieci kanalizacyjnej.
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S2 1 83.3 79.95 81.0 1.05 3.35
S3 1 83.5 80.15 3.35
S4 1 83.8 80.35 3.45
S5 1 84.0 80.55 82.0 2.0 3.45
S6 1 84.3 81.3 3.0
S7 1 84.5 81.7 2.8
S8 1 84.9 82.08 2.82
S9 1 85.3 82.5 3.0
S10 1 83.2 81.57 1.63
S11 1 83.5 82.0 15
S12 1 84.0 82.3 1.7
S13 1 84.0 82.5 15
S14 1 84.2 82.7 15
S15 1 85.8 84.0 1.8
S16 1 86.0 84.3 1.7
S17 1 86.8 85.4 1.4
S18 1 87.5 85.98 1.52
S19 1 87.6 86.2 1.4
S20 1 88.4 86.6 1.8
S21 1 86.8 84.69 2.11
S22 1 87.0 85.0 2.0
S23 1 87.6 85.6 2.0
S24 1 88.5 86.9 1.6

9w tym 1 Sr_ednia gt. studni betonowy(_:h 2.24m,

istniejaca 9 6 studni PYC630mm 2.82m, studni PYC400mm

1.73m
4.8 Kolizje.

Na trasie projektowanego uzbrojenia wystepuja;
- przewody telefoniczne,

- wodociagi,

- gazociagi,

- kable energetyczne eNN i eWN,

Roboty w poblizu uzbrojenia istniejgcego nalezy wykonac¢ wytgcznie recznie na
warunkach

okreslonych przez Wiascicieli uzbrojenia: T.P. S.A., Zakiad Energetyczny, Zakfad
Wod-Kan przy Urzedzie Gminy Pomiechowek , Rozdzielnia Gazu.

UWAGA: Na trasie kanalizacji na terenie posesji 177 /4 wyst epuja karpy po
$cietych drzewach. Podczas wykonywania rob6t karpy nale  zy usun gé
a powstate jamy” wypetni ¢ piaskiem z doktadnym mechanicznym
zageszczeniem do poziomu podito  za.
Zageszczenie przeprowadzi¢ warstwami 0 max. grubosci 30cm. Stopien
zageszczenia 100° w skali Proctora.

5. Odgalezienia sieci do posesji i przyt acza kanalizacyjne.

5.1

Zestawienie odgat ezien sieci i przyt aczy.
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W tabeli ponizej zestawiono zaprojektowane odgalezienia sieci i przytgczy do posesiji.

Lp | Posesja Nazwisko i imi e PVC@160mm Wiaczenie
sieé przytacze sieé posesja
1 Szymanski 3.5 8.5 S9 P1
2 200 Turadek Henryk 5.0 5.0 01 P2
3 200 Jagietto Teresa 5.0 5.0 S7 P3
4 200 Kosiba Bozena 5.0 12.0 02 P4
5 180 Wiéniewska Irena 4.0 24.0 S6 P5
6 179/4 Olesiak Lucyna 4.0 11.0 S5 P7
7 179/3 Galinska Magdalena 0 4.5 P8*Ad
8 179/1 Pawlicki Dariusz 0 4.5 P9
9 185.5 Rocka Maria 5.0 22.0 S5 P6
10 | 177/2 Wojciechowska 5.0 16.0 S4 P10
Henryka
11| 177/7 Tarwacki Rafat 28.0 0 S11 S12,S13
12 | 162/4 Rogulska Matgorzata 4.0 1.0 S14 Ad
13| 177/5 Cupryniak Katarzyna 0 0
14 | 168/6 Wroblewski Wojciech 3.0 5.0 S15 P11
15 168/7 Ciastkowski Dariusz 2.0 16.0 S21 Ad
16 | 168/10 Pawtowska Teresa 2.0 12.5 S22 P12
17 | 168/9 3.5 3.5 S23 P13
18 | 168/19 4.0 2.5 03 P17
19 | 169/9 4.5 4.0 S24 P16
20 | 168/17+ | Stefanska Magdalena 4.0 4.0 04 P15
169/10
21 | 168/12 Szafranski Waldemar 4.0 7.0 S23 P14
22 | 168/13+ Majewski Witold 4.5 1.0 05 Ad
169/7
23 | 168/5+ Jakimiak Andrzej 5.0 2.0 S21 Ad
169/4
24 | 169/2 Tomaszewska 4.0 15 06 Ad
tawniczak Marta
25 Makowscy Stefan Irena 2.0 2.5 S18 P17
26 | 170/3 Brodowski Tomasz 2.5 7.5 o7 P20
27 | 170/2 Ciosek Artur 3.0 2.5 S20 Ad
28 | 170/1 4.0 4.0 S20 P18
120.5 189.5

5.2 Roboty ziemne .

Wykopy pod odgatezienia sieci do posesji i przytacza oraz zasypanie wykopow nalezy
wykona¢ mechanicznie( tam gdzie bedzie mozliwy dojazd i praca koparki poza
miejscami gdzie wystepuje skrzyzowanie z podziemnym uzbrojeniem kolidujgcym) i
recznie na odkilad a w miejscu z konieczng wymiana gruntu ( pas drogowy, posesje
zagospodarowane kostkag brukowa ) z odwiezieniem urobku. Wykop o $cianach
pionowych umocnionych szczelnie wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo ) lub
szalunkami systemowymi a w przypadku wykopow ptytkich na terenie posesji mozna
zastosowac wykopy ze skarpami. Szerokos¢ wykopow umacnianych do gt. 1.8m
1.0m a wykopow ze skarpami szerokos¢ dna 0.55m. Zasypanie wykopOw urobkiem z
odktadu na terenie posesji lub dowiezionymi piaskiem w pasie drogowym i na terenie
posesji, jezeli bedzie utwardzana nawierzchnia. Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ lub

rozplantowac na terenie posesji( jezeli bedzie taka mozliwosc).
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W przypadku kolizji z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonac recznie
zgodnie z wymogami Wiasciciela uzbrojenia.

W miejscach, gdzie wykop bedzie wykonywany w terenie o nawierzchni utwardzone;j
(‘asfalt, ptyty chodnikowe, kostka brukowa itp. ) lub o hawierzchni przeznaczonej

do utwardzenia caty zasypa¢ urobkiem kat. |,Il a podczas zasypywania halezy
zagesci¢ ubijakiem recznym drewnianym do 30cm ponad wierzch rury a nastepnie
spalinowym ubijakiem mechanicznym warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30cm
do stopnia wymaganego przez Zarzadce drogi lecz nie mniejszego niz wynika to

Z obliczen wytrzymatosciowych rur.

5.3 Podtaczenie.

Przykanaliki kanalizacyjne grawitacyjne nalezy wigczac¢ do studni kanalizacyjnych na
sieci lub do tréjnikéw z odnogami zamontowanymi w tym celu podczas uktadania sieci.
Stosowaé tréjniki z odnogami pod katem 45°.

Przy wigczeniu za pomocg kaskady zewnetrznej nalezy zastosowac¢ kinete z odnoga
90° oraz wykona¢ szalowanie, izolacje rur PVC za pomocg materiatdw elastycznych —
cienkie maty izolacji polietylenowej w ptaszczu PE oraz obetonowanie rur.

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykonac z rur PVC @160mm SN8 w drogach

i SN4 na terenie posesji. Studnie na terenie posesji systemowe PP/PVC @425mm
do rur PVC.

Przykanalika kanalizacyjnego nie wolno wykorzystyw aé do odprowadzania wod
opadowych.

5.4 Ulozenie.

Przytacza uktada¢ wg zasad podanych dla sieci kanalizacyjnej, a jezeli uktadanie rur
wystapi w warstwie gruntu sypkiego, rury nalezy uktadac¢ na gruncie naturalnym z
recznie wyprofilowanym spadkiem i dotkami na ztgcza oraz obsypywac tym samym
materiatlem z zageszczeniem recznym ubijakami drewnianymi i mechanicznym
ubijakiem spalinowym.
Przykanaliki powinny by¢ utozone ze spadkami nie mniejszymi niz 1.5%. Wskazane
jest uktadanie przykanalikow z wiekszymi spadkami jezeli mozliwosci okreslone przez
rzedna posesji i rzedna dna kanatu ulicznego na to pozwola. Przykrycie powinno
wynosi¢ min. 1.2m ( przy mniejszym przykryciu nalezy stosowac¢ ocieplenie zuzlem
paleniskowym oraz odizolowac od rury i przykryc filig PE budowlang). Poniewaz nie ma
doktadnej inwentaryzacji zagtebienia istniejacych odptywow kanalizacyjnych z
budynkéw, rzeczywiste spadki proj. przykanalikéw nalezy ustali¢ po odkryciu
przewoddw istniejgcych i ustaleniu rzeczywistych réznic zagtebienia pomiedzy
kanalizacjg lokalng i kanatami ulicznymi.
Uktadajgc przykanaliki nalezy przestrzegac¢ tych samych zasad przy zblizeniu sie do
istniejacego uzbrojenia jak w przypadku sieci. Ze wzgledu na dosc¢ ptytkie utozenie
kanalizacji moga wystepowac kolizje z przytaczami wodociggowymi. W takich
sytuacjach przytlagcza wodociggowe nalezy przebudowac pod nadzorem Dostawcy
Wody i Wihasciciela.
UWAGA: Po wykonaniu studni S2 nalezy wigczy¢ do niej istniejacy przykanalik, po
trasie ktérego bedzie utozony odcinek kanalizaciji.

6. Odbudowa nawierzchni po robotach w pasie drogowy m.

W trakcie wykonywania rob6t uszkodzona zostanie nawierzchnia asfaltowa ul.
Wolnosci i ul. W.Polskiego i utwardzona materialem sypkim w drogach gminnych.
Sposoéb i technologie odbudowy nawierzchni wykona¢ na warunkach okreslonych przez
Zarzadcow drog zgodnie ze sztukg budowlang ( drogi asfaltowe-podbudowa z ttocznia
gr. 30cm oraz 2 warstwy asfaltu o gr. tgcznej 8cm, droga gruntowa- podtoze gr. 10cm i



nawierzchnia gr. 12cm z posp6étki drogowej wg PN-B-02480:1986) i Specyfikacjg
Techniczng Wykonania Robét.

7. Pozostate warunki wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Inwestor jest zobowigzany do:

uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Maz.,
uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie rob6t od wiascicieli terenu, na ktérym
beda wykonywane roboty, w tym w Urzedzie Gminy w Pomiechowku oraz u Zarzadcy
drég powietowej i gminnych na prowadzenia rob6t w pasie drogowym,

wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyzowan z kolidujagcym
uzbrojeniem podziemnym isthiejgcym, uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia
uzbrojenia technicznego kolidujacego - w/g warunkow wiascicieli istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Po wykonaniu robét teren po robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego w tym
odbudowac zniszczone nawierzchnie jezdni i chodnika .

Przewody i studnie przed zasypaniem powinny by¢ zainwentaryzowane. Kanalizacje
poddac probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

Przekiadany przewédd wodociggowy po wyptukaniu nalezy poddac probie szczelnosci na
cisnienie 10barow.

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz okreslonego

w uzgodnieniu z Zarzadca drogi.

UWAGA:

1. Wykonujac roboty nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na zabezpieczenie
wykopow , doktadne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem os6b
niepowotanych.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone poprzez wygrodzenie zaporami wys.
1.1m w kolorze biato-czerwonym, oznakowane znakami ostrzegawczymi
i nakazujgcymi oraz pulsujgcymi lampami z oSwietleniem sztucznym

( szczegdlnie w okresie nocnym). Przejscia do posesji nad wykopami
powinny by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi.

2. Wykonawca powinien zweryfikowac projekt, jezeli przed budowag niezbedne
bedzie jego dostosowania do projektu drég ( tzn. dostosowaé rzedne wtazow
studziennych do rzednych drogi).

UWAGA: Wykonanie kanalizacji spowoduje znaczne utrudnienia w ruchu i dojazdach do

posesji. Z tego wzgledu nalezy roboty wykona¢ szybko a dojscia do posesji
zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenia i ewentualne mostki nad wykopami.

Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i przytaczy powinien prowadzic¢

doswiadczony koncesjonowany wykonawca .

Calos¢ robot wykonac z zachowanie szczegdlnej ostroznosci, stosujgc wymagane
oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw w/g Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot cz. 1l INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSEOWE oraz INSTRUKCJI

WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNYCH Z RUR PP przy uwzglednieniu

przepisobw zawartych w normach:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-78/9192-02 Wodociggi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych ( Dz.B. Nr. 13/72).



8 Podstawowe zagadnienia bhp.

1. Roboty ziemne wykonywac z zachowaniem daleko idgcych srodkéw ostroznosci ,
szczegOlnie w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi.

2. Wykopy gtebsze niz 1.0m powinny by¢ wykonywane ze skarpami o nachyleniu
odpowiednim do rodzaju gruntu lub umacniane ( wypraskami, balami, grodzicami,
szalunkami systemowymi).

3. Wykopy powinny by¢ ogrodzone barierkami ochronnymi o wys. 1.1m.

4. W przypadku pozostawienia na noc nie zasypanych wykopdw, na barierkach
nalezy wywiesi¢ dobrze widoczne, czerwone Swiatto ostrzegawcze.

5. Prace montazowe nalezy wykonywac¢ wytacznie przy pomocy petnosprawnych
narzedzie. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

6. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bhp i
p.poz..

7. Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wyptuka¢ utozone przewody.

9 Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia.
9.1 Dane ogdlne.
1. Nazwa obiektu: Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami
w ul. Wojska Polskiego i ul. Wolnosci w Pomiechowku.
2. Inwestor: Urzad Gminy w Pomiechowku.
3. Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100
Ptonsk ul. Kalinowa 8 tel. 023 662 68 69, 602 552545.
9.2 Informacje szczeg6towe dotycz ace BIOZ.
Zadanie inwestycyjne pn. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami w ul.
Wojska Polskiego i ul. Wolnosci w Pomiechowku realizowana bedzie dla umozliwienia

odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do istniejacej. Oczyszczalni Sciekéw.

1. Zaprojektowano:

-kanat grawitacyjny @ 200/5,9 mm PVC-U 517.0 m,
-kanat j.w. lecz z rur @ 160/4.7 mm -sie¢ PVC-U 120.5m,
-kanat j.w. lecz przytacza 189.5 m,
-odgatezienia sanitarne @ 200*5.9/160 mm z rur PVC-U 7 szt.,
-studzienki potaczeniowych z kregow betonowych B-45 @ 1,20 m 8 szt
-studzienki sanitarne @ 425mm PVC / PP 9 szt.,
-studzienki sanitarne @ 630mm PVC /PP 6 szt.,
-ksztattki kanalizacyjne @ 160 mm PCV ( korki) 22 szt.,
- ksztattki kanalizacyjne @ 160mm PVC(kaskady) 6 szt
-ksztaltki kanalizacyjne @ 200 mm PCV (kaskady) 6 szt

Sieci bedg realizowane od miejsca wigczenia do istn. studni w kierunku
podiaczanych budynkéw. Podtaczenia budynkéw bedg wykonywane na koncu.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a. stupy energetyczne-mozliwosé przewrécenia przy bliskich wykopach,
b. drzewa- mozliwo$¢ przewrocenia,
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c. kable energetyczne NN — mozliwo$¢ porazenia pradem w przypadku
uszkodzenia,

d. kable teletechniczne- mozliwos¢ wyrzadzenia szkdd materialnych w przypadku
zerwania lub uszkodzenia,

e. przewody wodociggowe — mozliwos¢ zalania wykopow oraz wyrzadzenia szkod
materialnych w przypadku uszkodzenia,

f. przewody gazowe — mozliwosci uszkodzenia przewodu oraz wycieku gazu
zagrazajgcego wybuchem.

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ przy realizacji robot budowlanych.

e Zagrozenie porazeniem pragdem w przypadku uszkodzenia izolacji
przewodu. Podczas wykonywania wykopdw w poblizu kabli ( wczesnigj
ustali¢ dokfadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢ wykonane
bardzo ostroznie i wylgcznie recznie pod nadzorem RE.

e Zagrozenie od upadajgcych stupow i drzew. To zagrozenie nalezy
wyeliminowac¢ stosujgc umocnienia scian wykopow w poblizu tego
uzbrojenia lub wykonywanie instalacji tunelowo.

e Zagrozenie zalania wodg w przypadku uszkodzenia przewodu
wodociggowego.

Podczas wykonywania wykopdw w poblizu przewodoéw wodociggowych
(wczesniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny byc¢
wykonane bardzo ostroznie i wylacznie recznie pod nadzorem
Dostawcy Wody.

» Zagrozenie zasypania ziemia pracownikOw w wykopach. Dla unikniecia
tego zagrozenia wykopu gtebsze niz 1.0m nalezy wykona¢ ze skarpami
o nachyleniu, ktére zabezpieczy wykop przed ich obsuwaniem lub w
przypadku wykopow o scianach pionowych wykona¢ umocnienia $cian
wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o
odpowiedniej wytrzymatos$ci.

» Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczyc¢
barierkami ochronnymi i dobrze oznakowac.

e Zagrozenie dla ruchu pojazdéw po drogach jezeli utrudnienia w ruchu sg
spowodowane prowadzeniem robot. Wykonac projekt organizacji ruchu
drogowego na czas budowy i zastosowac oznakowanie wg uzgodnien
Policji i Wtasciciela Drogi.

e Zagrozenie wynikajgce z wycieku gazu z uszkodzonego . Gazociggi
kolidujace odkrywac recznie, uzywaé narzedzia nieiskrzace.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
(umocnienia wykopow i ich demontaz, montaz ciezkich elementéw uzbrojenia
przewoddéw i pompowni) nalezy przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz
pracownikom, ktorzy zatrudnieni beda przy realizacji zadania, uwzgledniajacy w
sposbb szczegOlny przepisy i zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju
robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowac:
e zmiane organizacji ruchu na odcinkach drogi objetych budowa,
* wylgczenie odcinkdéw drogi z uzytkowania jezeli tego bedg wymagalty
wzgledy bezpieczenstwa ( z okresleniem sposobu objazdu wytaczonych
odcinkow),
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odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robot i jego
zabezpieczenie,

ograniczenie predkosci pojazdow,

doktadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejgcych urzadzen
podziemnych,

umocnienie scian wykopow powyzej gt. 1.0m lub wykonywanie wykopow
ze skarpami,

zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi,

oznakowanie miejsca wykopdw na okres nocny poprzez powieszenie na
barierkach swiatet ostrzegawczych czerwonych,

stosowanie wylgcznie sprawnych maszyn i urzadzen,

kontrola trzezwosci pracownikow.
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