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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie projektu z Inwestorem,

warunki techniczne wydane przez Wtasciciela sieci kanalizacyjne;..

uzgodnienie ZUD przy Starostwie w Nowym Dworze Mazowiecki,

podkiady geodezyjne w skali 1:500 dostarczone przez Inwestora,

przepisy , normy, nomogramy do obliczen sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
(PVC, PE), dane techniczne zawarte w dokumentacji producentéw materiatéw,

wizje lokalne w terenie, uzgodnienia z wtascicielami posesji i Inwestorem.

2. Cel opracowania i stan istniej acy.

Celem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami
w ul. Wojska Polskiego w Pomiechowku gm. Pomiechdwek, ktéra zastgpi uszkodzong
kanalizacje utozong na terenie poses;ji prywatnej, ktéra odprowadza $cieki z terenu
osiedla mieszkaniowego. Zaprojektowano réwniez 2 przytagcza kanalizacyjne, ktore bedg
stuzyty do odprowadzenie $ciekOw z terenu przedmiotowej posesji do nowej kanalizacji.

Ogolny opis zaprojektowanej kanalizaciji.

Ze wzgledu na mozliwosci techniczne wykonania kanalizaciji, ktére wynikajg z zagtebien
istniejgcej kanalizacji oraz uksztaltowania terenu, zaprojektowano kanalizacje
grawitacyjno-cisnieniowg z pompownig sieciowa.

Zaprojektowano budowe studni kanalizacyjnej na kanalizacji istniejgcej przed posesjg
prywatng i skierowanie $ciekdw nowym przewodem grawitacyjnym do pompowni
sciekow. Z pompowni scieki przewodem ttocznym zostang przepompowane do
kanalizacji istniejgcej w ul. Wojska Polskiego i wprowadzone do niej w zaprojektowanej
studni rozprezne;j.

Kanalizacja, do ktérej zaprojektowano wigczenie kanalizacji projektowanej odprowadza
$cieki do gminnej oczyszczalni sciekdw.

Kanalizacje zaprojektowano czesciowo na terenie posesji prywatnej ( Wiasciciel wyrazit
na takie prowadzenie kanalizacji zgode) a czesciowo w chodniku drogi powiatowej ul.
Wojska Polskiego.

Po wykonaniu studni celem przetaczenia odptywu sciekdw z kanatu istniejgcego do
kanatu nowego, odcinek kanatu istniejgcego nieuzytkowany nalezy zabetonowaé w
miejscu odciecia oraz powyzej miejsca, od ktérego bedzie nadal uzytkowany.

4. Sposob wykonania sieci.

4.1 Podtaczenie .

Zaprojektowana kanalizacja zostanie wigczona do kanalizacji istniejgcej w sposéb
nastepujacy:

- W miejscu przetgczenia poprzez wykonanie studni kanalizacyjnej,

- W miejscu wigczenia do odptywu poprzez wykonanie studni kanalizacyjnej rozprezne;.

4.2 Prowadzenie.

Sie¢ kanalizacyjna bedzie prowadzona bedzie an terenie posesji prywatnej oraz w
pasie drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego ( w chodniku ).

4.3 Warunki gruntowo-wodne.

Na trasie projektowanej kanalizacji nie wykonywano badan gruntowych dlatego nie sg
znane szczegO6towo przekroje geologiczne. Niemniej dla potrzeb zaprojektowania
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niniejszej kanalizacji nie sg one niezbedne gdyz kanalizacja bedzie zaprojektowana na
stosunkowo nieduzej gtebokosci co wyklucza wystepowanie wod gruntowych na
gtebokosci posadowienia rur ( poza budowg pompowni, gdzie wykop musi by¢ gtebszy i
wymagac odwodnienia) oraz w gruncie nosnym.

4.4 Roboty ziemne i odwodnienie.

Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy wykarczowaé krzewy ( samosiejki).
Nastepnie wykona¢ wykopy.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonac o scianach ze pionowych
umacnianych.

Sciany pionowe nalezy zabezpieczyé wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo lub
uktadanymi poziomo i rozpartymi za pomocg bali drewnianych sosnowych obrzynanych
i okraglakow drewnianych sosnowych. Do umacniania $cian wykopow mozna rowniez
zastosowac szalunki systemowe.

Grunt wydobyty z wykopow przewidywany do zasypania wykopdw mozna odktadaé obok
lub czasowo odwiez¢ na miejsce tymczasowej zwatki. Grunt ten bedzie wykorzystany
do zasypania wykopow.

Zasypanie wykopu do 30cm ponad wierzch rur reczne z zageszczeniem ubijakami
recznymi drewnianymi a dalej zasypanie reczne lub mechaniczne z zageszczeniem
ubijakami spalinowymi.

Dla wykonania robét ziemnych nalezy czesciowo zdemontowac istniejgce ogrodzenie

z siatki stalowej na stupkach stalowych i po wykonaniu rob6t ogrodzenie odbudowac.
Wykonanie robot ziemnych musi by¢ poprzedzone wykarczowaniem krzakéw, ktore
znajdujg sie na trasie zaprojektowanej kanalizaciji.

Poniewaz kanalizacja zostala zaprojektowana w zagtebieniu terenu, po jej

Ulozeniu nalezy dowiez¢ dodatkowo materiat do wyréwnania terenu w miejscu utozenia
kanalizacji do poziomu terenu pasa drogowego przylegtego do przedmiotowej poses;ji.
Roboty ziemne w pasie drogi powiatowej ograniczg sie do wykonania wykopéw
kontrolnych gdyz utozenie przewodu ttocznego w tym miejscu zaprojektowano bez
wykopowo oraz wykonania wykopu pod studnie rozprezna.

Wykop pod budowe pompowni nalezy odwodni¢ lokalne poprzez wptukanie dookota
igtofiltrow i odpompowanie prézniowe wody z odprowadzeniem jej do najblizszej
kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na maty zakres odwodnienia oraz przewidywana
koniecznosc¢ nieduzego obnizenie poziomu wody gruntowej ilos¢ wody odprowadzanej
bedzie niewielka.

Uwaga: Wszystkie roboty ziemne wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 ,, Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-
62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4.5 Ulozenie kanalizacji na terenie posesji prywatne;j.

Ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu i jego uksztattowanie utozenie
kanalizacji bedzie wymagato zbadania podtoza i okresleniu , czy wystarczy podioze
piaskowe o gr. 15cm zageszczone czy ze wzgledu na poprzerastanie podioza
korzeniami jego wymiane na dobrze ubity piasek lub wykonanie podtoza betonowego
o gr. 15cm. Rury obsypac materiatem sypkim ( piasek) do 3ocm ponad ich wierzch.
Dotyczy to rur kamionkowych. Rury PE nalezy ukfadac na podtozu naturalnym a jezeli
w poziomie posadowienia bedg wystepowaty korzenie, kamienie itp.

na warstwie ubitego piasku o gr. 10cm i w obsypce z materiatu sypkiego (piaskowej)
o gr. 20cm.

4.6 Utozenie kanalizacji w pasie drogi powiatowej ul. Wojsk  a Polskiego.



Ze wzgledu na istniejgce uksztaltowanie terenu nie mozna utozy¢ calej kanalizacji

poza pasem drogowym. Czes¢ przewodu tlocznego zaprojektowano w pasie chodnika
drogi powiatowej ul. Wojska polskiego. Ten odcinek zaprojektowano do wykonania bez
wykopowo przy wykorzystaniu metody przewiertu sterowanego . Wykop dla wykonania
tego odcinka kanalizacji bedzie potrzebny jedynie w miejscu wprowadzenia przewodu,
kontrolne ( nalezy wykona¢ w miejscu skrzyzowania z istniejgca kanalizacjg deszczowag
oraz w miejscu zakonczenia , ktory nalezy potaczy¢ z wykopem pod studnie rozprezna
na kanalizacji istniejgcej odptywowe;j.

4.7 Materiat.

Kanalizacja bedzie uktadana w terenie zadrzewionym dlatego zaprojektowano ja z
materiatu o wiekszej wytrzymatosci mechanicznej niz standardowo stosowany

PVC. Zaprojektowano rury kamionkowe glazurowane KERAMO STEINZUG @ 0.20m
0 potaczeniach kielichowych z uszczelkami systemu C ( uszczelka poliuretanowa K).
Przylacza kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC kielichowych o wspétczynniku sztywnosci
obwodowej Sg= 8 kN/m2) tagczonych na typowe uszczelki pierscieniowe . Podczas
laczenia stosowaé srodek smarny dopuszczony przez producenta rur.

Studnie kanalizacyjne z kregoéw zelbetowych o srednicy @1200mm z pokrywami
zelbetowymi i wkazami  zeliwnymi okr agtymi @600mm typu ci  ezkiego 40T.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania szczelnosci kregi betonowe powinny by¢
malowane masg asfaltowo- kauczukowa ,, ASKOWIL 1*R+2*P, pod ptyte dolna wyla¢
chudy beton gr. 5cm. Zelbetowa piyta denna oraz nadbeton kinety wykona¢ z betonu
wodoszczelnego B25.

Przewdd ttoczny nalezy wykonac¢ z rur PE100 SDR11 PN16 @125mm w miejscu
uktadania rur w wykopie i rury j.w. lecz z dodatkowych ptaszczem ochronnym

z polipropylenu w miejscu uktadania rur metoda przewiertu sterowanego.

4.8 Zestawienie zaprojektowanej kanalizacji:

- sie¢€ kanalizacyjna z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych

systemu KERAMO STEINZUG J0.20m 83.0m
- sie¢€ kanalizacyjna z rur PVC SN8 [1160/4,7mm rdzen lity 37.0m
- tloczna kanalizacja PE 100 SDR11 PN16 0125mm 181.0m
- pompownia sieciowa 1szt.
- studzienki sanitarne B-45 @1200 3szt.
- studzienki systemowe PVC/PP @630mm 2szt.
Zestawienie zaprojektowanych studni na gtéwnej siec i kanalizacyjnej
i przyt qczach.
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4.9 Kolizje.

Na trasie projektowanego uzbrojenia wystepuja;:

- istniejgca kanalizacja deszczowa trzykrotnie,

- kabel energetyczny niskiego napiecia.
Roboty w poblizu uzbrojenia istniejacego nalezy wykonac wytgcznie recznie
Z przestrzeganiem warunkoéw okreslonych przez Wiascicieli uzbrojenia

5. Pompownia $ciekow.

Pompownie zaprojektowane na terenie posesji Gminy Pomiechéwek. Bedzie to
pompownia wyposazona w 2 pompy z wirnikiem otwartym pracujaca w systemie
automatycznym.
Autor projektu dopuszcza zastosowanie innego typu pomp oraz obudow i sterowania. Nie
moga one byc¢ jednak gorsze od zaprojektowanych oraz muszg spetnia¢c wymagania,
ktore zaprojektowano. Zmiana elementéw pompowni wymaga akceptacji projektanta
i Inwestora.
Parametry, ktére przyjeto przy projektowaniu pompowni:
«  Wydajnos¢ pompowni 8 dm®/s przy pracy pojedynczej pompy,
* Rzedna wierzchu 77.20 m npm,
* Rzedna kanatu doptywowego $ciekow ( kamionka @0.20m) 75.60 m npm,
* Rzedna dna przewodu ttocznego przy przejsciu przez sciane pompowni
75.60 m npm,
* Rzedna wlotu przewodu tlocznego do studni rozpreznej 77.75 m npm,
* Rodzaj przewodu tlocznego: rury PE100 SDR11 PN16 @125mm dt. 73m i rury j.w.
wzmocnione zewnetrzng powtokg PP di. 108m.

5.1 Roboty ziemne.

Wykop pod pompownie bedzie znacznie glebszy niz pod doprowadzona do pompowni
sie¢ kanalizacyjna. Zaprojektowano wykop o scianach pionowych w rzucie prostokatny
umocnione wypraskami zabijanymi pionowo. Ze wzgledu na to, ze nie bedzie mozna
rozpiera¢ wykopow przez srodek nalezy wykona¢ ramy z dwuteownika 220mm

ze wzmocnieniem nalezy odkosami. Urobek z wykopu o objetosci studni nalezy odwiezc,
pozostaty pozostawi¢ na odktadzie. Studnie pompowni zapuszcza¢ w wykopie otwartym
z wykonanym na dnie podtozu z ,chudego betonu”.

5.2 Obudowa i wyposa zenie pompowni.

Zaprojektowano pompownie z pompami firmy GRUNDFOS. Obudowa

pompowni z prefabrykowanych elementow z polimerobetonu o srednicy wewnetrznej
@1500mm z pompami wyposazonymi w wirniki typu SUPER VORTEX, ktdre moga
przettaczac czesci state zawarte w sciekach o srednicy do @80mm.

Wymagane parametry pracy pojedynczej pompy:

« wydajno$¢ 8dm?/s, ( zapewnia predko$¢ przeptywu 1m/s),

* geometryczna wysokos¢ podnoszenia: 77.75-(75.60-1.0)=3.15m,

» straty cisnienia przy przeptywie (liniowe i miejscowe) 3.5m,

* wymagana wysokos¢ podnoszenia: 3.15+3.5=6.65 m st. wody
Zaprojektowano pompy ( 2 szt. w tym 1 rezerwowa) typu SEV80.80.15.Ex4.50D.
Pompy bedg zamontowane w pompowni w sposob umozliwiajacy ich szybkie
wyciagniecie z pompowni i ponowny montaz ( tzw. stopa sprzegajgca). Sterowanie
praca pomp za pomocg sondy hydrostatycznej a sygnalizacja poziomow awaryjnych za
pomocg czujnikdw ptywakowych.

Dokfadne dane pompowni, pomp, systemu sterowania, wyposazenia, wymiar
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zamieszczono w projekcie wraz z rysunkami.

Dodatkowo nale zy zamontowa ¢ system powiadamiania o awaryjnych stanach

pracy: poziom maksymalny, poziom minimalny z wykorzystaniem telefonii
komoérkowej. Pozwoli to na bezobstugowa prace pompowni z szybkim powiadamianiem
odpowiedzialnego pracownika w przypadku, gdy pompowni nie bedzie pracowata
prawidtowo.

5.3 Zasilenie w energi e elektryczn a.

Pompy , ktére zaprojektowano w pompowni posiadajg silniki 3-fazowe (3*400-415V)
0 mocy 2.1 W. Prad rozruchowy wynaosi 22A a znamionowy 4.2A. Rozruch

DOL. Energie elektryczng z sieci energetyko zawodowej poprzez ukiad

pomiarowy nalezy doprowadzi¢ do skrzynki ( w ofercie skrzynka metalowa malowana
proszkowo typu SPECIAL 3D) , w ktorej zlokalizowany bedzie modut zasilania

i sterowania).

W ukfadzie zasilania nale zy dodatkowo przewidzie € mozliwo $¢€ zasilania pomp

Z pradotworczego agregatu przewo znego w przypadku braku zasilenia z sieci
energetyki zawodowej.

5.4 Ogrodzenie pompowni.

Teren pompowni nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie — siatka stalowa wys. 1.8m na stupkach
stalowych z cokotem betonowym o wysokosci 20cm. W ogrodzeniu wykonac furtke

0 szer. 1.0m z zamkiem.

Na skrzynce szafy sterownicze zamontowac sygnalizacje swietlna stanéw awaryjnych.
Teren pompowni nalezy wytozy¢ kostka betonowa o gr. 6cm

6. Odgatezienia sieci do posesji i przyt acza kanalizacyjne.
6.1 Wykaz odgat ezien.

Zaprojektowano 2 przylacza , ktore bedg w przysziosci wykorzystane przez Wiasciciela
posesji do odprowadzenia sciekéw komunalnych z obiektéw zlokalizowanych na
terenie posesji. Zaprojektowane przytgcza bedg wigczone do projektowanej sieci
kanalizacyjnej w zaprojektowanych studniach sieciowych ( na dno) a na koncu
przytaczy zaprojektowano studnie z systemowe PVC @630mm z pokrywami okragtymi
zeliwnymi D400, ktére nalezy zamontowac na podtrzymujgcym pierscieniu
betonowym.

6.2 Roboty ziemne i odwodnienie.

Wykopy pod przylacza oraz zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ mechanicznie na
odkiad. Wykop o scianach ze skarpami o nachyleniu min. 1:0.6.. Szerokos¢ dna
0.55m. Zasypanie wykopow urobkiem z odktadu. Wykop zageszczac podczas
zasypywania mechanicznie ubijakiem warstwami po 30cm grubosci. Nadmiar urobku
nalezy rozplantowac na terenie posesji( jezeli bedzie taka mozliwosc).

6.3 Podtaczenie, materiat

Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne nalezy wigczac do studni kanalizacyjnych na
sieci.

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC @160mm SN8 .

Studnie na terenie posesji systemowe PVC/ PP @630mm do rur PVC

Przytgcza kanalizacyjnego nie wolno wykorzystywa € do odprowadzania wod
opadowych.

6.4 Utozenie.



Przylacza uktada¢ wg zasad podanych dla sieci kanalizacyjnej z tym, ze dla rur PVC
nie stosuje sie podtozy betonowych.
Przytacza powinny by¢ utozone ze spadkami nie mniejszymi niz 1.5%.

7. Odbudowa nawierzchni po robotach w pasie drogowy m.

W trakcie wykonywania rob6t uszkodzona zostanie nawierzchnia chodnika w pasie
drogi powiatowe] ul. Wojska Polskiego oraz wjazd o nawierzchni asfaltowej przy
wjezdzie na teren posesji. Sposob i technologie odbudowy nawierzchni wykona¢ na
warunkach okreslonych przez Zarzadcow drog zgodnie ze sztukg budowlang

i Specyfikacja Techniczng Wykonania Robat.

8. Pozostale warunki wykonania robdét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Maz.,

- uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie robét od wiascicieli terenu, na ktérym
beda wykonywane roboty, w tym w Urzedzie Gminy w Pomiechowku oraz u Zarzadcy
drogi powiatowej i gminnej na prowadzenia rob6t w pasie drogowym,

- wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyzowan z kolidujagcym
uzbrojeniem podziemnym istniejgcym,

- uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego - w/g
warunkéw wiascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Po wykonaniu robét teren po robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego w tym
odbudowac zniszczone nawierzchnie jezdni i chodnika .

Przewody i studnie przed zasypaniem powinny by¢ zainwentaryzowane. Kanalizacje
poddac probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

Przekitadany przewdd wodociggowy po wyptukaniu nalezy poddac probie szczelnosci na
cisnienie 10barow.

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz okreslonego

w uzgodnieniu z Zarzadca drogi.

UWAGA:

1. Wykonujac roboty nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
wykopow , doktadne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem os6b
niepowotanych.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone poprzez wygrodzenie zaporami wys.
1.1m w kolorze biato-czerwonym, oznakowane znakami ostrzegawczymi
i nakazujgcymi oraz pulsujgcymi lampami z oSwietleniem sztucznym

( szczegdlnie w okresie nocnym). Przejscia do posesji nad wykopami
powinny by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi.

2. Wykonawca powinien opracowac i uzgodni¢ w zarzadzie Drég Powiatowych
oraz w Policji Powiatowej projekt organizacji ruchu drogowego na czas
wykonywania robo6t w pasie drogi powiatowej..

Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i przytaczy powinien
prowadzi¢ doswiadczony koncesjonowany wykonawca .
Calos¢ robdt wykonac z zachowanie szczegolnej ostroznosci, stosujgc wymagane
oznakowanie i zabezpieczenie wykopow w/g Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot cz. Il INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSEOWE oraz INSTRUKCJI
WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNYCH Z RUR PP przy uwzglednieniu
przepisow zawartych w normach:

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-78/9192-02 Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw sztucznych.
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Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych ( Dz.B. Nr. 13/72).

9. Podstawowe zagadnienia bhp.

1. Roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem daleko idgcych srodkdéw ostroznosci ,
szczegOlnie w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi.

. Wykopy gtebsze niz 1.0m powinny by¢ wykonywane ze skarpami o nachyleniu
odpowiednim do rodzaju gruntu lub umacniane ( wypraskami, balami, grodzicami,
szalunkami systemowymi).

. Wykopy powinny by¢ ogrodzone barierkami ochronnymi o wys. 1.1m.

. W przypadku pozostawienia ha noc nie zasypanych wykopow, na barierkach
nalezy wywiesi¢ dobrze widoczne, czerwone swiatto ostrzegawcze.

5. Prace montazowe nalezy wykonywac wytacznie przy pomocy petnosprawnych
narzedzie. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bhp

i p.poz..
. Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wyptukac utozone przewody.

W N
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10. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
10.1 Dane ogdlne.

1. Nazwa obiektu: Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami w
ul. Wojska Polskiego w Pomiechéwku gm. Pomiechowek.

2. Inwestor: Urzad Gminy w Pomiechowku.

3. Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100
Ptonsk ul. Kalinowa 8 tel. 023 662 68 69, 602 552545.

10.2 Informacje szczegbétowe dotycz agce BIOZ.

Zadanie inwestycyjne pn. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytagczami

w ul. Wojska Polskiego w Pomiechéwku gm. Pomiechéwek realizowana bedzie dla
umozliwienia odprowadzenia $ciek6w sanitarnych do istniejacej Oczyszczalni Sciekow
Z pominieciem uszkodzonego odcinka kanalizacji zlokalizowanej na terenie posesji

prywatnej..
- sie¢ kanalizacyjna z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych

systemu KERAMO STEINZUG J0.20m 83.0m
- sie¢ kanalizacyjna z rur PVC SN8 [1160/4,7mm rdzen lity 37.0m
- ttoczna kanalizacja PE 100 SDR11 PN16 J125mm 181.0 m
- pompownia sieciowa 1szt.
- studzienki sanitarne B-45 @1200 3szt.
- studzienki systemowe PVC/PP @630mm 2szt.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a. slupy energetyczne-mozliwos¢ przewrdcenia przy bliskich wykopach,

b. drzewa- mozliwos$¢ przewrdcenia,

c. kable energetyczne NN — mozliwos¢ porazenia pragdem w przypadku
uszkodzenia,



d. kanalizacja deszczowa- mozliwos$¢ wyrzadzenia szkdd materialnych w
przypadku uszkodzenia,

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji rob6t budowlanych.

e Zagrozenie porazeniem pragdem w przypadku uszkodzenia izolacji
przewodu. Podczas wykonywania wykopow w poblizu kabli ( wczesniej
ustali¢ dokfadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢ wykonane
bardzo ostroznie i wylgcznie recznie pod nadzorem RE.

» Zagrozenie od upadajacych stupdéw i drzew. To zagrozenie nalezy
wyeliminowac¢ stosujgc umocnienia scian wykopow w poblizu tego
uzbrojenia lub wykonywanie instalacji tunelowo.

e Zagrozenie zasypania ziemia pracownikow w wykopach. Dla unikniecia
tego zagrozenia wykopu gtebsze niz 1.0m nalezy wykonac ze skarpami
o nachyleniu, ktére zabezpieczy wykop przed ich obsuwaniem lub w
przypadku wykopow o $cianach pionowych wykona¢ umocnienia scian
wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o
odpowiedniej wytrzymatosci.

e Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢
barierkami ochronnymi i dobrze oznakowac.

» Zagrozenie dla ruchu pojazdéw po drogach jezeli utrudnienia w ruchu sg
spowodowane prowadzeniem robot. Wykonac projekt organizacji ruchu
drogowego na czas budowy i zastosowac oznakowanie wg uzgodnien
Policji i Wtasciciela Drogi.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
(umocnienia wykopow i ich demontaz, montaz ciezkich elementéw uzbrojenia
przewoddéw i pompowni) nalezy przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz
pracownikom, ktorzy zatrudnieni beda przy realizacji zadania, uwzgledniajacy w
sposbb szczegOlny przepisy i zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju
robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowac:

e zmiane organizacji ruchu na odcinkach drogi objetych budowa,

* wylgczenie odcinkdéw drogi z uzytkowania jezeli tego bedg wymagaty
wzgledy bezpieczenstwa ( z okresleniem sposobu objazdu wytgczonych
odcinkow),

« odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robét i jego
zabezpieczenie,

» ograniczenie predkosci pojazdow,

* dokiadne oznaczenie miejsca lokalizaciji istniejacych urzadzen
podziemnych,

e umocnienie scian wykopow powyzej gt. 1.0m lub wykonywanie wykopow
ze skarpami,

» zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi,

e oznakowanie miejsca wykopOw na okres nocny poprzez powieszenie na
barierkach swiatet ostrzegawczych czerwonych,

e stosowanie wylgcznie sprawnych maszyn i urzadzen,

» kontrola trzezwosci pracownikow.
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