MATPOL GROUP 09-100 Ptonsk ul.Mtodziezowa 29/68

KOSZTORYS
KANALIZACJA GRAWITACYJNA w Pomiechowku :  Nazwa inwestycji
Brody Parcele ulica Ksigza Gora . Adres inwestycji
URZAD GMINY POMIECHOWEK :  Inwestor
ul. SZKOLNA 1A, 05-180 POMIECHOWEK . Adres Inwestora
Roboty budowlano-instalacyjne . Branza
Michat Matuszewski . Sporzadzit kalkulacje
mgr inz. Dariusz Matuszewski :  Sporzadzit przedmiar
30.01.20009r. :  Data opracowania
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
30.01.20009r.

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
KANALIZACJA W ULICACH Wojska Polskiego i ul. Wolno  $ci w Poiechéwku
1|ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 45111300-1
1|KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (ptyty o po- m?2 100
d.1/05 wierzchni do 3 m2) - rozebranie
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Kod CPV 45232 20-7
2|KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie m2 100
d.2|01 koryta
3|KNR 2-25 0408-|Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie m?2 100
d.2|02 podsypki piaskowej
4|KNR 2-25 0408-|Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o po- m2 100
d.2|03 wierzchni do 3 m2) - budowa
5/KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kru- |m?2 236*1.0+44*
d.2|01 szywa rozscietanego recznie 11=
284.400
6/KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 12 cm z kru-  |m?2 260
d.2|07 szywa rozscietanego mechanicznie
7/KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kru-  |m?2 (41+20+26+
d.2|o1 szywa rozscietanego recznie-czes$é drogi podwyzszana 49+50+19)*8
od 0-30cm = 1640.000
8|/KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 16 cm z kru-  |m?2 1640
d.2|08 szywa rozscietanego mechanicznie
9|KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kru- |m?2 83*8 =
d.2|06 szywa rozscietanego mechanicznie-czes¢ drogi podwyz- 664.000
szanej od 0-1.0m-gr. 60cm
Krotnosé = 3
10/KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kru-  |m?2 83*8 =
d.2|07 szywa rozscietanego mechanicznie 664.000
11|KNNR 1 0406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bez- |m3 200
d.2|02 posrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;
grunt kat.Ill-1V
12|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubija- |m3 200
d.2|02 kami mechanicznymi
13|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 160
d.2|06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na

odl.do 1 km sam.samowytad.-dowiezienie urobku z innej

budowy kanalizacji do podwyzszenia skarp
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
14/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 [149*1.1*
d.3|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1- (3.0+0.1)+
IV-5% ( studnie S0-S4,S13-S16,S13-S15)-na odktad 50%1.0*(1.2+
0.1)+93*1.1*
(2.1+0.15)+
2.5%(2.5-1.1)
*(3.0+1.2+
1.0)]*0.05 =
41.073
15/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 41.073*95/5
d.3|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w =780.387
gr.kat. 1ll-IV
16|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 [276*1.0*
d.3|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1- (1.7+0.15)+
IV-5% ( studnie S4-S13) oraz odcinki sieci do poses;ji 2.5%(2.5-1.0)
*(1.7+0.1)*
5+73.5%1.0*
(1.5+0.2)]*
0.05 =
33.098
17|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 33.098*0.95/
d.3|06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 0.05 =
odl.do 1 km sam.samowytad. 628.862
18/KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|m3 33.098
d.3/02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
19/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg — |m?2 [149*(3.0+
d.3|08 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- 0.1)+50*
tach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dal- (1.2+0.1)+
szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. Ill-IV-analogia szalunki 93*%(2.1+0.1)
systemowe +276*(1.7+
0.1)]*2-45*
(1.2+0.1)+
(2.5-1.1)*2*
(1.6+0.1)*8
=2436.180
20|KNNR 1 0314- |Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 m i gteb.do m?2 45%2 =
d.3|01 3.0 m w gruntach nawodnionych kat. |-l grodzicami wbi- 90.000
janymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic(analogia
bez wyciggania grodzic)
21|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|ms3 33.098+
d.3|02 pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio 628.862 =
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- 661.960
mowytad.-dowiezienie gruntu do zasypania ze zwalki)
22|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 [41.093+
d.3|03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-111-15% 780.387+
33.098+
628.862]*
0.15=
222.516
23|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 222.516*
d.3|04 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 0.85/0.15 =
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 1260.924
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
24|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 222.516
d.3/01 ty sypkie kat. I-11l
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4|ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
25|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 149*1.1+
d.4/0511-01 10 cm (50+93+276)
*1.0 =
582.900
26|Analiza wtasna |Przebicie $ciany studni kanalizacyjnej, obsadzenie tulei, |kpl 1
d.4 wyrobienie kinety w studni-istniejacej)
27|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 425-(1.2*7+
d.4|04 mm 6*0.6) =
413.000
28|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 143-(2*0.6)
d.4|03 mm = 141.800
29|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 73.5
d.4|02 mm
30(KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 7
d.4|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
31|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm |[0.5 m] stud. |-7*3 =-
d.4|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. 21.000
32 Studnia PVC 630mm kompletna szt 9
d.4
33|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 14
d.4|02 wcisk o $r. zewn. 160 mm-korki
34|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 3
d.4|03 wcisk o $r. zewn. 200 mm-odnogi 200/160mm
35/KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 3
d.4|04 wcisk o ér. zewn. 250 mm-tréjniki 250/160mm
36| KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 25
d.4/0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci ele-
mentu 4.0 m
37|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 25
d.4|/0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
38|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nomi- |odc. -1 prob. 1
d.4|03 nalnej 250 mm

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
Warto $¢ narzutéw kosztorysu
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KANALIZACJA W ULICACH Wojska Polskiego i ul. Wolno  $ci w Poiechéwku
1[ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 45111300-1
1/KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt Zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |mz2
d.1/0408-05 branie
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2|ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Kod CPV 45232 20-7
2|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt Zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
d.2/0408-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
3|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m?2
d.2/0408-02
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
4/KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt Zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - budo- |m2
d.2/0408-03 wa
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego m?2
d.2|0202-01 recznie
236*1.0+44*1.1 m?2 284.400
RAZEM 284.400
6/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|mz2
d.2/0202-07 chanicznie
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
7|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego m?2
d.2|0202-01 recznie-czes¢ drogi podwyzszana od 0-30cm
(41+20+26+49+50+19)*8 m?2 1640.000
RAZEM 1640.000
8/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 16 cm z kruszywa rozs$cietanego me-|mz2
d.2/0202-08 chanicznie
1640 m?2 1640.000
RAZEM 1640.000
9/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozscietanego me- |m2
d.2|0202-06 chanicznie-czes¢ drogi podwyzszanej od 0-1.0m-gr. 60cm
Krotnos¢ = 3
83*8 m?2 664.000
RAZEM 664.000
10/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me-|mz2
d.2|0202-07 chanicznie
83*8 m?2 664.000
RAZEM 664.000
11/KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem |m3
d.2|0406-02 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.llI-IV
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
12|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2/0408-02
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-dowiezienie
urobku z innej budowy kanalizacji do podwyzszenia skarp
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
3|ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
14/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-IV-5% ( studnie S0-S4,S13-S16,S13-S15)-
na odktad
[149*1.1*(3.0+0.1)+50*1.0%(1.2+0.1)+93*1.1*(2.1+0.15)+2.5%(2.5-1.1)*(3.0+ ms3 41.073
1.2+1.0)]*0.05
RAZEM 41.073
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
41.073*95/5 m3 780.387
RAZEM 780.387
16| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-IV-5% ( studnie S4-S13) oraz odcinki sieci
do poses;ji
[272*1.0*(1.7+0.15)+2.5*(2.5—1.0)*(1.7+0.1)*5+73.5*1.0*(1.5+0.1)]*0.05 m3 33.098
RAZEM 33.098
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.11

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
33.098*0.95/0.05 m3 628.862
RAZEM 628.862
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0207-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
33.098 m3 33.098
RAZEM 33.098
19/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi m2
d.3/0313-08 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za
kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. IlI-IV-analogia szalunki systemowe
[149%(3.0+0.1)+50%(1.2+0.1)+93*(2.1+0.1)+276*(1.7+0.1)]*2-45%(1.2+0.1)+(2.5- | m?2 2436.180
1.1)*2%(1.6+0.1)*8
RAZEM 2436.180
20|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 m w gruntach na- m?2
d.3/0314-01 wodnionych kat. |-l grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem gro-
dzic(analogia bez wyciaggania grodzic)
45*2 m?2 90.000
RAZEM 90.000
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0207-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.-dowiezienie gruntu do zasypania ze zwatki)
33.098+628.862 m3 661.960
RAZEM 661.960
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-111-15%
[41.093+780.387+33.098+628.862]*0.15 m3 222.516
RAZEM 222.516
23|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
222.516*0.85/0.15 m3 1260.924
RAZEM 1260.924
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
222.516 m3 222.516
RAZEM 222.516
4|ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
25/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4/0511-01
149*1.1+(50+93+276)*1.0 m3 582.900
RAZEM 582.900
26|Analiza Przebicie $ciany studni kanalizacyjnej, obsadzenie tulei, wyrobienie kinety w  |kpl
d.4\wtasna studni-istniejacej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.4/1308-04
425-(1.2*7+6*0.6) m 413.000
RAZEM 413.000
28|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/1308-03
143-(2*0.6) m 141.800
RAZEM 141.800
29|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/1308-02
735 m 73.500
RAZEM 73.500
30|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/1413-03 gtebok. 3m
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-7*3 [0.5m] -21.000
stud.
RAZEM -21.000
32 Studnia PVC 630mm kompletna szt
d.4
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
33|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4/1321-02 mm-korki




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
34|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4/1321-03 mm-odnogi 200/160mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
35/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.4/1321-04 mm-tréjniki 250/160mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.4/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
37|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.4/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
38/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.4/1610-03 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.11




PomiechéwekKsiezaGoérakan.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

ROBOTY DROGOWE-ROZ-
BIORKOWE Kod CPV
45111300-1

N

ROBOTY DROGOWE-NA-
WIERZCHNIE ULEPSZONE
Kod CPV 4523220-7

w

ROBOTY ZIEMNE Kod CPV
45111100-8

S

ROBOTY BUDOWLANO-
MONTAZOWE KANALIZA-
CJA Kod CPV 45232410-9

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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