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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KANALIZACJA W ULICACH Wojska Polskiego i ul. Wolno ści w Poiechówku

1 ROBOTY DROGOWE-ROZBIÓRKOWE  Kod CPV 45111300-1
1

d.1
Analiza
własna

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych dla wykonania kanaliza-
cji

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

2
d.1

KNNR 1
0104-08

Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o
normalnej wilgotności

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1

KNNR 1
0108-08

WywoŜenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie nor-
malnym

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNNR 1
0109-08

Nakłady dodatkowe za wywoŜenie za kaŜdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 76-100 cm w terenie normalnym
Krotność = 8

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

1.1*230+2.5*(2.5-1.1)*2 m2 260.000
RAZEM 260.000

6
d.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie-następna warstwa

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

7
d.1

KNNR 6
0802-08

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie-analogia roz-
biórka podbudowy

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

8
d.1

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

2*1.1 m2 2.200
RAZEM 2.200

9
d.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

2*1.1 m 2.200
RAZEM 2.200

10
d.1

KNNR 1
0204-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

260*0.2*1.1 m3 57.200
RAZEM 57.200

11
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 18

m3

57.2 m3 57.200
RAZEM 57.200

2 ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Kod CPV 45232 20-7
12

d.2
KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

13
d.2

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

14
d.2

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiąŜąca)

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

15
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

16
d.2

KNNR 6
0403-04

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2*1.1 m2 2.200
RAZEM 2.200
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d.2
KNNR 6
0202-01

Nawierzchnie Ŝwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego
ręcznie

m2

(517-202-20)*1.0 m2 295.000
RAZEM 295.000

19
d.2

KNNR 6
0202-07

Nawierzchnie Ŝwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozściełanego me-
chanicznie

m2

(517-202-20)*1.0 m2 295.000
RAZEM 295.000

3 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
20

d.3
KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV-5% wykop w drodze asfaltowej

m3

[1.1*202*(2.94+0.1)+1.1*30*(2.5+0.1)+2.5*(2.5-1.1)*2*(3.2+0.1)+2.0*1.1*2.0]*
0.05

m3 39.439

RAZEM 39.439
21

d.3
KNNR 1
0207-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

39.439 m3 39.439
RAZEM 39.439

22
d.3

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

39.439*0.95/0.05 m3 749.341
RAZEM 749.341

23
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-6km
Krotność = 5

m3

749.341+39.439 m3 788.780
RAZEM 788.780

24
d.3

KNNR 1
0313-08

AŜurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za
kaŜdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III-IV-analogia szalunki systemowe

m2

202*(2.94+0.1)*2+30*(2.5+0.1)*2+2.5*(2.5-1.1)*3.3*2+2.0*2.0*2 m2 1415.260
RAZEM 1415.260

25
d.3

Analiza
własna

Zakup piasku i dowiezienie na plac budowy - grunt do zasypki m3

39.439+749.341-(202+30)*1.1*0.38-(202-2*1.2-5*0.6)*(0.2*0.2*3.14/4)-1.4*2*
3.2*1.4*3.14/4-5*3*0.6*0.6*3.14/4-1.1*(202+30)

m3 416.345

RAZEM 416.345
26

d.3
KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III-15%

m3

416.345*0.15 m3 62.452
RAZEM 62.452

27
d.3

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

416.345*0.85 m3 353.893
RAZEM 353.893

28
d.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

416.345*0.15 m3 62.452
RAZEM 62.452

29
d.3

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV-5% wykop poza drogą asfaltową

m3

[1.1*20*(3.0+0.1)+(517-20-202)*1.0*(1.7+0.1)+(120.5-30)*(1.5+0.1)+2.5*(2.5-
1.0)*2.5*2.0*6]*0.05+2.0*2.0*1.1

m3 47.225

RAZEM 47.225
30

d.3
KNNR 1
0207-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

42.825 m3 42.825
RAZEM 42.825

31
d.3

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 95%wykop poza
drogą asfaltową

m3

42.825*0.95/0.05 m3 813.675
RAZEM 813.675

32
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-nadmiar urobku, ob-
jętość podłoŜa, warstw górnych drogi oraz objetość urzadzeń
Krotność = 18

m3

20*1.1*0.5+(517-20-202)*1.0*0.5+6*2.0*1.4*1.4*3.14/4+1*2.5*0.6*0.6*3.14/4+
9*1.7*0.4*0.4*3.14/4+(120.5-30)*0.16*0.16*3.14/4-(517-202-1*0.6-9*0.4-6*
1.20)*0.2*0.2*3.14/4

m3 171.877

RAZEM 171.877
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d.3
KNNR 1
0207-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.-dowiezienie urobku z odkłau do zasypania wykopu

m3

42.825+813.675-171.877 m3 684.623
RAZEM 684.623

34
d.3

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

684.623-42.825 m3 641.798
RAZEM 641.798

35
d.3

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III-15%

m3

42.825 m3 42.825
RAZEM 42.825

36
d.3

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

42.825 m3 42.825
RAZEM 42.825

37
d.3

KNNR 1
0313-08

AŜurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za
kaŜdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III-IV-analogia szalunki systemowe

m2

20*3.1*2+(517-20-202)*1.8*2+(120.5-30)*1.6*2+2.5*(2.5-1.0)*1.6*2 m2 1487.600
RAZEM 1487.600

38
d.3

Analiza
własna

Zakup piasku i dowiezienie na plac budowy-dolna część zasypki wykopu m3

20*1.1*0.2+(517-20-200)*1.0*0.2 m3 63.800
RAZEM 63.800

39
d.3

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III-15%

m3

63.8 m3 63.800
RAZEM 63.800

40
d.3

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

63.8 m3 63.800
RAZEM 63.800

4 ROBOTY BUDOWLANO-MONTA śOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
41

d.4
KNR-W 2-18
0511-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

1.1*(202+30)+1.0*(517-202-30+120.5)+2.5*(2.5-1.0)*8 m3 690.700
RAZEM 690.700

42
d.4

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

517-(3*1.2+6*0.6+9*0.4) m 506.200
RAZEM 506.200

43
d.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

120.5 m 120.500
RAZEM 120.500

44
d.4

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

8 stud. 8.000
RAZEM 8.000

45
d.4

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-8 [0.5 m]
stud.

-8.000

RAZEM -8.000
46

d.4
KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

47
d.4

Studnia PVC 630mm kompletna szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

48
d.4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm-korki

szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

49
d.4

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm-odnogi 200/160mm

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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d.4
KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm-trójniki i kolana kaskad 200/200mm+prostki

szt

4+3 szt 7.000
RAZEM 7.000

51
d.4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm-trójnik, kolano,prostka - wykonanie kaskad

szt

2*3 szt 6.000
RAZEM 6.000

52
d.4

KNNR 4
1407-02

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m m2

0.8*3*(1+2+1.5+1.5) m2 14.400
RAZEM 14.400

53
d.4

KNNR 4
1408-02

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ściany proste i łukowe -
transport mieszanki betonowej japonkami

m3

0.8*0.8*(1+2+1.5+1.5) m3 3.840
RAZEM 3.840

54
d.4

KNR-W 2-16
0303-04

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.160 i 200 mm ( zabezpieczenie rur przepadu w obetonowaniu)

m2

0.16*3.14*(1.5+1.5)+0.2*3.14*(1+2) m2 3.391
RAZEM 3.391

55
d.4

KNR-W 2-18
0901-01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

56
d.4

KNR-W 2-18
0901-06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

57
d.4

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

4 odc. -1
prób.

4.000

RAZEM 4.000
5 ROBOTY NAPRAWCZE kod CPV 454500000--6

58
d.5

Analiza
własna

Ponowny montaŜ zdemontowanego na czas budowy ogrodzenia m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

59
d.5

Analiza
własna

Odtworzenie trawnika zniszczonego podczas wykonywania robót m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

KANALIZACJA W ULICACH Wojska Polskiego i ul. Wolno ści w Poiechówku
1 ROBOTY DROGOWE-ROZBIÓRKOWE  Kod CPV 45111300-1
1

d.1
Analiza własna Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych

dla wykonania kanalizacji
m 90

2
d.1

KNNR 1 0104-
08

Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną
w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt. 10

3
d.1

KNNR 1 0108-
08

WywoŜenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 76-
100 cm w terenie normalnym

szt. 10

4
d.1

KNNR 1 0109-
08

Nakłady dodatkowe za wywoŜenie za kaŜdy 1 km ponad
2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie nor-
malnym
Krotność = 8

szt. 10

5
d.1

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie

m2 1.1*230+
2.5*(2.5-1.1)
*2 = 260.000

6
d.1

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie-następna warstwa

m2 260

7
d.1

KNNR 6 0802-
08

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm me-
chanicznie-analogia rozbiórka podbudowy

m2 260

8
d.1

KNNR 6 0803-
05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu-
larnej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 2*1.1 =
2.200

9
d.1

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m 2*1.1 =
2.200

10
d.1

KNNR 1 0204-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 260*0.2*1.1
= 57.200

11
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 18

m3 57.2

Norma PRO Wersja 4.11



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Kod CPV 45232 20-7
12

d.2
KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20
cm

m2 260

13
d.2

KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10
cm

m2 260

14
d.2

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 4 cm (warstwa wiąŜąca)

m2 260

15
d.2

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 260

16
d.2

KNNR 6 0403-
04

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm
z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m 2

17
d.2

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 2*1.1 =
2.200

18
d.2

KNNR 6 0202-
01

Nawierzchnie Ŝwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kru-
szywa rozściełanego ręcznie

m2 (517-202-20)
*1.0 =

295.000
19

d.2
KNNR 6 0202-
07

Nawierzchnie Ŝwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kru-
szywa rozściełanego mechanicznie

m2 (517-202-20)
*1.0 =

295.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
20

d.3
KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV-5% wykop w drodze asfaltowej

m3 [1.1*202*
(2.94+0.1)+

1.1*30*(2.5+
0.1)+2.5*

(2.5-1.1)*2*
(3.2+0.1)+

2.0*1.1*2.0]*
0.05 =
39.439

21
d.3

KNNR 1 0207-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3 39.439

22
d.3

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 39.439*0.95/
0.05 =

749.341
23

d.3
KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)-6km
Krotność = 5

m3 749.341+
39.439 =
788.780

24
d.3

KNNR 1 0313-
08

AŜurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za kaŜdy dal-
szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III-IV-analogia szalunki
systemowe

m2 202*(2.94+
0.1)*2+30*

(2.5+0.1)*2+
2.5*(2.5-1.1)
*3.3*2+2.0*

2.0*2 =
1415.260

25
d.3

Analiza własna Zakup piasku i dowiezienie na plac budowy - grunt do
zasypki

m3 39.439+
749.341-

(202+30)*
1.1*0.38-

(202-2*1.2-
5*0.6)*(0.2*
0.2*3.14/4)-

1.4*2*3.2*
1.4*3.14/4-

5*3*0.6*0.6*
3.14/4-1.1*
(202+30) =

416.345
26

d.3
KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III-15%

m3 416.345*
0.15 =
62.452

27
d.3

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3 416.345*
0.85 =

353.893

28
d.3

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 416.345*
0.15 =
62.452

29
d.3

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV-5% wykop poza drogą asfaltową

m3 [1.1*20*
(3.0+0.1)+

(517-20-202)
*1.0*(1.7+

0.1)+(120.5-
30)*(1.5+
0.1)+2.5*
(2.5-1.0)*

2.5*2.0*6]*
0.05+2.0*
2.0*1.1 =

47.225
30

d.3
KNNR 1 0207-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3 42.825

31
d.3

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład. 95%wykop poza drogą as-
faltową

m3 42.825*0.95/
0.05 =

813.675
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
32

d.3
KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)-nadmiar urobku, objętość pod-
łoŜa, warstw górnych drogi oraz objetość urzadzeń
Krotność = 18

m3 20*1.1*0.5+
(517-20-202)

*1.0*0.5+6*
2.0*1.4*1.4*

3.14/4+1*
2.5*0.6*0.6*

3.14/4+9*
1.7*0.4*0.4*

3.14/4+
(120.5-30)*
0.16*0.16*

3.14/4-(517-
202-1*0.6-9*
0.4-6*1.20)*

0.2*0.2*
3.14/4 =
171.877

33
d.3

KNNR 1 0207-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.-dowiezienie urobku z odkłau do zasypania wy-
kopu

m3 42.825+
813.675-

171.877 =
684.623

34
d.3

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 684.623-
42.825 =
641.798

35
d.3

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III-15%

m3 42.825

36
d.3

KNR 2-01 0236-
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty spoiste kat. III-IV

m3 42.825

37
d.3

KNNR 1 0313-
08

AŜurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za kaŜdy dal-
szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III-IV-analogia szalunki
systemowe

m2 20*3.1*2+
(517-20-202)

*1.8*2+
(120.5-30)*
1.6*2+2.5*
(2.5-1.0)*

1.6*2 =
1487.600

38
d.3

Analiza własna Zakup piasku i dowiezienie na plac budowy-dolna część
zasypki wykopu

m3 20*1.1*0.2+
(517-20-200)

*1.0*0.2 =
63.800

39
d.3

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III-15%

m3 63.8

40
d.3

KNR 2-01 0236-
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty spoiste kat. III-IV

m3 63.8
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 ROBOTY BUDOWLANO-MONTA śOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
41

d.4
KNR-W 2-18
0511-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm

m3 1.1*(202+
30)+1.0*
(517-202-

30+120.5)+
2.5*(2.5-1.0)
*8 = 690.700

42
d.4

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m 517-(3*1.2+
6*0.6+9*0.4)

= 506.200
43

d.4
KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 120.5

44
d.4

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 8

45
d.4

KNNR 4 1413-
04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. -8

46
d.4

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-
425 mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt 9

47
d.4

Studnia PVC 630mm kompletna szt 6

48
d.4

KNNR 4 1321-
02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 160 mm-korki

szt 22

49
d.4

KNNR 4 1321-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm-odnogi 200/160mm

szt 7

50
d.4

KNNR 4 1321-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm-trójniki i kolana kaskad 200/
200mm+prostki

szt 4+3 = 7.000

51
d.4

KNNR 4 1321-
02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 160 mm-trójnik, kolano,prostka - wyko-
nanie kaskad

szt 2*3 = 6.000

52
d.4

KNNR 4 1407-
02

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do
3 m

m2 0.8*3*(1+2+
1.5+1.5) =

14.400
53

d.4
KNNR 4 1408-
02

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ścia-
ny proste i łukowe - transport mieszanki betonowej ja-
ponkami

m3 0.8*0.8*(1+
2+1.5+1.5) =

3.840
54

d.4
KNR-W 2-16
0303-04

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z
wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.160 i 200 mm (
zabezpieczenie rur przepadu w obetonowaniu)

m2 0.16*3.14*
(1.5+1.5)+

0.2*3.14*(1+
2) = 3.391

55
d.4

KNR-W 2-18
0901-01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele-
mentu 4.0 m

kpl. 16

56
d.4

KNR-W 2-18
0901-06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele-
mentu 4.0 m

kpl. 16

57
d.4

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 200 mm

odc. -1 prób. 4
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 ROBOTY NAPRAWCZE kod CPV 454500000--6
58

d.5
Analiza własna Ponowny montaŜ zdemontowanego na czas budowy

ogrodzenia
m 90

59
d.5

Analiza własna Odtworzenie trawnika zniszczonego podczas wykonywa-
nia robót

m2 200

Warto ść kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
Warto ść narzutów kosztorysu
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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PomiechówekW.Polskiego kan.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ROBOTY DROGOWE-ROZ-
BIÓRKOWE  Kod CPV
45111300-1

2 ROBOTY DROGOWE-NA-
WIERZCHNIE ULEPSZONE
Kod CPV 4523220-7

3 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV
45111100-8

4 ROBOTY BUDOWLANO-
MONTAśOWE KANALIZA-
CJA Kod CPV 45232410-9

5 ROBOTY NAPRAWCZE kod
CPV 454500000--6
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  
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