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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KANALIZACJA W ULICACH Wojska Polskiego i ul. Wolno  $ci w Poiechéwku
1|ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 45111300-1
1|Analiza Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych dla wykonania kanaliza- |m
d.1|wiasna cji
90 m 90.000
RAZEM 90.000
2|/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-1 o szt.
d.1/0104-08 normalnej wilgotnosci
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 76-100 cm w terenie nor- |szt.
d.1/0108-08 malnym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4/ KNNR 1 Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeniipnio |szt.
d.1/0109-08 Srednicy 76-100 cm w terenie normalnym
Krotnosé = 8
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04
1.1*230+2.5%(2.5-1.1)*2 m?2 260.000
RAZEM 260.000
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.1/0802-04 mechanicznie-nastgpna warstwa
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie-analogia roz- |m2
d.1/0802-08 biérka podbudowy
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
8/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1/0803-05 mentowo-piaskowej
2*1.1 m?2 2.200
RAZEM 2.200
9/KNNR 6 Rozebranie kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
2*1.1 m 2.200
RAZEM 2.200
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0204-04 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
260*0.2*1.1 m3 57.200
RAZEM 57.200
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
Krotnosé = 18
57.2 m3 57.200
RAZEM 57.200
2|ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Kod CPV 45232 20-7
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.2|0113-02
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
13|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.2|0113-05
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
16|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.2|0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2*1.1 m?2 2.200
RAZEM 2.200
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego m?2
d.2|0202-01 recznie
(517-202-20)*1.0 m?2 295.000
RAZEM 295.000
19|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me-|m2
d.2|0202-07 chanicznie
(517-202-20)*1.0 m?2 295.000
RAZEM 295.000
3/ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
20|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. I11-1V-5% wykop w drodze asfaltowej
[1.1*202*%(2.94+0.1)+1.1*30%(2.5+0.1)+2.5%(2.5-1.1)*2*(3.2+0.1)+2.0*1.1*2.0]* |m3 39.439
0.05
RAZEM 39.439
21/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3|0207-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
39.439 m3 39.439
RAZEM 39.439
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0202-06 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
39.439*0.95/0.05 m3 749.341
RAZEM 749.341
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-6km
Krotnosé = 5
749.341+39.439 m3 788.780
RAZEM 788.780
24|/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.3/0313-08 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za
kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. Ill-IV-analogia szalunki systemowe
202*(2.94+0.1)*2+30%(2.5+0.1)*2+2.5%(2.5-1.1)*3.3*2+2.0*2.0*2 m?2 1415.260
RAZEM 1415.260
25|Analiza Zakup piasku i dowiezienie na plac budowy - grunt do zasypki m3
d.3|wtasna
39.439+749.341-(202+30)*1.1*0.38-(202-2*1.2-5*0.6)*(0.2*0.2*3.14/4)-1.4*2* |m3 416.345
3.2*1.4*3.14/4-5*3*0.6*0.6*3.14/4-1.1*(202+30)
RAZEM 416.345
26|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-111-15%
416.345*0.15 m3 62.452
RAZEM 62.452
27/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-11
416.345*0.85 m3 353.893
RAZEM 353.893
28| KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
416.345*0.15 m3 62.452
RAZEM 62.452
29|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V-5% wykop poza drogq asfaltowg,
[1.1*20%(3.0+0.1)+(517-20-202)*1.0%(1.7+0.1)+(120.5-30)*(1.5+0.1)+2.5%(2.5- |m3 47.225
1.0)*2.5*2.0*6]*0.05+2.0*2.0*1.1
RAZEM 47.225
30|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0207-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
42.825 m3 42.825
RAZEM 42.825
31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 95%wykop poza
droga asfaltowg
42.825*0.95/0.05 m3 813.675
RAZEM 813.675
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-nadmiar urobku, ob-
jetos¢ podioza, warstw gornych drogi oraz objetos¢ urzadzen
Krotnosé = 18
20*1.1*0.5+(517-20-202)*1.0*0.5+6*2.0*1.4*1.4*3.14/4+1*2.5*0.6*0.6*3.14/4+ |m3 171.877
9*1.7*0.4*0.4*3.14/4+(120.5-30)*0.16*0.16*3.14/4-(517-202-1*0.6-9*0.4-6*
1.20)*0.2*0.2*3.14/4
RAZEM 171.877
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33|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0207-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.-dowiezienie urobku z odktau do zasypania wykopu
42.825+813.675-171.877 m3 684.623
RAZEM 684.623
34/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
684.623-42.825 m3 641.798
RAZEM 641.798
35/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-111-15%
42.825 m3 42.825
RAZEM 42.825
36 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.3|0236-02
42.825 m3 42.825
RAZEM 42.825
37/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.3/0313-08 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za
kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. Ill-IV-analogia szalunki systemowe
20*3.1*2+(517-20-202)*1.8*2+(120.5-30)*1.6*2+2.5%(2.5-1.0)*1.6*2 m?2 1487.600
RAZEM 1487.600
38|Analiza Zakup piasku i dowiezienie na plac budowy-dolna cze$¢ zasypki wykopu m3
d.3|wtasna
20*1.1*0.2+(517-20-200)*1.0*0.2 m3 63.800
RAZEM 63.800
39|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-111-15%
63.8 m3 63.800
RAZEM 63.800
40|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.3|0236-02
63.8 m3 63.800
RAZEM 63.800
4/ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
41|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4/0511-01
1.1*(202+30)+1.0*(517-202-30+120.5)+2.5*(2.5-1.0)*8 m3 690.700
RAZEM 690.700
42|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.4/1308-03
517-(3*1.2+6*0.6+9*0.4) m 506.200
RAZEM 506.200
43|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|1308-02
120.5 m 120.500
RAZEM 120.500
44|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/1413-03 gtebok. 3m
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
45|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-8 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
46|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.4|1417-02 rurg teleskopowg
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
47 Studnia PVC 630mm kompletna szt
d.4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.41321-02 mm-korki
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
49/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4/1321-03 mm-odnogi 200/160mm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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50|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4/1321-03 mm-tréjniki i kolana kaskad 200/200mm-+prostki
4+3 szt 7.000
RAZEM 7.000
51|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4|1321-02 mme-tréjnik, kolano,prostka - wykonanie kaskad
2*3 szt 6.000
RAZEM 6.000
52|KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
d.4|1407-02
0.8*3*(1+2+1.5+1.5) m?2 14.400
RAZEM 14.400
53|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - $ciany proste i tukowe - m3
d.4|1408-02 transport mieszanki betonowej japonkami
0.8*0.8*(1+2+1.5+1.5) m3 3.840
RAZEM 3.840
54|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.4/0303-04 ciggéw o $r.zew.160 i 200 mm ( zabezpieczenie rur przepadu w obetonowaniu)
0.16*3.14*(1.5+1.5)+0.2*3.14*(1+2) m?2 3.391
RAZEM 3.391
55|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.4/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
56|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
57|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4/1610-02 préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
5/ROBOTY NAPRAWCZE kod CPV 454500000--6
58| Analiza Ponowny montaz zdemontowanego na czas budowy ogrodzenia m
d.5|wtasna
90 m 90.000
RAZEM 90.000
59|Analiza Odtworzenie trawnika zniszczonego podczas wykonywania rob6t m?2
d.5|wiasna
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
KANALIZACJA W ULICACH Wojska Polskiego i ul. Wolno  $ci w Poiechéwku
1|ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 45111300-1
1|Analiza wlasna |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych |m 90
d.l dla wykonania kanalizaciji
2/KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparkg podsiebierng |szt. 10
d.1]/08 w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
3|KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 76- |szt. 10
d.1/08 100 cm w terenie normalnym
4/KNNR 1 0109- |Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad |szt. 10
d.1/08 2 km Kkorzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w terenie nor-
malnym
Krotnosé = 8
5/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 1.1%230+
d.1/04 gr. 4 cm mechanicznie 2.5%(2.5-1.1)
*2 = 260.000
6/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 260
d.1/04 gr. 4 cm mechanicznie-nastepna warstwa
7/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm me-  |m?2 260
d.1]/08 chanicznie-analogia rozbiérka podbudowy
8|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu- |m2 2*1.1=
d.1/05 larnej na podsypce cementowo-piaskowej 2.200
9|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce- |m 2*1.1=
d.1/02 mentowo-piaskowej 2.200
10|KNNR 1 0204- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|m3 260*0.2*1.1
d.1/04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na =57.200
odl.do 1 km sam.samowytad.
11/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 57.2

d.1|02
utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 18

dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Kod CPV 45232 20-7

12|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2 260

d.2|02 cm

13|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m?2 260

d.2|05 cm

14/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 260

d.2|01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)

15/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 260

d.2|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

16|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 2

d.2|04 z wykonaniem taw betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej
17|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 2*1.1=
d.2|02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 2.200
piaskiem
18/KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kru-  |m2 (517-202-20)
d.2|o1 szywa rozscietanego recznie *1.0=
295.000
19/KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kru-  |m?2 (517-202-20)
d.2|07 szywa rozscietanego mechanicznie *1.0=
295.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
20|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do |m3 [1.1*202*
d.3|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1- (2.94+0.1)+
IV-5% wykop w drodze asfaltowej 1.1*30*(2.5+
0.1)+2.5*
(2.5-1.1)*2*
(3.2+0.1)+
2.0*1.1*2.0]*
0.05 =
39.439
21|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|ms3 39.439
d.3|02 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
22|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 39.439*0.95/
d.3|06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 0.05 =
odl.do 1 km sam.samowytad. 749.341
23|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 749.341+
d.3|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 39.439 =
utwardzonej(kat.gr. I-IV)-6km 788.780
Krotnosé =5
24|KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg — |m?2 202*(2.94+
d.3|08 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- 0.1)*2+30*
tach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dal- (2.5+0.1)*2+
szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. Ill-IV-analogia szalunki 2.5%(2.5-1.1)
systemowe *3.3*2+2.0*
2.0*2 =
1415.260
25|Analiza wlasna |Zakup piasku i dowiezienie na plac budowy - grunt do m3 39.439+
d.3 zasypki 749.341-
(202+30)*
1.1*0.38-
(202-2*1.2-
5*0.6)*(0.2*
0.2*3.14/4)-
1.4%2*3.2*
1.4*3.14/4-
5*3*0.6*0.6*
3.14/4-1.1*
(202+30) =
416.345
26|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3 416.345*
d.3|03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-111-15% 0.15=
62.452
27|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 416.345*
d.3|04 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 0.85=
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 353.893
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
28|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 416.345*
d.3|01 ty sypkie kat. I-11l 0.15=
62.452
29|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 [1.1*20*
d.3/04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1- (3.0+0.1)+
IV-5% wykop poza droga asfaltowg (517-20-202)
*1.0%(1.7+
0.1)+(120.5-
30)*(1.5+
0.1)+2.5*
(2.5-1.0)*
2.5*2.0*6]*
0.05+2.0*
2.0%1.1=
47.225
30|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|ms3 42.825
d.3|02 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
31|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 42.825*0.95/
d.3|06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 0.05 =
odl.do 1 km sam.samowytad. 95%wykop poza drogg as- 813.675

faltowg
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
32|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 20*1.1*0.5+
d.3|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni (517-20-202)
utwardzonej(kat.gr. I-IV)-nadmiar urobku, objetos¢ pod- *1.0*0.5+6*
toza, warstw gérnych drogi oraz objeto$¢ urzadzen 2.0%1.4*1.4*
Krotnosé = 18 3.14/4+1*
2.5*0.6*0.6*
3.14/4+9*
1.7*0.4*0.4*
3.14/4+
(120.5-30)*
0.16*0.16*
3.14/4-(517-
202-1*0.6-9*
0.4-6*1.20)*
0.2*0.2*
3.14/4 =
171.877
33|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|ms3 42.825+
d.3|02 pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio 813.675-
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- 171.877 =
mowytad.-dowiezienie urobku z odktau do zasypania wy- 684.623
kopu
34|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 684.623-
d.3|05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 42.825 =
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 641.798
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
35|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 42.825
d.3/03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-111-15%
36|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 42.825
d.3|02 ty spoiste kat. Ill-1V
37|KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg — |m?2 20*3.1*2+
d.3/08 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- (517-20-202)
tach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dal- *1.8*2+
szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. lll-IV-analogia szalunki (120.5-30)*
systemowe 1.6*2+2.5*
(2.5-1.0)*
1.6*2 =
1487.600
38|Analiza wlasna |Zakup piasku i dowiezienie na plac budowy-dolna cze$¢ |ms3 20*1.1*0.2+
d.3 zasypki wykopu (517-20-200)
*1.0*0.2 =
63.800
39|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 63.8
d.3/03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-111-15%
40|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 63.8
d.3/02 ty spoiste kat. Ill-1V
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4|ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
41|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 1.1%(202+
d.4|0511-01 10 cm 30)+1.0*
(517-202-
30+120.5)+
2.5%(2.5-1.0)
*8 = 690.700
42|/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 m 517-(3*1.2+
d.4|03 mm 6*0.6+9*0.4)
= 506.200
43|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m 120.5
d.4|02 mm
44/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 8
d.4|03 w gotowym wykopie o giebok. 3m
45|/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm |[0.5 m] stud. -8
d.4|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
46|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315- |szt 9
d.4|02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
a7 Studnia PVC 630mm kompletna szt 6
d.4
48|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 22
d.4|02 weisk o $r. zewn. 160 mm-korki
49|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 7
d.4|03 wcisk o $r. zewn. 200 mm-odnogi 200/160mm
50|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 4+3 = 7.000
d.4|03 wcisk o $r. zewn. 200 mm-tréjniki i kolana kaskad 200/
200mm-+prostki
51|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 2*3 = 6.000
d.4|02 wcisk o $r. zewn. 160 mm-trdjnik, kolano,prostka - wyko-
nanie kaskad
52|KNNR 4 1407- |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do|mz2 0.8*3*(1+2+
d.4|02 3m 1.5+1.5) =
14.400
53|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - $cia- |m3 0.8*0.8*(1+
d.4|02 ny proste i tukowe - transport mieszanki betonowej ja- 2+1.5+1.5) =
ponkami 3.840
54| KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z |m2 0.16*3.14*
d.4|/0303-04 welny mineralnej rurociggéw o $r.zew.160 i 200 mm ( (1.5+1.5)+
zabezpieczenie rur przepadu w obetonowaniu) 0.2*3.14*(1+
2)=3.391
55|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 16
d.4/0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
56| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 16
d.4/0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
57|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 4
d.4|02 nalnej 200 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5|ROBOTY NAPRAWCZE kod CPV 454500000--6
58|Analiza wlasna |Ponowny montaz zdemontowanego na czas budowy m 90
d.5 ogrodzenia
59|Analiza wtasna |Odtworzenie trawnika zniszczonego podczas wykonywa- |m2 200

d.5 nia robét

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu

Warto $¢€ narzutow kosztorysu
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

ROBOTY DROGOWE-ROZ-
BIORKOWE Kod CPV
45111300-1

N

ROBOTY DROGOWE-NA-
WIERZCHNIE ULEPSZONE
Kod CPV 4523220-7

w

ROBOTY ZIEMNE Kod CPV
45111100-8

S

ROBOTY BUDOWLANO-
MONTAZOWE KANALIZA-
CJA Kod CPV 45232410-9

[¢)]

ROBOTY NAPRAWCZE kod
CPV 454500000--6

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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