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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dotyczących budowy odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul.  

Wojska Polskiego w Pomiechówku  gm Pomiechówek. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej z odcinkami przyłączy w pasie drogi ( do 

granicy posesji) w zgodzie z p. 1.1. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót. 

1.3.1. Budowa kanalizacji z rur PVC 160 mm –37.0 m. 

1.3.2. Budowa kanalizacji z rur kamionkowych 200mm – 83.0m. 

1.3.3.Budowa przewodu tłocznego z rur PE Ø125mm – 181.0m. 

1.3.5. Budowa studni systemowych dla rur PVC o średnicy Ø630mm PVC/PP szt. 2 . 

1.3.6. Budowa studni z kr. betonowych o średnicy Ø1200mm szt.3. 

1.3.7 Budowa pompowni ścieków kpl. 1.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami. 

Pojęcia ogólne: 

• Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzenia ścieków sanitarnych . 

• Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 

ścieków sanitarnych. 

• Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia urządzeń sanitarnych na terenie 

posesji z kanalizacją sanitarną. 

• Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

• Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

• Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na róŜnej 

wysokości, w której ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki poprzez 

zewnętrzny odciąŜający przewód pionowy. 



2.0. Materiały 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację InŜyniera. 

2.1. Rury kanałowe 

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 

• rury kielichowe klasy SN8 do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o średnicy 160 mm, , łączone 

na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; 

• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 4435:1991 [28];. 

• rury kielichowe kamionkowe glazurowane KERAMO STEINZUG do sieci kanalizacyjnej 

o średnicy 200 mm, , łączone na uszczelki , które dostarcza producent rur; 

• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe 

studzienek) z PVC o średnicy 160 mm i kamionkowe  o średnicy 200 mm; 

• rury PE 100 SDR 11 PN 16 125mm,  łączenie  przez zgrzewanie doczołowe 

wzmacniane powłoka zewnętrzną PP,  

• piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19], 

• beton B15 do podbudowy betonowej pod rury kamionkowe. 

2.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne z kr. betonowych złoŜone są z następujących zasadniczych 

części: 

• komory roboczej, 

• komina włazowego, 

• dna studzienki. 

2.2.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanału) powinna być wykonana z materiałów 

trwałych: 

• w części prefabrykowanej z kręgów Ŝelbetowych Ø1200mm, wg BN-86/8971-08 [27]; 

• część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-

62/6738-03 [20]-04 [21]-07 [22]. Stopień wodoszczelności betonu „W-4” odpowiada 

ciśnieniu wody 0,4 MPa, przy którym nie zauwaŜa się jej przesiąkania przez próbkę 

betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności betonu na działanie mrozu „M-

100” odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmroŜenia próbek betonowych 

(jeden cykl obejmuje: zamraŜanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej 

rozmroŜenie równieŜ przez 4 godziny); 

• komorę roboczą przykryć płytą pokrywową Ŝelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1 [29]; 

• studzienki bez komina odpowiednio do średnicy: PP 144/60; 

2.2.2. Dno studzienki 

Dno studzienki naleŜy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, 

W-4, M-100, w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. 



2.2.3. Właz kanałowy 

Na studzienkach naleŜy stosować włazy Ŝeliwne – typ cięŜki D-400 wg PN-H-74051-2:1994 

[11]. 

2.2.4. Stopnie złazowe 

NaleŜy stosować stopnie Ŝeliwne wg PN-64/H-74086 [14]. 

2.2.5. Łączenie prefabrykatów 

Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501 

[7]. 

Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC/PP Ø400(425, 630)mm składające się z kinety 

w przelocie Ø200mm z odnogą  Ø160mm, rury trzonowej i teleskopowej oraz pokrywy 

Ŝeliwnej okrągłej D400mmm montowanej na pierścieniu betonowym. 

2.7. Składowanie 

2.7.1. Rury PVC, PE 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłu Ŝsze 

składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 

Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. 

Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

moŜliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach 

drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie 

moŜe powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich deformację. 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą 

kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 

magazynowania naleŜy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków 

ostroŜności. 

2.7.2 Rury kamionkowe. 

Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach 

drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Zabezpieczenia przed 

rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy je 

wymienić. 

Uszczelki, środki do czyszczenia itp. powinny być składowane w sposób uporządkowany w 

pomieszczeniach zamkniętych w sposób nie powoduj acz ich deformacji i mechanicznego 

uszkodzenia. 

2.7.3. Kręgi 

Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod 

warunkiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 



Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwić dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.7.3. Włazy i stopnie 

Składowanie włazów i stopni złazowych moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach, z 

dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 

2.7.4. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka 

kanalizacji. 

PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3. Sprzęt 

Warunki ogólne stosowania sprzętu wynikają z moŜliwości ich zastosowania 

uwarunkowanych dojazdem, powierzchnia , która moŜe być przeznaczona na prace sprzętu 

mechanicznego i występowaniem uzbrojenia podziemnego na trasie robót ziemnych, które 

ograniczają moŜliwość wykorzystania sprzętu mechanicznego do prowadzenia robót 

ziemnych. 

      W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót  

      ziemnych i wykończeniowych: 

−  piłę motorową , 

−  Ŝuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

−  koparkę podsiębierną(chwytakową) 0,25 m3 do 0,60 m3, 

−  spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

−  sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy,              
walec wibracyjny, walec statyczny 
 
W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 

 sprzęt montaŜowy: 

− samochód dostawczy do 0,9 t, 

− samochód skrzyniowy do 5 t, 

− samochód samowyładowczy od 5 do 10 t, 

− samochód beczkowóz 4 t, 

− maszynę do przewiertów sterowanych, 

− Ŝurawie samochodowe od 4 do 6 t, 

− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

− pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie. 



4. Transport 

Do wykonania robót transportowych naleŜy uŜywać ogólnie dostępnego transportu 

samochodowego lub ciągnikowego. W zaleŜności od potrzeb naleŜy uŜywać sprzętu 

wywrotnego lub skrzyniowego. 

4.1. Rury PVC, PE 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 

dźwignią z belką umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 

zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo (rury o 

mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki naleŜy 

wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŜy przy transporcie zachowywać 

następujące dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy cz ym 

powinna być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych, z 

uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  

• na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na 

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, 

ułoŜonych prostopadle do osi rur,  

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

• przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

• przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe 

przekraczać 1 m. 

Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostroŜności jak dla rur z PVC. 

4.1. Rury kamionkowe 

Rury muszą być transportowane na samochodach w sposób nie powodujący ich ruchu ani 

uszkodzenia przy pokonywaniu nierównomierności drogi. 

Wyładunek rur wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z 

belką umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce.  

Na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 

drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułoŜonych 

prostopadle do osi rur,  

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

• przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni. 

 



4.2. Kręgi 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 

transportowego naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 

transportowych. 

Podnoszenie i opuszczenie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin 

zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy 

naleŜy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy 

typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na 

paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

4.4. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania 

nie powinien powodować: 

• segregacji składników, 

• zmiany składu mieszanki, 

• zanieczyszczenia mieszanki, 

• obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów 

roboczych. 

Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 

osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na 

odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co 

najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 

moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Repery robocze naleŜy 

osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy 

nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Urządzenie odprowadzające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 



robót. 

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji naleŜy udroŜnić istniejące odcinki kanalizacji, 

do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy pod kanalizację naleŜy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie 

lub mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]. 

Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu i prowadzić w górę w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. Pozwoli to na uruchomienie wykonanych części kanału 

przed zakończeniem wszystkich robót. Dopuszcza się inny sposób prowadzenia robót po 

uzyskaniu akceptacji inŜyniera. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie 

od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym 

miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuŜ nich i naznaczenie krawędzi na 

gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy odwozić do miejsca zwałki składować. 

NaleŜy prowadzić wykopy umocnione wypraskami lub szalunkami systemowymi. Obudowa 

powinna wystawać 15 cm ponad teren. 

Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 

cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać 

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 

naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze 

umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 

dna. 

Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w 

odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi 

przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 

m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów 

zwięzłych, ±5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości 

wykopu wynosi ±5 cm. 

    5.3.1. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 

koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie 

nad krawędzią wykopu. 



Transport urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 

przez InŜyniera. 

    5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający 

bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

    5.3.4. PodłoŜe 

5.3.4.1. PodłoŜe piaskowe 

PodłoŜe piaskowe stosuje się w gruntach naturalnych klasy III,IV, suchych (naturalnej 

wilgotności) z zastrzeŜeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

PodłoŜe sztuczne naleŜy ułoŜyć na podłoŜu naturalnym z wyprofilowaniem do kształtu 

spadu przewodu. 

PodłoŜe sztuczne  naleŜy zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 

głębokości 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w 

sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 

gromadzącej się w nich wody; 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o 

co najmniej 0,50 m poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego. Badania podłoŜa 

naturalnego wykonać. 

5.3.4.2. PodłoŜe wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku układania rur na podłoŜu naruszonym np. przez korzenie drzew., naleŜy 

wykonać podłoŜe wzmocnione. 

PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako: 

• podłoŜe betonowe gr. 15cm z układaniem rur na 90o  

Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie 

szczelności odcinka kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 

przekraczać: 

• dla przewodów PVC l0 cm, 

• dla pozostały 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno być większe niŜ 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ±1 cm. 

Badania podłoŜa piaskowego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-



10735 [6]. 

     5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 

co najmniej 0.3 m dla rur z PVC, PE, kamionkowych 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I   –  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 

złączach; 

etap II  –  po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń; 

etap III  –  zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 

i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał 

zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów 

powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeŜeli spełnia powyŜsze 

wymagania, warstwami 0,1-0,25 mm, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 

rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 

metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów 

określonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” i zgodnie z 

wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla dróg o ruchu cięŜkim i bardzo cięŜkim. 

W terenach zielonych, jeŜeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie 

niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90; dla mniejszego 

przykrycia stopień zagęszczenia powinien wynosić 0,85. 

5.4. Roboty monta Ŝowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 moŜna przystąpić do 

wykonania montaŜowych robót kanalizacyjnych. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady 

budowy kanału od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 

i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

    5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3. moŜna przystąpić do 

wykonania montaŜowych robót kanalizacyjnych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 

budowy kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoŜa na odcinku co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. 

Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 



ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleŜy oczyścić od 

wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu 

i składowania. 

Do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 

zrzucenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 

spadku dna wykopu. 

KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na 

całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 

umoŜliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić 

(przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 

mogła zmienić swego połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. NaleŜy 

sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ±20 mm dla 

rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe 

przekraczać ±1 cm. 

Do układania rur kanalizacyjnych w rurze osłonowej naleŜy zastosować podpory 

systemowe rozmieszczone co 1.0m.  Rura przewodowa nie moŜe posiadać spadku 

mniejszego niŜ podany na profilu. Spadek większy jest dopuszczalny jeŜeli pozwoli na 

podłączenie kanalizacji projektowanej o kanalizacji istniejącej. Na końce rury osłonowej 

naleŜy załoŜyć systemowe manszety ochronne,, które zabezpiecza rurę osłonową przed 

dostaniem się gruntu oraz pozwolą na ruch rur przewodowych. 

Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego 

przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 

przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury 

zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich 

po ewentualnym zalaniu. 

    5.4.2. Kanał z rur PVC, PE, kamionkowe  

Rury z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C( nie do tyczy rur 

kamionkowych). Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio 

przygotowanym podłoŜem, naleŜy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 

wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur 

muszą się znajdować na jednej prostej, co naleŜy uregulować odpowiednimi 

podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC i kamionkowe  naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego 



przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując 

odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

• przycinanie rur, 

• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego rur PVC naleŜy zukosować bose 

końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by ć takie, aby 

powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym 

końcu rury naleŜy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 

specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 

zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. 

Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 

kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm za 

pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby 

koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane 

przez producenta. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 

zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

Końce rur PE łączone przez zgrzewanie naleŜy oczyścić, umieścić w zgrzewarce  

z zachowaniem osiowości . Zgrzewanie odbywa się automatycznie , rury naleŜy wyjmować 

ze zgrzewarki po upływie wymaganego w danej temperaturze zewnętrznej czasu 

stygnięcia. 

    5.4.3. Studzienki kanalizacyjne 

5.4.3.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 

Studzienki kanalizacyjne o śr. Ø1200mm naleŜy wykonać w konstrukcji mieszanej 

monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy 

PN-92/8-10729 [5]. 

Elementy prefabrykowane, zaleŜnie od cięŜaru, moŜna układać ręcznie lub przy uŜyciu 

lekkiego sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów naleŜy zwrócić uwagę na 

właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montaŜowe (linie) znajdujące 

się na wyŜej wymienionych elementach.  

Studzienki systemowe naleŜy wykonać z prefabrykatów i ustawić na zagęszczonym 

podłoŜu piaskowym jak przewody kanalizacyjne. Studzienki naleŜy wykonać równolegle  

z budową kanałów. 

5.4.3.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki z elementów betonowych 

A. Komora robocza 

Przy zagłębieniu mniejszym niŜ 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę 

komory roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. Komorę 



wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów Ŝelbetowych, betonu hydrotechnicznego. 

Przejście rur PVC, kamionkowych  przez ścianę komory roboczej naleŜy wykonać poprzez 

tuleję ochronną PVC a dla rur Kamionkowych przez specjalne uszczelki montowane w 

otworze w ścianie studni. 

W części monolitycznej naleŜy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem 

powinno pozostać nadproŜe o min. wysokości 15 cm – 20 cm. Wszystkie styki kręgów 

muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki „80”. 

B. Dno studzienki 

Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B25, w gruncie 

nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego. 

C. Właz kanałowy 

śeliwne włazy kanałowe naleŜy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad 

spocznikiem o największej powierzchni. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu cięŜkiego śr. 600 mm. 

D. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy montować 

mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej 

osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 

   5.4.4. Próba szczelności 

Próbę szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-

10735 punkt 6 [6]. 

  5.4.5. Izolacja  studzienek z kr. betonowych 

Izolację rur, studzienek, naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do 

powierzchni przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy, odprysków i 

pęknięć. Złącza w wykopie powinny być zaizolowane po przeprowadzeniu badania 

szczelności odcinka przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 0,1 m poza 

połączenie z izolacją rur. 

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić 

szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m ponad najwyŜszy 

przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód w studzienkach. 

Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na 

wysokość co najmniej 0,1 m. 

   5.4.6.  Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych 

Dla dostosowania włazów studzienek kanalizacyjnych z kr. betonowych regulację pionową 

naleŜy dokonać przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegły 

kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80. Dla studni systemowych do regulacji słuŜy 

rura teleskopowa. 

  5.4.7. UdroŜnienie istniejącej kanalizacji 

Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych naleŜy je udroŜnić 



przez oczyszczenie. 

  5.4.8. Odbudowa nawierzchni drogowych. 

  5.4.8.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

    Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót niniejszej ST są: 

Kostka betonowa gr. 5cm  (częściowy odzysk) 

piasek – mieszanka optymalna, 
Ŝwir , 
tłuczeń drogowy, 
cement portlandzki zwykły bez dodatków klasy „35”, 
mieszanka mineralno-asfaltowa ścieralna , 
mieszanka mineralno-asfaltowa wiąŜąca, 

  

   5.4.8.2  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00 „Wymagania        
ogólne”. Do wykonania robót drogowych Wykonawca winien dysponować następującym 
sprzętem. 

piła do cięcia asfaltu, 
młot pneumatyczny, 
koparka kołowa, 
zagęszczarki lub ubijaki mechaniczne 
walec statyczny samojezdny 
samochód cięŜarowy 5-10 t 
rozkładarka mas bitumicznych 
spycharka 
walec wibracyjny 

  5.4.8.3 Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
 

                Rozbiórkę nawierzchni asfaltowej i podbudów naleŜy wykonać przy pomocy  

                piły do cięcia asfaltu i młotów pneumatycznych. Materiał uzyskany z rozbiórki 

                warstwy bitumicznej  powinien być odwieziony do wykorzystania (zakład produkcji  

                asfaltu),rozbiórkę nawierzchni z brukowca i krawęŜników oraz z kostki betonowej 

                wykonać w sposób  umoŜliwiający ich wykorzystanie. Materiały z rozbiórki  

                nie przewidziane do wykorzystania naleŜy wywieźć na Składowisko zgodnie z Ustawą 

                Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach lub do innego miejsca  

                zagospodarowania.  

           Materiał który ma być ponownie wbudowany musi posiadać akceptację inspektora. 

 

 5.4.8.4 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa: 

 

          Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe winno być oczyszczone z wszelkich 

          przystąpić do jego zagęszczenia. 

          Zagęszczanie warstw naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 



  pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie  

  podłoŜa o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać  

  pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

         zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie  

  mniejszego od 0.95 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według  

  PN-B-  04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 

      [8]. 

          Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa  

  wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy 

  wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć  

  przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza  

  od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody 

  i równomiernie wymieszać. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być  

 wyrównywane na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie  

 materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. Dopuszczalna tolerancja dla  

 głębokości wykonywanego podłoŜa wynosi 1cm. 

5.4.8.5 Warstwa odsączająca 

          Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy 

 uŜyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

 Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej  

 zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym  

 wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do jej 

 zagęszczania. 

         Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 

 wyrównywane na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub  

 usunięcie  materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 

         W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca  

        powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

         Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności  

        optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości 

  5.4.8.6 Podbudowa z kruszywa kamiennego 

 Grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza      
projektowanej. 

Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy 

 uŜyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami 
walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. 
Zagęszczanie podbudowy powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 
się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 
się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi. 



W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania 
kruszywa grubego. Do zagęszczania naleŜy uŜyć walca wibracyjnego o nacisku 
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego 
powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały 
wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowanie  
kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 
penetrować warstwę kruszywa grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy   
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 
mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim 
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w 
celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

     5.4.8.7 Odbudowa nawierzchni asfaltowych 

Odbudowa nawierzchni asfaltowej w miejscach gdzie rozebrano nawierzchnię 
asfaltową naleŜy ją odtworzyć. PodłoŜe pod warstwę wiąŜącą nawierzchni powinno być 
suche ,wyprofilowane i równe, bez kolein Warstwa nawierzchni powinna być układana 
gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niŜsza niŜ 5 0C.Nie dopuszcza się 
układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru. Nawierzchnię zagęścić zestawem walców ogumionych , stalowych 
lub mieszanym. Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do drogi.0C.Geometrię nawierzchni naleŜy dowiązać do istniejących dróg 
pod względem sytuacyjnym i wysokościowym. 

 

    5.4.8.8 KrawęŜniki betonowe 

KrawęŜniki betonowe naleŜy ustawić na ławie z oporem wykonaną z betonu klasy 
B 7,5 na podsypce cementowo – piaskowej gr.5cm, przy czym co 50m naleŜy stosować 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Ławy betonowe zwykłe w 
gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania. Spoiny krawęŜników nie powinny 
przekraczać 1cm i powinny być wypełnione zaprawą cementowo – piaskową 
przygotowaną w stosunku 1:2. KrawęŜniki na łukach drogi muszą być wykonane z 
prefabrykatów dostosowanych do promienia. 

     5.4.8.9 Odbudowa nawierzchni Ŝwirowych 

Odbudowę naleŜy wykonać na zasypanym i zagęszczonym wykopie. Odbudowę 
wykonać z dwóch warstw: dolnej o gr. 10cm i górnej o gr. 12cm z pospółki drogowej wg 
PN-B-02480:1986. Nawierzchnię zagęścić zestawem walców ogumionych , stalowych 
lub mieszanym. Geometrię nawierzchni naleŜy dowiązać do istniejących dróg pod 
względem sytuacyjnym i wysokościowym. 

     5.4.8.9 Odbudowa i budowa nawierzchni z kostki betonowej. 

Odbudowę naleŜy wykonać na zasypanym i zagęszczonym wykopie. Pod kostkę 
ułoŜyć warstwę odsączającą z piasku, zagęścić ubijakiem płytowym. Kostkę brukową 
układać ręcznie lub mechanicznie a geometrię nawierzchni naleŜy dowiązać do 
istniejących dróg pod względem sytuacyjnym i wysokościowym. Spoiny wypełnić 
piaskiem. 

      5.4.8.9 Odbudowa ogrodzenia. 



              Ogrodzenie o wys. 1.5m wykonać z siatki stalowej ocynkowanej gr. min. 3mm 
na słupkach stalowych z rurki stalowej ocynkowanej dn 40mm rozmieszczonych nie 
więcej niŜ co 2.4m , na cokole betonowym wysokości 20cm, 
. 

 

 

 

5.5 Wykonanie pompowni ścieków. 

  5.5.1 Wytyczne ogólne: 

• parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa pompowni 
powinny być zgodne z projektem technicznym,  

• wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niŜ 
wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury,  itp.) muszą być poprzedzone 
obliczeniami wraz ze szczegółowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez 
Projektanta w formie pisemnej i dołączonymi do oferty przetargowej,  

• w przypadku proponowania innych równowaŜnych rozwiązań niŜ wymienionych w 
dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wcześniejszą pisemną akceptację od 
projektanta w oparciu o zestawienie z wykazem elementów zamiennych (podać typ i 
producenta dla wszystkich zamiennych elementów, załączyć wymagane atesty, 
świadectwa, karty katalogowe oraz DTR). Zgodę projektanta naleŜy dołączyć do oferty 
przetargowej,  

• pompownie ścieków naleŜy wykonać jako kompletne, w pełni zautomatyzowane, 
kompaktowe urządzenie, 

• ogrodzenie pompowni wykonać o wys. 2.0m z siatki stalowej ocynkowanej gr. min. 3mm 
na słupkach stalowych z rurki stalowej ocynkowanej dn 50mm rozmieszczonych nie 
więcej niŜ co 2.4m , na cokole betonowym wysokości 20cm, w ogrodzeniu zamontować 
furtkę z prętów stalowych gładkich gr. 12mm szer. 1.0m z zamkiem – furtkę oczyścić z 
rdzy 
i pomalować farbą podkładową miniową i nawierzchniową. 

 5.5.2 Rozwiązania konstrukcyjne 

− wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 
(metodą TIG, przy uŜyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej 
lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny być na Ŝyczenie 
udokumentowane wydrukiem parametrów spawania, 

− piony tłoczne wewnątrz pompowni powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 
wg PN-EN 10088-1, 

− piony tłoczne powinny być łączone kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, 

− trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, powinien być wykonany ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowany do połączeń rurociągów tłocznych 
pomp 

− prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1, 

− w przypadku prowadnic o długości powyŜej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje się 
łączniki pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być wykonane ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy powinny być 
wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną powinny być 
pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 

− armatura odcinająca - zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem 
gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 

− zasuwy powinny być zamontowane na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby 
umoŜliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu  bez konieczności wchodzenia do 
komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 



− obsługę zasuw z poziomu terenu powinien umoŜliwiać specjalnej konstrukcji przegub 
wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych powinny być wykonane z gumy odpornej na 
działanie ścieków, 

− drabinka powinna umoŜliwiać zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z 
normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1, 

- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem 
MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia powinna zostać wyposaŜona w dwudzielny 
dwustronnie otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg 
PN-EN 10088-1,. 

− pompownia powinny być wyposaŜona we właz prostokątny, zapewniający swobodny 
montaŜ i demontaŜ pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne 
uchwyty prowadnic pomp  znajdują się w świetle włazu), 

− właz powinnien być wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
zabezpieczony zamkiem patentowym przed otwarciem przez osoby niepowołane, 

− wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy powinny umoŜliwiać swobodny montaŜ i 
demontaŜ pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 

− właz powinnien być wyposaŜony w blokadę uniemoŜliwiającą samoczynne jego zamknięcie 
w trakcie obsługi pompowni, 

− w celu uniemoŜliwienia pojawienia się róŜnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), powinny 
być zastosowane połączenia wyrównawcze, 

− przewód wyrównawczy naleŜy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem 
do głównej szyny ekwipotencjalnej. 

5.5.3 Rozdzielnia sterująca 

− obudowa powinna być metalowa, malowana proszkowo i posiadać stopień ochrony nie 
mniejszy niŜ IP 65, 

− powinna posiadać znak CE, 
− powinna posiadać podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
− wyposaŜenie rozdzielni sterującej:  
� sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru zwierciadła 

ścieków, 
� rozłącznik główny, 
� zabezpieczenie zwarciowe dla kaŜdej pompy, 
� zabezpieczenie przeciąŜeniowe dla kaŜdej pompy, 
� dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia kaŜdej z pomp (połączenie 

bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki (przełącznik gwiazda-
trójkąt), 

� przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą 
suchobiegu,  

� wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zaleŜności od wyposaŜenia 
pompy), 

� grzałka z termostatem. 

5.5.4 Sterownik mikroprocesorowy powinien umoŜliwiać 

� wysyłanie komunikatów  SMS i e-mail pod wybrane numery telefonów komórkowych  
powiadamianie uŜytkownika o: braku zasilania, awarii pomp, poziomie awaryjnym, sucho 
biegu, włamaniu (włazy, szafka)  , - (urządzenie wyposaŜone w modem GSM) 

� obustronna transmisja danych – odpytywanie przez uŜytkownika - sterownika o aktualne 
parametry pracy pompowni ścieków, (urządzenie wyposaŜone w modem GSM) 

� zdalny bezpośredni monitoring pracy urządzenia (zdalna zmiana parametrów pracy 
urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) (urządzenie wyposaŜone 
w modem GSM), 

� podłączenie sterownika do centralnej bazy danych monitoringu krajowego w celu 
całodobowego nadzoru serwisowego nad pracą pompowni ścieków, (urządzenie 
wyposaŜone w modem GSM) 

� dwustopniowe zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych, 



� sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania 
pomp (przełączanie pomp po kaŜdym cyklu pracy), 

� zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę 
nastaw sterownika, 

� kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie), 
� kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg), 
� ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 

4-20 mA, 
� archiwizacja  komunikatów, ostrzeŜeń i alarmów w zaprogramowanych przypadkach, 
� rejestrowanie czasu pracy pomp, 
� kontrola otwarcia/zamknięcia  drzwi rozdzielni sterującej. 
� wyposaŜenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na 

wewnętrznych drzwiach rozdzielni sterującej, umoŜliwiający odczyt aktualnego poziomu 
ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy 
pomp oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków, 

� wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU do 
podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, 

� wbudowany interfejs RS232 do podłączenia modemu stacjonarnego lub GSM 
� archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 

tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zuŜycie energii elektrycznej, 
częstotliwość włączeń pomp) 

� programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS, 
� posiada znak CE. 

5.5.5 Pompy 

− pompy powinny być tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, 
a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę, 

− korpus pompy z Ŝeliwa jest zabezpieczony trwałą farbą epoksydową, odporną na korozyjne 
oddziaływanie ścieków 

− silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68, misi być 
naprawialny,  

− silnik o mocy powyŜej 4.5kW musi posiadać rozruch gwiazda-trójkąt, 
− pompy powinny posiadać zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika, 
− pompy powinny być wyposaŜone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 

PN-EN 10088-1, 

5.5.6 Obudowa pompowni ścieków (beton B45)- wymogi  

− wykonana z elementów prefabrykowanych z betonu o klasie nie niŜszej niŜ B45, 
wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniŜej 4%) i mrozoodpornego (F-50), 

− betonowe elementy powinny być wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1, 
− posiadać aprobatę techniczną lub znak CE , 
− dno komory naleŜy wyprofilować (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzały się w Ŝadnym 

jego miejscu piasek i zawiesiny, 
− element denny musi być wykonany jako monolit, o wysokości uŜytecznej 500 lub 1000 mm, 
− poszczególne elementy obudowy powinny być łączone ze sobą przy uŜyciu specjalnego 

kleju do betonu lub na uszczelki, 
− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe powinny być wykonane jako szczelne, 
− średnica obudowy  zapewnia moŜliwość swobodnego montaŜu pomp oraz wyposaŜenia 

wewnętrznego pompowni 

5.5.7 Obudowa pompowni ścieków wykonana z polimerobetonu- wymogi : 

-     wytrzymałość na ściskanie 90-120M/mm2, 

-     wytrzymałość na zginanie 18-20N.mm2, 

-     odporność chemiczna (pH 1-10), 

-     gęstość 2,3 g/cm3, 

-     dno komory powinno być wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w Ŝadnym jego miejscu  

       piasek i zawiesiny ( max. 0.5:1, min. 1:1), 

-     obudowa monolityczna, 



-     otwory pod rurociągi i przejścia kablowe naleŜy wykonać jako szczelne, 

-     średnica obudowy – wg projektu. 

5.5.8 Serwis - wymogi 

� zapewnienie wyposaŜenia urządzenia w modem komunikacyjny na okres 1 roku z 
przejęciem na Wykonawcę opłat związanych z eksploatacją modemu w tym okresie 
(aktywacja telefonu, opłaty abonamentowe, opłaty za przekaz danych i komunikaty SMS) 

� zapewnienie obsługi serwisowej w odległości co najwyŜej 100 km od miejsca zabudowania. 

5.5.9 Wymagania ogólne 

− wszystkie opisy na urządzeniu powinny być wykonane w języku polskim, 
− wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik powinny być w języku polskim, 
− kaŜde urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku 

polskim, 
− urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 
− rozdzielnia sterująca powinny być zgodna z dyrektywami: 

 
• 73/23/EEC – wyposaŜenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć 
• 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 

            Normy. 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarna 
5. PN-B-06714-18      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
6. PN-B-06714-19      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
       7.   PN-B-06714-26      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
       8.   PN-B-06714-42      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

                                          bębnie Los Angeles 
       9.   PN-B-11112           Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
      10.  PN-S-96023           Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
      11.  BN-64/8931-02       Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą  
      12.  BN-68/8931-04        Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

         plantografem 
 13. PN-B-11213:1997    Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne
                mostowe i drogowe 

      14.  PN-B-19701:1997    Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki 

przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 



przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 

badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, badania wykopów otwartych, podłoŜa 

naturalnego, zasypu przewodu, podłoŜa wzmocnionego, materiałów, ułoŜenia przewodów 

na podłoŜu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i 

studzienek przed korozją, wykonania wylotów, separatorów. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 

zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod 

wykonywania wykopów. 

• Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 

podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i 

odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodności z 

warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe 

badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 

wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 

InŜyniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 

zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w 

miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 50 m. 

• Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 

wg BN-77/8931-12 [23], wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 

obmiar, przy czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach 

badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 

usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa. 

• Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich 

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na 

podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie 

ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 

określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub 

przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, 

studzienek, separatorów obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 

długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułoŜenia 



przewodu na podłoŜu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. 

UłoŜenie przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie 

rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów 

naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

• Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu 

odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, 

pomiar ubytku wody. Podczas próby naleŜy prowadzić kontrolę szczelności złączy, 

ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności naleŜy 

poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i 

przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 

trwania próby szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. 

połoŜenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 

studzienek. 

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją naleŜy wykonać od 

zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po 

próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową studzienek naleŜy sprawdzić 

przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin 

zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 

7. Obmiar robót 

Obmiar obejmuje długość wykonanej kanalizacji i ilość studni. Jednostką obmiarową 

kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kaŜdego typu i średnicy oraz ilość studni dla danego 

typu w sztukach.. 

8. Odbiór robót 

      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
       robót podlegających zakryciu. Roboty te naleŜy odebrać przed wykonaniem następnej części 
       robót.  
      Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

−   roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłoŜem i drenaŜem, 

−  wykonane studzienki kanalizacyjne, 

−  wykonana izolacja, 

−  zasypany  zagęszczony wykop, 

−  naprawa terenu po wykonaniu robót instalacyjnych. 
     Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie  
      korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
     Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

ogólne” pkt 8.0. 

8.1. Odbiór cz ęściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do 



odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, 

głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoŜa gruntowego wg PN-

81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 

poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw 

wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie 

znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i 

w poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, 

zadrzewienie; 

• Dziennik Budowy; 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, 

stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu 

na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 

    8.1.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• przydatności podłoŜa naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoŜa, stopień 

agresywności, wilgotności), 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

• podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i 

głębokości ułoŜenia, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; 

• ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym; 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i 

prefabrykatów; 

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

• materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

• izolacji przewodów i studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, 

uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z 

innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ 

odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 

formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

8.2. Odbiór techniczny ko ńcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 



• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek; 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 

• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

9. Podstawa płatno ści 

Płatność za metr bieŜący kanałów naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami 

wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.1. Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać niŜej wymienione odcinki kanalizacji  

   9.1.1. Budowa kanalizacji z rur PVC Ø200 798.5m i Ø 160 mm – 62.5 m oraz pompowni  

             ścieków. szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania kanalizacji zawiera 

             przedmiar robót załączony  do Specyfikacji. 

9.2 Cena wykonania jednego metra kanalizacji  obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: wytyczenie trasy kanalizacji ; 

• dostarczenie materiałów; 

• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 

zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 

• przygotowanie podłoŜa wzmocnionego; 

• ułoŜenie rury ochronnej oraz ułoŜenie rur przewodowych w rurze ochronnej; 

• ułoŜenie rur kanałowych; 

• wykonanie studzienek kanalizacyjnych; 

• badania szczelności kanałów; 

• wykonanie izolacji rur, studzienek; 

• włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z jej udroŜnieniem; 

• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną; 

• transport urobku; 

• regulacja włazów istniejących studzienek; 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w Specyfikacji Technicznej; 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów 



kanalizacji sanitarnej. 

10. Przepisy zwi ązane 

  10.1. Polskie Normy  

 [1]  PN-86-B-02480   „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

 [2]  PN-81/B-03020   „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

 [3]  PN-68/B-06050   „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze”. 

 [4]  PN-88/B-06250   „Beton zwykły”. 

 [5]  PN-92B-10729   „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

 [6]  PN-92/B-10735   „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

 [7]  PN-90/B-14501   „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

 [8]  PN-86/B-01802   „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy i określenia.” 

 [9]  PN-74/B-24620   „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 

[10]  PN-74/B-24622  „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 

[11]  PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 

[12]  PN-88/H-74080/01  „Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.” 

[13]  PN-88/H-74080/04  „Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych klasy C”. 

[14]  PN-64/H-74086  „Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych”. 

[15]  PN-79/H-74244  „Rury stalowe ze szwem przewodowe.”  

[16] PN-72/H-83104  „Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na 

obróbkę skrawania i odchyłki masy”. 

[17] PN-85/C-89203   „Kształtki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.” 

[18] PN-85/C-89205  „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

[19]  PN-87/B-01100   „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia.” 

  10.2. Normy bran Ŝowe  

[20] BN-62/6738-03  „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.” 

[21] BN-62/6738-04  „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 

[22] BN-62/6738-07   „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.” 

[23] BN-77/8931-12   „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 

[24] BN-83/8836 02   „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

[25]  BN-72/8932-01   „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”  

[26] BN-83/8971-06.02   „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe typów O, Os, C, 

Cs.” 



[27]  BN-86/8971-08  „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. 

Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.” 

  10.3. Inne dokumenty  

[28]  ISO 4435:1991 „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.” 

[29]  KB-38.4.3/1/ – 73   Płyty pokrywowe 

[30]  DIN 30672   Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und 

warmeschrumpfendem Material für Dauerbetriebstemperaturen bis 

50°. 

[31]  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez 

„Transprojekt”, Warszawa 

[32]  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. 

[33]  Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – Wavin. 

[34]  DIN 19580   Korytka odwadniające dla wód opadowych do wbudowania w 

powierzchniach komunikacyjnych. 

 

11. Przedmiar na wykonanie kanalizacji. 

 


