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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.11

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KANALIZACJA W ULICY KOLEJOWEJ
1|ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 45111100-09
1/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
d.1/0721-01
(1018+103)*2 m 2242.000
RAZEM 2242.000
2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gle- |m
d.1/0721-02 bokosci
Krotnosé = 3
(1018+103)*2 m 2242.000
RAZEM 2242.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
(1018*1.2)+(103*1.1) m?2 1334.900
RAZEM 1334.900
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |mz2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé =5
1334.90 m?2 1334.900
RAZEM 1334.900
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm 20 cm pod-|m?2
d.1/0804-06 budowy pod asfaltem
1334.90 m?2 1334.900
RAZEM 1334.900
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10*1.1 m?2 11.000
RAZEM 11.000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|V m3
d.1/0211-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km Zatadunek i transport nawierzchni asfalto-
wei i podbudowy z rozbiérki.
1334.9*0.03+1334.9*0.05+1334.9*0.2 m3 373.772
RAZEM 373.772
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 6
1334.9*0.03+1334.9*0.05+1334.9*0.2 m3 373.772
RAZEM 373.772
2|ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Kod CPV 45233 100-0
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2|0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1334.9 m?2 1334.900
RAZEM 1334.900
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |mz2
d.2|0115-02 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu
Krotnosé = 5
1334.9 m?2 1334.900
RAZEM 1334.900
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o gru- m2
d.2|0313-01 bosci 2 cm
1334.9 m?2 1334.900
RAZEM 1334.900
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - za kaz- |mz2
d.2|0313-02 dy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
1334.9 m?2 1334.900
RAZEM 1334.900
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru-  |m2
d.2/0314-01 bosci 2 cm
1334.9 m?2 1334.900
RAZEM 1334.900
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za m2
d.2|0314-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
1334.9 m?2 1334.900
RAZEM 1334.900
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.2/0303-01 niem spoin piaskiem
materiat z odzysku




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10*1.1 m?2 11.000
RAZEM 11.000
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg materiat z odzysku
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3|ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0
18/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m - szerokos$¢ 0.8-1.5 m-10%wykopow
(243*1.2*4.3+463*1.2*3.7+367.5%1.2*2.5+141*1.1*2-1334.9*0.03-1334.9*0.05- |m3 434.853
1334.9*0.2)*0.1
RAZEM 434.853
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.3/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
447.669 m3 447.669
RAZEM 447.669
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km-
90% wykopu
(243*1.2*4.3+463*1.2*3.7+367.5%1.2*2.5+141*1.1*2-1334.9*0.03-1334.9%0.05- |m3 3913.675
1334.9*0.2)*0.9
RAZEM 3913.675
21|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.3/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér-analogia - szalowanie
systemowa -obudowy ciezkie
((243*4.4)+(463*3.8)+(367.5*2.6)+(141*2.1))*2 m?2 8160.400
RAZEM 8160.400
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.3/0320-05 kat.gr.llI-1V - szerokos$¢ 0.8-1.5 m-analogia dla wszystkich wykopéw-20%wyko-
péw bez obj. rur i studni
(243*1.2*4.3+463*1.2*3.7+367.5%1.2*2.5+141*1.1*2-1334.9*0.03-1334.9*0.05- |m3 848.845
1334.9%0.2-759*0.05-314.5*0.03-134*0.02-20.70*1.54-66.21*0.31-13.10*0.14)*
0.2
RAZEM 848.845
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-111-80%wykopéw
848.845*4 m3 3395.380
RAZEM 3395.380
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
km(dowiezienie urobki z hatdy na plac budowy do zasypania wykopow)
848.845+3395.38 m3 4244.225
RAZEM 4244.225
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
nadmiar urobku
433.313+3899.815-848.845-3395.38 m3 88.903
RAZEM 88.903
26|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 6
88.903 m3 88.903
RAZEM 88.903
27|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
4244.225 m3 4244.225
RAZEM 4244.225
28 Dowdz piasku do zasypki- wymiana gruntu ktéry nie nadaje sie do zasypki m
d.3 30% catej zasypki
4244.225*0.3 m 1273.268
RAZEM 1273.268
4|ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE KANALIZACJA Kod CPV 231300-8
29/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.4/0408-04
759 m 759.000
RAZEM 759.000
30|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/0408-03
314.5 m 314.500
RAZEM 314.500
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
134 m 134.000
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RAZEM 134.000
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4/0109-01 §r.zewnetrznej 63 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0513-03 gtebok. 3m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.4/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
Krotnosé = 6
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
35/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4/0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
36/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4/0406-05 630 mm i glebokosci 2.4 m
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
37/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4/0406-06 630 mm - za kazde 0.5m rdznicy gtebokosci od 2.4 m
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
38|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.4/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm(wejscie do studni rewizyjnej istniejacej i podta-
czenie wykonywanego kanatu oraz dla osadzenia przej$¢ szczelnych w kre-
gach betonowych studni rewizyjnych)
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
39 Osadzenie wscianach studni kanalizacyjnych przej$¢ szczelnych przez sciane |szt.
d.4 PVC dla rur PVC250,200mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
40 Osadzenie wscianach studni kanalizacyjnych przej$¢ szczelnych przez $ciane |szt.
d.4 PVC dla rur PYC160mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
41|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. szt
d.4/0421-02 zewn. 160 mm ( zaslepienie korkami PVC koncéw poczatkowych odcinkéw
przytaczy indywidualnych)
43 szt 43.000
RAZEM 43.000
42| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. szt
d.4/0421-03 zewn. 200 mm( odnogi wbudowane w kanat gléwny PVC 200/160mm dla wia-
czenia przytaczy poza studniami)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. szt
d.4/0421-04 zewn. 250 mm
( odnogi wbudowane w kanat gtéwny PVC 250/160mm dla wigczenia przytaczy
poza studniami)
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
44| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.4|0421-02 zewn. 160 mm
Trojniki
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
45|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.4|0421-02 zewn. 160 mm(wykonanie przepadu zewnetrznego-prostki, trojniki)
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
46|KNR-W 2-18 |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m( obetonowanie |m?2
d.4/0507-02 przepadow)
18*1.5*1.0 m?2 27.000
RAZEM 27.000
47|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.4/0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.2*1.0*18 m3 3.600
RAZEM 3.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.4|0303-04 ciggéw o $r.zew.160 mm ( zabezpieczenie rur przepadu w obetonowaniu)
0.5*1*18 m?2 9.000
RAZEM 9.000
49|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.4/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
68 kpl. 68.000
RAZEM 68.000
50|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
68 kpl. 68.000
RAZEM 68.000
51|KNR-W 2-18 |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepi- |m
d.4/0606-10 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
20.70 m 20.700
RAZEM 20.700
52|KNR-W 2-18 |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepi- |m
d.4|0607-10 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
20.70 m 20.700
RAZEM 20.700
53|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.4/0706-03 prob.
4 odc. -1 4.000
prob.
RAZEM 4.000
54|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4/0706-02 prob.
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
5|Optata za sktadowanie materiatéw odpadowych
55 Optata za sktadowanie materiatéw odpadowych. kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.11




PomiechowekKolejowa.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp 4 Uprosz- RAZEM
czone

1/ROBOTY DROGOWE-ROZ-
BIORKOWE Kod CPV
45111100-09

N

ROBOTY DROGOWE-NA-
WIERZCHNIE ULEPSZONE
Kod CPV 45233100-0

w

ROBOTY ZIEMNE Kod CPV
45111200-0

S

ROBOTY BUDOWLANO-
MONTAZOWE KANALIZA-
CJA Kod CPV 231300-8

[¢)]

Optata za sktadowanie mate-
riatbw odpadowych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
KANALIZACJA W ULICY KOLEJOWEJ
1|ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 45111100-09
1|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- |m (1018+103)*
d.1lj01 bokos$¢ 5 cm 2=
2242.000
2|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za m (1018+103)*
d.1/02 kazdy dalszy 1 cm gtebokosci 2=
Krotnosé = 3 2242.000
3|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m2 (1018*1.2)+
d.1/03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm (103*1.1) =
1334.900
4|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |mz2 1334.90
d.1/04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
5|/KNR 2-31 0804- |Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci |m2 1334.90
d.1/06 16-20 cm 20 cm podbudowy pod asfaltem
6|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m2 10*1.1 =
d.1/01 lub Zzuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypet- 11.000
nieniem spoin piaskiem
7|/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 8
d.1/01
8|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 1334.9*
d.1/06 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hat- 0.03+
dach z transportem urobku samochodami samowyta- 1334.9*
dowczymi na odl.do 1 km Zatadunek i transport nawierz- 0.05+
chni asfaltowei i podbudowy z rozbiorki. 1334.9*0.2 =
373.772
9|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 1334.9*
d.1/04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 0.03+
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV 1334.9*
Krotnosé = 6 0.05+
1334.9*0.2 =
373.772
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Kod CPV 45233 100-0
10|KNR 2-31 0115-|Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z |m2 1334.9
d.2|o1 domieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego 18 %
- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
11|KNR 2-31 0115-|Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z |m?2 1334.9
d.2|02 domieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego 18 %
- za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu
Krotnosé =5
12|KNR 2-31 0313-|Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - war-|m2 1334.9
d.2|01 stwa wigzgca o grubosci 2 cm
13|KNR 2-31 0313-|Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - war-|m?2 1334.9
d.2|02 stwa wigzaca - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
14|KNR 2-31 0314-|Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - war-|m2 1334.9
d.2|01 stwa Scieralna o grubosci 2 cm
15|KNR 2-31 0314-|Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - war-|m2 1334.9
d.2|02 stwa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
16|KNR 2-31 0303-|Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce |m2 10*1.1 =
d.2|01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 11.000
materiat z odzysku
17|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 8

d.2|01

piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

materiat z odzysku
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/|ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0
18|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3 (243*1.2*
d.3|05 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg 4.3+463*
lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3 m - szerokos¢ 1.2*3.7+
0.8-1.5 m-10%wykopow 367.5*1.2*
2.5+141*
1.1%2-
1334.9*0.03-
1334.9*0.05-
1334.9*0.2)*
01=
434.853
19/KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 447.669
d.3|03 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hai-
dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
20|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 (243*1.2*
d.3|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku 4.3+463*
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km- 1.2*3.7+
90% wykopu 367.5%1.2*
2.5+141*
1.1%2-
1334.9*0.03-
1334.9*0.05-
1334.9*0.2)*
09=
3913.675
21|KNR 2-01 0322-|Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow linio- m?2 ((243*4.4)+
d.3|07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych (463*3.8)+
kat.llI-1V wraz z rozbiér-analogia - szalowanie systemo- (367.5%2.6)+
wa -obudowy ciezkie (141*2.1))*2
=8160.400
22|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 (243*1.2*
d.3|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m- 4.3+463*
analogia dla wszystkich wykopow-20%wykopow bez obj. 1.2*3.7+
rur i studni 367.5%1.2*
2.5+141*
1.1%2-
1334.9*0.03-
1334.9*0.05-
1334.9*0.2-
759*0.05-
314.5*0.03-
134*0.02-
20.70*1.54-
66.21*0.31-
13.10*0.14)*
0.2=
848.845
23|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 848.845*4 =
d.3/01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111-80%wy- 3395.380
kopéw
24|KNR 2-01 0201- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 848.845+
d.3|05 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku 3395.38 =
samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 4244.225
km(dowiezienie urobki z hatdy na plac budowy do zasy-
pania wykopéw)
25|KNR 2-01 0201- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 433.313+
d.3|05 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku 3899.815-
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 848.845-
nadmiar urobku 3395.38 =
88.903
26|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 88.903
d.3|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnosé = 6
27|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 4244.225
d.3|01 ty sypkie kat. |-l
28 Dowdz piasku do zasypki- wymiana gruntu ktory nie na- |m 4244.225*
d.3 daje sie do zasypki 30% catej zasypki 0.3=
1273.268
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE KANALIZACJA Kod CPV 231300-8

29|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 250 m 759
d.4|0408-04 mm
30|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 314.5
d.4/0408-03 mm
31|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 134
d.4|0408-02 mm
32|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 7
d.4/0109-01 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
33|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |stud. 6
d.4/0513-03 w gotowym wykopie o giebok. 3m
34|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. 1
d.4/0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.

Krotnosé = 6
35|KNNR 11 0406- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two- |szt. 6
d.4|03 rzyw sztucznych o $r. 425 mm i gtebokosci 2.0 m
36|KNNR 11 0406- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two- |szt. 17
d.4|05 rzyw sztucznych o $r. 630 mm i glebokosci 2.4 m
37|KNNR 11 0406- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two- |szt. 34
d.4|06 rzyw sztucznych o $r. 630 mm - za kazde 0.5m réznicy

gtebokosci od 2.4 m
38|KNR 4-01 0209- | Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2w |mz2 2
d.4|03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20

cm(wejscie do studni rewizyjnej istniejacej i podtaczenie

wykonywanego kanatu oraz dla osadzenia przejs¢

szczelnych w kregach betonowych studni rewizyjnych)
39 Osadzenie wscianach studni kanalizacyjnych przejs¢ szt. 12
d.4 szczelnych przez $ciane PVC dla rur PVC250,200mm
40 Osadzenie wscianach studni kanalizacyjnych przejs¢ szt. 10
d.4 szczelnych przez sciane PVC dla rur PVC160mm
41|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 43
d.4|0421-02 taczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm ( zaslepienie kor-

kami PVC koncow poczatkowych odcinkdw przytaczy in-

dywidualnych)
42|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 3
d.4|/0421-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm( odnogi wbudowa-

ne w kanat gtéwny PVC 200/160mm dla wigczenia przy-

taczy poza studniami)
43|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 11
d.4|/0421-04 taczone na wecisk o $r. zewn. 250 mm

( odnogi wbudowane w kanat gtowny PVC 250/160mm

dla wigczenia przytaczy poza studniami)
44|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 18
d.4|/0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm

Trojniki
45|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 18
d.4|/0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm(wykonanie prze-

padu zewnetrznego-prostki, trojniki)
46 KNR-W 2-18 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do|m?2 18*1.5*1.0 =
d.4/0507-02 3 m( obetonowanie przepadow) 27.000
47|KNR-W 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy |m3 0.2*1.0*18 =
d.4/0508-01 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki be- 3.600

tonowej japonkami
48|KNR-W 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z |m?2 0.5*1*18 =
d.4/0303-04 wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.160 mm ( zabez- 9.000

pieczenie rur przepadu w obetonowaniu)
49/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 68
d.4/0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-

mentu 4.0 m
50| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 68
d.4/0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-

mentu 4.0 m
51|KNR-W 2-18 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych |m 20.70
d.4/0606-10 0 $r. 1200 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na

zimno - pierwsza warstwa
52|KNR-W 2-18 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych |m 20.70
d.4/0607-10 0 $r. 1200 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na

zimno - kazda nastepna warstwa
53|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 4
d.4/0706-03 nalnej 250 mm
54|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 prob. 2
d.4/0706-02 nalnej 200 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5|Optata za sktadowanie materiatéw odpadowych
55 Optata za sktadowanie materiatéw odpadowych. kpl. 1
d.5
Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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