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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa na wykonanie projektu z Inwestorem,

- warunki techniczne wydane przez Wiasciciela sieci kanalizacyjnej..

- uzgodnienie ZUD przy Starostwie w Nowym Dworze Mazowiecki,

- podkiady geodezyjne w skali 1:1000 dostarczone przez Inwestora,

- przepisy , normy, nomogramy do obliczen sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
(PVC,PE), dane techniczne zawarte w dokumentacji producentéw materiatow,

- wizje lokalne w terenie, uzgodnienia z wkascicielami posesji i Inwestorem.

2. Cel opracowania i stan istniej acy.

Celem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami
w ul. Kolejowej w Brodach Parcelach gm. Pomiechowek.

Obecnie posesje przy wiw ulicy w wiekszosci nie posiadajg zadnej kanalizacji
sanitarnej posesjami naroznymi przy ul. Harcerskiej, ktére sg podtgczone do
kanalizacji w tej ulicy oraz posesjami na poczatku ul. Kolejowej przy ul. Serockiej, gdzie
istnieje odcinek kanalizacji @0.40m. Pozostate posesje gromadzg $cieki w zbiornikach
bezodptywowych, ktore sg wywozone taborem asenizacyjnym do miejsca utylizacji.

3. 0godlny opis sposobu skanalizowania obj  etego terenu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano kanalizacje sanitarna grawitacyjna.
Kanalizacja zostata zaprojektowana dla obszaru okreslonego w zleceniu.
Zaprojektowano jeden cigg kanalizacji z odcinkami bocznymi wigczony do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej, ktéra odprowadza $cieki do gminnej oczyszczalni sciekow.
Wiekszos¢ posesji bedg wtaczona do sieci kanalizacyjnych za pomoca przytaczy
grawitacyjnych. W trzech wypadkach zaprojektowano pompownie przydomowe

z przewodami ttocznym podigczonymi do przewodu zbiorczego, ktéry bedzie wigczony
do kanatu w ul. Kolejowej. Taki sposob odprowadzenia sciekdw wymusity warunki
lokalne ( bardzo waska droga dojazdowa z uzbrojeniem istniejgcym, w ktorej
niemozliwe jest pobudowanie glebokiego kanatu grawitacyjnego, brak zgody wtasciciela
posesji sgsiedniej na utozenie kanalizaciji).

Wszystkie przytacza grawitacyjne do sieci gtéwnej zaprojektowano z rur PVC@160mm
typ SN8 w pasie drogowym i SN4 na terenie posesji. Na terenie posesji zaprojektowano
studnie kanalizacyjne rewizyjne typ WAVIN @425mm. Spadek przykanalikow nie moze
by¢ mniejszy od 1.5%. Przewody ttoczne z pompowni przydomowych zaprojektowano z
rur PE @50,63mm.

Zaprojektowano sieci grawitacyjng z rur PVC@200, 250mm a na nich studnie

z kregdw betonowych @1200mm i typu WAVIN @425mm i @630mm ( patrz zestawienie
studni kanalizacyjnych). Wszystkie kanaty w pasach drogowych z rur o sztywnosci
obwodowe SNS8.

4. Sposo6b wykonania sieci.

4.1 Podtaczenie .
Zaprojektowana w ul. Kolejowej kanalizacja grawitacyjna bedzie wigczona do
istniejgcej studni na istniejgcym kanale kamionkowych @0.40m w ul. Kolejowej przy ul.
Serockiej. Ze wzgledu na znaczna roznice rzednych dna studni i rzednej wigczenia

proj. kanalizacji, podtaczenie nalezy wykonac¢ za pomoca kaskady zewnetrznej.

4.2 Prowadzenie.



Sie¢ kanalizacyjna bedzie prowadzona bedzie w pasie drogowym ul. Kolejowej oraz w
drogach dojazdowych do posesji i ha terenie podigczanych posesji mieszkaniowych.
W pasach drogowych zaprojektowano kanalizacje w ulicach ze wzgledu na brak
miejsca na utozenie kanalizacji w poboczu.

W miejscach duzych zblizen projektowanej kanalizacji z istniejagcymi wodociggami
przewiduje sie odkopanie wodociggu, utozenie kanalizacji i powtérne utozenie
wodociggu.

4.3 Warunki gruntowo-wodne, odwodnienie wykopow.

Warunki gruntowo-wodne w miejscu wykonywania robot okresla Opinia o warunkach
gruntowo-wodnych opracowanie Przedsiebiorstwo Badawczo-Produkcyjne Sp. z o.0.
GEOSTAFF z Warszawy w 2001r., ktora Projektant otrzymat od Inwestora.

W przekroju geologicznym wzdtuz trasy proj. kanalizacji wystepuja:

Lp. | Ulica gtebokos¢ Rodzaj gruntu Woda
gruntowa
4. | Kolejowa-koniec | 0-do 0.6m nasyp, piasek drobny, brak
proj. kanalizacji humus
od strony ul. 0.6m-2.0m glina pylasta brak
Nasielskiej
gtebiej do 5.0 | piaski drobne brak
2. | Kolejowa przy ul. | 0-dol1l.6m nasyp, piaski drobne, brak
Harcerskiej humus
1.5-3,3m piaski srednie brak
3.3-5.0m piaski drobne
3. | Kolejowa przy ul. | 0- 0.4m nasyp, piaski drobne, brak
Swierczewskiego humus
0.4-1.0m Piaski drobne brak
1.0-1.6m Piaski r6zne Brak
1.6-3.3 Piaski srednie Brak
3.3-5.0m Piaski drobne brak

Warunki geologiczne sg korzystne dla uktadania kanalizacji z rur PVC ( dla poziomu, na
ktérym bedzie uktadana wg projektu). Nie wystepujg wody gruntowe, ktérych obnizenie
na czas budowy znacznie podnositoby koszt jej wykonania. W poziomie posadowienia
rur wystepujg materiaty sypkie, ktére mogg by¢ podtozem dla rur bez stosowania
podiozy sztucznych ( podczas wykonywania robot nalezy potwierdzié w praktyce wyniki
badan geologicznych- autor projektu z inspektorem nadzoru powinni podja¢ decyzje
ostateczna czy rury mozna utozy¢ bez wykonywania poditoza sztucznego.

Grunt z wierzchu terenu ( nasyp, humus, glina pylasta) powinien by¢ wywieziony i nie
nalezy uzywac go do zasypania.

Mozna jedynie wykorzysta¢ zdjetg wierzchnia warstwe drég gruntowych i wykorzystac ja
do odtworzenia nawierzchni pod warunkiem, ze nie zostanie ona zanieczyszczona
innym gruntem wydobywanym z wykopu. Pozostata cze$¢ gruntu wydobywana w
wykopu powinna by¢ przed zastosowaniem do zasypania wykopu zbadana, gdyz
wskaznik roznoziarnistosci deo/d;o Wynosi od 3.8 do 2.1 co Swiadczy, ze grunty sa trudno
zageszczane. Nalezy wykona¢ prébe Proctora, ktéra okresli zageszczalnos¢ badanego
gruntu. Jezeli maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego jest mniejsza od
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1.6g/cm?®, nalezy cze$¢ gruntu do zasypki dowiezé celem uzyskania wymaganego
zageszczenia Js = 1.0.
Przed uktadaniem rur w wykopie otwartym nalezy wyprofilowa¢ dno z wymaganym
jednolitym spadkiem pomiedzy studniami kanalizacyjnymi (spadek rur podano na planie
syt. wysokosciowym), w razie potrzeby utozy¢é podtoze piaskowe i dobrze ubié
mechanicznym ubijakiem spalinowym tak aby po zageszczeniu grubos¢ podioza
wynosita min. 10cm a dla podioza skalistego lub z kamieniami powyzej 60mm-15cm
Nastepnie recznie wykonaé¢ dotki pod kielichy i utozy¢ rury.
Rury podbi¢ i obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rur. Tg zasypke
nalezy zagescic ubijakiem drewnianym recznym uwazajgc aby nie nastgpito
uszkodzenie lub wypchniecia rur.
Jezeli nastgpito ,przekopanie ,, wykopu to nalezy go uzupeié zwirem.
Materiat do podsypki ( max. 15% pozostatosci na sicie 0.75mm )powinien spetniac¢
nastepujace wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W kazdym przypadku rury nalezy uktada¢ w wykopie suchym.

Podobnie jak przy uktadaniu rur kanalizacji nalezy wykonywac roboty przy uzbrojeniu
istniejacym nie dopuszczajgc do jego uszkodzenia w czasie trwania robot lub po ich
wykonaniu ze wzgledu na zte wykonanie podtoza pod tym uzbrojeniem.

4.4 Roboty ziemne i odwodnienie.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonac¢ o scianach pionowych umacnianych .
Sciany pionowe nalezy zabezpieczyé wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo lub
uktadanymi poziomo i rozpartymi za pomocg bali drewnianych sosnowych obrzynanych
i okraglakow drewnianych sosnowych. Do umacniania scian wykopow mozna rowniez
zastosowac szalunki systemowe.
Grunt wydobyty z wykopow przewidywany do zasypania wykopow mozna odktada¢ obok
jezeli nie bedzie to powodowato nadmiernych ucigzliwosci dla uzytkownikow drogi.
W innym wypadku grunt odwiez¢ w miejsce jego sktadowania docelowego lub
tymczasowego. Gmina dysponuje takim terenem w odlegtosci ok. 1000m od miejsca
wykonywania robét.
Zasypanie wykopu do 30cm ponad wierzch rur reczne z zageszczeniem ubijakami
recznymi drewnianymi a dalej zasypanie reczne lub mechaniczne z zageszczeniem
ubijakami spalinowymi do stopnia nie nizszego niz okreslonego przez Wiasciciela drogi
i nie nizszego niz przyjety do obliczen wytrzymatosciowych . Aby w sposob prawidtowy
odbudowa¢ nawierzchnie drogowg stopien zageszczenia zasypki nie moze by¢ nizszy
niz 98° w skali Proctora. Wykonawca powinien uwzgledni¢ réwniez indywidualne
wymagania w tym zakresie wiasciciela drogi.
Wykopy nalezy zageszczac warstwami o grubosci max. 30cm.
Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych deskowanych powinna wynosi¢ wynosi:
- do gtebokosci 1.8m —d, + 0.7m = 0.16-0.315m + 0.7m = 0.86-1.015m,
- przy gtebokosci 1.8-3.5m - d, + 0.8m = 0.2-0.315m + 0.8m = 1.0-1.115m
- przy gtebokosci powyzej 3.5m - d, +0.9m = 0.2-0.315m + 0.9m = 1.1- 1.215m.
Wykopy wykonywac recznie oraz koparkami podsiebiernymi i chwytakowymi
Czesc¢ wykopu, w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego — kabli
telekomunikacyjnych i energetycznych, gazociggow, kanalizacji deszczowej
wodociggu, oraz dogtebienie do poziomu uktadania rur wykonac wytacznie recznie.

Uwaga: Wszystkie roboty ziemne wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 ,, Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-
62/8836-01 ,,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
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4.5 Obliczenia statyczne kanalizacji i przykanalik6 ~ w uktadanych w drogach
wykonanych z rur PVC SNS8.

Wyboczenie (buckling).
Pps = C*V Sg*Ss = 5.63*VSg*2*E's
Dla rury odksztatconej wielkos¢ Py redukuje sie wg wzoru:
Pos = [1-(3*8/D)]*Pys
Sk - sztywno$é rury 8kN/m? E's - modut sieczny gruntu ( w/g tabeli zalezy od
zmodyfikowane] wartosci Proctora oraz od przykrycia rur)
0/D — stosunek zmniejszenia srednicy do srednicy rury ( przyjeto potowe wielkosci
max. 0.08 tzn. 0.04 pozostawiajac pozostate 0.04 na uwzglednienie warunkéw
wykonania).
F= Py /g musi by¢ wiekszy lub réwny 2,
g - obcigzenie pionowe,
g=q; + Qv + ¢

g;— obcigzenie gruntem: q; = i *(H-h) + yi,*h,
gdzie: yi — gestosc zasypki ponad lustrem wody,

Yiu — gestos¢ zasypki pod lustrem wody,

H — zagtebienie,

h — odlegtos¢ od wierzchu rury do lustra wody,

gv - napoér wody, g, =Yyy*h,

gdzie: y, — gestos¢ wody,

q: - obcigzenie ruchem kotowym, q, = C*(3*P/2*3.14*H?),
gdzie: C- wspéitczynnik zalezny od oddziatywania wielu kot,
P — znamionowy nacisk koét.

Zalozone warunki ogolne:
ruch kotowy nacisk 65kN, C=1.45, y;, = 20kN/m®, yg, = 12kN/m*, zageszczenie
min. 90%.

Odksztalcenie.

&/D = 0.083*q/(16*Sk + 0.122*E¢’
do tak wyliczonego odksztalcenia na lezy doda € czynnik instalacji | ;i czynnik
wykopu B ¢ ( wg tabel w zaleznosci od rodzaju kontroli, roboczego ruchu
kotowego, ciezkiego sprzetu do zageszczania, rodzaju wykonawstwa, kontroli
wykonawstwa, materiatu podtoza)

Zatozone warunki ogdlne:

ruch kotowy nacisk 65kN, C=1.45, y;, = 20kN/m®, yg, = 12kN/m?, zageszczenie
min. 90% ( przyjeto dla bezpieczenstwa obliczeh stopieh mniejszy od
wymaganego), rury S, 8kN/m?).kontrola tak 0%, roboczy ruch kotowy tak (1%),
ciezki sprzet do zageszczania tak (1%) tacznie I; = 2%, wykonawstwo staranne
(0%), kontrola tak (0)%), materiat bez kamieni (1%) tgcznie B; =1%.

Najnizszy odcinek kanalizacji : rury przykryte 4.5m warstwg zasypki (H=4.5m),
bez wody gruntowej na rurami odlegtos¢ rur od lustra wody (h=0), zmodyfikowana
wartos¢ Proctora 90%.

Q=0 + Gy + G = 20%4.5+12%2 +0 +1.45%(3*65/2+3.14*9) = 119kN/m?,

Pys = 5.63*VSg*2*E's = 5.63*\8*2*2500= 1126,
Pps = [1-(3*5/D)]*Pys = 0.88*1126=990,

F= Pps /q = 990/119 =8.3 i jest wieksze od wymaganego 2

o/D = 0.083*q/(16*Sr + 0.122*Es = 0.083*87/(16*8 + 0.122*2500)=1.4%.
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o/D dhugi czas = 8/D*2=1.4*2=2.8%,
o/D sredni czas =0/D + I = 1.4 + 2 = 3.4%,
o/D max. = &/D sredni czas + B; = 2.8+1 = 3.8%.

w kazdym przypadku odksztatcenie jest mniejsze od dopusz czalnego 8%.

Il. Najptytszy odcinek przykanalika: rury przykryte warstwg 1.5m gruntu (H=1.5m) ,
wykop suchy .
Zmodyfikowana warto$¢ Proctora 90% ( przyjeto mniejsza od wymaganej dla
bezpieczenstwa obliczen w przypadku gdyby Wykonawca nie zagescit w sposéb

wymagany wykopow)..
0=q; + Gy + G = 20*1.5 +1.45%(3*65/2*3.14*2.25) = 30+20=50kN/m?,

Pos = 5.63*VSg*2*E's = 5.63*8*2*1800=957,
Pbs = [1-(3*8/D)]*Pys = 0.88*957=842,

F= Pps /q = 842/50 =16.8 i jest wieksze od wymaganego 2,
o/D = 0.083*q/(16*Sg + 0.122*Ey = 0.083*44/(16*8 + 0.122*1800)=1.0 %.

o/D diugi czas = 6/D*2=1.0*2=2.0%,
O/D s$redni czas = 0/D + |y = 1.0+ 2 = 3.0%,
O0/D max. = o/D s$redni czas + B; = 3.0+1 = 4.0%,

w kazdym przypadku odksztatcenie jest mniejsze od dopusz czalnego 8%.

4.7 Materiat.

Kanalizacje wykona¢ z rur PVC @ 250, 200 mm ( wspétczynnik sztywnosci
obwodowej Sg= 8 kN/m2) kielichowych tgczonych na typowe uszczelki

pierscieniowe . Nalezy stosowaé uszczelki typu Sewer Lock.

Podczas tgczenia stosowac srodek smarny dopuszczony przez producenta rur.
Studnie kanalizacyjne z kregéw zelbetowych o $rednicy @1200mm z pokrywami
zelbetowymi i wkazami  zeliwnymi okr agtymi @600mm typu ci ezkiego 40T oraz
studnie systemowe PP/PVC @425,3630 z kinetami do rur PVC , teleskopowe

z pokrywami  zeliwnymi o no $nosci 40T (T40) . Na terenie posesji studnie
systemowe PP/PVC @425mm do rur PVC z rurami telesk  opowymi j.w. lecz
nosnos¢ pokrywy mo ze byé mniejsza — 12.5T (B125). Pod pokrywy nale zy
stosowa € betonowe pier $cienie odci gzajgce- dla studni @630mm

Z teleskopowym adapterem do wlazow i zelbetowym pier $cieniem

uszczelniaj acym, dla studni @425mm z dodatkowym sto  zkiem betonowym dla
wzmochienie oparcia wkazu o podto  ze.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania szczelnosci kregi betonowe powinny by¢
malowane masg asfaltowo- kauczukowa ,, ASKOWIL 1*R+2*P, pod ptyte dolna wyla¢
chudy beton gr. 5cm. Zelbetowa ptyta denna oraz nadbeton kinety wykonaé z betonu
wodoszczelnego B25.

4.8 Zestawienie zaprojektowanej kanalizacji:

- sie¢ kanalizacyjna z rur PVC SN8 [0250/7,3mm rdzen lity 759m
- sie¢ kanalizacyjna z rur PVC SN8 [0200/5,9mm rdzen lity 314,5m
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- odnogi PVC 0250/160 mm
- odnogi PVC [0200/160 mm
- studzienki sanitarne B-45 @1200

- studzienki sanitarne @425/250 PVC/PP
- studzienki sanitarne @425/200 PVC/PP
- studzienki sanitarne @630/250 PVC/PP

- kaskady na wigczeniu przykanalikow do studni

- przebudowe kolidujgcych wzdtuznie wodociggow

W tabeli 1 zestawiono zaprojektowane studnie na sieci kanalizacyjnej.

TABELA NR 1 Zestawienie zaprojektowanych studni na

11 szt.
3 szt.
6szt.
4sz7t.
2szt.
17szt.
14szt.
65m

gtéwnej sieci kanalizacyjnej

Rodzaj studni _ § 3 -% g = ﬁ?

eloleales | 2|89 832 3 | &

v | v 8EI8RISERE 2 | B | g5 523 8| 3

studni | rys. §§§§§§§§ E,, “g’_ ig %gm é E

RIS R RS RS x o o o g §

vd s 8 =

szt. | szt. szt. |m npm | m npm m szt.
1 1 1 | 79,32 | 74,57 | 77,08 2,51 4,75
2 1 1 |7932 | 74,65 | 76,94 2,29 4,67
3 1 1 | 7932 | 74,82 4,50

4 1 1 79,30 | 74,99 | 77,50 2,51 4,31 | 8,00
5 1 1 | 79,40 | 75,15 | 77,19 2,04 4,25
6 1 1 | 7940 | 7523 | 77,54 2,31 4,17
7 1 1 | 79,40 | 75,38 | 77,66 2,28 4,02

8 1 1 79,40 | 75,58 | 77,76 2,18 3,82 | 7,00
9 1 1 | 79,40 | 75,75 3,65
10 1 1 | 79,40 | 75,92 3,48
11 1 1 | 80,20 | 76,08 4,12
12 2 1 | 80,50 | 76,27 | 76,80 0,53 4,23

13 2 1 80,60 | 76,46 | 78,60 2,14 4,14 | 7,00
14 2 1 | 80,70 | 76,59 | 77,80 1,21 4,11
15 2 1 | 80,70 | 76,71 | 78,00 1,29 3,99
16 2 1 | 80,70 | 76,76 | 77,58 0,82 3,94
17 2 1 | 80,80 | 76,96 | 78,30 1,34 3,84

18 2 1 80,65 | 77,08 | 77,84 0,76 3,57 | 7,00
19 2 1 79,90 | 77,31 | 78,07 0,76 2,59
20 2 1 79,80 | 77,40 | 78,26 0,86 2,40

21 2 1 79,96 | 77,60 2,36 | 4,00
22 2 1 80,00 | 77,96 2,04




23 2 80,50 | 78,43 | 78,91 0,48 2,07

24 2 1 | 81,25 | 78,50 | 79,71 1,21 2,75

25 2 1 | 82,20 | 79,52 2,68

28 2 1 79,70 | 77,40 | 78,24 0,84 2,30

29 2 1 79,40 | 77,70 | 78,21 0,51 1,70

26 3 1 | 83,40 | 80,34 | 81,75 1,41 3,06

27 3 85,00 | 82,50 | 83,38 0,88 2,50 | 4,00
Razem 2 17 37,00

4.9 Kolizje.

Na trasie projektowanego uzbrojenia wystepuja:
- przewody telefoniczne,
- wodociagi,
- kable energetyczne eNN i eWN,
- istniejgca kanalizacja sanitarna w ul. Harcerskiej.
Roboty w poblizu uzbrojenia istniejgcego nalezy wykonac¢ wytgcznie recznie na
warunkach
okreslonych przez Wiascicieli uzbrojenia: T.P. S.A., Zakiad Energetyczny, Zakfad
Wod-Kan przy Urzedzie Gminy Pomiechéwek , Rozdzielnia Gazu.
W waskich drogach gminnych nalezy przebudowac¢ 116m istniejgcego wodociggu.

5. Odgalezienia sieci do poses;ji i przyt

acza kanalizacyjne.

5.1 Zestawienie odgat ezien sieci i przyt aczy.

. |Rzedne podtaczenia Dtugos¢ odcinka [m]
o Nr | Podiaczenie [m n.p.m.] PVC160 PEHD
L.P. Nazwisko i imie 3 . ; ;
dziatki | Studnia A agtaq Wiazu Przeupyw Sie¢ Przzyéac 63mm | 50mm
1 |Domzalski 127 P1 79,50 78,00 4 24
2 |Bujalska Anna 127 P2 79,50 78,00 4 25
3 |Studzinski 126 P3 79,60 78,10 3 48
4 [Pawlikowski 121 | P4 7960 | 7810 | 4 | 54
Stanistaw
5 |Wojcik Zofia 115/5 P5 79,30 77,80 4 14
6 |Gregorczyk Hanna | 115/4 P6 79,40 77,90 4 26
7 |Nejfeld Leszek 113/3 Al7 79,15 77,65 4 19
8 [Misiun Marek 112/1 A2 79,20 76,60 5 3
9 [Misiun Edmund 110/2 A3 79,40 77,05 5 7
10 |Czerak Pawet 110/1 P7 79,40 77,50 5 3
11 |Misiun Edmunt 108/6 A4 79,40 77,90 6 1
12 [Kili$ Mirostaw 89 AB 79,80 78,30 3
Kosewska
13 Malgorzata 88 A6 79,75 78,25 2




A7

14 |Winter Jan 87 79.40 77,90 5
15 |Legowska Irena 86/2 P8 80,30 78,80 10
16 |Legowski Marek 86/1 P9 80,30 78,80 9
17 |Jackiewicz Zofia 85 PS1 79,80 42
18 |Burdz Krystyna 85 PS2 79,80 35p_rzyi 33
19 |Klebowski Stanistaw| 84 PS3 79,80 7sieC
20 |Sztejnert Ewa 83 IPDll(i 80,20 78,70 4 41
: . P13,
21 |Gulojsk Sabina 82/1 P14 80,40 78,90 4 41
: P15,

22 |Przybylski Artur 75 P16 80,50 79,00 | 35| 67,5
23 |Przybylski Michat 75 A8 80,60 79,10 | 35 | 65
24 |Kaniewski Krzysztof| 74 A9 80,70 79,20 | 35| 415
25 |Garwacka Krystyna | 72/3
41 |Jankowski Witold 72/1 P17 A0 80,50 79,00 4 54
26 |Moleda Barbara 7216 All 80,70 79,20 2
27 |Kuczynska Hanna 72/8 P18 Al12 81,10 79,60 4 46
28 |[Strzelczak Michat 72/9 P19 80,00 78,50 4 3
29 |Kwiatkowski Piotr 68/1 222% 80,60 79,10 4 47,5
3p [lraczynska 68/4 | P27 79,90 | 7840 | 4 | 3

Gabriela
31 [Krakowiak 203 | P21 80,10 | 7860 | 3 | 185

Mieczystaw
32 |Kowalewski Lucjan 19 Al13 80,55 79,05 | 3,5 3,5
33 |Tkaczyk Zdzistaw 18 Al4 80,75 79,25 3 15
34 |Piwowarski Bogdan | 17 Al5 81,30 78,87 3 15
35 |Studzinski Zygmunt Al16 83,20 81,15 | 35| 3,5
36 |Kruszewski Leonard p22 83,40 80,90 | 3,5 4
37 |Przygodzka 5 | p23 8350 | 8200 | 35 | 21

Kazimiera
38 |tepicki Tomasz 4 P24 84,00 82,50 4 3,5
39 |Kruszewski Feliks 2/1 P25 85,00 83,50 3 3
40 |Kuzminski Janusz | 115/8 AL17 79,40 77,60 4 1

25 18 134 | 652 |OPIA a3
7sieC

5.2 Roboty ziemne i odwodnienie.

Wykopy pod odgatezienia sieci do posesji i przylacza oraz zasypanie wykopow nalezy
wykona¢ mechanicznie( tam gdzie bedzie mozliwy dojazd i praca koparki poza

miejscami gdzie wystepuje skrzyzowanie z podziemnym uzbrojeniem kolidujacym) i
recznie na odkilad a w miejscu z konieczng wymiana gruntu ( pas drogowy, posesje

zagospodarowane kostka brukowa ) z odwiezieniem urobku. Wykop o $cianach

pionowych umocnionych szczelnie wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo a w

przypadku wykopow plytkich na terenie posesji mozna zastosowac
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wykopy ze skarpami. Szerokos¢ wykopdw umacnianych do gt. 3m 1,1m a glebszych
1.2m, natomiast wykopow ze skarpami szerokos$¢ dna 0.55m. Zasypanie wykopow
urobkiem z odktadu na terenie posesji lub dowiezionymi piaskiem w pasie drogowym i
na terenie posesji, jezeli bedzie utwardzana nawierzchnia. Nadmiar urobku nalezy
odwiez¢ lub rozplantowaé na terenie posesji( jezeli bedzie taka mozliwos$g).

W przypadku kolizji z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonac recznie
zgodnie z wymogami Wiasciciela uzbrojenia.

W miejscach, gdzie wykop bedzie wykonywany w terenie o nawierzchni utwardzone;j
(‘asfalt, ptyty chodnikowe, kostka brukowa itp. ) lub 0 hawierzchni przeznaczonej

do utwardzenia caty zasypac¢ urobkiem kat. I,Il a podczas zasypywania nalezy
zagescic ubijakiem recznym drewnianym do 30cm ponad wierzch rury a nastepnie
spalinowym ubijakiem mechanicznym warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30cm

do stopnia wymaganego przez Zarzadce drogi lecz nie mniejszego niz wynika to

z obliczen wytrzymatosciowych rur.

5.3 Podtaczenie.

Przykanaliki kanalizacyjne grawitacyjne nalezy wigczac do studni kanalizacyjnych na

sieci lub do trojnikdw z odnogami zamontowanymi w tym celu podczas ukladania sieci.

Stosowaé trojniki z odnogami pod katem 45° jeZeli przykanalik jest na podobnej

gtebokosci co sieé lub 90° jezeli réznica posadowienia przykanalika i kanalizacji jest

duza. Przy wigczeniu za pomocg kaskady zewnetrznej nalezy wykonac¢ szalowanie,

izolacje rur PVC za pomocg materiatow elastycznych — cienkie maty izolaciji

polietylenowej w ptaszczu PE oraz obetonowanie rur.

Jezeli na terenie posesji zaprojektowano zaadaptowanie istn. zbiornikéw

bezodptywowych na komory przeptywowe, nalezy wykonac:

- oczyszczenie komory,

- zasypanie piaskiem z zageszczeniem dna i wykonanie kinety betonowej na wysokosci
przeptywu sciekow,

- zamontowanie stopni ztazowych,

- wykonanie wiazu do komory.

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PYC @160mm SN8 w drogach
i SN4 na terenie posesji. Studnie na terenie posesji systemowe PP/PVC @425mm
do rur PVC..

Przykanalika kanalizacyjnego nie wolno wykorzystyw aé do odprowadzania wod
opadowych.

5.4 Ulozenie.

Przylacza uktada¢ wg zasad podanych dla sieci kanalizacyjnej, a jezeli uktadanie rur
wystgpi w warstwie gruntu sypkiego, rury nalezy uktada¢ na gruncie naturalnym z
recznie wyprofilowanym spadkiem i dotkami na zlgcza oraz obsypywaé tym samym
materialem z zageszczeniem recznym ubijakami drewnianymi i mechanicznym
ubijakiem spalinowym.

Przykanaliki powinny by¢ utozone ze spadkami nie mniejszymi niz 1.5%. Wskazane
jest uktadanie przykanalikow z wiekszymi spadkami jezeli mozliwosci okreslone przez
rzedna posesji i rzedna dna kanatu ulicznego na to pozwolg. Przykrycie powinno
wynosi¢ min. 1.2m ( przy mniejszym przykryciu nalezy stosowac ocieplenie zuzlem
paleniskowym oraz odizolowa¢ od rury i przykry¢ filig PE budowlang). Poniewaz nie ma
doktadnej inwentaryzaciji zagltebienia istniejacych odptywdw kanalizacyjnych z
budynkow, rzeczywiste spadki proj. przykanalikow nalezy ustali¢ po odkryciu
przewoddw istniejgcych i ustaleniu rzeczywistych réznic zagtebienia pomiedzy
kanalizacjg lokalng i kanatami ulicznymi.

Uktadajac przykanaliki nalezy przestrzegac tych samych zasad przy zblizeniu sie do
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istniejacego uzbrojenia jak w przypadku sieci. Ze wzgledu na dosc¢ ptytkie utozenie
kanalizacji mogg wystepowac kolizje z przytaczami wodociggowymi. W takich
sytuacjach przytacza wodociggowe nalezy przebudowac pod nadzorem Dostawcy
Wody i Wiasciciela.

6. Odbudowa nawierzchni po robotach w pasie drogowy m.

W trakcie wykonywania rob6t uszkodzona zostanie nawierzchnia asfaltowa i
utwardzona zuzlem lub zwirem w drogach bocznych. Sposéb i technologie odbudowy
nawierzchni wykona¢ na warunkach okreslonych przez Zarzadcow drég zgodnie ze
sztukg budowlang i Specyfikacja Techniczng Wykonania Rob6ét.

7. Pozostate warunki wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Maz.,

- uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie robot od wiascicieli terenu, na ktérym
beda wykonywane roboty w Urzedzie Gminy w Pomiechowku,

- wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyzowan z kolidujgcym

uzbrojeniem podziemnym istniejgcym,

- uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego - w/g
warunkow wiascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Po wykonaniu robot teren po robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego w tym
odbudowac zniszczone nawierzchnie jezdni i chodnika .
Przewody i studnie przed zasypaniem powinny by¢ zainwentaryzowane. Kanalizacje
poddac probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.
Przektadany przewod wodociggowy po wyptukaniu nalezy poddac prébie szczelnosci na
cisnienie 10barow.
Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz okreslonego
w uzgodnieniu z Zarzadcg drogi.

UWAGA:

1. Wykonujac roboty nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
wykopow , doktadne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem os6b
niepowotanych.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone poprzez wygrodzenie zaporami wys.
1.1m w kolorze biato-czerwonym, oznakowane znakami ostrzegawczymi
i nakazujacymi oraz pulsujgcymi lampami z oSwietleniem sztucznym

( szczegdlnie w okresie nocnym). Przejscia do posesji nad wykopami
powinny by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi.

2. Wykonawca powinien zweryfikowac projekt, jezeli przed budowg niezbedne
bedzie jego dostosowania do projektu drég ( tzn. dostosowaé rzedne wtazow
studziennych do rzednych drogi).

UWAGA: Wykonanie kanalizacji spowoduje znaczne utrudnienia w ruchu i dojazdach do
posesji. Z tego wzgledu nalezy roboty wykona¢ szybko a dojscia do posesji
zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenia i ewentualne mostki nad wykopami.

Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i przytaczy powinien prowadzic¢
doswiadczony koncesjonowany wykonawca .

Calos¢ rob6t wykonac z zachowanie szczegolnej ostroznosci, stosujgc wymagane
oznakowanie i zabezpieczenie wykopow w/g Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot cz. 1l INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSEOWE oraz INSTRUKCJI
WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNYCH Z RUR PP przy uwzglednieniu

12



przepiséw zawartych w normach:

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-78/9192-02 Wodociggi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych ( Dz.B. Nr. 13/72).

8 Podstawowe zagadnienia bhp.

1. Roboty ziemne wykonywac z zachowaniem daleko idgcych srodkéw ostroznosci ,
szczegOlnie w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi.

2. Wykopy gtebsze niz 1.0m powinny by¢ wykonywane ze skarpami o nachyleniu
odpowiednim do rodzaju gruntu lub umacniane ( wypraskami, balami, grodzicami,
szalunkami systemowymi).

3. Wykopy powinny by¢ ogrodzone barierkami ochronnymi o wys. 1.1m.

4. W przypadku pozostawienia na noc nie zasypanych wykopdéw, na barierkach
nalezy wywiesi¢ dobrze widoczne, czerwone Swiatto ostrzegawcze.

5. Prace montazowe nalezy wykonywac¢ wytacznie przy pomocy petnosprawnych
narzedzie. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

6. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bhp i
p.poz..

7. Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wyptuka¢ utozone przewody.

9 Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
9.1 Dane ogdlne.

1. Nazwa obiektu: Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami
w ul. Kolejowej w Brodach Parcelach gm. Pomiechéwek.

2. Inwestor: Urzad Gminy w Pomiechowku.

3. Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100
Ptonsk ul. Kalinowa 8 tel. 023 662 68 69, 602 552545.

9.2 Informacje szczego6towe dotycz ace BIOZ.
Zadanie inwestycyjne pn. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami

w ul. Kolejowej w Brodach Parcelach gm. Pomiechéwek realizowana bedzie dla
umozliwienia odprowadzenia sciekdw sanitarnych do istniejgcej. Oczyszczalni Sciekow.

Zaprojektowano:
- sie¢ kanalizacyjna z rur PVC SN8 [1250/7,3mm rdzen lity 759m
- sie¢ kanalizacyjna z rur PVC SN8 [1200/5,9mm rdzen lity 314,5m
- odnogi PVC [0250/260 mm 11 szt.
- odnogi PVC [0200/160 mm 3 szt.
- studzienki sanitarne B-45 @1200 6szt.
- studzienki sanitarne @425/250 PVC/PP 4szt.
- studzienki sanitarne @425/200 PVC/PP 2szt.
- studzienki sanitarne @630/250 PVC/PP 17szt.
- kaskady na wigczeniu przykanalikéw do studni 14szt.
- przebudowe kolidujgcych wzdtuznie wodociggow 65m

Sieci bedg realizowane od miejsca wigczenia do istn. studni w kierunku
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podiaczanych budynkéw. Podtgczenia budynkéw bedg wykonywane na koncu.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a. stupy energetyczne-mozliwos¢ przewrdcenia przy bliskich wykopach,

b. drzewa- mozliwos$¢ przewrdcenia,

c. kable energetyczne NN — mozliwo$¢ porazenia pradem w przypadku
uszkodzenia,

d. kable teletechniczne- mozliwos$¢ wyrzadzenia szk6d materialnych w przypadku
zerwania lub uszkodzenia,

e. przewody wodociggowe — mozliwos¢ zalania wykopow oraz wyrzadzenia szkod
materialnych w przypadku uszkodzenia,

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ przy realizacji rob6t budowlanych.

» Zagrozenie porazeniem pragdem w przypadku uszkodzenia izolacji
przewodu. Podczas wykonywania wykopow w poblizu kabli ( wczesniej
ustali¢ dokfadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢ wykonane
bardzo ostroznie i wylgcznie recznie pod nadzorem RE.

» Zagrozenie od upadajacych stupdéw i drzew. To zagrozenie nalezy
wyeliminowaé stosujgc umocnienia $cian wykopdw w poblizu tego
uzbrojenia lub wykonywanie instalacji tunelowo.

» Zagrozenie zalania wodg w przypadku uszkodzenia przewodu
wodociggowego.

Podczas wykonywania wykopéw w poblizu przewodoéw wodociggowych
(wczesniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny byé
wykonane bardzo ostroznie i wylacznie recznie pod nadzorem
Dostawcy Wody.

e Zagrozenie zasypania ziemia pracownikow w wykopach. Dla unikniecia
tego zagrozenia wykopu gtebsze niz 1.0m nalezy wykonac ze skarpami
o nachyleniu, ktére zabezpieczy wykop przed ich obsuwaniem lub w
przypadku wykopow o $cianach pionowych wykona¢ umocnienia scian
wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o
odpowiedniej wytrzymatosci.

e Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczyé¢
barierkami ochronnymi i dobrze oznakowac.

» Zagrozenie dla ruchu pojazdéw po drogach jezeli utrudnienia w ruchu sg
spowodowane prowadzeniem robot. Wykonac projekt organizacji ruchu
drogowego na czas budowy i zastosowac oznakowanie wg uzgodnien
Policji i Wtasciciela Drogi.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
(umocnienia wykopow i ich demontaz, montaz ciezkich elementéw uzbrojenia
przewoddéw i pompowni) nalezy przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz
pracownikom, ktorzy zatrudnieni beda przy realizacji zadania, uwzgledniajacy w
sposbb szczegOlny przepisy i zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju
robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowac:
e zmiane organizacji ruchu na odcinkach drogi objetych budowa,
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wylgczenie odcinkéw drogi z uzytkowania jezeli tego bedg wymagaty
wzgledy bezpieczenstwa ( z okresleniem sposobu objazdu wytagczonych
odcinkow),

odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robét i jego
zabezpieczenie,

ograniczenie predkosci pojazdow,

doktadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejgcych urzadzen
podziemnych,

umocnienie scian wykopow powyzej gt. 1.0m lub wykonywanie wykopow
ze skarpami,

zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi,

oznakowanie miejsca wykopdw na okres nocny poprzez powieszenie na
barierkach swiatet ostrzegawczych czerwonych,

stosowanie wylgcznie sprawnych maszyn i urzadzen,

kontrola trzezwosci pracownikow.
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