INFORMACJA DOTYCZACA ,,PLANU BIOZ”

obiekt budowlany: sie¢ wodociggowa Dz 160mm L=413m

adres — ul. KWIATOWA na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Ogrodowej w POMIECHOWIE,

gm. Pomiechéwek
inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drég gminnych, po terenie dziatek
o numerach ewidencyjnych: 93/2, 133

inwestor —- URZAD GMINY POMIECHOWEK
z siedzibg w Brodach Parcelach
ul. SZKOLNA 1a
05-180 POMIECHOWEK

projektant — mgr inz. Krystyna Niestuchowska

Legionowo, ul. Hubala 4/47

Plan Bioz sporzadza Kierownik Budowy.

Podstawy prawne sporzadzenia ” Planu BIOZ”

- Ustawa z dn. 07.07.2003r.- Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U .2003r nr 89,
poz. 414).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr47/3 poz. 401).

- Dz. U. 2003r nr 120, poz. 1126 z dn.23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot.

Budowa sieci wodociagowej z rur PVC Dz 160mm L=413m.

Wodocigg bedzie realizowany metodg wykopu liniowego, otwartego, szalowany, z odktadem
gruntu wzdtuz wykopu, w niezbednym zakresie z wywozem gruntu poza rejon budowy.
Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, mogacych stanowié¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi.

Na terenie objetym budowa kanalizacji do istotnych elementéw zagospodarowania terenu
mogacych zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludziom naleza;

- istniejgce wodociggi Dz 160mm i Dz 110mm

- realizowany obecnie wodociag z rur PVC Dz 160mm,

- praca sprzetu technicznego niezbednego do wykonywania w/w robét
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Z uwagi na charakter robét budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”.

Plan bioz powinien zawierac:

Imie i Nazwisko oraz adres kierownika budowy

Nazwe Inwestora i jego adres

Informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystapi¢ na budowie, takie jak:

- ostrzezenie o gtebokich wykopach,

- uwaga na prace maszyn budowlanych,

- przejscia dla pieszych i ich oznakowanie,

- informacja o drogach komunikacyjnych dla pracownikéw,

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlanych.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Wskazanie sposobow szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy.

Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wskazania dotyczgce sposobow zachowania sie ludzi w przypadku uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego w zwigzku z wykonywaniem robdét ziemnych sposobem mechanicznym

stwarzajgcym zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.
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