
1 Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm  na podsypce cem. - piaskowej   gr. 3cm

3 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B-20 gr. 22cm
2 Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mech. gr. 25cm

4 Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mech. gr. 10cm
5 Bet. obrzeże wibroprasowane 8x30cm na podsypce piaskowej gr.3cm

OZNACZENIA

6 Betonowy krawężnik wibroprasowany 15 x 30na ławie betonowej z oporem -  beton na ławę B20
7 Wibroprasowana kostka betonowa (kolorowa bezfazowa) gr. 8cm  na podsypce cem. - piaskowej   gr. 3cm

UWAGA:

NA PROMIENIACH SKRĘTU  STOSOWAĆ KRAW. ŁUKOWE

PRZEKRÓJ ULICZNY   SKALA 1 : 50
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11 PRZEKRÓJ (ŚCIEŻKA ROWEROWA , CHODNIK)    SKALA 1 : 50
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PRZEKRÓJ (MIEJSCA POSTOJOWE)    SKALA 1 : 50
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TREŚĆ

DATASKALA
1 : 50 / 1 : 20 /

NR RYS.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

12.2012

PODPIS

BUDOWA GMINNEGO, 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
W POMIECHÓWKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

ASYSTENT

mgr inż. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94

2

PROJEKTANT

WZDŁUŻ UL. NASIELSKIEJ
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PRZEKRÓJ ZATOKA AUTOBUSOWA  SKALA 1 : 50

DROGA POŻAROWA
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PRZEKRÓJ ULICZNY   SKALA 1 : 50
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PODJAZD GOSPODARCZY oraz CHODNIK O WZM. KONSTR

MIEJSCA POSTOJOWE WYZNACZYĆ KOSTKĄ KOLOROWĄ PROSTOKĄTNĄ(JEDEN RZĄD)
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8 Wibroprasowana kostka betonowa (kolorowa) gr. 8cm  na podsypce cem. - piaskowej   gr. 3cm


