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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa gminnego, 10- oddziatowego przedszkola integyjnego w Pomiechéwku wraz z
infrastruktur g towarzyszca

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

Umowa zawarta porailzy inwestorem i projektantem
1. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do celéw projektowych.
2. Pomiary uzupetniage , wizja lokalna
3. Decyzja o warunkach zabudowy

Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowciggdw komunikacyjnych na terenie przedszkola
integracyjnego w _zakresie nawierzchni drég wetwmych (podjazd gospodarczy , droga
pozarowa), chodnika , miejsc postojowych (wraz z drogaanewrowymi) , zatoki autobusowe;.

W zakresie drogi powiatowej (ul. Nasielska w Porhi@gku ) przebudowywana zostajeiezka
rowerowa jednokierunkowa, chodnik (wzdtul. Nasielskiej) oraz w zakres robét niedbych
wchodzi przebudowa dwéch sztuk istamjch zjazdow (na podjazd gospodarczy oraz ¢rog
pozarowy )

W zakres inwestycji wchodz rOwniez roboty drogowe rozbidérkowe starej nawierzchni.
Projektowana inwestycja nie wymaga wywlaszcerenow przylegltych oraz nie wymaga decyz;ji
srodowiskowej.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa komgfika projektowanym obiekcie.

lll. STAN ISTNIEJ ACY

Drogi wewretrzne o przekroju ulicznym na przedmiotowym odcinkustanie nie bardzo ztym.
Istniejgce chodniki o nawierzchni asfaltowej. Na terenieyuNasielskiejsciezka rowerowa oraz
chodniki z kostki betonowej w ztym stanie. Na padge rozeznania w terenie, stwierdzouse,
warunki gruntowo — wodne dla modernizacji przedmigtgo odcinka drogiaskorzystne. W
poditazu zalegaj warstwa humusu ok 30 cm oraz piaski .Waéd gruntdéwyie stwierdzono. W pasie
projektowanych obiektow wygbuje istniejce uzbrojenie:

Wodochg , siec NN, ks, kd.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebieg drogi oraz wdzenia towarzysce pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- zjazdy — 37,80 + 55,00 m2

- jezdnie ( podjazd gospodarczy , drogagrowa) — 417,0 + 622,0 m2

-chodniki o wzmocnionej kostr) —837,0 m2

-chodniki (wewntrz) —1154,5 m2

-chodniki (przy ul Nasielskiej) —384,0 m2

-$ciezki rowerowej (przy ul Nasielskiej) —426,0 m2

-miejsc postojowych(wraz z drogami manewrowymi)965,50 + 450,0 m2

-zatoka autobusowa — 555,0 m2

V. DANE O TERENIE (REJESTR ZABYTKOW , EKSPLOATACJA GORNICZA,POZOSTALE OPINIE):

Nie dotyczy
VI. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

Podczas prac bud. nalezwrécic szczegoélp ostraznos¢ aby przypadkowo nie zaniegry gleby
substancjami szkodliwymi dlarodowiska. Proj. obiekt niee¢ldzie miatl ujemnego wptywu na
powierzchng ziemi , w tym gleb wody powierzchniowe i podziemne.
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OPIS TECHNICZNY
Budowa gminneqgo, 10- oddziatowego przedszkola integyjnego w Pomiechéwku wraz z
infrastruktur a towarzyszca

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

Umowa zawarta porailzy inwestorem i projektantem

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do celéw projektowych.
Pomiary uzupetniage , wizja lokalna

Opinie potrzebne do uzyskania pozwolenia

Decyzja o warunkach zabudowy

II. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

No Ok

Zakres opracowania obejmuje budowciggéw komunikacyjnych na terenie przedszkola
integracyjnego w _zakresie nawierzchni drog wetwmych (podjazd gospodarczy , droga
pozarowa), chodnika , miejsc postojowych (wraz z drogaanewrowymi) , zatoki autobusowe;.

W zakresie drogi powiatowej (ul. Nasielska w Porhi@eku ) przebudowywana zostajeiezka
rowerowa jednokierunkowa, chodnik (wzdtul. Nasielskiej) oraz w zakres robot niedhych
wchodzi przebudowa dwoch sztuk istgmjch zjazdow (na podjazd gospodarczy oraz ¢rog
pozarows )

W zakres inwestycji wchodz rowniez roboty drogowe rozbiorkowe starej nawierzchni.
Projektowana inwestycja nie wymaga wywlaszcierenow przylegtych oraz nie wymaga decyzji
srodowiskowej.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa komaujiika projektowanym obiekcie.

ll. STAN ISTNIEJ ACY

Drogi wewretrzne o przekroju ulicznym na przedmiotowym odcinkustanie nie bardzo ztym.
Istniejgce chodniki o nawierzchni asfaltowej. Na terenieyuNasielskiejsciezka rowerowa oraz
chodniki z kostki betonowej w ztym stanie. Na padge rozeznania w terenie, stwierdzoue,
warunki gruntowo — wodne dla modernizacji przedmigtgo odcinka drogiaskorzystne. W
podtazu zalegaj warstwa humusu ok 30 cm oraz piaski .Waéd gruntdwyie stwierdzono. W pasie
projektowanych obiektow wygbuje istniegce uzbrojenie:

Wodochg , siec NN, ks, kd.

V. STAN PROJEKTOWANY

1.Zalozenia wskpne
ciggdw komunikacyjnych na terenie przedszkola integremo w zakresie nawierzchni drég
wewretrznych (podjazd gospodarczy , drogazgm@wa), chodnika , miejsc postojowych (wraz z
drogami manewrowymi) , zatoki autobusowe;j.
W zakresie drogi powiatowej (ul. Nasielska w Porhi@gku ) przebudowywana zostajeiezka
rowerowa jednokierunkowa, chodnik (wzdhwl. Nasielkiej) oraz w zakres rob6t niedinych
wchodzi przebudowa dwoch sztuk istgmjch zjazdéw (na podjazd gospodarczy oraz ¢rog
pozarowy )
W zakres inwestycji wchodaéwniez roboty drogowe rozbidrkowe starej nawierzchni.
2.Parametry projektowe:
Droga
— Przekrdj uliczny
— Obcigzenie : KR 1
— Szerokd¢ jezdni i zjazdow

* przebudowywany zjazd na podjazd gospodarczy -3,6m

* przebudowywany zjazd na dregazarowg -6,0m ,

* podjazd gospodarczy (droga wegtrzna) -3,0 — 3,6m,

* droga paarowa -6,9 m,




» Konstrukcja jezdni (droga pozarowa , podjazd gospodarczy) , zjazdow oraz chodnéko
wzmocnionej konstrukcji
- Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8 cm na podsyma.-piaskowej gr. 3 cm
(kolorowa)
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. &nexinie gr. 25cm
UWAGA : Na pohczeniu krawznika zjazdow indywidualnych z istniglymi nawierzchry
ul. Nasielskiej szczeline wypetnasf. lanym modyfikowanym

Miejsca postojowe (w tym jezdnie manewrowe)
— Obcigzenie : KR 1
— Calkowita ilas¢ miejsc postojowych: 55 szt. —w tym 3 szt. migyspeznaczonych dla osob
niepetnosprawnych
— Wymiary miejsc. 2,5x5,0m oraz dla oséb niepetnosprawnych 3,6x5,0
— Spadek poprzeczny: 1%+3%
« Konstrukcja miejsc postojowych
- Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8 cm na podsymre.-piaskowej gr. 3 cm
(kolorowa)
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. &hécinie gr. 25cm
Uwaga: miejsca postojowe wyznacézyostky betonowy prostokgtng w kolorze czerwonym.
» Zatoka autobusowa
- Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8 cm na podsygae-piaskowej gr. 3 cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr. 22cm

Chodniki
— Obcigzenie : ruch pieszy
— Szerokdc¢ : zgodnie z ,Projektem Zagospodarowania Terenu”
— Spadek poprzeczny: w kierunku jezdni 2%+3%
» Konstrukcja chodnikow
- Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8 cm na podsymre.-piaskowej gr. 3 cm
(kolorowa)
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. &hécinie gr. 10cm

Sciezka rowerowa jednokierunkowa
— Szerokd¢ : zgodnie z ,Projektem Zagospodarowania Terenu”
— Spadek poprzeczny: 2%
» Konstrukcja sciezki rowerowej
- Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8 cm na pagsgpm.-piaskowej gr. 3 cm (kolorowa ,
bezfazowa)
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabhafecznie gr. 10cm
UWAGA: Chodnik oraz sciezke rowerowg usytuowa® podobnie jak istniejaca. Dodatkowo
nalezy wyprofilowaé¢ od strony ul. Nasielskiej skarg w taki sposob aby utworzy ,niecke”
zbierajgca wody opadowe. Roboty wyej ujeto w przedmiarach jako roboty ziemne (wykop).
Roznice pomigdzy konstrukcja a podiazem uzupelni gruntem przepuszczalnym z dokopu .
Kolorystyka:
Kolorystke kostki oraz rodzaj uzgodhi Inwestorem na etapie budowy.
* Urzadzenia bezpieczéstwa:
Na parkingu pokazano stupki blokag w ilcsci 27szt. Naley uzy¢ stupkow U-12c wys. 0,8m
stalowe (biato czerwone). Bargeochroni na wygciu ze szkoty wykonazgodnie z rysunkiem ,,
Szczegdt wykonania barier ochronnych”
e Obrzeza:
Wszdzie tam gdzie jest to koniecznegi komunikacji pieszych $ciezki rowerowej, zamknito
betonowymi obrzgzami wibroprasowanymi. Przy chodnikachsgiezce rowerowej zastosowano
-5-




obrzeza o wym. 8x30cm na fawie betonowej. Olmaevystawé 3cm ponad nawierzchipnchodnika.
Dokumentacja niniejsza zawiera rysunki przedstaw@asposob uktadania obize

*  Kraw ezniki:

Jezdn¢ obramowano kragznikami z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15r80eswiatto
12cm Na przdpiach dla pieszych stosowakrawezniki najazdowe 15x22cm, na skosach
krawezniki skosne 15x22/30, a na promieniach ghr krawgzniki tukowe. Krawezniki posadowt
na tawie betonowej z oporem (beton nadad®i6/20). Szczegbly przedstavdicg sposdb osadzenia
kraweznikOw przedstawiono w gZci rysunkowe;j.

UWAGA : KRAWEZNIKI OZNACZONO KOLOREM ZIELONYM na ,Projekcie
Zagospodarowania Terenu”

e Odwodnienie:

Odwodnienie infrastruktury drogowej odbywa przez projektowankanalizac} deszczow.

3. Rozwhzania sytuacyjne — droga w planie
Dla elementéw drogowych podano domiary do osi ltawkdzi jezdni. Wymiary obiektu pokazano
na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

4. Rozwiazania wysokdciowe komunikacja dla niepetnosprawnych

Na odcinkach wijczenia do istnigcych jezdni bitumicznych spadek pogiy poprzeczny
projektowanej jezdni dostosowado istniegcych rzdnych. Spadki poprzeczne jezdni
i chodnikbw pokazano w opracowaniu graficznym.

Uwaga: Na catej szerokwi przegé dla pieszych naky obnizy¢ krawezniki do poziomu
nawierzchni

I wykona pochylenie chodnika max. 6% aby urhwi ¢ osobom niepetnosprawnym poruszanie si
wzdtuz projektowanego ggu. Maksymalngwiatto kraweznika — 2cm.

5.Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze i roboty rozbiorkowePrzed przygpieniem do wykonywania robot
budowlanych natey usura¢ wszystkie drzewa i krzaki zlokalizowane w pasiegbwym,
wykona® roboty rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Nadmiarnguuoraz elementy w rozbiorki
Wykonawca jest zobowzany zutylizowa na swoj koszt.

Podiare gruntowe - Przed utéeniem konstrukcji nawierzchni, podi® gruntowe musi ky
zagszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie SR205 (1998 r.)
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wysné&j'.

Uzbrojenie- Z uwagi na istnigce uzbrojenie roboty ziemne winny dwykonywane za wiedz

I pod nadzorem wiziwych braowo stwb. W poblizu istniepcego uzbrojenia roboty ziemne
naleey wykonywa recznie. Gdyby w czasie prowadzenia rob6t ziemnychtrafiano
na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazanglaraie sytuacyjno-wysokciowym) naley je
zabezpieczyi powiadomé odpowiedniego kytkownika.

Wodochg — Zasuwy wodoggowe zlokalizowane w pasie drogowym, rglewyregulowa
wysokaciowo do rzdnych projektowanych. Roboty drogowe, a w szczeméin roboty
ziemne(odmulenie rowu)prowadzpod nadzorem sib brarzowych, w kontekcie monitorowania
zagkbien i w razie potrzeby ewentualnego docieplenia.

Drzewa— kolidujgce drzewa usuy

Punkty poligonowe- W pasie drogowym zlokalizowang gunkty poligonowe. Roboty zezane z
odtworzeniem uszkodzonych punktéw poligonowyafiauy kosztorysie.

8.Inne zalecenia
— roboty ziemne wykortazgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-0220¥98 r.)
— roboty realizowé zachowujc obownzujace przepisy BHP
— inwentaryzagj powykonawcz nalezy wykonywa po odbiorze wykonanych elementow robot.




Data:30.11.2012r.

OSWIADCZENIE

dotyczy: Budowa gminnego, 10- oddzialowego przedszkola integyjneqo w Pomiechéwku
wraz z infrastruktur a towarzyszca

Oswiadczam,ze projekt: Budowa gminnego, 10- oddziatowego przkds integracyjnego w Pomiechowku

wraz z infrastruktuy towarzyszca zostat sporadzony zgodnie z obowZujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT:

I.  BRANZA DROGOWA:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS

97-400 BELCHATOW

OS OKRZEI 1/48

PRZEDSIEWZ| ECIE:

Budowa gminneqgo, 10- oddziatowego przedszkola integyjnego w Pomiechdéwku wraz z
infrastruktur g towarzyszca

INWESTOR:

Gmina Pomiechowek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechdéwek

PROJEKTANT:



Zakres opracowania obejmuje budowciggdw komunikacyjnych na terenie przedszkola
integracyjnego w _zakresie nawierzchni drég wetwmych (podjazd gospodarczy , droga
pozarowa), chodnika , miejsc postojowych (wraz z dmgaanewrowymi) , zatoki autobusowe;.

W zakresie drogi powiatowej (ul. Nasielska w Porhiggku ) przebudowywana zostajeiezka
rowerowa jednokierunkowa, chodnik (wzdtwl. Nasielkiej) oraz w zakres robét niedinych
wchodzi przebudowa dwéch sztuk istamjch zjazdow (na podjazd gospodarczy oraz ¢rog
pozarowy )

W zakres inwestycji wchodzowniez roboty drogowe rozbiérkowe starej nawierzchni.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa komgfika projektowanym obiekcie.

Kolejnos¢ wykonywania prac

-wykonanie robot rozbidrkowych

-usungcie wszystkich krzakéw zlokalizowanych w pasie dnagm

-roboty ziemne: nadmiar gruntu odwéew miejsce wskazane przez Inwestora

-wyregulowanie wysokiciowe uradzen ,

-utozenie kravgznikOw

-wykonanie konstrukcji jezdni ,zjazdéw , chodnikggeiezki rowerowej , miejsc postojowych , ,

2.WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych oldleny zostat w cgsci opisowej i rysunkowej
w projekcie technicznym.

Drogi wewretrzne o przekroju ulicznym na przedmiotowym odcinkustanie nie bardzo ztym.
Istniejgce chodniki o nawierzchni asfaltowej. Na terenieyuNasielskiejsciezka rowerowa oraz
chodniki z kostki betonowej w ztym stanie. Na padge rozeznania w terenie, stwierdzoue,
warunki gruntowo — wodne dla modernizacji przedmigtgo odcinka drogiaskorzystne. W
podiazu zalegaj warstwa humusu ok 30 cm oraz piaski .Waéd gruntéwyie stwierdzono. W pasie
projektowanych obiektow wygbuje istniejce uzbrojenie:

Wodochg , siec NN, ks, kd.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWI ACE
ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03w. sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteia i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospwodamia dziatki stanowcym zagraenie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robét:

— roboty wykonywane przy ayciu ciezkich maszyn budowlanych — zwrdéciuwag na
przeszkolenie BHP pracownikow

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktérych oparggimzle oddziatyw& na organizm
ludzki, temperatura mas rm® powodowd oparzenia i inne zagkenia — zwrdagi uwag na
przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwidawag na wiaciwe oznakowanie robot i przeszkolenie
BHP pracownikow

— wykopy dla odwodnienia — zwrdcuwag na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow i
przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w terenie 0 znacznym ¢@niu ruchem pojazdéw i pieszych — zwibaiwag na
wiasciwe oznakowanie roboét, wyznaczenie pfzejprzejazdéw alternatywnych.

4.PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagéenia dla bezpiechastwa i ochrony zdrowia wynikaj z prowadzenia prac
w wykopach oraz przyayciu ciezkich maszyn, a tale z pracy pod ruchem pojazdéw oraz pracy
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zwigzanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowdmyrobét powinna odbywasic z
zachowaniem szczegoélnej osinosci.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagren, przed przysipieniem do wykonywania robét, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie ddy w zakresie wykonywanych prac oraz zagfoz
nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM

Nalezy wskaz& pracownikom drogi komunikacyjne uiwiajace szybk ewakuag na wypadek
awarii i innych zagrgen oraz przekazaprocedury BHP. Pracownicy winni zo§taoinformowani

o numerach telefonéw alarmowych, lokalizaepdkdédw ochrony ppa itp. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji obiektu winni kywyposaeni w srodki ochrony osobistej. Obszar robét powinien
by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektamaorgacji ruchu.
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w sprawie samedzielnych [unkcii techmtznl;ch w budownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza -qe;, o

Mam'.m ierz HAME}S
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t urodzony (a) dnia 11 @3-1_'9..?% ................ 1997 . w "E_ia;’-'ﬂ?@eh{! 5" - SRS

posiada praygoldwanie zawodowe upowainiajges do wyHonywania samodrzieinej funkeji

pro jektantz ‘"

" |rmlr.=.1 funkeiil
kun&trukz:y;rm - inyznieryjnej

tm.lpa] -u-pechi noset lesh nlnno—nulwmmg!

w zakresie . @r6g 1 nawierzchni lotniskowyeh,

w specjalnosel

‘isprojalimmeia awodows)
MA-TTT ALY

CWD MA-BUA-LS zam, 10F7-[Kw-W-T6 WDA zom. 2iB-i{1 58,000 pigm, FIE

Obyavate] (lka) l%a.zmlerz I‘!&IIIOE : soat e P TR
s W e e el T just wpewainiony {u) du

=~ sporzadzania pro jekiéw budowll drég,lotmiskowych drdég startowych
i manipulacyjnych oraz typowych przepustiw i mostéw..
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Y.ODZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

Lodz, 2 stycznia 2012 1.

ZASWIADCZENIE nr 670

Pan Kazimierz MAMOS
zamieszkaty: 97-400 Belchatow
08. Okrzei 1 m. 48

jest cztonkiem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £EOD/BD/0670/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PRIEWODNICIACY
Lédzkel Okregowe)

Ly nistow nichwa
U’ Vg
. Grzegorz Cleslifiski
91-425 L.odz, ul. Pélnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod(@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www.lod.piib.org pl Regon: 473043690
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