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Dawig bodzie wykonany 2godnie z dyreklywq dzvigowq 95/16/ME.
Roboty budoviane nalezy wykona¢ zgodnie z: DZENNK USTAW Ne 108; 2004

instalac]l.

___EEAEE&-B:;& pleclozytowq 3 x 400 V obliczonq na:

Dodatkowo we wskazane na rysunku miejece nalezy doprowadzi¢ linig telefonicznq oraz dwie linie
trzyzylowe 230 V z zabezpleczeniem odministracyjnym (dla ko2dego d2wigu osobne). Z finii tych OTIS
oswietla kabing | szyb.

Sciany, podioge | strop szybu wykonat z trwalych 1 niepalnych materiaiow, niesprzyjajacych osiadaniu 1
emitowaniu kurzu. Sciany pomalowat. Dno podszybia powinno bye gladde, w miarg moziwosci poziome,
nieprzepuszczaine dia wody.

Odchytki wymilaréw szybu muszq speiniac normy 1 nie wartoscl
podanych na rysunku.

W podszybiu nalezy umoziiwic uziemienie urzqdzen d2wigowych. W szybie nie mo2e bye 2adnej obcej

W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C + +40°C. Szyb musi by¢ wentylowany bezposrednio na
zewnqtrz budynku. llos¢ wydzielanego ciepla wynosi:

Przekr§j otworu wentylacyjnego w nadazybiu nie moze byé mniejazy niz 1% rzutu szybu. Do wietrzenia
pomieszczen nienale2qcych do d2wigu nie nale2y wykorzystywoé szybu. Szyb nie moze byé ogrzewany
gorgeq wodq lub parg. Urzqdzenia do obstugi i regulacyi ogrzewanla muszq znajdowa¢ sig poza szybem.

Oswietlenie naturaine lub sztuczne na przystankach na poziomie podlogi musi wynosi¢ min. 50 bx.

do miejsca na rysunku nalezy doprowadzi¢ linig zasilajqeq
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133 A prod pracy
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PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO
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déwigu moze byt niemoziiwy.

Makeymaina odchylka pionowa azybu betonowego +/-10 mm, a azybu stalowego +/-5 mm. Wezystide
| wymlary na_gotowo w_mm.

Wﬂﬂu&i_!:ﬂ_rah_qasﬁ:“ﬁ_ﬂ SitY NA PROWADNICACH SEY w (N)
gléwny dostarcza OTIS. “wm | uﬂ
WIELKOSCI &2 Pl M|§§
ELEKTRYCZNE E P24 13| 45500
R P11 | 25000 |P5 15000
Rodzaje prqdéw: PIIA| 21000 [P6 .:m_g
Prqd rozruchowy: 17.A P11 Rl 980 |P7
Prqd znamionowy: 133 IRZ_ |__1010 |P8 |

Spadek napigeia do 10%.

Inwestor: Gmina Pomiechowek,
ul. Szkolna 1a, 05=180 Pomiechowek

Obiekt: PROJEKT GMINNEGO PRZEDSZKOLA
INTEGRACYJINEGO W POMIECHOWKU

Adres

inwestyc ji: 05—=180 Pomiechowek, ul. Nasielska 3

Nazwa

rysunku: SZYB WINDOWY WYTYCZNE

Projektont: | ygr inz.Krzysztof Kaczmarek |FPodvis:
upr.bud.nr UAN.V.8388(15)/88 £0D,/B0 /0868 /02

Asystent:

mgr inz. Stawomir Paluch Podpis:
upr.bud.nrUAN.V.8388(14) /88 £0D,/BD/0838,/02

OPIS OZNACZEN NA RYSUNKU:

1)  Wentylacja szybu min. 320 cm2 obliczona na odprowadzenie ciepta V=1.35 kW.
Temperatura w szybie powinna wynosié¢ min. +5°C max. +40°C.

3 Doprowadzenle zasilania zgodnie z normq, wg danych wytwdrcy.

8, Plaszczyzna pomigdzy drzwiami szybowymi odlegta od drzwi kabinowych o
max. 150 mm, gtadka na catej diugosci szybu.

7) Oswietlenie szybu NﬁR_:_n z normq.

12) Drabina do stalowa, na state.

Sprawdzajgey:

magr inz. Macie] Nowakowski |Podpis:
upr.bud.nrBP.IV-10220/83/78 £0D,/B0,/1041,/02

Nr rysunku:

4.5

Skala: Branza: Data
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