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OPIS TECHNICZNY
DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU GMINNEGO, 10-ODDZIAtOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W
POMIECHOWKU

1 Wstep
1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- projekt budowlany cz. Architektoniczna,

- Opinia Geotechniczna ustalajgca warunki posadowienia dla projektowanego
przedszkola przy ul. Nasielskiej w Pomiechéwku, opracowanie eMWU prace
geologiczne, studnie mgr Maciej Wtodek

- Polskie normy oraz literatura techniczna.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt konstrukcji budynku.

1.3 Warunki gruntowo-wodne
Biuro eMWU prace geologiczne studnie mgr Maciej Wiodek opracowato Opinie
geotechniczng dla budowy dziesieciodziatowego integracyjnego przedszkola w Pomiechowku.

1.3.1 Warunki geotechniczne

Wykonanymi  wierceniami  stwierdzono wystepowanie w  wiekszos$ci  utworow
piaszczystych (gtownie piaskéw drobnych i pylastych z frakcjg zwirowg). Rozbudowana warstwa
piaskow humusowych w otworze 1 moze bycnasypem zwigzanym z pobliskim zbiornikiem
szamba (zasyp wykopu?). Od strony potudniowej, pod piaskami zaznaczajq sie piaski gliniaste i
niewielkiewktadki gliny piaszczystej.W przekrojach geotechnicznych wydzielono uwzgledniajgc
litologie utworéw oraz geneze i stratygrafie okreslong na podstawie materiatéw archiwalnych,
nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA [: grunty nasypowe lub piaski humusowe /holocen/
WARSTWA IlI: rezydua piaszczyste glin zwatowych /plejstocen/
WARSTWA lli: gliny zwatowe /plejstocen/

Dla warstwy | (nasypy) nie okre$lono parametréow geotechnicznych- warstwa o
zmiennych parametrach Ilub zawierajgca domieszke czesci organicznych.W pozostatych
warstwach dodatkowo wydzielono:

Warstwe lla — piaski drobnoziarniste i pylaste. Dla warstwy przyjeto $redni

stopien zageszczenia ID = 0,50.

Warstwe llb — piaski Srednioziarniste, dla ktérych przyjeto Sredni stopien zageszczenia
ID= 0,55.

Warstwe llla — piaski gliniaste, dla ktérych przyjeto Sredni stopien plastycznosci L= 0,20 i
okreslenie konsolidacji B (wg normy PN-81/B-03020).

Warstwe llIlb — gliny piaszczyste, dla ktérych przyjeto Sredni stopien plastycznosci IL=
0,30 i okreslenie konsolidacji B (wg normy PN-81/B-03020).

Do gtebokosci wiercenia nie stwierdzono przejawow wody gruntowey.

1.3.2 Wnioski i zalecenia

1. W badanym terenie stwierdzono wystepowanie jednolitych genetycznie gruntéw
(rezydua piaszczyste glin zwatowych Ilub wktadki glin zwatowych).Przy posadowieniu na
gfeboko$ci nie wiekszej niz 2,5 m, beda to wytgcznie grunty piaszczyste z zapasem 0,6-0,7 m
do warstwy piaskdw gliniastych. Warunki te mozna okre$li¢ jako proste.

2. W okresie wykonywania badan, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej do gteboko$ci 5,0 m. Zawilgocenie w spggu wykonanych otworéw wskazuje na
niewielkg odlegtos¢ od poziomu wody.

3. Jezeli warstwa | wystapi ponizej poziomu posadowienia, nalezy jg wymieni¢ na zasyp
piaszczysty, zageszczony do wartosci wskaznika zageszczenia 1s>=0,97

4. W przypadku podniesienia sie poziomu wody do poziomu piaskéw gliniastych (warstwa
Illa), ich stan ulegnie pogorszeniu (grunty mato spoiste sg szczegdlnie wrazliwe nawet na
niewielkie zmiany wilgotno$ci). Obiekt powinien mie¢ wzmocnione fundamenty (ruszt
przezbrojonych faw fundamentowych) i wzmocnione wierice.

5. Jezeli projektant obiektu uzna, ze konstrukcja obiektu jest statycznie wyznaczalna i w
stwierdzonych warunkach geologicznych mozna go zaliczy¢ do pierwszej kategorii
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geotechnicznej, wykonany zakres practerenowych | niniejszg opinie mozna uzna¢ za
wystarczajgcg i koriczgcq rozpoznanie podtoza obiektu.

6. Obliczenia statyczne nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-
03020.

7. Strefa przemarzania wg w.w. normy wynosi hz= 1,0 m Kategoria geotechniczna
budynku

2 Opis konstrukcji

2.1.1 Posadowienie i fundamenty
Posadowienie w formie stép zelbetowych monolitycznych pod stupami zelbetowymi
oraz elementami ram zelbetowymi w formie taw Zelbetowych monolitycznych pod pozostatymi
elementami konstrukcyjnymi obiektow

Odpér graniczny potoza dla przyjetych fundamenéw 1493,82 kN,

obliczeniowy 0,81-1493,82 = 1210,00 kN.
Fundamenty z betonu zwyktego klasy B25, zbrojone stalg zbrojeniowg klasy A-IIIN

(RB 500). Pod fundamentami podktad z chudego betonu klasy B10.

2.1.2  Sciany piwnic
Sciany piwnic monolityczne wylewne z betonu B20, zbrojone stalg zbrojeniowg klasy

A-IlIN (RB 500)

2.1.3  3.2.3.Sciany nadziemia
Sciany nadziemia murowane z blokéw silka E24 klasy 20MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 10.

214 Sc[any szybu windowego
Sciany szybu monolityczne wylewane z betonu B25,zbrojone stalg zbrojeniowg klasy
A-lIlIN (RB 500). Wykona¢ nisze na przewody elektryczne wg wytycznych producenta
dzwigu.

215 Stropy
Projektuje sie stropy z ptyt kanatowych z betonu sprezonego pfytowe grubosci 26,5cm

oraz 30,5cm
Stropy szyboéw dzwigowych ptyta zelbetowa grubo$ci 20cm zbrojona stalg Alll-N (RB-
500). Wykonac otwor wentylacyjny oraz kotwi¢ haki montazowe wg danych dostawcy windy .

2.1.6 Stupy
Projektuje sie stupy zelbetowe o przekrojach oznaczonych na rysunkach z betonu B25

zbrojone stalg zbrojeniowg klasy A-11IN (RB 500).

2.1.7 Ramy zelbetowe
Projektuje sie ramy zelbetowe o przekrojach oznaczonych na rysunkach z betonu B25
zbrojone stalg zbrojeniowg klasy A-11IN (RB 500).

2.1.8 Rygle I wierice
Projektuje sie rygle i wienice Zelbetowe o przekrojach oznaczonych na rysunkach z

betonu B25 zbrojone stalg zbrojeniowg klasy A-1lIN (RB 500).

2.1.9 Nadproza
Projektuje sie nadproza zelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalg zbrojeniowg

klasy A-IlIN (RB500) oraz prefabrykowane typu “L”.

2.1.10 Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne Zelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojone stalg zbrojeniowg
klasy A-IlIN (RB 500).
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3 Wytyczne wykonania

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem projektanta konstrukcji i autora dokumentacji
geologicznej.

Odbiér wykopdéw komisyjny z udziatem projektanta konstrukcji i autora dokumentacji
geologiczne;.

Roboty wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” i ogélnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz
wytycznymi dostawcy stropéw sprezonych.

Wszystkie wbudowane materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ odpowiednie atesty badz certyfikaty.

Nadzér i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia budowlane.

Nalezy zapewni¢ nadzér autorski.

Opracowanie:

Projektant konstrukcji

Asystent projektanta

Sprawdzajgcy
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Spis rysunkow

nrrys. nazwa rysunku skala
K-1 FUNDAMENTY-tAWY 1:40
K-2 WIENCE 1:25
K-3.1.1 SCHODY SCH1 cz.1 1:50
K-3.1.2 SCHODY SCH1 cz.2 1:50
K-3.2.1 SCHODY SCH2 1:50
K-4.1 SZYB WINDOWY 1i 2 1:30
K-4.3 SZYB WINDOWY WYTYCZNE 1:20, 1:50
K-5.1 StUP S1, BELKI N1, B2 1:50
K-5.3 NADPROZE N1 1:25
K-5.4 RAMA R3 1:40
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5 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam ,ze dokumentacja zostata sprawdzona i uznana za prawidfowg i moze by¢
skierowana do Inwestora.

Jednoczesnie stwierdzam, ze sporzgdzona dokumentacja zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostata wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajgcy
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6 Dokumenty zespotu projektujgcego
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