
Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Pomiechówek

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km 0,63

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km

m2 2512,8

3
d.2

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm
z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - gr. śr. 5
cm

m2 190,07

4
d.2

KNNR 6 0803-
02

Rozebranie nawierzchni z betonu o grubości śr. 15 cm me-
chanicznie

m2 37,63

5
d.2

KNNR 6 0803-
02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2 142,51

6
d.2

KNNR 6 0802-
02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie m2 46,3

7
d.2

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30
cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km

m2 18

8
d.2

KNNR 6 0806-
07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej

m 53

9
d.2

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 135,61

10
d.2

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odleg. 1 km

m3 135,61

11
d.2

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każ-
dy nast.rozp. 1 km - 4 km

m3 135,61

3 Roboty ziemne
12
d.3

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 967,3

13
d.3

KNNR 1 0201-
09

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3 145,1

14
d.3

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - za nast. 4 km

m3 145,1

4 Krawężniki
15
d.4

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 45,23

16
d.4

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na pod-
sypce cem.piaskowej. UWAGA: Krawężniki zapewnia Za-
mawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości
do 10 km od miejsca realizacji zadania.

m 619

17
d.4

KNR 2-31 0403-
05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej. UWAGA: Krawężniki za-
pewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z
odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.

m 134,8

18
d.4

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. UWAGA: Obrzeża
zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z
odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.

m 484,2

5 Podbudowy
19
d.5

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - posze-
rzenie jezdni

m2 309,5

20
d.5

KNNR 1 0201-
09

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3 92,85

21
d.5

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - za nast. 4 km

m3 92,85

22
d.5

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 309,5

23
d.5

KNR 2-31 0109-
03

Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem
w betoniarce Rm = 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 10 cm - poszerzenie jezni

m2 309,5

24
d.5

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka optymalna 0/
31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm -
poszerzenie jezdni. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zama-
wiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do
10 km od miejsca realizacji zadania.

m2 309,5
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Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Pomiechówek

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25
d.5

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka optymalna 0/
31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm -
poszerzenie jezdni. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zama-
wiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do
10 km od miejsca realizacji zadania.

m2 309,5

6 Chodnik
26
d.6

KSNR 6 0112-
06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15
cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiający, transport
po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca
realizacji zadania.

m2 726,3

27
d.6

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem. UWAGA: Kostkę betonową zapewnia Zamawia-
jący, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10
km od miejsca realizacji zadania.

m2 726,3

7 Zjazdy
28
d.7

KNR 2-31 0101-
03

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.V-VI głębok.15 cm z odwiezie-
niem urobku

m2 605,99

29
d.7

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2 605,99

30
d.7

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna
o grub.po zagęszcz. 15 cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia
Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości
do 10 km od miejsca realizacji zadania.

m2 605,99

31
d.7

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiający,
transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od
miejsca realizacji zadania.

m2 605,99

8 Odwodnienie
32
d.8

KSNR 1 0207-
01

Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na od-
kład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.
25 m3 w gruncie kat. I-II - studnie chłonne i wpusty

m3 131,9

33
d.8

KNR 2-18 0625-
01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.
500 mm z osadnikiem i syfonem - wpusty uliczne

szt. 4

34
d.8

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 20

35
d.8

KNR 2-18 0613-
05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3 m - studnie chłonne

stud. 6

36
d.8

KNR 2-18 0626-
05

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa pełna wraz z pierście-
niem odciążającym

kpl. 4

37
d.8

KNR 2-18 0626-
05

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciąża-
jącym i włazem dla kominów o śr. 100 cm

kpl. 2

38
d.8

KNR 2-18 0501-
04

Podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm m2 7,29

9 Prace wykończeniowe
39
d.9

KNR 2-31 0204-
05

Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego - grub.po za-
gęszcz.8 cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiający,
transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od
miejsca realizacji zadania.

m2 241

40
d.9

KNR 2-01 0510-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu-
su 10 cm

m2 314,1

41
d.9

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 32

42
d.9

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 36

10 Progi zwalniające
43

d.10
KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiający,
transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od
miejsca realizacji zadania.

m2 28,6

44
d.10

KNNR 6 0109-
03

Podbudowy betonowe - roboty na poszerzeniach (przy pro-
gach zwalniających)

m2 28,6

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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