Przebudowa ul. Przytorowej w miejscowosci Pomiechdwek

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0,8
d.1]03 sa drogi w terenie rowninnym
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci $r. 15 cm me-|m2 101,2
d.2|02 chanicznie
3|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod- | m?2 38,1
d.2|02 sypce cementowo-piaskowej
4/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm |m?2 198,9
d.2|0104-02 z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
5/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m? 215,4
d.2/02
6/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 m2 26
d.2/0107-01 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
7/|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m 400
d.2/0101-01 nagt. do5cm
8|KNR 2-31 0315- | Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebok. 14 cm i szer.|m 400
d.2|05 2 cm miedzy kraweznikiem i jezdnig
9/KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 67,54
d.2|01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
10| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m?3 67,54
d.2|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
11|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m?3 67,54
d.2|05 zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km - 4 km
3 Roboty ziemne
12| KNR 2-01 0203- | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.  |m?3 90
d.3/01 tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4 Krawezniki
13|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 26
d.4/04
14|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na pod- |m 425
d.4/03 sypce cem.piaskowej. UWAGA: Krawezniki zapewnia Za-
mawiajgcy, transport po stronie Wykonawcy z odlegtosci
do 10 km od miejsca realizacji zadania.
15|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. m 400
d.4|05 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. UWAGA: Obrzeza
zapewnia Zamawiajacy, transport po stronie Wykonawcy z
odlegtosci do 10 km od miejsca realizacji zadania.
5 Chodnik
16|KSNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 |m?2 524
d.5|06 cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiajgcy, transport
po stronie Wykonawcy z odlegtosci do 10 km od miejsca
realizacji zadania.
17|KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m?2 524
d.5|02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem. UWAGA: Kostke betonowg zapewnia Zamawia-
jacy, transport po stronie Wykonawcy z odlegtosci do 10
km od miejsca realizacji zadania.
6 Zjazdy
18/ KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 315
d.6/03 chodnikéw w gruncie kat.V-VI gtebok. 20 cm z odwiezie-
niem urobku
19| KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warst- | m?2 315
d.6/04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
20|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna |m? 315
d.6|07 o grub.po zageszcz. 15 cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia
Zamawiajagcy, transport po stronie Wykonawcy z odlegto$ci
do 10 km od miejsca realizacji zadania.
21|KNNR 6 0502- |Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  |m?2 315
d.6|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem. Kostke betonowg zapewnia Zamawiajacy, trans-
port po stronie Wykonawcy z odlegtosci do 10 km od miej-
sca realizacji zadania.
7 Prace wykonczeniowe
22|KNR 2-31 0204- | Wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego - grub.po za- | m?2 400
d.7|05 geszcz.8 cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiajgcy,
transport po stronie Wykonawcy z odlegtosci do 10 km od
miejsca realizacji zadania.
23|KNR 2-01 0510- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu-|m2 598,50
d.7]01 su10cm
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24|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 17
d.7/03
8 Progi zwalniajace
25|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  |m?2 25,3
d.8|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem. UWAGA: Kostke betonowg zapewnia Zamawia-
jacy, transport po stronie Wykonawcy z odlegtosci do 10
km od miejsca realizacji zadania.
26|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe - roboty na poszerzeniach (przy pro- |m?2 25,3
d.8/03 gach zwalniajgcych)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot
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