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Przebudowa drogi gminnej - dz. nr ew. 675 w miejscowo$ci Pomiechéwek

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0,06
d.1]03 sa drogi w terenie rowninnym
2 Roboty ziemne
2|KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane recznie gt. 40 cm w gruncie kat. I-1l na |m2 177,5
d.2|05 catej szerokosci jezdni i chodnikéw (ciag pieszo jezdny z
kostki)
3 Podbudowy
3|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- | m?2 177,5
d.3/03 nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
4|KNNR 6 0112- |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego - mie-  |m? 177,5
d.3|05 szanka optymalna 0/31,5 - o grubosci po zageszczeniu 10
cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiajgcy, transport
po stronie Wykonawcy z odlegtosci do 10 km od miejsca
realizacji zadania.
5/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego tama- | m?2 177,5
d.3|02 nego - mieszanka optymalna 0/63 - o grubos$ci po zagesz-
czeniu 20 cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiajacy,
transport po stronie Wykonawcy z odlegtosci do 10 km od
miejsca realizacji zadania.
4 Nawierzchnia jezdni
6/KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o wysokosci 8 m?2 169,70
d.4|04 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm (ciag
pieszo jezdny z kostki). UWAGA: Kostke betonowa zapew-
nia Zamawiajacy, transport po stronie Wykonawcy z odleg-
tosci do 10 km od miejsca realizacji zadania.
5 Krawezniki
7|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton B-20) m3 7,61
d.5/04
8|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na pod- |m 101,5
d.5/05 sypce cem.piaskowej (oporniki), UWAGA: Krawezniki za-
pewnia Zamawiajgcy, transport po stronie Wykonawcy z
odlegtosci do 10 km od miejsca realizaciji zadania.
6 Odwodnienie
9|KNR 2-31 0402- | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - fawa pod ciekiem |m?3 4,51
d.6/03
10|KNNR 6 0608- |Scieki uliczne z kostki betonowej na podsypce piaskowej |m 47,5
d.6|01 grub. 4 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg, 3 rze-
dy kostki utozone na ptask - szer, 30 cm. UWAGA: Kostke
betonowa zapewnia Zamawiajacy, transport po stronie Wy-
konawcy z odlegtosci do 10 km od miejsca realizacji zada-
nia.
7 Prace wykonczeniowe
11|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocigago- szt. 2
d.7/04 wych, z nadbudowg wykonang betonem
12|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2
d.7/03
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

_2-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

