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LEGENDA:

> o @ 930

UWAGI:

tacznik uniwersalny. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik swiecznikowy. Wysokosé montazu 1.4m

tacznik schodowy. Wysokosé montazu 1.4m

Sterownik DALI - wysoko§6 montazu 1.4m

Czujka ruchu 360 st. Montaz na suficie - zasieg 6m

Wypust kabla. Zasilanie wentylatora tazienkowego. Zasili¢ z obwodu

o$wietlenia

1. Obwody o$wietlenia wykonaé przewodem YDYzZo 3x1.5 mm 450/750V, p/t

2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet hermetyczny min. IP 44

3. Wysokos$¢ montazu oraz lokalizaca osprzetu wedlug oznaczeri. W przypadku braku oznaczenia wysoko$é montazu 1.4 m

4. W miejscu wystepowania sufitéw podwieszanych do rozprowadzenia przewodéw utozy¢ trasy kablowe z koryt stalowych w przestrzeni

pomigdzy sufitem podwieszanym a wlasciwym. Koryta potaczy¢ ze sobg w sposéb trwaly za pomocg $rub. Trasy koryt potaczy¢ z glowng szyng

wyréwnawczg przewodem LgYzo 4mm2.

5. Przewody poza trasami koryt stalowych prowadzié¢ wtynkowo.

6 Rozgatezienia obwodow realizowaé poprzez faczenie przewodéw w puszkach instalacyjnych pod osprzetem lub w oprawach

7. Hydranty nalezy do$wieti¢ oprawami EWW3 na wysiegniku 0.5m na wysokosci 2.5m od posadzki , tak aby do$wietic plyte czolows hydrantu. Zgodnie z PN-EN 18382013

natezenie $wiatia na plyde czolowej hydrantu powinno wynosié 5 ix
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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Oprawa $wielidwiowa 4x14W T5, IP20, rzonek G5, monkazz uniwersalny - nastropowy, obudowa z blachy stalowsj lakierowanej proszkowo na

kolor bigly, raster paraboliczry z wysokopolerowanej blachy aluminiowsj, EVIG A2, wymiary 596x346x53, waga=2,8kg, sprawno$t min.77%

Oprawa $wistiowkowa 4x14W T5, IP20, rzonek G5, monkazz uniwersalny - do zwieszania, obudowa z blachy stelowej lekierowanej proszkowo

na kolor bialy, raster paraboliczry z wysokopolerowanej biachy aluminiowsj, EVG A2, wymiary 596x345x53, wage—2,8kg, spramnosé min77%

Oprawa $wietiwkowa 2658W T8, klosz wysokoprzezroczysty PC, IP65, nastropowa, EVG A2, pobér mocy 109W, obudowa z samogasnacego, stablizowanego

UV PC, odblysni stalowy, lakierowarny na bialo, kipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szikdanymi, sprawnosc min. 66%, atest PZH,

Oprawa $wietiowikowa 236W T8, klosz wysokoprzezroczysty PC, IP65, nastropowa, EVG A2, pobdr mocy 67W, cbudowa z samogasnageego, stablizowanego UV

PPC, odblysni stalowy, lakierowarty na bialo, kipsy wykonane z poiamidu wzmacnianego widknami szikiarnymi, sprawnose min. 64%, atest PZH,

Oprawa Swietiéwikowa 265W PL-L, dyfuzor pryzmatyezny IP20, nastropowa, obudowa z blachy stalowe lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, EVIG A2, sprawnos$t min. 49%,
Oprawa Swietiowkowa 2x36W PL-L, dyfuzor pryzmatyczny IP20, nastropowa, obudowa z biachy stalowej lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, EVG A2, sprawnosé min. 49%,
Oprawa $wictiwkowa 4x18W T8, dyfuzor pryamatyczny P40, do whudowania w strop podwieszony modulowy 600x600, obudowa z blachy stalowej lakierowana proszkowo na

kolor RAL 9003, EVG A2, sprawnoét min. 55%,

Oprawa oSwielieniowa na Zrédia LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, [K05, strumiefi po przeiéciu przez zespd optyczrty =2700im, pobér mocy 30W, typ downiight, do
whudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biala, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 Kiasa ochronnosdi, zywotno$¢ 30000h (L70B50), dasa

energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ++40°C,

Oprawa o$wislleniowa na 6dta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Re>80, IK05, strumiert po przejSciu przez zespdt optyczny =2250km, pobdr mocy 25W, typ downiight, do
wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramia biala, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 Kiasa ochronnoéd, Zywotnost 30000h (L70B50), kiasa

energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C +-+40°C,

Oprawa Swistiowlowa 1x80WV T5, IP20, zwieszana, obudowa z profiu aluminiowego 58mm, raster paraboliczny z polerowanego aluminium, odblySnik z polerowanego
aluminium, statecznik elekironiczny z cieptym startem, sprawno$é min. 81%,
Oprawa Swietidwkowa 1x24W T5, typu kinkiet o razsyle Swiatia bezposrednim, IP44, obudowa wykonana z anodowanego auminium, dyfuzor mrozony”, odblySnik
wykonany z aluminium, statecznik elekironiczrty z cieplym stertem, Klasy A2, sprawno$t min. 51%,
Oprawa oéwicticniowa na Zrodia LED oprawa 2wieszan, razsytéwiatta do dolu, IP20, T=4000K, Ra>80, strurmieth $wictiny po przeiScu przez zespdt optyczny = 5482 Im, wymiary: 1424x60x78mm, pobdr
mocy 73W, obudowa wykonana z profiu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chiodzenie pasywne, uldad zasiajacy: elekironiczny LED DAL,

Oprawa $wietidwkowa 1E8W T8, IP20, nastropowa, obudowa z biachy stalowej lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, odblysnik wykonany z czystego,
polerowanego aluminium asymetryczny, EVG A2, sprawnosé min. 49%,
Oprawa Swietiowkowa 254W T5, IP20, zwieszana, EVG typu MULTIWAT diamocy 28W oraz 54W, obudowa z blachy stalowej lalkderowana prosziowo na

kolor RAL 9003, sprawnos$t min. 71%,

Oprawa Swietiowkowa 254W T5, IP20, Ra 90, zwieszana, EVG typu MULTIWAT da mocy 28W oraz 54W, obudowa z blachy stalowej

lakisrowana proszkowo na kolor RAL 9003, sprawno$é min. 71%,

Oprawa oSwietieniowa na zrodia LED, IP40, T=4000K, Ra>80, IK05, pobdr mocy 33W, strumier Swieliny za zespolem optyczrym 2500im, obudowa wykonana z
ciSnieniowsgo odiewu aluminium, RAL 9003, montaz do szynoprzewodu réifazowego; uldad oplyczry sidadaiacy sie z systemu soczewek PMMA, reguladia kafa
razsylu $wialia za pomoca pokretia, maliwosE obrotu oprawy w dwéch plaszczyzniach, 2ywolnos6é 60000h (L80B20), SDMC 3, Kiasa energetyczna A+

Oprawa oSwietieniowa na Zrodia LED typu naswietiacz, IP65, IKD8, T=4000K, Ra>70, strumies po przejsciu przez dyfizor=1900im, pobdr mocy 21W,

montaZ nasdenny lub na wysiegnii, elekironiczny zasiacz LED, obudowa z ciSnieniowego odewu aluminium, odblySnik aluminiowy symelryczny, koszze

szkda hartowanego,

Oprawa oSwietieniowa elewacyjna dwukierunkowa LED , IP65, K08, T=4000K, Ra>70, strumier’ po przejSciu przez dyfuzor=1900im, pobdr mocy 36W,
monta nascienny |, elekironiczny zaslacz LED, obudowa z ciSnieniowego odlewu aluminium, odblyénik aluminiowy symetryczny, klosz ze szida

hertowanego,

Oprawa awaryjna 1x8W, jednozadaniowa, wykonana z samogasnacego tworzywa, IP65, nascienna z pikiogramem, aulotest, odblySnik segmentowy z
napylanym aluminium, czas fadowania 12h, regulowarny czas autonomi: 1 lub 3h, $wiadectwo CNBOP, atest higieniczry PZH,

Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasngoego tworzywa, IPE5, nasiropowa lub do whbudowania w strop

podwieszony poprzez specjaine uchwyty, z doczepiang 2-stronng plytka o szer. 10mm do naldejania plkiogramdw, auioiest, odblyénk

segmentowy z napylanym aluminium, czas ladowania 12h, regulowarny czas autonomit 1 lub 3h, Swiadectwo CNBOP, atest higienicziy FZH,
Oprawa awaryina 1x24W, jednazadaniowa, wykonana z samogasngoego tworzywa, IP65, nastropowa lub do whudowania w strop podwieszony
poprzez spediaine uchwyly oraz do montazu nassciennego, aulolest, odblySnk segmentowy z napylenym aluminium, czas ladowania 12h,
regulowany czas autonomii: 1 lub 3h, sprawnosé min. 34%, $wiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH,

Oprawa awaryjna 1x8W, dwuzadaniowa z wbudowanym canidiem natgzenia oéwietienia, pozwalajagcym na funkcig AUTODIM, wykonanaz
samogasnaoego worzywa, [PB5, nasdenna pikiogramem, auiotest, odblysnik segmentowy z napylanym aluminium, czas fadowania 12h, reguiowary

czas autonomi: 1 lub 3h, Swiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH
Szynoprzewdd tréjfazowy dt. 4m
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Ochrona od porazet:
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