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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla instalacji
elektrycznych wewnetrznych, sity, oswietlenia terenu dla rozbudowy i nadbudowy
budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury

Zakres opracowania.

. instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
. instalacja gniazd wtyczkowych

. instalacja oswietlenia drogi i miejsc postojowych

. ochrona od porazen pragdem elektrycznym

. instalacja okablowania strukturalnego

. instalacja systemu alarmowego (SSWiN)

2, Podstawa merytoryczna opracowania.

« dokumentacja architektoniczna
+ uzgodnienia branzowe
« obowigzujace normy i przepisy



OPIS TECHNICZNY - INSTALACIE SILNOPRADOWE

1. Uktad zasilania obiektu i instalacji

W pomieszczeniu rozdzielni pom. nr 0.04 nalezy zabudowac¢ Rozdzielnie
Gtéwna budynku. Z rozdzielni gtdwnej zasilane bedg obwody piwnicy, parteru,
o$wietlenie zewnetrzne oraz podtablice pietrowe. Rozdzielnie gtdéwna bedzie
zasilona ze ztgcza kablowego. Zasilanie rozdzielni gtéwnej , ukfad pomiarowy ujeto
w oddzielnym opracowaniu.

Jako gtowny wytacznik z funkcjg wytacznika p-poz dla nowoprojektowanego
budynku zastosowany bedzie wytgcznik DPX 250A z wbudowanym wyzwalaczem
wzrostowym umozliwiajacym po podaniu napiecia przez przyciski PWP
rozmieszczone przy wejsciach do budynku bezzwloczne wytgczenie wszystkich
obwoddéw obiektu.

e Uktad sieci zewnetrznej: TN-S.
o Uktad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S.

¢ Napiecie zasilania: 3+N 230/400 V

2 Tablice rozdzielcze

2.1 Rozdzielnia RG

W pomieszczeniu technicznym (pom. 0.04) bedzie zabudowana Rozdzielnia
Gtéwna budynku. Z rozdzielni gtdwnej zasilane bedg poszczegdlne podtablice
rozlokowane na obiekcie, obwody zainstalowane na poziomie piwnicy, oswietlenie
zewnetrzne, centrala wentylacyjna Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym nalezy
zrealizowac za pomocg zegara astronomicznego. Jako wytgcznik gtdwny nalezy
zastosowac wytacznik DPX 250 250A z wyzwalaczem wzrostowym. Do wyzwalacza
nalezy podtaczy¢ wytaczniki PWP rozlokowane przy wejsciach do budynku
przewodem HDGs 2x1.5mm?2.

Rozdzielnia sktadac sie bedzie z szafy stojacej o wymiarach 1950x660x268
posadowionej na cokole.
Schemat potaczen oraz widok rozdzielni przedstawiono na rysunku E-12

2.2 Tablica TP1

Tablice TP1 nalezy zabudowal¢ na pietrze pierwszym w pomieszczeniu
korytarza (pom. 1.1) . Z tablicy bedq zasilone obwody gniazd oraz obwody
o$wietlenia, jednostki wewnetrzne klimatyzacji, centrala wentylacyjna. Tablice
zasili¢ z tablicy RG przewodem YKYZo 5x6mm?2

Tablica sktadac sie bedzie z obudowy o wymiarach 760x435x113 z drzwiami
profilowanymi petnymi. Tablice zainstalowa¢ podtykowo na wysokosci 1,8 m
mierzac od posadzki do gornej krawedzi rozdzielni

Schemat potaczen oraz widok tablicy przedstawiono na rysunku E-13



2.2 Tablica TP2

Tablice TP2 nalezy zabudowac na pietrze drugim w pomieszczeniu korytarza
(pom. 2.1) . Z tablicy beda zasilone obwody gniazd oraz obwody oswietlenia,
jednostki zewnetrzne klimatyzacji zainstalowane na dachu budynku. Tablice zasili¢ z
tablicy RG przewodem YKYzo 5x25mm2

Tablica sktada¢ sie bedzie z obudowy o wymiarach 760x435x113 z
drzwiami profilowanymi petnymi. Tablice zainstalowa¢ podtykowo na wysokosci 1,8
m mierzac od posadzki do gornej krawedzi rozdzielni

Schemat potaczen oraz widok tablicy przedstawiono na rysunku E-14

3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDYzo 3x1.5mm?
w izolacji 750V podtynkowo. Osprzet elektroinstalacyjny montowaé w puszkach
gtebokich podtynkowych i w nich dokona¢ niezbednych potaczen instalacji. W
pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, warsztatach, kuchennych nalezy
stosowac osprzet oraz oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu DIALUX.
Przyjeto natezenie os$wietlenia zgodnie z obowigzujacq normg PN-EN 12464-
1:2012. Nalezy stosowac sSwietlowki o barwie sSwiatta neutralnej oznaczonej
symbolem 840. Mozna stosowac oprawy dowolnych firm, jednak z zachowaniem
wskazanych parametrow - ilos¢ swietlowek, ich moc, stopien IP, typ odbtysnika; nie
mogq ulec zmianie.

Wyniki obliczen dla pomieszczen przedstawione zostaty w zatacznikach.
Wysokos¢ instalowania tgcznikéw: 1.4 m od poziomu posadzki.

4, Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne

Jako oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa) projektuje sie zastosowanie
dodatkowych opraw. Oprawy bezpieczedstwa musza zapewniajacym Swiecenie
lampy przez okres min. 1h od chwili zaniku napiecia. Wszystkie oprawy os$wietlenia
awaryjnego muszg posiadac certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej im. Joézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut
Badawczy; CNBOP-PIB

Srednie natezenie oéwietlenia powinno zapewnia¢ min. 1lx w osi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujacej nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic 0, 5Ix.

Hydranty nalezy doswietli¢ oprawami na wysiegniku 0.5m na wysokosci 2.5m
od posadzki , tak aby doswietli¢ ptyte czotowa hydrantu. Zgodnie z PN-EN
1838:2013 natezenie $Swiatta na ptycie czotowej hydrantu powinno wynosic¢ 5 Ix

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie realizowane jest za pomocg opraw kloszowych instalowanych w
wersji Sciennej i zwieszanej Wszystkie oprawy osw. ewakuacyjnego wyposazy¢ w
piktogramy z zaznaczonym kierunkiem ewakuacji. Na drogach ewakuacji minimalne



Srednie natezenie os$wietlenia na poziomie podtogi i w jej osi wynosi 1 Ix. Wymodg
ten nalezy spetni¢ przy zastosowaniu o$w. ewakuacyjnego i awaryjnego razem.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdiuz drég ewakuacyjnych
powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy umiescic

« przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

« w poblizu schodow,

+ w poblizu kazdej zmiany poziomu,

« obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

» przy kazdej zmianie kierunku,

+ przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

« w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

« w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY z izolacja na napiecie 750V
prowadzona pod tynkiem.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x2.5 mm? i izolacji 750V. Przy
instalowaniu gniazd nalezy zachowa¢ minimalny odstep od rur stalowych,
grzejnikdw, umywalki: - 0.6m. Tam, gdzie nie moze by¢ spetniony ten warunek
nalezy instalowac gniazda p/t IP55.

Wszystkie gniazda stosowac z bolcem uziemiajgcym.

W pomieszczeniach wilgotnych, WC stosowac¢ gniazda o podwyzszonym stopniu

szczelnosci min IP 44. W pozostatych pomieszczeniach zastosowal gniazda o
stopniu szczelnosci IP 20.

6. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Dla ochrony wurzadzen i obiektu przed skutkami przepie¢ zaleca sie
zastosowac ogranicznik przepie¢ w Rozdzielni Gtéwnej stopnia II. W podtablicach
rozlokowanych na budynku nalezy zastosowac ograniczniki przepieé¢ stopnia III.
Odgromnik instalowa¢ w w uktadzie ,V” tak aby przewody uziemiajace i przewdd

zasilajacy byt jak najkrotszy — maksymalnie obydwie dtugosci do 0,5 m.

7. Prowadzenie instalacji elektrycznych

Przewody prowadzi¢ w istniejacych trasach koryt stalowych perforowanych.

Poza trasami instalacje prowadzi¢ ponizej linii sufitow prowadzi¢ podtynkowo



8. Ochrona p. pozarowa

Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujgce srodki:

. zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym
In = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed pradami
uptywowymi.
o dobrano przewody z izolacjg na nap. min. 750 V dla obw.
wewnetrznych
. zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg — II stopien.
o dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewodow i odpowiednie

ich zabezpieczenie przecigzeniowe i przetezeniowe.

9 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41
Ochrona w warunkach normalinych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
. izolacja przewodow na nap. 750 V
o zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych, oraz IP 20
dla pozostatych,
o rozdzielnica tablicowa zamykana przy pomocy zamka,
o uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody  koncowe
gniazd wtykowych zabezpieczono wytacznikami réznicowopradowymi, In =
0.03A

Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
) samoczynne wylgczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu
zwarcia w
uszkodzonym obwodzie o pradzie znamionowym In>32A w czasietv < 5 s
- dla obwodéw odbiorczych o pradzie znamionowym In<=32A w czasie
tv<0,4s
. Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikami
nadmiarowopradowymi serii S 300 o wskazanej charakterystyce. Uktad sieci
TN-S.
. Potaczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien mie¢ izolacje w kolorze

Z6tto-zielonym. Do przewoddéw PE nalezy przytaczy¢ bolce gniazd



wtyczkowych, obudowy lamp i wszystkich urzadzen elektrycznych, za
wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowa w II klasie izolacji.
. Ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomocg potaczen wyréwnawczych
bezposrednich: wszystkie urzadzenia metalowe na ktérych nie wystepuje
trwale potencjat elektryczny, znajdujace sie wewnatrz chronionego obszaru
oraz urzadzenia do niego wprowadzone, nalezy taczy¢ miedzy sobg i z
uziemieniem w tym celu nalezy wykorzystac lokalne szyny ekwipotencjalne
pofaczone z gtdwng szyng wyrownawczg. W szczegolnosci do lokalnych szyn
wyrownawczych nalezy poditaczy¢é metalowe stoly laboratoryjne, metalowe
obudowy urzadzen technologicznych, zlewozmywaki , brodziki itp.
Giéwng szyne wyrownawczg potaczy¢ nalezy z uziomem fundamentowym
budynku oraz z szyna PE rozdzielni RG. Lokalne szyny wyroéwnawcze, taczy¢ nalezy
do gtéwnej szyny wyréwnawczej, lub do uziomu fundamentowego. Do szyn

wyrownawczych nalezy takze podtaczy¢ stalowe korytka kablowe.

10 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Jako elementy instalacji odgromowej

zaprojektowano:

. uziom otokowy wykonany z ptaskownika Fe/Zn 40x5. Uziom utozy¢ w
odlegtosci 1 m od fundamentédw na gtebokosci ok. 1m

. sztuczne odprowadzenia pionowe instalacji odgromowej wykonane za

pomocg przewodow izolowanych,

- ztacza kontrolne,

- zwody pionowe izolowane.

Zwody poziome wykonac¢ jako siatke zwoddw nienaprezanych mocowanych
na bloczkach klejonych do poszycia dachu. Zwody wykonaé¢ z drutu Fe/Zn o
Srednicy 8mm. Zwody poziome bieghace po attyce montowac do attyki za pomocq
ztacz skrecanych.

Uziom otokowy wykonac¢ z ptaskownika Fe/Zn 40x5. Polgczenia podziemne
wykona¢ metodg spawania, a nadziemne metodg skrecania z uzyciem $rub z
podkiadkami sprezynujacymi. Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

Ztacze kontrolne - ZK, nalezy instalowa¢ w puszcze, przewdd
odprowadzajacy wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm wyprowadzi¢ z puszki
rewizyjnej i potaczyé go z uziomem fundamentowym. Puszke zainstalowa¢ w

gruncie w opasce budynku.



Opornos¢ uziomu - R < 10 Q - wymagana rezystancja dla rezystywnosci gruntu
500Q

11 Instalacja oddymiania klatek schodowych

W klatkach schodowych nalezy zastosowac¢ autonomiczne systemy oddymiania.
Zaprojektowano system oddymiania sterujacy sitownikiami 24V,
instalowanymi w klapie oddymiania nad klatka schodowqg oraz dla klatki schodowej
z szybem windowym okno napowietrzajace , a dla klatki schodowej matej w
drzwiach wejsciowych na poziomie parteru.
Instalacja oddymiania jest zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy uruchomienie
alarmowe reczne i automatyczne, a takze mozliwos¢ zastosowania przewietrzania
przy pomocy przycisku przewietrzajacego LT instalowanego na najwyzszej
kondygnacji budynku. Stan alarmu centrali sterujacej oddymianiem powoduje
automatyczne otwarcie klapy dymowej, oraz drzwi. Zamkniecie klap, drzwi
realizowane jest za pomocg centrali lub przycisku przewietrzajacego LT.

Centralki oddymiania zostang zainstalowane na ostatniej kondygnacji -
klatki schodowej. Na klatkach schodowych na pietrze drugim i parterze nalezy
zainstalowaé optyczne czujki dymu. Przycisk recznego oddymiania koloru
pomaranczowego i napisem ,ODDYMIANIE” zainstalowaé na pietrze drugim oraz
parterze. Pofgczenia wykonac przewodem YnTKSY 2x2x1mm Przewdd do sitownikéw
wykona¢ przewodem bezhalogenkowy, np.: HDGs FE 180/PH30 2x2,5 mmz2. Dla
mozliwosci otwierania klapy w celu przewietrzania podczas normalnej eksploatacji
nalezy zainstalowac¢ przycisk LT w miejscu ogolnie dostepnym na ostatniej
kondygnacji.

Centrale wentylacyjne zasili¢c z Rozdzielni Gldwnej sprzed wytacznika gtéwnego
przewodem bezhalogenkowy, np.: HDGs FE 180/PH30 3x2,5 mm2

12 Zasilanie windy

Na ostatni przystanek windy doprowadzi¢ z tablicy pietrowej przewod YDYzo
5x10mm2 oraz kabel YDYZo 3x2.5mm2. W szybie windy pozostawi¢ 2m zapasu
kabli. Dodatkowo nalezy z pomieszczenia serwerowni doprowadzi¢ przewod U/UTP

kat 6 w celu zapewnienia z kabiny tgcznosci alarmowej.

13. Zasilanie technologii Sali widowiskowej

Z tablicy RG w miejsce instalacji $ciemniacza DMX doprowadzi¢ kabel YKYzZo
5x35mm2. Obok $ciemniacza zostanie zabudowana szafa sterujgco-zasilajgca typu
rack. Do szafy doprowadzi¢ kabel YDYzo 3x2.5mm2. W rezyserce dla podfaczenia

pulpitu sterujgcego zabudowa¢ dwa gniazda typu F.

Wyposazenie sceny , elementy sterujace ujeto w odrebnym opracowaniu.

10



14. Zasilanie kurtyn powietrznych

Nad drzwiami wejsciowymi do Holu Gtéwnego zostang zainstalowane kurtyny

powietrzne. Kurtyny zasili¢ z rozdzielni RG przewodami YDYZo 3x1.5mm?2

15 Zasilanie przepompowni $ciekow

W pomieszczeniu -1.17 zostanie zainstalowana pompa przepompowni
Sciekéw. Pompe zasili¢ przewodem YDYzo 3x2.5mm?2. Kabel zakonczy¢ w puszce

przytgczeniowej.

16 Zasilanie centrali wentylacyjnej — poziom piwnicy

Centrale wentylacyjng w zainstalowang w pomieszczeniu -1.6 zasili¢ z

Rozdzielni Gtéwnej przewodem YDYzo 5x1.5mm2

17. Zasilanie centrali wentylacyjnej — poziom pietra I

Centrale wentylacyjng w zainstalowang w pomieszczeniu 1.5.1 zasili¢c z

tablicy TP1 przewodem YDYzo 5x1.5mm?2

18 Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych

Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne =zasili¢ z poszczegdlnych tablic

przewodem YDYzo 3x1.5mmz2

19 Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych

Na dachu =zostang zainstalowane jednostki klimatyzacyjne. Jednostki
oznaczone na rysunku nr od 1 do 4 zasili¢ z tablicy TP2 przewodami YDYzo
5x2,5mm2 a jednostke zewnetrzng oznaczong na rysunku nr 5 zasili¢ przewodem
YDYZo 5x1.5mm?2

20 Zasilanie nawietrzakow

W budynku zostang =zainstalowane nawietrzaki z grzatka elektryczng

nawietrzaki zasili¢ z tablic przewodem YDYZo 3x1.5mm2

21 Zasilanie systemu detekcji gazu

W pomieszczeniu kottowni zostanie zainstalowany system detekcji gazéw.

Centralke systemu z rozdzielni gtéwnej zasili¢ przewodem YDYzo 3x2.5mm2

22 Zasilanie centralki systemu alarmowego

W pomieszczeniu serwerowni zostanie zainstalowana centrala systemu

alarmowego. Centrale zasili¢ z rozdzielni gtdwnej przewodem YDYZo 3x1.5mm?2
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23 Uwagi koncowe

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w Scistej koordynacji z
innymi branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robot
budowlanych. Po zakonczeniu robot instalacyjnych dokonac¢ pomiary i préby, z

ktorych nalezy sporzadzi¢ protokoty
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24. Obliczenia Techniczne

24.1 Bilans mocy

c Moc
: k5
g Liczba odb. Moc Moc odb. = szczyt.
L.p. % Nazwa zna- cos | Prad <
N odbioru, mion. fi obl. R
] typ / odb. § g g
L% grupa Zinst. | W ruchu Zinst. | W ruchu g E‘ %
odbiornikéw
Pn Pi PiR 1B k Psz Qsz
- - - szt. szt. kw kw kw - A - kw kvar
1 Oswietlenie 1 11,90 11,9 0,93 | 11,08 0,60 7,14 2,82
2 Gniazda 150 0,20 30 0,93 | 13,97 0,30 9,00 3,56
2 Grzejnik el. 4 2,00 8 0,93 6,21 0,50 4,00 1,58
4 TP1 1 7,02 7,02 0,93 | 12,14 1,00 7,02 2,77
5 TP2 1 33,14 33,14 0,93 | 52,31 1,00 33,14 13,10
6 Cwi 1 1,11 1,11 0,93 1,72 1,00 1,11 0,44
7 POM 1 0,68 0,68 0,93 1,27 0,40 0,27 0,11
8 KP 2 0,30 0,6 0,93 0,84 0,30 0,18 0,07
9 Osw. teren 1 1,00 1 0,93 2,81 0,60 0,60 0,24
10 JWK.1 7 0,10 0,7 0,93 3,27 1,00 0,70 0,28
11 Centrala oddym 2 0,50 1 0,93 1,55 1,00 1,00 0,40
8 12 Technol. sceny 1 55,68 55,68 0,93 | 86,42 1,00 55,68 22,01
RAZEM : 150,83 RAZEM : 119,84 47,36
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB = 193,59 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 128,9 kVA
- - - szt. szt. kKW kw kKW - A - kW kvar
1 Oswietlnie 1 4,90 4,9 0,93 4,56 0,60 2,94 1,16
2 Gniazda 44 0,20 8,8 0,93 4,10 0,30 2,64 1,04
3 CWw2 1 0,48 0,48 0,93 0,74 1,00 0,48 0,19
- 4 Nawietrzak 4 0,20 0,8 0,93 0,87 0,70 0,56 0,22
& 5 JWK.2 4 0,10 0,4 0,93 1,87 1,00 0,40 0,16
RAZEM : 15,38 RAZEM : 7,02 2,77
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB = 12,14 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 7.5 kVA
- - - szt. szt. kKW kw kW - A - kW kvar
1 Oswietlnie 1 3,00 3 0,93 2,79 0,60 1,80 0,71
2 Gniazda 24 0,20 4.8 0,93 2,23 0,30 1,44 0,57
3 Nawietrzak 2 0,20 0,4 0,93 1,31 0,70 0,28 0,11
4 Winda 1 17,50 17,5 0,93 | 10,86 0,40 7,00 2,77
~ 5 JZK.5 1 1,82 1,82 0,93 2,82 1,00 1,82 0,72
& 6 JZK.(1-4) 4 5,20 20,8 0,93 | 32,28 1,00 20,80 8,22
RAZEM : 48,32 RAZEM : 33,14 13,10
PRAD OBLICZENIOWY ROZzDZ.IB = 52,31 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz = 35,6 kVA
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24.2 Dobor kabli i przewodow
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| | 191,77 | 224 | 1,6 | 224 | vKy4xi85 | D [257] 1 [257] TAK [ 247,17 | TAK]
RG
TP1 1214 | 25 [ 1,6 | 25 YDYz0 5x6 A [31] 1 [31]|TAK][ 27,59 [TAK
TP2 5231 | 63 [ 16 ] 63 YDYzo 5x25 A | 73] 1 |73 [T1AK] 69,52 |TAK
cwi 1,72 10 |1,45] 10 | YDYzo 5x1.5 A [13] 1 [13[T1AK] 10,00 [TAK
POM 3,18 16 |1,45| 16 | YDYzo 3x2.5 A 18] 1 |18 [TAK] 16,00 | TAK
DMX 85,67 | 100 |1,45| 100 5xYKY 35 E [126] 1 [126] TAK [ 100,00 TAK
KP 1,40 10 |1,45] 10 | YDYzo 5x1.5 A [13] 1 [13|TAK][ 10,00 [TAK
TP1 59,08 | 63 [ 1,6 | 63 YDYzo0 5x25 A [ 73] 1 [73]|T1AK] 69,52 [TAK
TP1
[cw2 [ 0,74 | 10 [1,45] 10 | YDYzo5x1.5 | A [13] 1 [ 13 [TAK ] 10,00 | TAK]
TP2
[1zk 1-4) | 8,07 | 16 [1,45] 16 | Ykvzo5x2.5 | A [18] 1 [ 18 [TAK] 16,00 | TAK]
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACIE NISKOPRADOWE

1. Okablowanie strukturalne

1.1 Wymagania ogodlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng
warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas
parametrow transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji
transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogdéw jakosciowych i

wydajnosciowych nalezy zapewnic:

o Okablowanie miedziane przeznaczone dla sieci LAN muszg spetniaé

wymagania kategorii 6 (klasa E).
o Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowanej.

o Certyfikaty wydane przez renomowane niezalezne laboratorium badawcze
Delta, ETL Intertek Ilub Instytut tacznosci - Panstwowy Instytut Badawczy
potwierdzajace zgodnos$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi
normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011.
Nalezy zapewnic certyfikaty potwierdzajagce zgodnos¢ z normami w zakresie testu

tacza oraz komponentow.
. Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

. Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty
okablowania musza pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego

nazwg lub logo.

. Producent okablowania musi obja¢ zainstalowany system bezptatng, 25-
letniag systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne
miedziane w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ziacza, kable

krosowe i przytaczeniowe).

. Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznos$ci wywigzania sie Wykonawcy z
tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona

gwarancja.

o Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie

instalacji zgodnie z obowigzujacymi normami okablowania strukturalnego oraz
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zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez

Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.
1.2 Okablowanie poziome LAN

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej
transmisji danych  pomiedzy punktami  dystrybucyjnymi, a punktami
przytaczeniowymi uzytkownikow. Diugosc kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem
RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac
kabli krosowych i przytagczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem
zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowac okablowanie co najmniej klasy
D (kategorii 5e) wg najnowszych aktualnych standardow okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. Zagwarantuje to
odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych
Ethernet 1Gb/s.

1.3 Punkty przytaczeniowe PL

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne - PL) nalezy
zorganizowa¢ w postaci 2 modutdw RJ45 montowanych w adapterze z tworzywa
sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni
organizacje gniazd uzytkownikow w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej,
podtynkowej lub w kanatach DLP w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu
producentéw, réowniez w potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia
punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL). W gniazdach przytgaczeniowych nalezy

zastosowac¢ moduty RJ45 kat. 6
1.4 Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzsza
starannosciq z zachowaniem wytycznych znajdujacych sie w normach okablowania
strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy

zastosowac sie do:

e przestrzegania bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych, sit naciggu, sit
zgniatajacych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji.
Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalezé w specyfikacjach

technicznych produktow.

o Kable skretkowe nalezy montowac¢ w ztgczach RJ45 zachowujac minimalny

rozplot par wprowadzanych do ztacza.
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. Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w

panelu rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu

T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

. Wszystkie metalowe czesci stelaza dystrybucyjnego muszg zostaé
uziemione.
o Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywacd ponizsze bezpieczne

odlegtosci od kabli zasilajacych:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]
Przegroda
Typ kabla Brak przegrody Przegroda
metalowa
metalicznej metalowa petna
perforowana
Kable S/FTP 10 5 0
Kable U/FTP; F/UTP 50 25 0
Kabel U/UTP 100 50 0

Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwoddéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej
ilosci obwodow, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszajg. Kable 3-fazowe nalezy
traktowac¢, jako 3 kable 1-fazowe. Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy
traktowac, jako proporcjonalna wielokrotno$¢ obwoddéw 20A. Powyzsze zalecenia
obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekrandéw kabli transmisyjnych i

metalicznych elementow tras kablowych.
1.5 Realizacja

W pomieszczeniu serwerowni (pom. 0.02) nalezy zainstalowa¢ szafe
dystrybucyjng SK. SK stanowi szafa stojgca o wymiarach 600x600 i wysokosci
roboczej 32U. Szafe SK nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ paneli
dystrybucyjnych, organizeréw kabli, listew zasilajacych, przetacznikow sieciowych.
Szafe SK nalezy wyposazy¢ w panel swiattowodowy przygotowany do wykorzystania
przez operatora ustug. W pomieszczeniu serwerowni nalezy zabudowaé krosownice

telefoniczng. Krosownice telefoniczng potaczy¢ z szafg dystrybucyjng kablem
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YTKSY 10x2x0.5mm2. Kabel w szafie telefonicznej zakonczy¢ na panelu
telefonicznym. Lokalizacje poszczegolnych gniazd dostepowych przedstawiono na
rysunkach od E-1 do E-4. Schemat blokowy wraz z wizualizacjq szafy

przedstawiono na rysunku E-15.
1.6 Przetacznik sieciowy

W szafie dystrybucyjnej SK, nalezy zainstalowac przelgcznik sieciowy zarzadzalny
48 portowy, warstwy L3 o podstawowych funkcjonalnosciach o nastepujacych

parametrach:

- mozliwos¢ ustawienia routingu (obstuge warstwy 3 modelu ISO/0SI),

- Obstugiwac¢ komunikacje gtosowa, bezprzewodowg i transportu danych

- Obstuge zasilania przez sie¢ (Power over Ethernet)

- obstugiwac standard IEEE 802.1Q (VLANYy),

- wspierac protokoty SNMP, SNTP/NTP, STP,

- umozliwia¢ zabezpieczenie dostepu do sieci IEEE 802.1X,

- umozliwia¢ zastosowanie technologii VoiP

- umozliwia¢ zdalne zarzadzanie przez CLI poprzez ssh w petnym zakresie komend,
- posiadac lokalne zarzadzanie poprzez port konsolowy RJ45

- posiada¢ mozliwos$¢ wgrywania lub zgrywania konfiguracji po minimum TFTP lub
FTP.

- posiada¢ mozliwo$¢ montazu w szafie rackowej 19",

- oddzielne przechowywac konfiguracje roboczg oraz startowa, umozliwiajac po

restarcie urzgdzenia automatyczny powrét do konfiguracji startowej (wzorcowej)
- posiada¢ mozliwos¢ zaplanowania restartu w dowolnych godzinach

- uwierzytelnia¢ administratora poprzez serwer Radius i Tacacs z kluczem min. 17

znakow.

- obstugiwa¢ monitoring on-line z mozliwoscig badania przeptywéw NetFlow lub
SFlow

- posiadac¢ gwarancje life-time producenta

1.7 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak

od strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy
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umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych

Uzytkownikow oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach

koncowych:

A.B.C, gdzie:

A - numer szafy

B - numer panela w szafie
C - numer portu w panelu

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:
A.B, gdzie:

A - numer pomieszczenia
B - numer gniazda w pomieszczeniu
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej
uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste
rozmieszczenie punktow przylaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji

nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.
1.8 Odbiér i pomiary sieci

Po zakonczeniu prac instalacyjnych systemu okablowania strukturalnego nalezy
wykona¢ pomiary  wszystkich poziomych torow komunikacyjnych oraz
Swiattowodowe jak i miedziane okablowanie szkieletowe wewnetrzne. Okablowanie
poziome nalezy przemierzy¢ w catosci miernikiem dynamicznym klasy III lub
wyzszej np. FLUKE DTX 1800. Pomiary muszg zosta¢ wykonane na zgodnos$c z
kanatem lub taczem statym wg norm TIA/EIA 568-B.2-1, PN-EN 50173-1:2009 lub
ISO/IEC 11801:2002 i zawiera¢ wyniki dla takich parametréw jak:

Mapa potaczen,
Dtugosci par,
Thumiennosé,
Opdznienie propagacji,
Roéznica opdznien,
Rezystancja

NEXT, PS NEXT
ACR-N, PS ACR-N
ACR-F, PS ACR-F

RL
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2. System alarmowy SSWiN

2.1 Architektura systemu SSWiN

System SSWiN zostanie oparty o centrale alarmowe rozbudowang o
dodatkowe moduty wejs¢. Centrale oraz moduly nalezy zainstalowaé w
pomieszczeniu serwerowniCentrala musi by¢ wyposazona w modut dialer
telefoniczny zintegrowany z plytg centrali alarmowej We wspdlnej obudowie

rozszerzen nalezy zastosowac¢ dwa modut rozszerzen z zasilaczem buforowym.
2.2  Wykaz krytycznych przewodow

Instalacje SSWIN nalezy wykonywa¢ przewodami  wielozylowymi
miedzianymi. Nie zalecane jest uzycie kabli typu skretka W przypadku podtaczenia
urzadzen wymagajacych zasilania zawsze taczymy 4 zyly przewodu (sygnaty
DT,CK,+EX,COM). Dla podtaczenia urzadzen z wtasnym zasilaniem nie tgczymy zyly
zasilajacej +EX. Szczegotowy schemat potaczen urzadzen zostat przedstawiony na
schemacie blokowym systemu na rysunku E-26. Urzadzenia liniowe (czujki,
sygnalizatory, przyciski alarmowe) znajdujg sie w odlegtosci nie wiekszej niz 100m

od centrali alarmowej lub modutu rozszerzen.
2.3 Podtaczenie urzadzen liniowych

Dla prawidiowej pracy typowych urzadzen liniowych wymagane jest napiecie
zasilania rzedu 10,2 V. Napiecie wyjsciowe z modutdw systemowych wynosi 12V.
Zaprojektowane przewody instalacyjne YTDY6x0,5 o srednicy 0,5 mm posiadajg
rezystancje petli rzedu 13Q/100m. Przy zasilaniu pojedynczej czujki z obcigzeniem
32mA (w stanie alarmu) uzyskujemy na 100m spadek napiecia = 1*13 Q x 0,032A
= 0,416V . Z powyzszego wyliczenia wynika, ze spadek napigcia 0,5V nie wplywa

negatywnie na prawidtowg prace urzadzen liniowych.
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2.4 Bilans mocy dobor akumulatoréw

taczny taczny
Prad w prad w Prad w prad w
L.P. Wyszczegodlnienie Tlos¢ stanie stanie stanie stanie
czuwania | czuwania alarmu alarmu
I1 12
[A] [A] [A] [A]
Zasilacz centrala Alarmowa CA - 2A
1 Ptyta centrali 1 0,130 0,130 0,130 0,130
2 Manipulator systemowy 2 0,020 0,040 0,100 0,200
3 Czujka PIR 16 0,010 0,160 0,010 0,160
4 Sygnalizator akustyczny 1 0,040 0,040 0,260 0,260
RAZEM: 0,370 0,750
Wymagana minimalna pojemnos¢ akumulatora:
Minimalny wymagany czas pracy w trakcie czuwania (t1) [h] : 32,0
Minimalny wymagany czas pracy w trakcie alarmu (t2) [h]: 0,2
Q(min) = 1,25( I1*t1+I2*t2): 14,99
Przyjeto: 17 Ah
taczny taczny
Prad w prad w Prad w prad w
L.P. Wyszczegdlnienie Ilos¢ stanie stanie stanie stanie
czuwania | czuwania alarmu alarmu
11 12
[A] [A] [A] [A]
Zasilacz centrala Alarmowa CA - 1,5A
2 Modut wejs¢ 2 0,070 0,140 0,070 0,140
Sygnalizator akustyczny 6 0,040 0,240 0,260 1,560
RAZEM: 0,380 1,700
Wymagana minimalna pojemnos$¢ akumulatora:
Minimalny wymagany czas pracy w trakcie czuwania (t1) [h] : 32,0
Minimalny wymagany czas pracy w trakcie alarmu (t2) [h]: 0,2
Q(min) = 1,25( I1*t1+I2*t2): 15,63
Przyjeto: 17 Ah
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2.5 Zasilanie systemu SSWiN
Do zasilania elementow systemu SSWiN wydzielono obwéd elektryczny.
2.6 Zalecenia montazowe czujek ruchu:

Czujniki nalezy montowac, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokosci
okoto 2,4 m, tak, aby tor podczerwieni mogt wykry¢ ruch w poprzek chronionej
strefy. Nalezy unikac¢ zrdédet ciepta, miejsc nastonecznionych i refleksow Swiatta
(lustra, gtadkie metalowe powierzchnie). Zaktdcenia pracy czujnika moga
powodowac réwniez lampy fluorescencyjne. Miejsce montazu nalezy tak dobrag,
aby czujnik nie miat ,martwych stref” tzn. nie byt przystoniety przez meble, potki,
Sciany itp. Podczas montazu nie wolno dotyka¢ powierzchni elementu PIR, co moze
spowodowac zmniejszenie czutosci toru podczerwieni. Wszystkie elementy
detekcyjne nalezy taczy¢ w konfiguracji 2EOL z wykorzystaniem rezystorow
parametrycznych. Lokalizacje montazu poszczegdlnych czujek PIR przedstawiono

na rysunku
2.7 Realizacja

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw systemu alarmowego przedstawiono na
rysunkach od E-16 do E-19. Schemat blokowy systemu SSWiN przedstawiono na
rysunku E-20

4.7.1 Funkcje alarmowe

Nowoprojektowany budynek bedzie stanowit jedna strefe dozorowa.
Zazbrajanie i rozbrajanie strefy bedzie odbywato sie z pomieszczenia holu gtéwnego

oraz przy wejsciu do klatki schodowej pom nr 0.8
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACEJE ELEKTRYCZNE

Lp Nazwa Jm llosé

1 | Czujka ruchu 360 st szt 51
2 | Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z pit szt 30
3 | Gniazda Mosaic 2P+Z do puszek podiogowych szt 49
4 | Gniazda podtynkowe 2P+Z p/t szt 138
5 | Kabel YDYzo0 5x10mm2 m 22
6 | Kabel YKY 35mm2 m 166
7 | Kabel YKY 4x185mm?2 m 26
8 | Kabel YKYzo 5x1.5mm2 m 201
9 | Kabel YKYZo 5x2.5mm2 m 58
10 | Kabel YKYzo 5x25 0,6/1KV m 17
11 | Koryto podiogowe dwudziatowe 100x28 m 43
12 | Koryto stalowe perforowane 100H42 m 101
13 | Koryto stalowe perforowane 200H42 m 48
14 | Koryto stalowe perforowane 300H42 m 23
15 | Koryto stalowe perforowane 50H42 m 8
16 | £gcznik $wiecznikowy pit szt 18
17 | Laczniki instalacyjne pit szt 22

Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z

samogasnacego tworzywa, IP65, nastropowa lub do
18 | wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty szt 45

oraz do montazu nasciennego, autotest, odbty$nik segmentowy

z napylanym aluminium, czas fadowania 12h, regulowany czas

autonomii: 1 lub 3h, sprawno$¢ min. 34%, Swiadectwo

CNBOP,0z. EW3

Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z

samogasnacego tworzywa, IP65, nastropowa lub do
19 | wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty, szt 23

z doczepiang 2-stronng ptytkg o szer. 10mm do naklejania

piktogramow, autotest, odbty$nik segmentowy, czas fadowania

12h, regulowany czas autonomii: 1 lub 3h, $wiadectwo

CNBOP, 0z. EW2

Oprawa awaryjna 1x8W, dwuzadaniowa z wbudowanym

czujnikiem natezenia oswietlenia, pozwalajgcym na funkcje
20 | AUTODIM, wykonana z samogasngcego tworzywa, |P65, szt 2

nascienna piktogramem, autotest, odbty$nik segmentowy z

napylanym aluminium, czas ftadowania 12h, regulowany czas

autonomii: 1 lub 3h, $wiadectwo CNBOP, ozn. EW4

Oprawa awaryjna 1x8W, jednozadaniowa, wykonana z
21 | S@mogasnacego tworzywa, IP65, nascienna z piktogramem, szt 16

autotest, odblysnik segmentowy z napylanym aluminium, czas

tadowania 12h, regulowany czas autonomii: 1 lub 3h,

Swiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH, oz. EW1

Oprawa oswietleniowa elewacyjna dwukierunkowa LED , IP65,

IKO8, T=4000K, Ra>70, strumien po przejéciu przez
22 szt 5

dyfuzor=1900Im, pob6r mocy 36W, montaz nascienny |,
elektroniczny zasilacz LED, obudowa z ci$nieniowego odlewu
aluminium, odbtysnik aluminiowy symetryczny, klosz ze szkta
hartowanego,oz. K1

23



23

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED oprawa zwieszan, rozsyt
Swiatta do dotu, IP20, T=4000K, Ra>80, strumien $wietlny po
przejsciu przez zesp6t optyczny = 5482 Im, wymiary:
1424x60x78mm, pobdr mocy 73W, obudowa wykonana z
profilu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chtodzenie
pasywne, ukiad zasilajgcy: elektroniczny LED DALLI, ozn. F3

szt

30

24

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED typu naswietlacz, IP65,
IKO8, T=4000K, Ra>70, strumien po przejéciu przez
dyfuzor=1900Im, pobdér mocy 21W, montaz nascienny lub na
wysiegniku, elektroniczny zasilacz LED, obudowa z
cisnieniowego odlewu aluminium, odbtysnik aluminiowy
symetryczny, klosz ze szkla hartowanego, oz. J1

szt

25

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, P40, T=4000K, Ra>80,
IK0O5, pobdr mocy 33W, strumien $wietlny za zespotem
optycznym 2500Im, obudowa wykonana z ci$nieniowego
odlewu aluminium, RAL 9003, montaz do szynoprzewodu
tréjfazowego; uktad optyczny sktadajacy sie z systemu
soczewek PMMA, oz. 11

szt

26

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P42, UGR<25,
T=4000K, Ra>80, IKO5, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =2250lm, pobér mocy 25W, typ downlight, do
wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z
aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa
ochronnosci, zywotno$¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna
A++, 0z. E2

szt

16

27

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP42, UGR<25,
T=4000K, Ra>80, IKO5, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =2700lm, pobér mocy 30W, typ downlight, do
wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z
aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa
ochronnosci, zywotno$¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna
A++,0z. E1

szt

21

28

Oprawa $wietldwkowa 1x24W T5, typu kinkiet o rozsyle $wiatta
bezposrednim, IP44, obudowa wykonana z anodowanego
aluminium, dyfuzor ,mrozony”, odbtysnik wykonany z
aluminium, statecznik elektroniczny z cieptym startem, klasy
A2, sprawno$¢ min. 51%, oz. F2

szt

13

29

Oprawa $wietldwkowa 1x58W T8, IP20, nastropowa, obudowa
z blachy stalowej lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003,
odbly$nik wykonany z czystego, polerowanego aluminium
asymetryczny, EVG A2, sprawnos$é min. 49%, oz. G1

szt

30

Oprawa $wietldwkowa 1x80W T5, IP20, zwieszana, obudowa z
profilu aluminiowego 58mm, raster paraboliczny z
polerowanego aluminium, odbty$nik z polerowanego
aluminium, statecznik elektroniczny z cieptym startem,
sprawno$¢ min. 81%, oz. F1

szt

31

Oprawa $wietldwkowa 2x36W PL-L, dyfuzor pryzmatyczny
IP20, nastropowa, obudowa z blachy stalowej lakierowana
proszkowo na kolor RAL 9003, EVG A2, sprawno$¢ min. 49%,
0z.C2

szt

22

32

Oprawa $wietldwkowa 2x36W T8, klosz wysokoprzezroczysty
PC, IP65, nastropowa, EVG A2, pob6r mocy 67W, obudowa z
samogasnacego, stabilizowanego UV PC, odbtysnik stalowy,
lakierowany na biato, klipsy wykonane z poliamidu
wzmacnianego wiéknami szklanymi, sprawno$é min. 64%,
atest PZH, oz. B2

szt

11
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Oprawa $wietldwkowa 2x54W T5, IP20, zwieszana, EVG typu

33 | MULTIWAT dla mocy 28W oraz 54W, obudowa z blachy szt 19

stalowej lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, sprawno$¢

min. 71%, oz. H1

Oprawa $wietldwkowa 2x54W T5, IP20, zwieszana, EVG typu
34 | MULTIWAT dla mocy 28W oraz 54W, obudowa z blachy szt 17

stalowej lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, sprawnos$c¢

min. 71%, oz. H2

Oprawa $wietlowkowa 2x55W PL-L, dyfuzor pryzmatyczny
35 | IP20, nastropowa, obudowa z blachy stalowej lakierowana szt 22

proszkowo na kolor RAL 9003, EVG A2, sprawno$¢ min. 49%,

0z.Cl

Oprawa $wietldwkowa 2x58W T8, klosz wysokoprzezroczysty

PC, IP65, nastropowa, EVG A2, pob6r mocy 109W, obudowa z
36 | samogasnacego, stabilizowanego UV PC, odblysnik stalowy, szt 6

lakierowany na biato, klipsy wykonane z poliamidu

wzmacnianego widknami szklanymi, sprawno$¢ min. 66%,

atest PZH, oz. B1

Oprawa $wietldwkowa 4x14W T5, IP20, trzonek G5, montaz

uniwersalny - nastropowy, obudowa z blachy stalowej
37 . . . d szt 59

lakierowanej proszkowo na kolor biaty, raster paraboliczny z

wysokopolerowanej blachy aluminiowej, EVG A2, wymiary

596x345x53, waga=2,8kg, sprawno$¢ min.77% oz. Al

Oprawa $wietlowkowa 4x14W T5, IP20, trzonek G5, montaz

uniwersalny -Oprawa swietlbwkowa 4x14W T5, IP20, trzonek
38 | G5, montaz uniwersalny - do zwieszania, obudowa z blachy szt 2

stalowej lakierowanej proszkowo na kolor bialy, raster

paraboliczny z wysokopolerowanej blachy aluminiowej, EVG

A2, wymiary 596x345x53, waga=2,8kg, sprawnos$¢ min.77%

0z. A2
39 Oprawa $wietldwkowa 4x18W T8, dyfuzor pryzmatyczny IP40, szt 40

do wbudowania w strop podwieszony modutowy 600x600,

obudowa z blachy stalowej lakierowana proszkowo na kolor

RAL 9003, EVG A2, sprawnosé min. 55%, oz. D1
40 | Przewéd HDGs 2x1.5mm2 m 35
41 | Przewéd HDGs 3x2.5mm2 m 51
42 | Przewéd LgYzo 4mm2 m 57
43 | Przewod YDYzo0 3x1.5mm?2 m 1721
44 | Przewéd YDYzo 3x2.5mm2 m 2352
45 | Przewéd YDYzo 5x1.5mm2 m 18
46 | Przewod YDYz0 5x6mm2 450/750V m 9
47 | Puszka podiogowa 16-modutowa szt 15
48 | Regulator DALI szt 4
49 | Router DALI szt 1
50 | Rozdzielnia RG wg. P.T. szt 1
51 | szynoprzewdd tréjfazowy di. 4m szt 3
52 | Tablica TP1 wg. P.T szt 1
53 | Tablica TP2 wg. P.T szt 1
54 szt 2

Whytacznik Pozarowy Pradu
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INSTALACJA ODGROMOWA

Lp Nazwa Jm llos¢
1 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 17
2 Bednarka ocynkowana FezZn 40x5 m 78
3 Drut Fe/zn fi 8 m 114
4 | Iglica odgromowa z podstawg betonowg h=2m m 4
5 | Przewod LgYzo 10mm2 m 36
6 Przewéd LgYzo 4mm2 m 100
7 Skrzynka probiercza szt 4
8 Wsporniki dachowe szt 20
9 | Zigcza kontrolne szt 4
10 | Ztacza krzyzowe szt 55
ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

Lp Nazwa Jm llosé
1 | Akumulator 3,4Ah/12V szt 4
2 Centrala Oddymiania 8A 2 Grupy szt 2
3 Gniazdo czujki szt 4
4 | Optyczna czujka dymu szt 4
5 Przewéd HDGs 2x2.5mm2 m 44
6 | Przew6d YDYzo 3x1.5mm2 m 6
7 | Przewod YnTKSYekw 2x2x0.8mm2 m 50
8 Przycisk przewietrzania szt

9 Reczny Przycisk Oddymiania szt

OSWIETLENIE TERENU
Lp Nazwa Jm llos¢
1 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 m 10
2 Fundament izolowany FP-1 szt 7
3 Oprawa dekoracyjna parkowa LED 56W kpl 7
4 | Stup CC 5m 60/115/3 1:11 szt 7
5 | Zigcze 1ZK-1 + bezp szt 7
OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Lp Nazwa Jm llosé
1 | Adapter SC/SC duplex szt 12
2 | Kabel krosowy biaty U/UTP kat 5+, RJ45, 1m szt 25
3 Kabel krosowy U/UTP kat 6, RJ45, 0.5m szt 33
4 Kabel krosowy U/UTP LSZH kat 6, RJ45, 3m szt 33
5 | Kabel U/UTP kat. 6 4 pary 23AWG 350 MHz LSOH m 2580
6 | Kaseta 12/24 spawy $wiattowodowe szt 1
7 | Krosownica telefoniczna dla 30 PAR szt 1
8 Listwy zasilajace 1U/9x220V z bolcem lub Schuko kpl 1
9 | kaczéwka LSA+ szt 3
10 | Modut gniazda RJ45 kat. 6 UTP kpl 132
11 | Organizer kabla 19"/1U kpl 3
12 | Panel Clasic 24xRJ45 dla ztgcz RJ45 kat 6 szt 3
13 | Panel telefoniczny 50 Port RJ45 szt 1
14 | Patch Panel 1U dla 24 SC Simplex kpl 1
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15 | Pigtail SC simplemode 9/125 2m OS2 szt 12
16 | Potka do szafy dystrybucyjnej 19" szt

17 | Przetacznik sieciowy 48xPORT RJ45,L3 , + PoE szt

18 | Przewod YTKSY 5x2x0.5 m

19 | Szafa 32U 600x600 kpl

20 | Uchwyt mocujgca dla dwéch ztacz RJ45 45x45 szt 33

SYSTEM SSWiN
Lp Nazwa Jm llosé
1 Akumulator 17Ah/12V szt 2
2 Centrala alarmowa 16 lini dozorowych, 2 magistrale, 32 strefy szt 1
/GUARD3/, GSM

3 Czujka PIR $cienna z uchwytem szt 28
4 | Manipulator LCD szt

5 | Modut 8 wejsc szt

6 Obudowa centrali - TPR 50 VA szt

7 Przewéd YTDY 6x0.5mm2 m 861
8 | Sygnalizator optyczno-akustyczny z wkasnym zasilaniem szt 1
9 | Zasilacz 12V/1.5A AC szt 1
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