[6 X UUTP Kat. 6 do piwnicy|

[2 x U/UTP kat. 6 do piwnicy|
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2 x rura ostonowa 232 - zej$cie z nad sufitu do koryt podtogowych
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10 x U/UTP kat6 na pigtro |
6 x U/UTP kat 6 na pietro Il

YKYZzo 5x6mm2 do TP1
YDYZo 5x25mm2 do TP2
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PRACOWNIA KOMPUTEROWA
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Gtéwna Szyna Wyréwnawcza -
Ptaskownik Fe/Zn 30x4 - Montaz 30 cm
nad posadzka na uchwytach §ciennych

[SK - SZAFA KAMPUTEROWA 600x600 42U ]

[LISTWA ZASILAJACA W SZAFIE |

[Krosownica telefoniczna BOX 10 PAR |

SERWEROWNIA
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UZIOM OTOKOWY

Ptaskownik Fe/Zn 30x4 - prowadzony w posadzce - podtaczenie
GSW z otokiem fundamentowym - taczenie wykona¢ poprzez
spawanie - miejsce spawu zabezpieczy¢ przed korozjg

C

LEGENDA:

_E Gniazdo elekiryczne hermetyczne - wysoko$c montazu 1.4m -
Zasili¢ przewodem YDYZo 3x2.5mm2

L Gniazdo elektryczne - zasilié przewodem YDYZo 3x2.5mm2

I Gniazdo sieci komputerowej 2xRJ45 kat. 6

R_Gr-%‘ Wypust kabla. Zasilanie kurtyny - Doprowadzi¢ z RG przewéd
YDYZo 3x1.5mm2

RG.JWK Wypust kabla - jezeli nie podano wysokos$ci wypust na poziomie sufitu
U - zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzagcji. Doprowadzi¢ z RG
przew6d YDYZzo 3x1.5mm2

RG.WK Wypust kabla - zasilanie wentylatora kanatowego/sufitowego.
AV Doprowadzi¢ z RG przewéd YDYZo 3x1.5mm2

RG.SDG Wypust kabla - zasilanie systemu detekcji gazu. Doprowadzi¢ z RG
=AY przewéd YDYZo 3x1.5mm2

. Wypust kabla - zasilanie systemu alarmowego. Doprowadzi¢ z RG
=AY, przewéd YDYzo 3x1.5mm2

RG.PG Wypust kabla - zasilanie plyty grzewczejo. Doprowadzi¢ z RG
przewdd YDYZo 5x2.5mm2
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|:| Puszka podtogowa 16 modutowa

Korytko podtogowe dwuprzedziatowe 100x28
Trasa koryt stalowych dla instalacji elektrycznych 300H42

Trasa koryt stalowych dla instalacji elektrycznych 200H42
Trasa koryt stalowych dla instalacji elektrycznych 100H42

Trasa koryt stalowych dla instalacji elektrycznych 50H42
Trasa koryt stalowych dla instalacji niskoprgdowych 100H42

UWAGI:

1. Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYzo 3x2.5 mm 450/750V, pl/t
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny min. IP 44
3. Wysokos$¢ montazu oraz lokalizaca osprzetu wedlug oznaczen. W przypadku braku oznaczenia wysoko$é montazu 0.3 m
4. Do rozprowadzenia przewodéw w ciggach komunikacyjnych utozy¢ trasy kablowe z koryt stalowych w przestrzeni pomiedzy
sufitem podwieszanym a wiasciwym. Koryta potaczy¢ ze sobg w sposéb trwaly za pomocg $rub. Trasy koryt polaczyé z glowng
szyng wyréwnawcza przewodem LgYZo 4mm2.
5. Przewody uktadaé w trasach kablowych w przestrzeni migdzy sufitem podwieszanym a wtasciwym. Przewody ponizej linii
sufitéw prowadzi¢ wtynkowo.
6. Rozgatezienia obwodow realizowaé poprzez tgczenie przewoddw w puszkach instalacyjnych pod osprzgtem lub na zaciskach
gniazd ewentualnie w puszkach hermetycznych mocowanych trwale do koryt tras kablowych nad liniig sufitu podwieszanego. Na
zewnetrzej stronie pokrywy oraz wewnetrzej czesci obudowy puszki rozgateznej umiescié numer obwodu zgodny z dokumentacja.
7. Przyjeto nastepujacy opis obwodéw gniazd tablica.numer obwodu.numer gniazda np.

RG.G1.1 - Tablica RG.obwéd nr. 1 gniazdo nr 1 - ilosc gniazd 1

RG.G1.3+4 - Tablica RG.obwdéd gniazd nr 1 - gniazdo 3 i 4 - ilo§¢ gniazd 2

Uktod Siecit TN-S

Ochrona od porazeh:
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Inwestor GMINNA POMIECHOWEK Skala 1:100
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