POM.DO PRZEWIJANIA
1.6.2

A: 3,62 m?
Ptytki ceram.

POK.DLA MATKI KARMIACEJ
1.6.1
A:4,30m?
Plytki ceram.

WC DAMSKIE

1.8

A: 4,42 m?

Phytki ceram.
WC NN

1.7

A:511m2

Ptytki ceram).

WC MESKIE
1.9
A: 6,75 m?
Ptytki ceram.

=
EW1
2 M
TP1.01.a TP1§7I S) E EHOI
D.1 [ RG.07.a RG.O7.b
- C.1
o - TP101b L LS
TP1.01.b T— g
A .a /
RG.07.a //
MAGAZYN ) /]
15.1 ZAPLECZE SALI SPOTKAN EW3 7
A:37,93m2 22 LR % 7
i AL 25,00 m E ]
wykladzina PGV Wykiadzina PGV ///'//'//'//'// YIS,
TP1.01a o1 D.1 o K1L§\TKA SCHODOWA o
_ - o‘l ;H AT27,03 12 Bmo' K.1
m L Plytki' gresowe ws
TP1.01.b R RG.O7.a RG.O7b
e RG.017
h=45
TP1.01b
TP1.01aCS
W3 ATl c. c
TP1.02 TP1.02 EEV‘{Z
TP1.08 TP1.06.a TP1.06.a
bl A HLl KLUBIK MALUCHA %'5
TP1.02a * P1.02a * TP1.02a > D.1 R o 1TP1-°6
TP1.02.ad\ . wykle;dzina dywanowa -
- TP1.08.a A TP1.06.6
& g §
P02 1| (£ 8
19 ] -
H.1 H1 H.1 SRk % F
. . >| |ol|= TPT.08 C C.1
[ —— ] x| [¥|5 i i
TP1.02.a ™ TP1.02.a ™ TP1.02a ™ o< e [ ]
SALA SPOTKAN @ Ig TP1.06b TP1.06b
A: 140,95 m2 DA "
wyktadzina PGV ,
H.1 H.1 H.1 P1.06c G OFr1.064
- RG.O17
~ ~ o o
TP1.02a = TP1.02a ™ TP1.02a ™ 1P10Ba o'. 7 o'. o'. o'. e les
P TP1.06c ~ TP1.06.c TP1.06d  TP1.06.d K 1
N ==5TP1.07.a
H.1 - H.1 g . =4 @%‘d
W o
—| e e TP1.08 TP1.07_TP1.07.a
TP1.03.a TP1.03.a EW2
E zr\f B=TP1.07 1
D.1 @ TPLO7.f E.1 ~ %
TP1.03.a (3 .@, Lt TP1.07.b |
H.1 H.1 H.1 TP1.07% TP1.07.d 1py o7
™ TR1.03.a 2 IP1.03a ;I TP1.08.a E2 151@
Ll TP1.07:f TP1.07.6 L4 >
TP1.03a ~ S P1oTe
OPRAWY H.1 ZWIESZANH - Hmont=4.5m RG.1ba E_W1RG.10 RG.10.2
OPRAWY EW3 NASCIENNIE - Hmont=30m S g
3 Jl
H. 1 H. 1 H.1 10 10
@ RG.10.a
TP1.03a * TP1.03a * TP1.03.a * TH.ds.a KLATKA SCHODOWA
13
D . 3 A 18,1217 S
% a Plytki gresowe (F?G -
TP1.03EWS 1p1.035W5 TP1.0888, o o RG.017
|:|:© h=4.5
K.1
A1 Al A1 A1l A1l A1 A1 Al
= = = E =
TP1.04.a TP1.04.a TP1.04.a TP1.04.a TP1.04.a ,g\Tm 05 B AQ,A TP1.05.2 TP1.05.b TP1.05.b
PRACOWNIA MUZYCZNA b £ o P1R1A1COWN'A MUZYCZNA
k-123 66 7 g [I]N ‘@ E A 27T
kla’dzina PCV ~ | " TP1.05.c = wyktadzina PCV
A1 A1 A. Al A1l A1 A1 Al
TP1.04.b TP1.04b TP1.04.0 TP1.04.b TP1.04.b TP1.05.a TP1.05.b TP1.05b

K.1 Bhgféow

WC PRACOWNIKOW
14
A: 4,75 m?
Plytki ceram.

K.1® g7

51— Sanopzawidiiezowyd.4m Uktad Slech TN-S

LEGENDA:
tacznik uniwersalny. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik swiecznikowy. Wysokosé montazu 1.4m

tacznik schodowy. Wysokosé montazu 1.4m

Sterownik DALI - wysoko§6 montazu 1.4m

Czujka ruchu 360 st. Montaz na suficie - zasieg 6m

> o @ 930

Wypust kabla. Zasilanie wentylatora tazienkowego. Zasili¢ z obwodu
oswietlenia

UWAGI:

1. Obwody o$wietlenia wykonaé przewodem YDYzZo 3x1.5 mm 450/750V, p/t
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet hermetyczny min. IP 44
3. Wysokos$¢ montazu oraz lokalizaca osprzetu wedlug oznaczeri. W przypadku braku oznaczenia wysoko$é montazu 1.4 m
4. W miejscu wystepowania sufitéw podwieszanych do rozprowadzenia przewodéw utozy¢ trasy kablowe z koryt stalowych w przestrzeni
pomigdzy sufitem podwieszanym a wlasciwym. Koryta potaczy¢ ze sobg w sposéb trwaly za pomocg $rub. Trasy koryt potaczy¢ z glowng szyng
wyréwnawczg przewodem LgYzo 4mm2.
5. Przewody poza trasami koryt stalowych prowadzié¢ wtynkowo.
6 Rozgatezienia obwodow realizowaé poprzez faczenie przewodéw w puszkach instalacyjnych pod osprzetem lub w oprawach
7. Hydranty nalezy do$wieti¢ oprawami EWW3 na wysiegniku 0.5m na wysokosci 2.5m od posadzki , tak aby do$wietic plyte czolows hydrantu. Zgodnie z PN-EN 18382013
natezenie $wiatia na plyde czolowej hydrantu powinno wynosié 5 ix
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A1 Oprawa $wiclidwkowa 4x14W T5, IP20, frzonek G5, montazz uniwersalny - nastropowy, obudowa z blachy stalowe lakierowanej proszkowo na
kolor bigly, raster paraboliczry z wysokopolerowanej blachy aluminiowsj, EVIG A2, wymiary 596x346x53, waga=2,8kg, sprawno$t min.77%

A2 Oprawa Swieliwkowa 4x14W T5, IP20, rzonek G5, montaz uniwersalny - do zwieszania, obudowa z biachy stalowej lakierowanej proszkowo
na kolor bialy, raster paraboliczry z wysokopolerowanej biachy aluminiowsj, EVG A2, wymiary 596x345x53, wage—2,8kg, spramnosé min77%

B.1  Oprawa $wietiéwiowa 258W T8, kosz wysokoprzezroczysty PC, IP65, nastropowa, EVIG A2, pobér mocy 109W, obudowa z samogasngoego, stablizowanego
UV PC, odblysni stalowy, lakierowarny na bialo, kipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szikdanymi, sprawnosc min. 66%, atest PZH,

B.2  Oprawa $wielowiowa 236W T8, kiosz wysokoprzezroczysty PC, IP65, nastropowa, EVIG A2, pobér mocy 67W, obudowa z samogasnacego, stabiizowanego UV
PPC, odblysni stalowy, lakierowarty na bialo, kipsy wykonane z poiamidu wzmacnianego widknami szikiarnymi, sprawnose min. 64%, atest PZH,

C.1  Oprawa $wietlowkowa 255W PL-L, dyfuzor pryzmatyczny IP20, nastropowa, obudowa z blachy stalowe lakierowana prosziowo na kolor RAL 9003, EVIG A2, sprawno$é min. 49%,

C.2  Oprawa Swietiowkowa 236W PL-L, dyfuzor pryzmatyczny IP20, nastropowa, obudowa z biachy stalowej lakierowana prosziowo na kolor RAL 9003, EVIG A2, sprawno$é min. 49%,

D.1  Oprawa Swictidwkowa 4x18W T8, dyfuzor pryzmeatyczny IP40, do whudowania w sirop podwieszony modulowy 600x600, cbudowa z blachy stalowej lakierowana proszkowo na
kolor RAL 9003, EVG A2, sprawnoét min. 55%,

E.1  Oprawaobwietieniowa na Zréda LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumiefi po przejéciu przez zespdt optyczrty =2700im, pobér mocy 30W, typ downiight, do
whbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biala, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 Kasa ochronnosd, zywolno$é 30000h (L70B50), kiasa
energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ++40°C,

E.2  OprawaoSwieniowa na Ztdia LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumier po przejSciu przez zespét optyczry =2250im, pobdr mocy 25W, typ downlight, do
wbudowania w strop podwieszony, cbudowa wykonana z aluminium, ramka biala, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnoéd, Zywoinoé 30000h (L70B50), kasa
energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C +-+40°C,

F.1  Oprawa Swislidwiowa 1x80W T5, IP20, zwieszana, obudowa z profiu aluminiowego 58mm, raster pareboliczriy z polerowanego aluminium, odbly$nik z polerowanego
aluminium, statecznik elekironiczny z cieptym startem, sprawno$é min. 81%,

F.2  Oprawa Swieliowkowa 1x24W T5, typu kinkiet o rozsyle Swiatta bezposrednim, IP44, obudowa wykonana z anodowanego akuminium, dyfuzor mzony”, odblysnik
wykonany z aluminium, statecznik elekironiczrty z cieplym stertem, Klasy A2, sprawno$t min. 51%,

F.3  Oprawa oéwictieniowa na 2rdia LED oprawa 2wieszan, rozsyt éwistia do dolu, IP20, T=4000K, Ra>80, strumien $wictiny po przej$ciu przez zespét optyezny = 5482 Im, wymiary: 1424x60x78mm, pobér
mocy 73W, obudowa wykonana z profiu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chiodzenie pasywne, uldad zasiajacy: elekironiczny LED DAL,

G.1  Oprawa $wietibakowa 1x58W T8, IP20, nastropowa, obudowa z biachy stalowej lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, odbly$nik wykonany z czystego,
polerowanego aluminium asymetryczny, EVG A2, sprawnosé min. 49%,

H.1  Oprawa Swieliowkowa 2x64W T5, IP20, zwieszana, EVG typu MULTIWAT da mocy 28W oraz 54W, obudowa z biachy stalowej lkderowana proszikowo na
kolor RAL 9003, sprawnos$é min. 71%,

H.2  Oprawaswietiowkowa 2x54W T5, IP20, Ra 90, zwieszana, EVG typu MULTIWAT da mocy 28W oraz 54W, obudowa z blachy stalowej
lakisrowana proszkowo na kolor RAL 9003, sprawno$é min. 71%,

1.1 Oprawa oSwietleniowa na zrodia LED, IP40, T=4000K, Ra>80, K05, pobdr mocy 33W, strurmier Swietiny za zespolem optycziym 2500im, obudowa wykonana z
ciSnieniowsgo odiewu aluminium, RAL 9003, montaz do szynoprzewodu réifazowego; uldad oplyczry sidadaiacy sie z systemu soczewek PMMA, reguladia kafa
razsylu $wialia za pomoca pokretia, maliwosE obrotu oprawy w dwéch plaszczyzniach, 2ywolnos6é 60000h (L80B20), SDMC 3, Kiasa energetyczna A+

J.1 Oprawa oéwietleniowa na Zrédia LED typu naswietiacz, IP65, IK08, T=4000K, Ra>70, strumiexi po przeféciu przez dyfLzor=1900im, pobdr mocy 21W,
montaZ nasdenny lub na wysiegnii, elekironiczny zasiacz LED, obudowa z ciSnieniowego odewu aluminium, odblySnik aluminiowy symelryczny, koszze
szkda hartowanego,

K.1 Oprawa oSwistieniowa elewacyjna dwukierunkowa LED , IP65, IK08, T=4000K, Ra>70, strurmier} po przejSciu przez dyfuzor=1900im, pobdrmocy 36W,
montaZ nasclenny |, elekironiczny zaslacz L D, obudowa z ciSnieniowego odlewu alurinium, odblySnk aluminiowy symetryczny, Mosz ze szida
hertowanego,

EW1  Oprawaawanjna 1x8W, jednazadaniowa, wykonana z samogasnacego tworzywa, IP65, nescienna z piktogramem, aukotest, odblySnk segmentowy z
napylanym aluminium, czas fadowania 12h, regulowarny czas autonomi: 1 lub 3h, $wiadectwo CNBOP, atest higieniczry PZH,

EW2  Oprawa awaryina 1x24W, jednazadaniona, wykonana z samogasnaoego tworzywa, IP65, nestropowa lub do wbudowania w sirop
podwieszony poprzez specjaine uchwyty, z doczepiang 2-stronng plytka o szer. 10mm do naldejania plkiogramdw, auioiest, odblyénk
segmentowy z napylanym aluminium, czas tadowania 12h, regulowany czas autonomit 1 kb 3h, $wiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH,

EW3  Oprawaawaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasngoego tworzywa, IP65, nastropowa lub do whudowania w strop podwieszorny
poprzez spediaine uchwyly oraz do montazu nassciennego, aulolest, odblySnk segmentowy z napylenym aluminium, czas ladowania 12h,
regulowany czas autonomi: 1 lub 3h, sprawno$6 min. 34%, Swiadeciwo CNBOP, atest higieniczny PZH,

EW4  Oprawaawaryina DX8W, dwuzadaniowa z wbudowarym cauniiem naigzenia oSwietlenia, pazwalajgcym na funkcig AUTODIM, wykonena z
‘samogasngoego tworzywa, IP65, nascienna pikiogramem, autotest, odblysnik segmeniowy z napylanym aluminium, czas ladowania 12h, regulowary
czas autonomi: 1 lub 3h, Swiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH
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