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LEGENDA:
Obudowa z plytg gtéwng Centrali alarmowej. - Plyta centrali
Obudowa z modutem wej§é dodatkowych
[Exy | X - numer magistrali
y - numer adresu modufu
Zasilacz buforowy - zasilanie dla modutéw rozszerzen
Cxy /}g Pasywna Czujka Podczerwieni PIR zasigg min. 11m - wysoko§¢ montazu 2.4m

7 X - numer adresu modutu rozszerzeri / 0 oznacza plyte centrali /
y - numer wejscia modufu

|f|:] Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny wyskosé montazu >3m
MA X l_@]_I Manipulator systemowy LCD - wysoko$¢ montazu ok. 1.5m
1= X - adres manipulatora na magistrali

Przewéd YTDY 6x0.5mm2

UWAGI:

1. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewoddw instalacji niskopradowych wraz z przewodami instalacji elektrycznej

2. Zachowaé minimalne odstepy pomiedzy przewodami instalacji niskopradowymi a przewodami instalacji elektrycznej.
3. Zasilanie poszczeg6inych elementéw instalacji uwzgledniono w projekcie instalacji elektrycznej

4. Wszystkie elementy systemu SSWiN podtaczyé w konfiguracji 2EOL

5. Elementy systemu SSWiN wykonaé przewodem YTDY 6x0.5mm2

6. Kable prowadzi¢ w korytach kablowych dedykowanych dla instalacji niskopradowych. Poza trasami koryt w rurkach
ostonowych podtynkowo.
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Adres | i UL JANA KILINSKIEGO 1, 05-180 POMIECHOWEK Nrrys.
res inwestycji GMINA POMIECHOWEK, DZ. NR EWID. 224/3 | 224/4 E-17
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