
-3,60

±0,00

+3,90

+7,50

+11,10

0.12 Φ=1059 W

FTV1206 en.

[1300 mm]

20 °C

1,00

0.6

Φ=305 W

FTV1209 en.

[1600 mm]

20 °C

1,00

0.6Φ=321 W

FTV1209 en.

[1600 mm]

1,00

0.6Φ=292 W

FTV1209 en.

[1600 mm]

20 °C

1,00

0.10 Φ=289 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

0.9 Φ=887 W

FTV1206 en.

[1100 mm]

20 °C

1,00

0.8Φ=877 W

FTV1206 en.

[1100 mm]

1,00

0.7 Φ=1158 W

FTV1206 en.

[1300 mm]

20 °C

1,50

0.11Φ=1119 W

FTV1206 en.

[1300 mm]

1,50

0.12Φ=719 W

FTV1206 en.

[900 mm]

20 °C

1,00

0.11 Φ=1123 W

FTV1206 en.

[1300 mm]

20 °C

1,50

0.18Φ=1148 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

1,00

0.1 Φ=2667 W

FTV2209 en.

[1400 mm]

20 °C

5,50

0.1
Φ=2665 W

FTV2209 en.

[1600 mm]

5,50

0,5a

0,5

Φ=277 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

0.4 Φ=308 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

0.5Φ=647 W

FTV1206 en.

[800 mm]

1,00

0.17Φ=1624 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

20 °C

2,00

0.17Φ=1613 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

20 °C

2,00

0.18Φ=1119 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

20 °C

1,00

24

24

25

25

6

6

13

13

7

7

-1.12 Φ=581 W

FTV1206 en.

[700 mm]

20 °C

1,00

-1.1Φ=1928 W

2,00

-1.2 Φ=1010 W

FTV1206 en.

[1200 mm]

20 °C

1,50

-1.13Φ=1318 W

20 °C

1,50

-1.16Φ=1108 W

FTV1206 en.

[1300 mm]

20 °C

1,50

-1.7 Φ=243 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

-1.5Φ=731 W

1,00

-1.4 Φ=617 W

20 °C

1,00

-1.10Φ=623 W

FTV1206 en.

[800 mm]

20 °C

1,00

-1.8 Φ=793 W

20 °C

1,00

55

55

43_a

43_a

44

1.1Φ=1656 W

FTV2206 en.

[1400 mm]
20 °C

2,00

1.2Φ=1476 W

FTV2206 en.

[1300 mm]

20 °C

1,50

1.3

FTV2206 en.

[1800 mm]

20 °C

6,50

1.3

FTV2206 en.

[1800 mm]

20 °C

7,00

1.3

FTV2206 en.

[1800 mm]

20 °C

8,00

1.3Φ=1467 W

FTV2206 en.

[1800 mm]

8,00

1.12Φ=190 W

FTV1105__

[400 mm]

20 °C

1,00

1.13Φ=162 W

FTV1105__

[400 mm]

20 °C

1,00

1.14Φ=1271 W

FTV1206 en.

[1400 mm]

20 °C

1,50

1.14Φ=1262 W

FTV1206 en.

[1400 mm]

20 °C

1,50

1.17Φ=1270 W

FTV2206 en.

[1400 mm]

20 °C

1,00

1.8Φ=237 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

1.5 Φ=267 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

1.4 Φ=1109 W

FTV1206 en.

[1300 mm]

20 °C

1,50

1.4 Φ=1100 W

FTV1206 en.

[1300 mm]

20 °C

1,50

1.4 Φ=1083 W

FTV1206 en.

[1300 mm]

20 °C

1,50

1.7Φ=540 W

FTV1206 en.

[900 mm]

20 °C

1,00

1.6Φ=1057 W

FTV1206 en.

[1300 mm]

20 °C

1,00

1.6

1.6_a

Φ=1057 W

FTV1206 en.

[1300 mm]

20 °C

1,00

1.9Φ=328 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

1.10Φ=371 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

16 x 2,0

32 x 3,0

83

83

67

67 70

63

63

2.4Φ=242 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

2.10 Φ=324 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,50

2.2Φ=1049 W

FTV1206 en.

[1200 mm]

1,50

2.2Φ=1040 W

FTV1206 en.

[1200 mm]

20 °C

1,50

2.2Φ=1024 W

FTV1206 en.

[1200 mm]

20 °C

1,50

2.1Φ=1903 W

FTV2206 en.

[1600 mm]

20 °C

2,50

2.1 Φ=1920 W

FTV2206 en.

[1600 mm]

20 °C

2,50

2.8Φ=1426 W

FTV1206 en.

[1600 mm]

20 °C

2,00

2.8Φ=1411 W

FTV1206 en.

[1600 mm]

20 °C

1,50

2.5Φ=270 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

2.6Φ=296 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

110

110

111_a

111_a

104

104

16 x 2,0

28 x 1,5St

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,020 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,020 x 2,0
26 x 2,0

18 x 3,0

70

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,018 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,020 x 2,0

32 x 3,0

44

20 x 2,0
16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,0

16 x 2,016 x 2,0
16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,020 x 2,020 x 2,020 x 2,0

26 x 3,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,0
16 x 2,0

20 x 2,016 x 2,0

16 x 2,016 x 2,0

20 x 2,0

32 x 3,032 x 3,0

20 x 2,0
20 x 2,0

Φ=1467 WΦ=1467 W
Φ=1467 W

Kurtyna powietrza o długości L=1,5m

o parametrach dla temp. 60/40

o

C:

moc grzewcza: Q

t

=4,8kW

wydatek powitrza: V

t

=1420m

3

/h

prąd znamionowy: 1,3A

moc silnika (EC): Nel=0,18kW

masa urządzenia: m=36kg

15 x 1,5 St

Zawór dwudrogowy

z siłownikiem DN15

22 x 1,5 St

C1

2
2

x
1

,
5

S
t

2
8

x
1

,
5

S
t

C2
T2

T1

28x1,5St

22x1,5St

22x1,5St

42x1,5St

22x1,5St

35x1,5St

DN50
Rozdzielacz

DN80 L=0,75m

22x1,5St

22x1,5St

26 x 2,0

Detal A

Detal A

Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna

z wymiennikiem krzyżowym o parametrach:

Vn/Vw=1500m

3

/h,

spręż: Δp=250/250Pa

nagrzewnica wodna: Qt=10kW,

pobór mocy elektrycznej: Nel=0,48kW, 3~230V

masa centrali: m=243kg

Centrala wentylacyjna

Nawiewno-Wywiewna o parametrach:

Vn/Vw=3900m

3

/h,

spręż: Δp=250/250Pa

nagrzewnica wodna: Qt=20kW,

pobór mocy elektrycznej: Nel=1,11kW, 3~400V

masa centrali: m=408kg

1 - Pompa obiegowa

2 - Zawór 3-drogowy z siłownikiem

3 - Termometr

4 - Filtr osadnikowy

5 - Zawór podpionowy

6 - Zawór kulowy

1

2

3

3

4

6

5

T2

C2

Pion instalacja centralnego ogrzewania

Pion instalacja ciepła technologicznego

zasilanie centralnego ogrzewania

powrót centralnego ogrzewania

zasilanie ciepła technologicznego

powrót ciepła technologicznego

Oznaczenia:

C1

T1

Uwaga!

Przewody z tworzyw sztucznych PE prowadzić w posadzce

w warstwie styropianu oraz w bruzdach ściennych.

Przewody z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznnie

prowadzić po wierzchu pod stropem.

∅28x1,5St - średnice zewnętrzne rur ze stali szlachetnej

ocynkowanej zewnętrznie do instalacji grzewczej łączonych przez zaprasowywanie

16 x 2,0 - średnice zewnętrzne rur PE-RT-Al/PE-HD

browadzonych w posadzce i w bruzdach łączonych przez zaciskanie

K203

647/900mm

K203

647/900mm

K203

647/900mm

K203

647/900mm

[1400 mm]

FTV2206en.

Grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany

Aparat grzewczo wentylacyjny montowany

na ścianie  wysokość montażu od podłogi H=150mm

K203

647/900mm

-1.6 Φ=253 W

FTV1205 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

16 x 2,0

Inwestycja

Adres Inwestora

Inwestor

Temat rysunku

 Podpis:

Skala 1:100

Data:

12. 2016

Adres inwestycji

branża/etap

SAN / PW

 Projektant

Branża

sanitarna

Nr rys.

 Opracował

 Podpis:

S-PW-20

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY

Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK,

GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4

GMINNA POMIECHÓWEK

Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK

mgr inż. Karol Rutz

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

nr upr. LOD/1795/POOS/11

Rozwinięcie instalacji c.o. i c.t.

K203

647/900mm


