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ZAPLECZE SALI SPOTKAŃ

PRZESTRZEŃ WYSTAWOWA
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PRZEKRÓJ B-B
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Oznaczenie:

J4- Jednostka zewnętrzna dla sali widowiskowej

i sali spotkań o parametrach:

- chłodzenie: Q

ch

=1,0/16,0/18,0kW

- grzanie: Q

g

=1,2/18,0/19,0kW

- pobór mocy: chłodzenie Nel=5,2kW,

- pobór mocy: grzanie Nel=4,7kW,

- zasilanie: 380-450V

- przepływ powietrza:  V

n

=6600 m3//h

- wymiary: szer x wys x dł.  900x375x1342mm

J5- Jednostka zewnętrzna dla serwerowni o parametrach:

- chłodzenie: Q

ch

=3,3kW

- grzanie: Q

g

=3,5kW

- pobór mocy: chłodzenie Nel=0,99kW,

- pobór mocy: grzanie Nel=0,93kW,

- zasilanie: 220-240V

- przepływ powietrza:  V

n

=9,3 m

3

/min

- wymiary: szer x wys x dł.  328x753x855mm

KW-100 - Anemostat wyciągowy ∅100

Pion instalacji wentylacyjnej wyciągowej

Inwestycja

Adres Inwestora
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branża/etap
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 Projektant
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