
KOMUNIKACJA

0.6

A: 30,50 m

2

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

0.9

A: 41,06 m

2

0.7

A: 28,13 m

2

SZATNIA

0.2

A: 4,49 m

2

WC NN

0.3

A: 5,73 m

2

WC DAMSKIE

0.4

A: 9,66 m

2

WC MĘSKIE

0.5

A: 13,23 m

2

SERWEROWNIA

0.11

A: 3,17 m

2

ROZDZIELNIA

0.10

A: 3,26 m

2

SCH.PORZ.

0.12

A: 3,38 m

2

0.13

A: 5,02 m

2

SEKRETARIAT

0.17

A: 9,99 m

2

KSIĘGOWOŚĆ

0.16

A: 10,33 m

2

DYREKCJA

0.18

A: 14,34 m

2

BIURO

0.15

A: 27,11 m

2

KLATKA SCHODOWA

0.8

A: 29,02 m

2

0.14

A: 4,43 m

2

SALA WIDOWISKOWA

-1.4

A: 62,61 m

2
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GRANICA STREFY

POŻAROWEJ REI20

Sciana PPOŻ

EI60 R120

Sciana PPOŻ

EI60 R120

45 m3/h

45 m3/h

45 m3/h45 m3/h45 m3/h
45 m3/h

Oznaczenie:

S1-Wentylator ścienny o parametrach:

- maksymalny wydatek Q

max

=95m3//h

- ciśnienie statyczne Ps

max

=39Pa

- napięcie U=230V

- moc P

max

=8W

- przekrój Ø100m

S2-Wentylator sufitowy o parametrach:

- maksymalny wydatek Q

max

=95m3//h

- ciśnienie statyczne Ps

max

=39Pa

- napięcie U=230V

- moc P

max

=8W

- przekrój Ø100m

S3-Wentylator kanałowy o parametrach:

- maksymalny wydatek Q

max

=200m3//h

- ciśnienie statyczne Ps

max

=100Pa

- napięcie U=230V

- moc P

max

=21W

- przekrój Ø125m

S4-Wentylator kanałowy o parametrach:

- maksymalny wydatek Q

max

=250m3//h

- ciśnienie statyczne Ps

max

=130Pa

- napięcie U=230V

- moc P

max

=27W

- przekrój Ø125m

J1 - Jednostka wewnętrzna z wbudowaną pompką skroplin

Klimatyzator kasetonowy o parametrach:

- chłodzenie: Q

ch

=7,1kW

- grzanie: Q

g

=8kW

- pobór mocy: chłodzenie Nel=0,1kW,

- pobór mocy: grzanie Nel=0,1kW,

- zasilanie: 220-240V

- przepływ powietrza:  V

n

=1180/950/850 m

3

/h

- wymiary: szer x wys x dł.  840x240x840mm

J3 - Jednostka wewnętrzna

Klimatyzator ścienny do serwerowni o parametrach:

- chłodzenie: Q

ch

=3,3kW

- grzanie: Q

g

=3,5kW

- pobór mocy: chłodzenie Nel=0,1kW,

- pobór mocy: grzanie Nel=0,1kW,

- zasilanie: 220-240V

- przepływ powietrza:  V

n

=9,3m

3

/min

- wymiary: szer x wys x dł. 310x 316x 870mm

A1 - Nawiewnik o wydajności 615m

3

/h

(np. Ca 1-315+ALSd 250-315 lub równoważny)

50m³/h

Czerpnia ścienna 70x500mm

montowana pod oknem H=1,2m n.p.t.

70m³/h

Czerpnia ścienna 70x500mm

montowana H=1,2m n.p.t.

85m³/h

Kanał koncentryczny

odprowadzenie spalin i przewód

doprowadzający powietrze ∅150/225

Projektowany kanał nawiewny typu "Z"

o wymiarach 20x15cm

wlot usytuowany na wysokości 2m

powyżej poziomu terenu,

wylot 0,3 m nad posadzką kotłown
i

300x100

250x100

250x100

50m³/h

10m³/h

10m³/h

500x100

160m³/h

300x100

5
0
m

³
/
h

500x100

500x100

400x100

Czerpnia ścienna 70x500mm

montowana pod oknem H=1,2m n.p.t.

Czerpnia ścienna 70x500mm

montowana H=1,2m n.p.t.

230m³/h

150m³/h

do wyrzutni dachowej

160m³/h

z czerpni ściennej

II piętro

12,7/6,35

Instalacja freonowa

średnica w kolejności ciecz/gaz

∅9,52/∅15,9

Ø9,52/15,9
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Ø9,52/15,9

Ø
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/
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/
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45 m3/h

45 m3/h

45 m3/h

1
5
0
m

³
/
h

1
0
0
m

³
/
h

500x100

45 m3/h

45 m3/h
45 m3/h

45 m3/h

400x100

300x100

55m³/h

300x100

55m³/h 1
2
0
m

³
/
h

KLAPA PPOŻ.

500x450

KLAPA PPOŻ.

500x450

Dystybutor typ BUx3

Ø9,52/19,05

Dystybutor typ BUx3

Ø9,52/19,05

               Pion instalacji wentylacyjnej nawiewnej

               Pion instalacji wentylacyjnej wyciągowej

               Pion instalacji klimatyzacji

                                                                                                               Kratka transferowa montowana w dolnej części drzwi lub w ścianie

               Nawiewnik ciśnieniowy montowany w ramie okiennej

Inwestycja

Adres Inwestora

Inwestor

Temat rysunku

 Podpis:

Skala 1:100

Data:

12. 2016

Adres inwestycji

branża/etap

SAN / PW

 Projektant

Branża

sanitarna

Nr rys.

 Opracował

 Podpis:

S-PW-26

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY

Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK,

GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4

GMINNA POMIECHÓWEK

Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK

mgr inż. Karol Rutz

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

nr upr. LOD/1795/POOS/11

RZUT PARTERU - WENT. MECHANICZNA, GRAWITACYJNA

I KLIMATYZACJA

190m³/h

Czerpnia ścienna 70x500mm

montowana H=1,2m n.p.t.


