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GRANICA WYSOKOŚCI

BUDYNKÓW NISKICH

GRANICA STREFY

POŻAROWEJ REI120

POŻAROWEJ REI120

GRANICA STREFY

POŻAROWEJ REI120

SALA SPOTKAŃ

SALA WIDOWISKOWA

STUDIO NAGRAŃ

Sciana PPOŻ

REI120

Sciana PPOŻ

REI120

Sciana PPOŻ

REI120

K203/647/828mm

70x500

Czerpnia ścienna 70x500mm

montowana pod oknem H=1,2m n.p.t.

KLAPA PPOŻ.

450x500

KLAPA PPOŻ.

450x500

650 m³/h650 m³/h650 m³/h

J1

J1

J1

OBUDOWA CENTRALI

NAWIEWNO-WYWIEWNEJ EI60

PŁYT. G-K Z RDZENIEM

Z WEŁNY MINERALNEJ

NA WYS. OD 237cm DO STROPU

J1
J1

J2

A2

375 m³/h

375 m³/h

K2

750 m³/h

750 m³/h

N1

3900 m³/h

Czerpnia ścienna 450x500

z centrali went. NW1

KLAPA PPOŻ.

500x450

do wyrzutni dachowej

z czerpni ściennej

II piętro

R
E

I
1

2
0

Tłumik Nawiew/Wyciąg

450x500 L=1,0 m

REI120

R
E

I
1

2
0

450x500

ZAPLECZE -1.15

Kanał techniczny

70 m

3

/h

350x650

400x600

WC MĘSKIE

DYREKCJA

Magazyn

UPRAWY ROŚLIN

Wyrzutnia dachowa 450x500

Wyrzutnia dachowa 250x350

PRZEKRÓJ A-A

Oznaczenia:

NW1-Centrala wentylacyjna

Nawiewno-Wywiewna o parametrach:

Vn/Vw=3900m

3

/h,

spręż: Δp=250/250Pa

nagrzewnica wodna: Q

t

=20kW,

pobór mocy elektrycznej: Nel=1,11kW, 3~400V

masa centrali: m=408kg

NW2-Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna

z wymiennikiem krzyżowym o parametrach:

- Vn/Vw=1500m

3

/h,

- spręż: Δp=250/250Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=10kW,

- pobór mocy elektrycznej: Nel=0,48kW, 3~230V

- masa centrali: m=243kg

J1 - Jednostka wewnętrzna z wbudowaną pompką skroplin

Klimatyzator ksetonowy o parametrach:

- chłodzenie: Q

ch

=7,1kW

- grzanie: Q

g

=8kW

- pobór mocy: chłodzenie Nel=0,1kW,

- pobór mocy: grzanie Nel=0,1kW,

- zasilanie: 220-240V

- przepływ powietrza:  V

n

=1180/950/850 m

3

/h

- wymiary: szer x wys x dł.  840x240x840mm

Oznaczenia:

J2 - Jednostka wewnętrzna z wbudowaną pompką skroplin

Klimatyzator ksetonowy o parametrach:

- chłodzenie: Q

ch

=5,0kW

- grzanie: Q

g

=5,5kW

- pobór mocy: chłodzenie Nel=0,1kW,

- pobór mocy: grzanie Nel=0,1kW,

- zasilanie: 220-240V

- przepływ powietrza:  V

n

=650/500/400 m

3

/h

wymiary: szer x wys x dł.  570x230x570mm

J4- Jednostka zewnętrzna o parametrach:

- chłodzenie: Q

ch

=1,0/16,0/18,0kW

- grzanie: Q

g

=1,2/18,0/19,0kW

- pobór mocy: chłodzenie Nel=5,2kW,

- pobór mocy: grzanie Nel=4,7kW,

- zasilanie: 380-450V

- przepływ powietrza:  V

n

=6600 m3//h

- wymiary: szer x wys x dł.  900x375x1342mm

A1 - Nawiewnik o wydajności 615m

3

/h

(np. Ca 1-315+ALSd 250-315 lub równoważny)
A2 - Nawiewnik o wydajności 375m3/h + skrzynka rozprężna

(np. EAGLE C 250-600 + ALSd 200-250 lub równoważny

K1 - Kratka  wyciągowa o wydajności 1300m3/h

(np. GRLc 600-300+TRGc 600-300-400-B lub równoważny)

(np. PELICAN CE HF-315-600 +ALSd 250-250 lub równoważny

K2- Wywiewnik o wydajności 750m3/h + skrzynka rozprężna

(np. PELICAN CE HF-315-600 +ALSd 250-250 lub równoważny
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PRZEKRÓJ A-A - WENT. MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

K203/647/828mm

70x500

Czerpnia ścienna 70x500mm

montowana pod oknem H=1,2m n.p.t.

190 m

3

/h


