
SALA WIDOWISKOWA NA 120 OSÓB

Sciana PPOŻ

EI60 R120

EI60 R120

Sciana PPOŻ

50m³/h

Oznaczenie:

NW1-Centrala wentylacyjna

Nawiewno-Wywiewna o parametrach:

Vn/Vw=3900m

3

/h,

spręż: Δp=250/250Pa

nagrzewnica wodna: Q

t

=20kW,

pobór mocy elektrycznej: Nel=1,11kW, 3~400V

masa centrali: m=408kg

S1-Wentylator ścienny o parametrach:

- maksymalny wydatek Q

max

=95m3//h

- ciśnienie statyczne Ps

max

=39Pa

- napięcie U=230V

- moc P/max=8W

- przekrój Ø100m

K1 - Kratka  wyciągowa o wydajności 1300m3/h + skrzynka rozprężna

(np. GRLc 600-300+TRGc 600-300-400-B lub równoważny)

K203/647/828mm
K203/647/828mm
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150m³/h

Ø200

50m³/h

15m³/h
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Ø200

35m³/h

90m³/h

230m³/h

70x500

do wyrzutni dachowej

K203/647/828mm

Pion instalacji wentylacyjnej nawiewnej

Pion instalacji wentylacyjnej nawiewnej zasilający urządzenie grzewczo-wentylacyjne

Pion instalacji wentylacyjnej wyciągowej

Kratka transferowa montowana w ścianie lub dolnej części drzwi

Aparat grzewczo wentylacyjny montowany na ścianie

wysokość montażu od podłogi H=150mm
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SCENA

-1.4.1

A: 39,16 m

2

ZAPLECZE

-1.16

A: 10,89 m

2

ZAPLECZE

-1.15

A: 20,18 m

2

KLATKA SCHODOWA

-1.2

A: 15,83 m

2

MAGAZYN

-1.2.1

A: 8,20 m

2

SALA WIDOWISKOWA

-1.4

A: 39,55 m

2

MAGAZYN KOSTIUMÓW

-1.17

A: 27,09 m

2

CENTRALA NAWIEWNA

-1.6

A: 12,58 m
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FOTO.LAB.
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POM.TECHNICZNE
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POCZEKALNIA
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SCH.PORZ.

-1.3.1

A: 3,99 m
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PRZEDSIONEK
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A: 6,60 m
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KLATKA SCHODOWA

-1.3

A: 5,34 m
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WC

-1.13

A: 5,11 m
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WC ZAPLECZA

-1.14

A: 4,60 m
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STUDIO NAGRAŃ
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A: 39,29 m
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Kanał techniczny

Inwestycja

Adres Inwestora

Inwestor

Temat rysunku

 Podpis:

Skala 1:100

Data:

12. 2016

Adres inwestycji

branża/etap

SAN / PW

 Projektant

Branża

sanitarna

Nr rys.

 Opracował

 Podpis:

S-PW-25

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY

Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK,

GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4

GMINNA POMIECHÓWEK

Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK

mgr inż. Karol Rutz

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

nr upr. 
LOD/1795/POOS/11

RZUT PIWNIC - WENTYLACJA MECHANICZNA I GRAWITACYJNA

K203/647/828mm

70x500

190m³/h

300x100

40m³/h

20m³/h

40m³/h

60m³/h

250x100

250x100

250x100

100m³/h

300x100

KLAPA PPOŻ.

∅125

KLAPA PPOŻ.

∅125


