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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. 2010
nr 243 poz. 1623), ja nizej podpisani oswiadczam, ze projekt wykonawczy, polegajacy na
rozbudowie w tym nadbudowie budynku uzyteczno$ci publicznej z przeznaczeniem na
Gminne Centrum Kultury w miejscowosci Pomiechowek, gm. Pomiechowek, na dziatkach
nr ewid. 224/3 i 224/4, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.
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Schemat technologiczny kottowni

Rzut parteru (kottowni) —instalacja gazu

Aksonometria instalacji gazu

Schemat montazowy punktu redukcyjno-pomiarowego

Rzut piwnic - wentylacja mechaniczna, grawitacyjna klimatyzacja
Rzut parteru- wentylacja mechaniczna, grawitacyjna klimatyzacja
Rzut | pigtra -wentylacja mechaniczna, grawitacyjna klimatyzacja
Rzut II pietra -wentylacja mechaniczna, grawitacyjna klimatyzacja
Rut dachu- wentylacja mechaniczna, grawitacyjna oraz klimatyzacja

Przekr6j A-A- went. mechaniczna, grawitacyjna i klimatyzacja
Przekrdj B-B- went. mechaniczna, grawitacyjna i klimatyzacja
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I11 . Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- umowy z Inwestorem
- uzgodnien z Inwestorem
- inwentaryzacji budynkéw dla potrzeb projektowych
- projektu architektonicznego i konstrukcyjnego
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych
dla budynku Gminnego O$rodka Kultury w miejscowosci Pomiechowek ul. Jana Kilinskiego 1.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano:

instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej

— instalacje hydrantowa

— wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

— instalacje centralnego ogrzewania

— instalacje ciepta technologicznego

— instalacje gazu wraz z ASBIiG

— technologie kotlowni gazowe;j

— instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

— instalacje klimatyzacji

3. Opis stanu istniejacego i projektowanego

W chwili obecnej w budynku Gminnego Os$rodka Kultury znajduje si¢ przylacze
wodociggowe, wewnetrzna kanalizacja sanitarna oraz instalacja c.o. Przylacze wodociggowe
oraz instalacje wod - kan i c.o. przewidziano do demontazu. Przebudowa przytacza
wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej stanowi odrgbne opracowanie
Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i C.w.u. bedzie
kotlownia wodna opalana gazem ziemny GZ-50. Projekt przewiduje montaz kaskady 2-ch
kotlow gazowych o mocy 2 x 45 kW = 90 kW w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na
parterze. W budynku GOK znajdowac si¢ bedzie sala widowiskowa (piwnica, parter) oraz sala
spotkan (I 1 II pigtro). Dla tych pomieszczen przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-

wywiewng oraz instalacje klimatyzacji.
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4. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego instalacji bytowej i ppoz.
Zuzycie wody na cele bytowe 1 socjalne projektowanego budynku okresla si¢ na podstawie:

Polskiej normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu™.

q = 0,682 (Z qn)o'54 — 0,14 [dT3l

gdzie:

q, - przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia sanitarnego budynku

(normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych)

L.p. | Rodzaj punktu Ilos¢ | Normatywny Normatywny
[szt] | wyplyw wyplyw

(woda zimna) (woda ciepla)

q,[dm?s] q,[dm?s]
1. Umywalka 20 0,07 14 0,07 1,4
2. Zlewozmywak 2 0,07 0,14 0,07 0,14
3. Zlew 4 0,07 0,28 0,07 0,28
4. Zmywarka 2 0,15 0,30 - -
5. Miska ustgpowa 15 0,13 1,95 - -
6. Pisuar 4 0,3 1,2 - -
7. Zawor czerpalny ze z/w | 3 0,3 0,3 - -

¥ q,=5,57[dm°/s] Y q,=1,82[dm°/s]

dm3
g = 0,682(7,39)%45 — 0,14 = 1,53 [Tl

Przeptyw obliczeniowy dla budynku projektowanego wynosi 1,53 dma3/s. Zapotrzebowanie
wody na cele ppoz. dla budynku przy zatozonej jednoczesno$ci dziatania dwoch hydrantow 25

- 2 dm3/s. Do obliczen przyjeto warto$¢ wigkszg rowng zapotrzebowaniu na ppoz. 2 dma3/s.

5. Instalacja hydrantowa

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej
z zaworem hydrantowym Dn25 o wydajnosci 2dm?s. Projektuje si¢ 5 hydrantéw
wewngtrznych wyposazonych w waz potsztywny o dtugosci 30 m i pradownicg. Projektowane
4 zawory hydrantowe DN25 znajdowac si¢ beda w szafce podtynkowej w korytarzach.
Dodatkowo zaprojektowano 1 zawor hydrantowy w szafce natynkowej nad sceng (pom. sala
widowiskowa). Zawory hydrantowe z wezem i pragdownicg umiesci¢ zgodnie zZ czeScig

rysunkowa.
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Gtowne rozprowadzenia instalacji hydrantowej prowadzi¢ pod stropem. Dla catego budynku
projektuje si¢ wykonanie osobnego zasilania w wodg¢ instalacji ppoz. oraz zamontowanie
zaworu elekromagnetyczny DN32 na odgalezieniu wody zimnej dla celéow bytowo —
gospodarczych. Instalacj¢ przeciwpozarowa wykona¢ z rur stalowych laczony poprzez
zaciskanie przeznaczonych do instalacji ppoz. Przewody nalezy izolowaé antyzroszeniowo
otuling o grubosci 9mm. Instalacj¢ wodociaggowa przeciwpozarowg nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-B-02865 (,,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw oraz Rozporzadzenie MSWiA
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw — Dz. U. nr 109 z dnia 22.06.2010r.). Przed zaizolowaniem przewodow

instalacj¢ nalezy podda¢ probie ci$nieniowej wg PN-B-02865.

5.1.Zawor elektromagnetyczny

W celu zabezpieczenia instalacji ppoz. przed brakiem wymaganej ilosci wody
i ciSnienia w czasie pozaru, zaprojektowano (pom. techniczne) na gléwnym rurociagu
dostarczajacym wode dla celéw bytowo-gospodarczych zawoér elektromagnetyczny DN32
z sygnalizatorem przeptywu cieczy montowanym na instalacji ppoz. Zadaniem zaworu
pierwszenstwa jest odciecie doptywu wody do instalacji bytowo — gospodarczej, gdy
w instalacji hydrantowej nastgpi przeptyw wody urzadzenia sygnalizator przeptywu cieczy daje
sygnat do zaworu elektromagnetycznego, ktoéry odcina wod¢ do instalacji wodociggowej
bytowo-gospodarczej. W ten sposob, jedynie wewngtrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie
w wodg.
6. Wewnetrzna instalacja wody zimnej
Budynek zasilany bedzie w wod¢ z projektowanego przytacza wody (przytacze wody wg
odrebnego opracowania). Wodomierz glowny wraz z zaworem antyskazeniowym klasy BA
zlokalizowany bedzie za pierwszg §ciang zewnetrzng w budynku. Dobor wodomierza gtownego
wg projektu przytacza wody.
Instalacji wody zimnej prowadzona w szachtach (piony) zaprojektowano z rur ze stali
nierdzewnej przeznaczonych do wody pitnej taczonych przez zaciskanie. Instalacje poza
pionami prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu oraz w bruzdach $ciennych. Instalacje
prowadzona w posadzce i w bruzdach Sciennych zaprojektowano z rur polietylenowych
PE-RT/L/PE-RT 1aczonych przez zaprasowywanie. Pod pionami wody zimnej i przyborami
sanitarnymi zastosowano zawory odcinajace. Zawory odcinajace na pionach wody zimnej

zaprojektowano w podtynkowych szafkach metalowych. Rozprowadzenie przewodow
7
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do poszczegdlnych  punktow odbioru, oraz ich s$rednice przedstawiono na rysunkach.
Wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z wodg powinny mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu 2z woda do picia. Elementy
instalacji powinny mie¢ §wiadectwo 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosowac
armatur¢ o typoszeregu cisnieniowym, PN 10 lub wigkszym.

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaska ognioochronng
o odpornosci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej przegrody— rurociagi z tworzyw
sztucznych lub masg ognioochronng - rurociag z rur stalowych. Miegjsca przejs¢ nalezy stale

oznaczy¢ zgodnie z instrukcja producenta zabezpieczenia.

7. Instalacja wody cieplej i cyrkulacyjnej

Podgrzew c.w.u. w zasobniku c.w.u. stojacym o pojemnosci 100dm® za pomoca kottow
gazowych. Pojemno$ciowy podgrzewacz wody wyposazony jest w wezownice zlokalizowany
w kottowni. Instalacje c.w.u. prowadzong w Szachtach (piony) zaprojektowano z rur ze stali
nierdzewnej przeznaczonych do wody pitnej taczonych przez zaciskanie. Instalacje poza
pionami prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu oraz w bruzdach $ciennych. Instalacje
prowadzona w posadzce 1 w bruzdach $ciennych zaprojektowano z rur polietylenowych
PE-RT/L/PE-RT 1aczonych przez zaprasowywanie. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji
prowadzi¢ rownolegle do wody zimnej. Pod pionami wody cieptej i przyborami sanitarnymi
zastosowano zawory odcinajace. Zawory odcinajace na pionach wody cieptej i cyrkulacyjnej
zaprojektowano w podtynkowych szafkach metalowych.
Regulacje instalacji cieplej wody uzytkowej, nalezy dokona¢ poprzez zainstalowanie na
przewodach cyrkulacyjnych zaworé6w réwnowazacych sterowanych termostatycznie
z wbudowanym zaworem kulowym, o zakresie nastaw 35 — 60°C, maksymalnej temperaturze
czynnika roboczego 100°C, cisnieniu roboczym do 10 bar i przeplywie do 1,8 m®h
posiadajacych wymagane atesty i certyfikaty do wody pitne;.
Uwaga: Nalezy przeprowadza¢ okresowa dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. Dezynfekcje instalacji najlepiej przeprowadza¢ w okresach nocnych
Z wezesniejszym powiadomieniem uzytkownikow budynku.
Przewody nalezy izolowa¢  cieplnie izolacja o grubosci zgodnej z wytycznymi

z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 .

8
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Grubos¢ izolacji w zaleznosci od $rednicy rury w/g ponizszej tabeli:

Przewody prowadzone po wierzchu
Srednica, mm Grubo$¢ izolacji, mm
DN15 20
DN20 20
DNZ25 30
DN32 30
Przewody ulozone w bruzdach
Srednica, mm Grubo$¢ izolacji, mm
DN15 9
DN20 9

7.1.Armatura czerpalna

W azienkach dla o0s6b niepelnosprawnych zastosowaé¢ armatur¢ specjalnie
wyprofilowang, zapewniajaca swobodny dostep. Dla 0so6b niepetnosprawnych zastosowaé
umywalki bardziej ptaskie od tradycyjnych, od frontu profilowane w taki sposob, by
korzystajacy z nich moégl podjecha¢ blisko i oprze¢ lokcie na bokach umywalki. Mata
glebokos¢ umywalki utatwia korzystanie osobom na wozkach.
Miska ustgpowa dostepna dla osoby na wozku powinna znajdowac si¢ nie dalej niz 150 cm od
pionu, a miska podwieszana do 200cm. Gdy miska ustgpowa z obu stron jest oddalona od
Sciany, mozna zastosowac¢ dwie porecze uchylne. Porgcze montuje si¢ na wysokosci dogodne;j
dla uzytkownika wozka (najczesciej okoto 75-85 cm). Baterie umywalkowe powinny by¢ tatwo
dostegpne, bezpieczne 1 wymagajace minimalnych ruchow reki.

Jako baterie przy umywalkach zastosowac¢ bateri¢ umywalkowe stojace.

8. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normg PN-—
EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”. Instalacje
kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek z PVC do wewngtrznych instalacji kanalizacyjnych.
Piony kanalizacji sanitarnej na parterze nalezy wyposazy¢é w rewizje. Dodatkowo na
przewodach poziomych w piwnicy wyposazy¢ w czyszczaki zgodnie z czes$cig rysunkowa Pion
beda wentylowane poprzez wywiewki @110 i @160 wyprowadzone ponad dach. Wszystkie
przewody poziome montowa¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu S$ciekow, kielichem
w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekéw. Nie wolno wykonywa¢ polaczen przewodow

w przej$ciach przez przegrody budowlane. Przy przejsciach przez przegrody stosowac rury

9
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ochronne. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzka.
Przewody pionowe nalezy przymocowac¢ do $ciany pod kazdym kielichem oraz przewidzie¢
ich zabudowanie lub schowanie w bruzdach. Wszystkie podej$cia do urzadzen sanitarnych
przewiduje si¢ jako kryte w przestrzeni Scianek instalacyjnych i w bruzdach $ciennych. Piony
kanalizacyjne nie znajdujace si¢ w bruzdach $ciennych nalezy obudowaé §cianka z phyt
gipsowo — kartonowych. Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty o S$rednicy
odpowiadajacej $rednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwdd rury. Zalecanym
rodzajem uchwytow jest uchwyt skrecany srubami z gumowa uszczelka EPDM mocowany do
$ciany za pomocg plastikowych kotkow rozporowych 1 wkregtow.

Wszystkie przybory sanitarne powinny posiada¢ zamknigcia wodne o minimalnej wysokosci:

- 100 mm — miski ustepowe

- 50 mm - pozostate przybory sanitarne

Wysoko$¢ montazu przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysoko$¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90
Pisuar dla dorostych 0,65
Miska ustepowa wiszaca dla dorostych 0,40
Miska ustepowa wiszaca dla dzieci 0,35
Miska ustepowa dla 0s6b niepelnosprawnych 0,45-0,50

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:

- umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejs$ciu sg wigcej niz dwa kolana)

- zlew DN 40 (DN 50 jes$li na podejs$ciu sg wigcej niz dwa kolana)

- zlewozmywak DN50

- wanna, brodzik DN50

- pisuar DN40

- miska ustepowa DN 100

Dla przyboroéw sanitarnych zlokalizowanych w piwnicy odplyw $ciekow sanitarnych bedzie
odbywac¢ si¢ W zabudowanej w posadzce przepompowni $ciekéw (pom. magazynu). Dobrano
przepompownie Sciekbw o Qmax=1,4m%//h

sciekbw  przepompownia wydajnosci:

i wysokos$ci podnoszenia Hpa=4 mH,0

10
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8.1.Wyposazenie w urzadzenia sanitarne

Instalacje sanitarng wyposazy¢ w nastgpujace urzgdzenia santarne:

miska ustepowe kompaktowa z odplywem uniwersalnym, spluczka ceramiczna z
armaturg 3/61, z doplywem bocznym, z deskg sedesowg twardg z tworzywa.

umywalki prostokatne dla niepelnosprawnych z przelewem 55x55 cm

umywalki prostokagtne 50x42 cm oraz owalne 50x41 cm,

zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej 50x80 cm
do zabudowy z baterig stojacg 50x80 cm.

zlew blaszany emaliowany jednokomorowy w pom. porzadkowym, umieszczony 50cm
nad podloga, z zaworami czerpalnymi z wyciggang wylewka zabezpieczone zaworami
antyskazeniowymi klasy EA.

pisuary

Standard wyposazenia ustali Inwestor.

9. Obliczenia bilansu cieplnego budynku

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta ,,U” wykonano zgodnie z norma

PN-ES ISO 6946 za pomoca programu komputerowego Instal-OZC. Wspotczynniki

przenikania ciepta dla poszczeg6lnych przegrod budowlanych wynosza:

Przegrody
L.p. nazwa v ’
[W/m=*K]
1. Sciana zewnetrzna SZ 0,20
Sciana na gruncie SG 0,18
2. Stropodach SPD 0,20
3. Podtoga na gruncie PG 0,19
4. Okno (OK) 1,1
5. Drzwi zewnetrzne (Dz) 1,5
6. Sciana wewnetrzna 12 cm (SW12) 1,50
7. Sciana wewnetrzna 26 cm (SW26) 1,24
8. Sciana wewnetrzna 29 cm (SW29) 1,10
9. Sciana wewnetrzna 36 cm (SW36) 0,93

Obliczenie zapotrzebowania ciepla wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za pomoca

komputerowego Instal-OZC. Straty ciepta dla budynku wynosza:
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— Sumaryczna strata ciepla przez przenikanie:

Q, = 2345kW

— Sumaryczna strata ciepla przez wentylacje minimalna:

Quent = 36,95kW

— Sumaryczna strata ciepla przez wentylacie mechaniczna nawiewna przy zastosowaniu

odzysku ciepta 65%

Quentz = 25 7kW

— Zapotrzebowanie ciepla na c.w.u.:

Wedhlug rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. dla budynku
przewiduje sie zuzycie wody dla jednej osoby q=15 [dm?j.0./d] Budynek bedzie uzytkowany
12h/d, q=1,25 [dm*/h]

Przyjmuje si¢ Ze pomieszczenia sanitarne bedzie uzytkowato maksymalnie U=130 osob

Qewu =V -q-c,, - Af[kW]

Q.uy =130-1,25-116- (55-10) = 8,48 kW]

Obliczenie dobowego $redniego zapotrzebowania na wodg:

g =U x0,-=130-15=1950dm"> /d]

Obliczenie godzinowego sredniego zapotrzebowania na wodg:

U = Uy - 7 =1950:12=16250dm’ / h]

Obliczenie maksymalnego godzinowego sredniego zapotrzebowania na wodg:

qh max qhsr. ' Nh = 162150 2’84 = 46180[dm3 /h]
N, =9,32.U %2

Zapotrzebowanie budynku na cele grzewcze i ¢.w.uU. wynosi:

Q - Q p * Qwentl+ QwentZ * Qc.w.u. - 94,58kW
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Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta budynku:

qr = 35,9W/m? qv = 11,1W/m?

10. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku objetego rozbudowa beda dwa kotly gazowe wiszace
o mocy 45kW pracujace W kaskadzie. Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano uktad
grzewczy skladajacy si¢ z jednego obiegu grzewczego (obieg nr 1) o parametrach wody
grzejnej 70/55°C. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowaé w uktadzie zamknigtym.
Elementami grzewczymi beda grzejniki stalowe plytowe dolnozasilane oraz aparaty grzewczo-
wentylacyjne zamontowane w piwnicy Na galgzce powrotnej przy grzejnikach i aparatach
grzewczo-wentylacyjnych zastosowano zawory odcinajace dnl5. Grzejniki i aparaty grzewczo
— wentylacyjne wyposazy¢ w gtowiceg termostatyczng z gwintem M28x1,5 cieczowe.
Regulacja instalacji grzejnikowej odbywaé si¢ bedzie za pomocg wkiadek termostatycznych
z nastawg wstepng. Warto$¢ nastaw podano w czesci rysunkowe;.
Piony w szachtach wykona¢ w systemie z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewngtrznie do
instalacji grzewczych taczonych poprzez zaciskanie. Przewody prowadzone do grzejnikow
I aparatow grzewczo-wentylacyjnych prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu a podejscia
pod urzadzenia w bruzdach $ciennych. Rurociagi prowadzone w posadzce i w bruzdach
$ciennych wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD w systemie trojnikowym.
Rurociagi izolowa¢ izolacja z pianki polietylenowej pokrytej folia o grubosci 9mm.
Odpowietrzenie instalacji c.0. poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace dnl5
umieszczone na grzejnikach oraz na pionach instalacji c.0. Po montazu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ jej ptukanie, a nastgpnie wykona¢ proby ci$nienia na zimno i na goraco zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe".
Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaska ognioochronng
o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody- rurociagi z tworzyw
sztucznych lub masa ognioochronng - rurociag z rur stalowych. Miejsca przej$¢ nalezy stale
oznaczy¢ zgodnie z instrukcja producenta. Przewody prowadzone po wierzchu nalezy
izolowa¢ cieplnie izolacja o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r. Grubo$¢ izolacji w zaleznosci od $rednicy rury w/g
ponizszej tabeli:
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Przewody prowadzone po wierzchu

Srednica, mm Grubos¢ izolacji, mm
DN15 20
DN20 20
DN25 30
DN32 30
Przewody utozone w bruzdach
Srednica, mm Grubos¢ izolacji, mm
DN15 9
DN20 9

11. Instalacja ciepla technologicznego

Instalacj¢ ciepta technologicznego wykona¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanych
zewngtrznie tgczonych przez zaciskanie. Gloéwne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod
stropem. Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano uktad grzewczy sktadajacy si¢ z
dwoch obiegu grzewczych:
— obieg nr Il instalacja c.t. zasilajacy nagrzewnice central wentylacyjnych:
— obieg nr Il instalacja c.t. zasilajacy wymienniki wodne kurtyn powietrza.
Instalacja c.t. bedzie pracowac¢ w uktadzie zamknigtym na parametrach 70/5 5°C.
Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach przewoddéw rozdzielczych 1 pionach
poprzez automatyczne odpowietrzniki dn15.

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociaggéw poprzez ich naturalne ulozZenie.

11.1Urzadzenia instalacji ciepla technologicznego

Nagrzewnica wodna centrali:

NW1 - nagrzewnica wentylacyjna centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla,

pracuje dla potrzeb ogrzewania i wentylacji Sali widowiskowej. Moc nagrzewnicy 20kW.

Nagrzewnica wodna centrali:

NW?2 - nagrzewnica wentylacyjna centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,
pracuje dla potrzeb ogrzewania i wentylacji Sali spotkan. Moc nagrzewnicy 10kW.

Wymiennik wodny kurtyn powietrza:

KN1, KN2 - wymiennik wodny, pracuje dla potrzeb ogrzewania Holu wejsciowego.

Moc wymiennika 4,8kW.
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12. Instalacja gazu

Gaz do projektowanego budynku bedzie doprowadzony za posrednictwem
projektowanego przyltacza (wg odrgbnego opracowania) z gazociagu Sredniego ci$nienia.
Projektowana szafka gazowa z zaworem glownym, reduktorem BSV-10, gazomierzem
miechowym G6 R130 oraz zaworem odcinajacym klapowym MAG-3 zlokalizowana zostanie
na $cianie zewnetrznej budynku.
Gaz zasila¢ bedzie 2 kotly gazowe wiszace kondensacyjne. Przewiduje si¢ montaz kaskady 2-
ch kotlow gazowych o mocy 2 x 45 kW = 90 kW w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na
parterze. Kotty gazowe przewidziane do celdw ogrzewania pomieszczen oraz podgrzewu c.w.u.
Rurociagi instalacji wewnetrznej (w budynku) nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu,
zgodne z wymaganiami PN-EN/10208-1:2000 taczonych przez spawanie. Potaczenia
gwintowane moga by¢ stosowane do s$rednic nominalnych nie wigkszych niz DN50 mm.
Ztacza gwintowane powinny by¢ lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo dostgpnych
dla kontrolujacych. Technologia 1 materialy uzyte do faczenia rur powinny zapewniac
wytrzymalo$¢ polaczen rowna, co najmniej wytrzymatosci rur.
Przej$cia przewoddéw gazowych przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych. Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowa nalezy wypehié
sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub inng niepowodujaca korozji rur.
Rurociagi instalacji gazu powinny by¢ prowadzone réwnolegle lub prostopadle do $cian
1 stropdw pomieszczen 1 mocowane uchwytami metalowymi (niepalnymi) w odlegtosciach
zapewniajacych niezsunigcie si¢ 1 sztywnos¢ gazociagu (dla rur poziomych do DN40 mm —
1,50 m; dla rur poziomych powyzej DN40 mm — 2,0 m; dla rur pionowych do DN40 mm —
2,50 m). Odlegtos¢ przewodu gazu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci od innych instalacji. Rurociagi
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku ruchu gazu, co najmniej 10 cm powyzej innych przewodoéw
instalacyjnych. Przewody gazowe powinny na skrzyzowaniu z innymi instalacjami przebiegaé
w odlegto$ci minimum 2 cm od nich. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow w bruzdach
ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetionych (po uprzednim wykonaniu proby
szczelnosci instalacji) tatwo usuwalng masg tynkarskg niepowodujaca korozji przewodow.
Armatura dla instalacji gazu — atestowana, staliwna. Przed zabudowaniem armatury nalezy ja

poddac¢ probie szczelnosci.
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W kottowni zamontowac¢ zawory odcinajace na podej$ciu do kazdego z kottow (w odleglosci
nie wigkszej niz 1,0 m od kroccea przytgczeniowego) oraz filtr gazu.
Kurek gtowny zlokalizowany w szafce gazowej o wymiarach 80x60x25cm nalezy umiesci¢ w
odlegltosci min. 0,50 m od poziomu terenu oraz przy zachowaniu odlegtosci min. 0,50 m od
okien, drzwi i innych otworéw w budynku. Gazomierz w szafce nalezy zainstalowa¢ na
wysokosci od 0,30 m do 1,80 m od poziomu terenu do spodu gazomierza. Podlaczenie
gazomierza do instalacji nalezy do dostawcy gazu. Wykonanie przewodow podtaczeniowych
nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajacy wmontowywanie i wymontowywanie gazomierzy
bez usuwania i zmiany przewodow. Do montazu gazomierza nalezy zastosowaé belke
montazowa.
12.1 Aktywny system bezpieczenstwa

Z uwagi na obowigzujace przepisy przewidziano wyposazenie instalacji gazowej W
aktywny system bezpieczenstwa oparty na glowicy samozamykajacej MAG-3 Dn50,
detektorze metanu DEX 12/N oraz module kontrolno-alarmowym MD-2.Z i sygnalizatorem

akustyczno-optycznym SL32.

12.2Pro6by szczelnos$ci i napehienie instalacji gazem

Po zmontowaniu instalacj¢ gazu nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem lub azotem, a
nastepnie poddac probie cisnieniowe;.
Instalacje wewngtrzng w obrebie budynku poddaé probie na cisnienie 0,10 MPa przez 30 minut
od momentu ustabilizowania si¢ ci$nienia.
Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy wykona¢ protokot szczelnosci instalacji. Jednym
Z podstawowych warunkow przystapienia do gtéwnej proby szczelnosci instalacji gazu jest
dostarczenie przez wykonawce protokolu badania sprawno$ci kanatéw spalinowych
i wentylacyjnych.
Po zakonczeniu prob nalezy przeprowadzi¢ napelnienie instalacji gazem przy odcietych
urzadzeniach gazowych, ktérg przeprowadza wykonawca wspolnie z dostawca gazu, wg
procedur dostawcy gazu. Do kontroli wyptywu gazu stosowa¢ palnik kontrolny.
Po napehieniu gazem instalacji nalezy podtaczy¢ do niej urzadzenia gazowe, a nastgpnie
przeprowadzi¢ sprawdzenie szczelnosci wszystkich polaczen rozilacznych oraz uruchomienie
i regulacje urzadzen gazowych wg ich DTR. Otwarcia doptywu gazu z sieci glownej dokonuje

dostawca gazu.
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12.3Malowanie

Po wykonaniu proby szczelno$ci instalacji wewnetrznej gazu (w budynku) nalezy
ja zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. przez oczyszczenie do II stopnia czysto$ci oraz
pomalowanie emalig do stosowania w pomieszczeniach zamknigtych. Nawierzchniowy kolor
lakieru przewoddéw gazu powinien by¢ z6tty.
13. Technologia kotlowni gazowej

Projektuje si¢ montaz kaskady 2-ch kotlow gazowych wiszgcych kondensacyjnych
o mocy 2 x 45 kW = 90 kW w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na parterze.. Kotty
gazowe pokrywja zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie | przygotowanie cieplej wody
uzytkowej. Podgrzew cieptej wody odbywac si¢ bedzie w priorytecie, w zwigzku z tym nie

przewiduje si¢ zwigkszenia mocy kotta. Dobrano kotly gazowe wiszace o nastepujacych

parametrach:

— nominalna moc cieplna przy par. 50/30°C: 45kW,

— wymiary (szer. x gt. X wys.): 500x500x750 mm,
— przylacza zasilania i powrotu: DN32 mm,

— rodzaj paliwa: gaz ziemny

— kroéciec spalinowo/powietrzny: DN110/150 mm,
— sprawno$¢ kotla przy par. 50/30°C: 107,7%,

— pojemnos$¢ wodna: 5,5 litrow,

— waga (pustego kotla): 53 kg.

Kotty nalezy zamontowa¢ na niepalnej S$cianie za pomocg listew montazowych
i wypoziomowac. Na zasilaniu gazem nalezy zamontowac filtry gazu.

Sterowanie pracg kazdego kotla odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg zintegrowanego pogodowego
systemu regulacji z czujnikiem temperatury zewngtrzne;.

W kottowni umiesci¢ zlew zeliwny. Nad zlewem zamontowa¢ zawoér czerpalny ze zlaczka do
weza. Na odgatezieniu instalacji wodociggowej do zaworu czerpalnego zamontowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy typu CA296. Nie wolno pozostawi¢ bezposredniego potaczenia
instalacji wodociggowej z instalacja kottowni. Instalacja wodociagowa w kottowni winna by¢
wyposazona w zawory odcinajgce do wody zimnej z koncowkami gwintowanymi.

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ kratke Sciekowa.

13.1.Zabezpieczenie kotlowni.
Obliczenia wykonano zgodnie z wymaganiami PN-99/B-02414 , Ogrzewnictwo

1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
17



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
Dziepo6i¢ 3 tel. (44) 682 21 57
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027

Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”. Obliczenia doboru naczynia wzbiorczego

przeprowadzono dla instalacji ogrzewania wodnego o nast¢gpujacych danych:

— catkowita pojemnos¢ instalacji V: 800 litrow = 0,8 m®,
— parametry wody grzewczej t/tp: 70/55 °C,

— przyrost objetosci wiasciwej v: 0,0224 dm®/kg,

— gesto$¢ wody instalacyjnej 1: 999,7 kg/m?,

— maksymalne ci$nienie obliczeniowe pmax:
Zalozono nastgpujace warunki, jakie ma speli¢ naczynie wzbiorcze przeponowe z
hermetyczng przestrzenia gazowa:

— pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego NP1
Vyu=V,;X1XVv=0,8x%x999,7 x0,0224 = 17 91litra.
— pojemnos$¢ catkowita naczynia:

Vi =Vuy (Pmax+ 1) / (Pmax P)
gdzie:

p — ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej: 1,5 bar.
V,=17,91 (3,0+1) / (3,0-1,5) = 47,76 litra.

Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze NP1 z membrang do zamknigtych obiegow wody
grzewczej o pojemnosci catkowitej 50 litrow nastepujacych danych technicznych:

— dopuszczalne cis$nienie pracy: 6 bar,

— $rednica: 409 mm,
- wysokos¢: 469 mm,
- waga: 9 kg,
- przylacze: RY4”.

Wewnegtrzna $rednica rury wzbiorcze;j:

d =0,7xVV, = 2,57 mm.
Wedhug PN-99/B-02414 wewng¢trzna Srednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ nie mniej niz
DN20 mm. Przyjeto srednice DN20 mm (zgodnie z danymi naczynia). Naczynie nalezy
zamontowa¢ na powrocie przy kotle. Naczynie podiaczy¢ poprzez ztacze samoodcinajace SU

R%”
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13.2.Uklad przygotowania c.w.u.
Dla przygotowania cieplej wody uzytkowej przewidziano zastosowanie
pojemno$ciowego podgrzewacza ZCW c.w.u o pojemnosci 1001 o nastepujacych danych

technicznych:

—  pojemnos¢ zasobnika: 1001,

—  pojemnos$¢ wezownicy: 2,31,

— dopuszczalne ci$nienie c.w.u.: 10 bar,

— powierzchnia wymiennika ciepta: 0,75 m?,

—  ciezar: 42 kg,

—  wymiary (wys.x$red.): 804x576 mm.

13.3.Zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze ukladu przygotowania c.w.u.

Uklad przygotowania c.w.u. nalezy wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa oraz naczynie
wzbiorcze przeponowe zgodnie z PN-76/B-02440 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody
uzytkowej. Wymagania”. Podgrzewanie wody zimnej wymaga zastosowania pomie¢dzy
instalacjag wodociggowa a wymiennikiem zasobnikowym zaworu bezpieczenstwa o ci$nieniu
6,0 bar, zaworu odcinajgcego i zaworu zwrotnego oraz przeponowego naczynia wzbiorczego

zabezpieczajgcego przed ,,uderzeniem hydraulicznym” i stabilizujgcego cisnienie w zbiorniku.

Dobér zaworu bezpieczenstwa ZB2 ukladu przygotowania c.w.u. w zbiorniku 1001

Zatozenia:
- przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa: G =0,16*V =0,16*100 =16 kg/h,
— ci$nienie dopuszczone podgrzewacza: p:1= 0,60 MPa,
— ci$nienie na wylocie z zaworu: p2 = 0,0 MPa,
— cigzar objetosciowy wody uzytkowej przy temperaturze dopuszczone;j: Y= 985,7
kg/m®,
- wspoélczynnik wyplywowy zaworu bezpieczenstwa: 0,35*0,20 = 0,07.

Obliczenie $rednicy kanatu dolotowego w zaworze:

4= 4G
" |314x159x oe x (L1py —Po)y |
4x16
do = =2,68 mm
\/ 314x1,59x 0,07 x ,/(11x 0,60 — 0) x 985,7
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Przyjeto membranowy zawor bezpieczenstwa ZB2 R'4”, 6bar

Dobér naczynia wzbiorczego ukladu przygotowania c.w.u. dla zbiornika 100 litréw

Zalozenia:

— ci$nienie zasilania wodg zimna: p1=0,40 MPa,

— catkowita pojemnos¢ podgrzewacza: 100 litrow,

—  przyrost objetosci (10/55°C) n = 0,0142 dm?/kg,

—  przyjete wstepne cisnienie wody: pa = 4,0 bar,

— j/w wraz z tolerancja na opory przeptywu: po=4,0-0,2 =3,8 bara,

— max obliczeniowe ci$nienie: psv = 6 bar,

— j/w wraz z tolerancjg na otwarcie ZB: Pe = 6 (1-10%) = 5,4 bara,
—  wspotczynnik ci$nienia: Df = [(5,4+1)-(3,8+1)]/(5,4+1) = 0,25,
— wymagana min. pojemno$¢ uzytkowa NW: V, =100 *0,0142 = 1,42 dm®,

— wymagana min. pojemno$¢ catkowita NW: V,=1,42/0,25=5,68 dam®,

Dobrano naczynie przeponowe NP2 o poj. 8 litrow i nastepujacych danych:

— wymiary ($rednica x wys.):206x303 mm,

— cis$nienie wstepne:4 bary,

— maks. ci$nienie pracy:10 bar.

Naczynie nalezy zamontowa¢ na doprowadzeniu wody do podgrzewacza c.w.u. (zgodnie z

cze¢$cig rysunkowa). Naczynie podiaczy¢ poprzez armaturg przeptywowa ,,flowjet” R¥4”, 6bar.

13.4.Dobér pompy kotlowej PO1

Q 086 5
V, =<L—""—[m*/h
0 A mo/h]
45-0,86
V, =——"[m*/h
=5 /N

V, =2,97[m*/h]

Wysoko$¢ podnoszenia Hp,=3=45,2 kPa
Dobrano pompe DN25 0 parametrach qgn=2,96m*h , Hp=1-6 mH,O PN10

13.5.Dobo6r pompy obiegowej PO2 — obieg | grzejnikowy

v, =086 5,
At

p
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64-0,86
V, =2 Im /]

V, =367[m°/h]
Wysoko$¢ podnoszenia Hp=21,4 kPa
Dobrano pompe DN32 0 parametrach: qn=3,67m*/h , Hp=1-6 mH,O PN10

13.6.Dobor pompy obiegowej PO3 — obieg Il kurtyny powietrza

vV =M[m3/h]
At

p

. 9,6-0,86
PT 15

V, =055m’/h]

Vv [m®/h]

Wysoko$¢ podnoszenia Hp=18,4 kPa
Dobrano pompe DN15 0 parametrach: qn=0,15m*/h , Hp=1-4 mH,0 PN10

13.7.Doboér pompy obiegowej PO4 — obieg 111 zasobnik c.w.u.

Qu -0.86

V, ==Y —"—"[m®/h

b A o/l
14-0,86

V, ==——"—[m*/h

=15 1M /N

3
V, =0,80[m"/h]
Wysoko$¢ podnoszenia Hp=11,1 kPa
Dobrano pompe DN15 0 parametrach: qn=0,18m*h , Hp=1-4 mH,0 PN10

13.8.Dobér sprzegla hydraulicznego SP

Q, 086
=———*119m°/h
=2 g
v, =225 11gm* 1y

3
V, =516m"/h]
Dobrano sprzegto hydrauliczne DN50 o przephywie qn= 5,16m*/h
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13.9.Wentylacja i odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania odbywaé si¢ bedzie
poprzez kanal koncentryczny DN150/225. Poziome odcinki odprowadzania spali prowadzi¢ ze
spadkiem 3° w kierunku kotta. Polaczenie przewodu spalinowego z kominem musi byé
szczelne.
Nawiew do kotlowni za pomoca kanatu typu ,.Z” o wym 20 X 15 c¢cm oraz powierzchni
wynoszacej F=300 cm?. Otwor wylotowy kanatu nawiewnego nalezy usytuowa¢ w kotlowni
0,3 m nad poziomem posadzki, a otwor wlotowy na zewnatrz 2,00 m n.p.t. Otwory nawiewne
zabezpieczy¢ siatkg przeciwko owadom.
Do wentylacji kottowni przyjeto projektowany kanal grawitacyjny wywiewny 0 wym 12x17
cm. Na otworze wlotowym kanatu nalezy zamontowa¢ kratk¢ o wym. 12x16 cm. Otwor
wlotowy kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj réwny przekrojowi kanatu i by¢
umieszczony pod sufitem kottlowni i wyprowadzony nad dach. Kanal wywiewny i1 otwor
wlotowy nie mogg posiada¢ zadnych urzadzen zamykajacych. Stosowanie wentylacji

wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

13.10. Odprowadzenie kondensatu

Krociec odprowadzenia kondensatu nalezy podlaczy¢ poprzez syfon przewodem
elastycznym, z neutralizatorem kondensatu, z ktérego odptyw poprzez zasyfonowanie
odprowadzi¢ do kanalizacji. Przewidziano zastosowanie neutralizatora z oferty asortymentu

Producenta kotla.

13.11. Rurociggi i armatura

Rurociagi w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na
goragco ogolnego zastosowania wg PN-80/H-74219 laczonych przez spawanie. Armatura
odcinajaca — zawory kulowe z koncowkami gwintowanymi na ci$nienie nominalne ppom=1,00
MPa, posiadajace aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI INSTAL.
Pozostata armatura — zgodnie z wykazem sporzadzonym w oparciu o czgs¢ rysunkowa.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomoca

automatycznych zaworéw odpowietrzajacych.

13.12. Préba ci$nienia
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Po zmontowaniu instalacji w kotlowni nalezy ja dokladnie wyplukaé, a nastepnie
wykona¢ probe cisnieniowa wodng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Probe cisnieniowg nalezy wykonac przy odcigtym kotle i naczyniu wzbiorczym oraz odcigtej
instalacji wewngtrznej (osobna proba ci$nieniowa). Ci$nienie proby powinno byé wyzsze

o0 2 bary niz ci$nienie robocze (nie mniej niz 4 bary).

13.13. Zabezpieczenie przed korozja

Instalacje w kottowni po probie wodnej nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci, wedlug
normy PN-70/H-97050, a nast¢pnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg S-500 czerwong
tlenkowa lub farbg ftalowo-miniowa, a nastepnie farba nawierzchniowa syntetyczng lub
syntetyczng emalig ftalowa. Grubo$¢ warstw ~ 0,10 mm.
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Pomiedzy nakladaniem

poszczego6lnych warstw nalezy zachowaé, co najmniej dobowy odstep czasu.

13.14. lzolacja termiczna

Po wykonaniu proby wodnej 1 po pomalowaniu rurociagi nalezy zaizolowac¢ otulinami z
materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK.
Grubos$¢ izolacji dla $rednic do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu S$rednic
DN20+32 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN32+100 mm — minimalna grubos¢ izolacji
powinna by¢ réwna $rednicy wewngtrznej rury.
Grubos$¢ izolacji cieplnej przewodow w miejscach przejScia przez $ciany lub stropy

1 miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej $rednicy.

14. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechaniczne] nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta. Dla potrzeb instalacji nawiewno - wywiewnej pracowa¢ beda dwie centrale
wentylacyjne. Zaprojektowano system obstugujacy nastepujace pomieszczenia:

- System NW1 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej Sali

widowiskowej spetiajaca dodatkowo rola dogrzewania powietrza w zimie. Centrala
wentylacyjna usytuowana w piwnicy (pom. centrali wentylacyjnej)

- System NW2 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej Sali spotkan
spetniajagca dodatkowo rolg dogrzewania powietrza w zimie. Centrala wentylacyjna

usytuowana pod stropem I pigtra (pom. magazynu).
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14.1.Sala widowiskowa system NW1

Dla Sali widowiskowej zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wyciggowe;j.
Przyjeta ilosci powietrza 30m*h x 1 osobe. W sali nawiew powietrza nawiewnikami
Al o wydajnosci nominalnej Vp:615m3/h + skrzynka rozprezna (np. FALCON Ca 1-
315+ALSd 250-315 lub rownowazny o tych samych parametrach i jakosci lub wyzszych),
wyciag powietrza kratami K1 o wydajnosci 1300m*h (np. GRLc 600-300+TRGc 600-300-
400-B lub rownowazny o tych samych parametrach i jakosci lub wyzszych).
Nawiewniki montowane w stropie podwieszonym, kraty wyciggowe pod sceng. Centrala
wentylacyjna zlokalizowana w piwnicy. Dobrano centrale wentylacyjna z obrotowym

wymiennikiem ciepta 0 nast¢pujacych parametrach:

- nawiew/ wywiew : Vn/Vw=3900m3//h,
- sprez: Ap=250/250Pa
- nagrzewnica wodna: Q=20kW,

- pobdr mocy elektrycznej: Nel=1,11kW, 3~400V

- masa centrali: m=408kg
Po stronie ssawnej 1 tlocznej projektuje sie thtumiki akustyczne.
Czerpana powietrza zlokalizowana na S$cianie budynku (II pigtro), wyrzutnia powietrza
zlokalizowana na dachu budynku. Kanaty prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami
z welny mineralnej o grubo$ci 40mm z laminowang folig aluminiowa
Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci

80mm zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowe;.

14.2.Sala spotkan system NW2

Dla Sali spotkan zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wyciagowej. Przyjeta
ilosci powietrza 30m*h x 1 osobe. W sali nawiew powietrza nawiewnikami A2 o wydajnosci
375m*/h + skrzynka rozprezna (np. EAGLE C 250-600 + ALSd 200-250 lub réwnowazny o
tych samych parametrach i jakosci lub wyzszych), wyciag powietrza wywiewnikami K2 o
wydajnosci 750m*/h + skrzynka rozprezna (np. PELICAN CE HF-315-600 +ALSd 250-250
lub réownowazny o tych samych parametrach i jakosci lub wyzszych). Nawiewniki i
wywiewniki montowane w stropie podwieszonym. Centrala wentylacyjna podwieszana

zlokalizowana na
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I pietrze (pom. magazynu). pod stropem Projektuje centrale wentylacyjng z krzyzowym
wymiennikiem ciepta. Dobrano centrale wentylacyjng o nastepujacych parametrach:

- nawiew/wywiew: V,/V,,=1500m3//h,

- sprez: Ap=250/250Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=10kW,

- pobdr mocy elektrycznej: Nel=0,48kW, 3~230V

- masa centrali: m=243kg

Po stronie ssawnej i tlocznej projektuje sie thumiki akustyczne.

Czerpanie powietrza zlokalizowana na S$cianie budynku (I pigtro), wyrzutnia powietrza
zlokalizowana na dachu budynku. Kanaty prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami
z welny mineralnej o grubo$ci 40mm z laminowang folig aluminiowa

Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci

80mm zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowe;.

15. Wentylacja mechaniczna nawiewna

W piwnicy dla pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie zastosowano urzadzenia
grzewczo- wentylacyjne ktorych celem jest ogrzanie i dostarczenie Swiezego powietrza do
pomieszczenia. Aparat grzewczo-wentylacyjny montowany na $cianie wysoko$¢ montazu od
podtogi H=150mm. Do Aparatu grzewczo-wentylacyjnego podtaczy¢ kanat doprowadzajacy
powietrze o wymiarach 70x500mm. Na zakonczeniu kanatu zastosowac czerpanie powietrza
0 wymiarach 70x500mm. Czerpnia montowana na $cianie budynku na wysokosci H=1,2m

n.p.t. Parametry i lokalizacja urzadzenia— zgodnie z czgécig rysunkowg opracowania.

16. Wentylacja mechaniczna wyciagowa

Dla pom. WC zastosowano system wentylacji mechanicznej wyciagowej. Dla WC
do obliczen ilosci powietrza przyjeto 50 m*h x 1 miske ustepowa i 30m*/h x 1 pisuar.
Nawiew §wiezego powietrza realizowany bedzie za pomocg automatycznych nawiewnikdéw
regulowanych temperaturowo @160 o wydajnosci 100m®h. Nawietrzaki posiadaja grzatke
elektryczng montaz na $cianie zewnetrznej (wysoko$¢ montazu — min. 2,0 m n. p. posadzki
W pomieszczeniu) oraz poprzez nawiewniki okienne cisnieniowe o wydajnosci 45m°h

Nawiewniki zamontowane zostang w gornych ramach skrzydet okiennych przez Producenta
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okien lub przez firm¢ Wykonawczg. (UWAGA! Zastosowac nalezy kolor RAL wg opisu cze¢sci
architektonicznej dot. stolarki okiennegj).

Swieze powietrze dostarczane bedzie poprzez kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach lub
w S$cianach wewnetrznych. Wywiew realizowany bedzie poprzez wentylatory $cienne S1
zalagczane wraz z os$wietleniem z wylacznikiem czasowym ~12 minut, zamontowane na
kanatach murowanych.

Parametry i lokalizacja urzadzen— zgodnie z cze¢$cig rysunkowa opracowania.

17. Wentylacja grawitacyjna

Dla pozostalych pomieszczen zaprojektowano system wentylacji grawitacyjne;j.
Nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne ci$nieniowe o wydajnosci 45m*h. Nawiewniki
zamontowane zostang w gornych ramach skrzydet okiennych przez Producenta okien lub przez
firm¢ Wykonawczg. (UWAGA! Zastosowa¢ nalezy kolor RAL wg opisu cze¢sci
architektonicznej dot. stolarki okiennej). Wywiew realizowany bedzie poprzez kratki
wentylacyjne zamontowane na kanalach murowanych. Konce kanaléw murowanych na dachu

budynku zakonczy¢ obrotowa nasadg kominowa DN150.

18. Klimatyzacja
Instalacja klimatyzacji bedzie pracowac dla potrzeb pomieszczen:
- Sali widowiskowej
- Sali spotkan
- Serwerowni
Instalacja klimatyzacji dla powyzszych pomieszczen pracowac bedzie na freonie R410A.
Czynnik zigbniczy R410A jest niepalny oraz obojetny chemicznie i fizjologicznie.
Jako jednostke wewnetrzng J3 i zewnetrzng J5 dla pomieszczenia Serwerowni dobrano
urzgdzenie 0 nastepujacych parametrach:
Jednostka wewngtrzna J3 podstropowa:
- chlodzenie: Qc,=3,3kW
- grzanie: Qg=3,5kW
- pobor mocy: chtodzenie Nel=0,1kW,
- pobor mocy: grzanie Nel=0,1kW,
- zasilanie: 220-240V

- przeplyw powietrza: V/n=9,3m3//min
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- wymiary: szer X wys x dt. 310x 316x 870mm
Jednostka zewnetrzna J5 usytuowana na dachu:

- chlodzenie: Qrch=3,3kKW

- grzanie: Q/ig=3,5kW

- pobor mocy: chtodzenie Nel=0,99kW,

- pobor mocy: grzanie Nel=0,93kW,

- zasilanie: 220-240V

- przeplyw powietrza: Vmn=9,3 ma/min

- wymiary: szer x wys x dl. 328x753x855mm
Dla Sali widowiskowej dobrano 6 jednostek wewngtrznych J1 oraz 2 jednostki zewngtrzne J4.
Dla Sali spotkan dobrano 4 jednostki wewnetrzne J1 i J2 oraz 2 jednostki zewnetrzne J4.
Dobrano urzadzenie o nast¢pujacych parametrach:
Jednostka wewngtrzna J1 kasetonowa:

- chlodzenie: Qch=7,1kW

- grzanie: Qg=8kW

- pobor mocy: chtodzenie Nel=0,1kW,

- pobor mocy: grzanie Nel=0,1kW,

- zasilanie: 220-240V

- przeptyw powietrza: Vn=1180/950/850 m3//h
- wymiary: szer X wys x dt. 840x240x840mm
Jednostka wewngtrzna J2 kasetonowa:

- chtodzenie: Q/ch=5,0kW

- grzanie: Q/g=5,5kW

- pobor mocy: chtodzenie Nel=0,1kW,

- pobor mocy: grzanie Nel=0,1kW,

- zasilanie: 220-240V

- przeptyw powietrza: V/n=650/500/400 m3//h
- wymiary: szer X wys x dt. 570x230x570mm
Jednostka zewnetrzna J4 usytuowana na dachu:

- chtodzenie: Qch=1,0/16,0/18,0kW

- grzanie: Qg=1,2/18,0/19,0kW

- pobor mocy: chtodzenie Nel=5,2kW,
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- pobor mocy: grzanie Nel=4,7kW,

- zasilanie: 380-450V

- przeplyw powietrza: V/n=6600 m3//h

- wymiary: szer x wys x di. 900x375x1342mm

Jednostke wewnetrzng i zewnetrzng nalezy montowa¢ wg zalecen producenta. Jednostka
zewnetrzna bedzie potaczona z jednostkg wewnegtrzng za pomocg miedzianych przewodoéw
freonowych uzywanych w chtodnictwie. Przewody nalezy zaizolowaé piankg kauczukowg 0
grubosci 9mm lub stosowaé fabryczng izolacje. Zastosowano rury miedziane chtodnicze
bezszwowo ciaggnione, spelniajace wymagania normy PN-EN 12735-1/2003. Przewody
freonowe nalezy taczy¢ na lut twardy. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach instalacyjnych
mocowanych typowymi uchwytami do $cian budynku. Na zewnatrz przewody montowac
réwniez w korytkach instalacyjnych mocowanych do $ciany zewnegtrznej typowymi
uchwytami. Korytka nalezy wykorzysta¢ do prowadzenia wszystkich pozostatych instalacji
zwigzanych z projektowang klimatyzacja. Po zmontowaniu przewoddéw instalacje przedmuchac
1 przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po wykonanej probie z wynikiem pozytywnym, nalezy
instalacj¢ prozniowaé zgodnie z instrukcja a nastgpnie napeini¢ obliczong iloscig freonu
R410A. Nastepnie przewody nalezy ostoni¢ listwami o barwach dostosowanych do aranzacji
wnetrza.

Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow od parownika /jednostki wewnetrznej/
nalezy odprowadzi¢ za pomoca projektowanej instalacji. Odbiornikiem skroplin bedzie
kanalizacja sanitarna, do ktorej skropliny nalezy odprowadza¢ przez zasyfonowanie. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC. Do ulozenia przewodéw odwadniajacych
wykorzysta¢ korytka instalacyjne ze zmontowanymi przewodami chtodniczymi i kablami. Dla
jednostek wewnetrznych przeznaczony jest sterownik pokojowy, na ktorym mozliwe jest
indywidualne ustawianie parametrow pracy. Sterownik musi by¢ zlokalizowany w miejscu
pozbawionym oddziatywania energii cieplnej ze zrodet wewngtrznych i zewngtrznych.
Sterownik polaczony jest przewodem sterowniczym z jednostka wewngtrzng. Sygnaly

z jednostek wewnetrznych kierujg si¢ do jednostki zewnetrzne;.
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19. Wytyczne branzowe
19.1. Wytyczne ppoz.

— przejscia instalacyjne przez elementy oddzieleh ppoz. zabezpieczy¢ przepustami
w klasie EI120

— 1izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane na instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
1 grzewczej, maja by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

— odleglo$¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin 1 powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 50cm;

— izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane
W sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

19.2.Konstrukcyjno - Budowlane

— wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory
te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

— w drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej
nalezy zamontowac kratki transferowe

— zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych,
wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp.;

— przejscia pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych.

19.3.Elektryczne i AKPIA

— wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen zgodnie
z wytycznymi elektrycznymi,

— nalezy wykona¢ kompletny wuktad sterowania dla urzadzen wentylacyjnych
z zastosowaniem sterownikoéw i urzgdzen zgodnych z zatozonym standardem.

— instalacje zasilania elektrycznego, sterowania 1 regulacji urzadzen -elektrycznych
wykona¢ nalezy zgodnie z branzowymi projektami instalacji elektrycznych 1 AKPiA.
Szczegdtowe algorytmy sterowania dla ukladéw automatyki instalacji opracowac nalezy
na etapie realizacji robot.

20. Uwagi koncowe

wszystkie elementy instalacji sanitarnych wplywajace na estetyke wnetrz lub elewacji

nalezy na etapie realizacji potwierdzi¢ 1 uzgodni¢ z Inwestorem.
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ilekro¢ kanaty badz rurociagi przechodza przez istniejace przegrody budowlane to nalezy
uwzgledni¢ wykonanie otwordw w tych przegrodach tacznie z wykonaniem docelowego
zabezpieczenia konstrukcyjnego przegrody zgodnie ze sztuka budowlang (jesli
wymagane) oraz uzupehnienia elementami takimi samymi jak $ciana przestrzeni wokot
instalacji po jej wykonaniu.
wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
calo$¢ wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych, zeszyt 1 do 10, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” SGGiK z 1994 roku oraz ,,Wytycznymi
stosowania wewngtrznych instalacji wodociggowych i grzewczych z rur stalowych”
COBRTI INSTAL z 1994 roku.
montazu urzadzen dokonaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi
instalacje rurowe montowaé przy uzyciu bezinwazyjnych zawiesi systemu np. prod.
HILTI.

cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i bhp
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21. Zestawienie materialow i urzadzen.

Instalacja c.o. i c.t.

tel. (44) 682 21 57
tel. kom. 604 823 027

L.p. | Wyszczegolnienie ilosé
Kurtyna powietrza o dlugosci L=1,5m
0 parametrach dla temp. 60/40°C:
- moc grzewcza: Qt=4,8kW
1. - wydatek powitrza: Vt=1420m3/h 2 szt.
- prad znamionowy: 1,3A
- moc silnika (EC): Nel=0,18kW
- masa urzadzenia: m=36kg
2 Grzejnik ptytowy dolnozasilany 11/500 2
: — szt.
- L=0/4m
3 Gﬁzejnik ptytowy dolnozasilany 12/500 13 s7t.
L=0,5m
Grzejnik ptytowy dolnozasilany 12/600
- L=0,7m 1 szt.
- L=0,8m 2 szt.
- L=09m 2 szt.
4, - L=1,1m 2 szt.
- L=1,2m 4 szt
- L=1,3m 10 szt.
- L=1,4m 2 szt.
- L=1,6m 2 szt.
5 Grzejnik ptytowy dolnozasilany 12/900
' - L=16m 3 szt.
Grzejnik ptytowy dolnozasilany 22/600
- L=1,3m 1 szt.
6. - L=14m 6 szt.
- L=1,6m 2 szt.
- L=1,8m 4 szt.
Grzejnik ptytowy dolnozasilany 22/900
7. - L=14m 1 szt.
- L=1,6m 1 szt.
8. | Aparat grzewczo-wentylacyjny K203/647/900mm 5 szt.
9. | Glowica termostatyczna cieczowa Z gwintem M28x1,5 63 szt.
10. | Modut katowy do grzejnika dolnozasilanego dnl5 58 szt.
11 Zawor termostatyczny prosty dnl5 z nastawg wstepng montowany na gatazce 557t
" | zasilajacej aparatu grzewczo - wentylacyjnego '
12 Zawor odcinajacy prosty dnlS montowany na gatazce powrotne;j 5 szt
" | aparatu grzewczo - wentylacyjnego '
Rury ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie do instalacji c.o.
13 - 22x15 26m
' - 28x15 8m
— 42x15 6m
Rury ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie do instalacji c.t.
13 - 22x15 98 m
' - 28x15 114 m
- 35x15 18 m
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Rura wielowarstwowa typ PE-RT/AL/PE-HD
- 16x2,0 702 m
14 - 18x2,0 38m
' - 20x2,0 68 m
— 26x3,0 27'm
- 32x3,0 4m
15. | lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn20 o gr. 20mm 124 m
16. | lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn25 o gr. 30mm 122 m
17. | lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn32 o gr. 30mm 18 m
18. | lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn40 o gr. 40mm 6m
19. | lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dnl5 o gr. 9mm 702 m
20. | lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn20 o gr. 9mm 76 m
21. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn25 o gr. 9mm 27 m
22. | lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn32 o gr. 9mm 4m
23 Zawor pod pionowy regulacyjny (rownowazacy) z kré¢cami pomiarowymi:
' - dn20 4 szt.
Zawor kulowy:
- dn20 1 szt.
24. - dn25 1 szt.
- dn32 2 szt.
25. | Odpowietrznik automatyczny dnl15 2 szt.
Instalacja hydrantowa, wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej
L.p. | Wyszczegdlnienie Ilos¢
1. Bateria umywalkowa dla niepelnosprawnych 4 szt.
2. Bateria umywalkowa stojaca 16 szt.
3. Bateria zlewozmywakowa 2 szt.
4, Bateria do zlewu gospodarczego z wyciggana wylewka 3 szt.
5. Zawor katowy 70 szt.
6. Zawor kulowy ze ztaczka do weza 3 szt.
7. Zawor kulowy odcinajacy
- DN15 2 szt.
- DN20 6 szt.
- DN25 2 szt.
8. | Zaworow rownowazacych dnl5 sterowanych termostatycznie z wbudowanym | 3 szt.
zaworem kulowym (montaz na cyrkulacji)
9. Szafka podtynkowa (780x780x180) z zaworem hydrantowym DN25 z we¢zem 4 szt.
potsztywnym L=30 m i pradownica
Szafka natynkowa ((740x1010x250)) z zaworem hydrantowym DN25 z wgzem 1szt.
10. |potsztywnym L=30 m i pradownicg
Rury do instalacji hydrantowej system zaciskowy do inst. p.poz.
- @15x15 4m
- P18x 1,5 4m
- @22x15 12m
- @35x15 4m
— @54x15 39m
11. | Rury do instalacji wody zimnej ocynkowane zewnetrznie system zaciskowym:
- ¢15x15 8m
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- @22x15 19m

- P28x15 9m

- P35x15 6m
12. | Rury do instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej system zaciskowym:

- @15x15 15m

- @18x15 13m

- @22x15 3m
13. | Rury do instalacji wody zimnej, cieptej z polietylenu PE-RT/AL/PE-HD system

zaciskany:

- @16x2,0 321m

- Q20x25 89m

- 026x3,0 41m

- 932x3,0 24 m
14. |lzolacja z pianki poliuretanowej do instalacji hydrantowej:

— dlarurdnl5ogr. 9mm 4m

— dlarurdn20 o gr. 9mm 16 m

— dlarurdn32ogr. 9mm 4m

— dlarur dn500 gr. 9mm 39m
15. | lzolacja z pianki poliuretanowej do instalacji wody zimnej:

— dlarurdnl5ogr. 9mm 8m

— dlarurdn20 o gr. 9mm 19m

— dlarurdn25o0gr. 9mm 9m

— dlarurdn32ogr. 9mm 6m
16. |Izolacja z pianki poliuretanowej do instalacji wody cieptej i cyrkulacyjne;j:

— dlarurdnl5 o gr. 20mm 15m

— dlarur dn20 o gr. 20mm 16 m
17. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur PE-RT/AL/PE-HD prowadzone w bruzdach

— dlarur dn15 o gr. 9mm 321m

— dlarur dn20 o gr. 9mm 89 m

— dlarur dn25 o gr. 9mm 41m

— dlarurdn32 o gr. 9mm 24m
18. | Zawor elektromagnetyczny NC z cewka 1 uktadem sterowania dn15 montowany na 1 szt.

instalacji hydrantowej

19. |Zawoér antyskazeniowy DN50 BA 1 szt.
20 | Zawor antyskazeniowy DN50 EA 1 szt.
21. | Filtr osadnikowy DN50 1 szt.
22. | Zawor elektromagnetyczny DN32 z sygnalizatorem przeptywu cieczy 1 szt.
23. | Zawor kulowy odcinajacy

- dn32 1 szt.

- dn50 1 szt.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

L.p. | Wyszczegolnienie ilo§¢
1. Miska ustgpowa Kompakt dla niepetnosprawnych 4 szt.
2. | Miska ustgpowa Kompakt 11szt.
3. Umywalka dla niepelnosprawnych 55 x 55cm 4 szt.
4. Umywalka prostokatna lub owalna 50 x 42cm 16 szt.
5. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 50 x 80cm 2 szt.
6. Zlew gospodarczy (pom. porzadkowe) 3 szt.
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7. Zlew kottownia 1 szt.
8. Pisuar 4 szt.
0. Zmywarka 2 szt.
Wpust podlogowy:
10. - 050 12 szt.
— @110 (kottownia) 1 szt.
Rury do kanalizacji sanitarnej PP system do instalacji wewngetrznych:
- @32 54 m
- @50 105 m
1 - @75 6m
- @110 90 m
- 0160 37'm
12. | Rura do instalacji tlocznej @40 PE 4m
Rewizja
13. - @110 6 szt.
Rura wywiewna
14. - (@110 1 szt.
- 9160 6 szt.
15 Rura ochronna
' - 9250 5m
16 Przepompownia $ciekow o wydajnosci: Q/mom.=1,4 dm3//s 1szt.
" | i wysokosci podnoszenia H=4,0 mH,O do instalacji podpodtogowej

Instalacja gazu

L.p. | Wyszczegolnienie ilo§é
1. Szafka gazowa 80 x 60 x 25 cm 1 szt.
Zawor kulowy
2. - dn25 3 szt.
- dn32 1 szt.
3. Filtr osadnikowy dn25 3 szt.
4, Reduktor gazu BSV-10 1 szt.
5. Gazomierz G6 R130 1 szt.
Rura stalowa czarna bez szwu:
6. - dn25 1m
- dn32 13 m
Tuleja ochronna
7. dns0 0,5m
Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;j:
- detektory gazu DEX-12/N 1 szt.
8. - sygnalizator optyczno-akustyczny SL-31 1 szt.
- modut alarmowy MD2.Z 1 szt.
- zawOr odcinajacy klapowy dn32 MAG-3 1 szt.
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Technologia kotlowni

L.p. | Wyszczegdlnienie ilos¢
1 Kociol wiszacy kondensacyjny o mocy 45kW praca w kaskadzie: 2 s7t
' - nominalna moc cieplna przy par. 50/30°C:  45kW, '

- wymiary (szer. X gh. x wys.):500x500x750 mm,

- przylacza zasilania i powrotu:DN32 mm,

- rodzaj paliwa:gaz ziemny

- kréciec spalinowo/powietrzny: DN110/150 mm,

- sprawno$¢ kotta przy par. 50/30°C:  107,7%,

- pojemno$¢ wodna: 5,5 litrow,

- waga (pustego kotta):53 kg

Zestaw kaskadowy koncentryczny 150/225 dla 2kottow:

- spust kondensatu koncentryczny ©@150/225 z zatyczka @100 1 szt.

- trojnik koncentryczny 60° ©@150/225 na @100/150 H=400mm 2 szt.
2 - rura koncentryczna ©@150/225 L=250mm 1 szt.

' - spust kondensatu koncentryczny ©¥150/225 horyzontalny powietrzny 1 szt.

- kolano koncentryczne 50° @100/150 1 szt.

- rura przylaczeniowa kotla koncentryczna ©¥100/150 2 szt.

- zwezka przylaczeniowa kotla koncentryczna ¥980/125 na ©@100/150 2 szt.
3. Rura koncentryczna SPS-N @150/225 L=500mm (nyple bez ztobka) 1 szt.
4. Rura koncentryczna SPS-N @150/225 L=1000mm 13 szt.
5. Kolano koncentryczne SPS-N 90° ¥150/225 ze wspornikiem 1 szt.
6. Ustnik koncentryczny SPS-N &3150/225 pionowy 1szt.
7. | Wspornik @225 L=100-200mm 1szt.
8. Obejma regulowana waska ¥225 L=100-150mm 6 szt.
9. Przejscie dachowe 0° @300 z kolierzem przeciwdeszczowym @225 1 szt.
10. |Zasobnik c.w.u. stojacy o poj. 100dm® 1 szt.

—  pojemno$¢ wezownicy: 2,31,

—  dopuszczalne ci$nienie c.w.u.: 10 bar,

—  powierzchnia wymiennika ciepta: 0,75 m?,

—  ciezar: 42 kg,

—  wymiary (wys.xsred.): 804x576 mm
11. | Naczynie wzbiorcze NP1 o pojemnosci 50dm3 do instalacji grzewczej 1 szt.
12. | Naczynie wzbiorcze NP2 o pojemnosci 8dm3 do uktadu przygotowania c.w.u. 1 szt.
13. | Sprzegto hydrauliczne DN50 o przeptywie Vp=5,16m3/h. 1szt.
14. | Pompa kottowa PO1 DN25 o parametrach: Vp=2,96m3/h , Hp=1-4 mH,0 PN10 2 szt.
15 Pompa obiegu grzejnikowego PO2 DN32 o parametrach: g,=3,67m3/h , 1 szt.

" |Hp=1-6 mH,0 PN10

Pompa obiegu kurtyn powietrza PO3 DN15 o parametrach: qgn=0,15m3/h , Hp=1-4 1 szt.
16.

mH,0 PN10
17 Pompa tadujaca podgrzewacz c.w.u. DN15 o parametrach: qn=0,18m3/h , Hp=1-4 1 szt.

" | mH/20 PN10

18. | Pompa cyrkulacyjna DN15 o parametrach: qn=0,09m3//h , Hp=1-4 mH/20 PN10 1 szt.
19. | Zawor bezpieczenstwa ZB1 DN20 3 bar 2 szt.
20. | Zawor bezpieczenstwa ZB2 DN20 6 bar 1 szt.
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21. | Zawor 3-drogowy o srednicy DN20, k/vs=2,5m3/h z sitownikiem 1 szt.
22. | Zawoér antyskazeniowy CA DN20 1 szt.
Zawor kulowy instalacja grzewcza
23. |- Dn20 6 szt.
- Dn32 9 szt.
- Dn40 3 szt.
- Dn50 3 szt.
24. | Filtr siatkowy
- Dn20 2 szt.
- Dn32 3 szt.
- Dn40 1 szt.
25. | Zawor zwrotny
- Dn20 2 szt.
- Dn32 3 szt.
- Dn40 1 szt.
26. | Zawor spustowy Dnl5 4 szt.
27. | Zawor kulowy instalacja wody zimnej Dn20 3 szt.
28. | Manometr tarczowy 6 szt.
29. | Termometr tarczowy 4 szt.
Rury stalowa czarna ze szwem
30. |- Dn32 6m
- Dn50 8m
31 |Rury stalowa czarna ze szwem Dn80 do rozdzielacza c.o. zasilane/powrdt 2 X L=0,75m | 1,5m
32. |Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn32 o gr. 30mm + plaszcz ochronny z PVC 6m
33. |Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn50 o gr. 50mm + ptaszcz ochronny z PVC 8m
Instalacja klimatyzacji
L.p. | Wyszczegélnienie Hos¢
1. |Jednostka wewnetrzna J1 - z wbudowang pompka skroplin 10szt.
Klimatyzator kasetonowy montowany w Sali widowiskowej i Sali spotkan
0 parametrach;
- chlodzenie: Q/ch=7,1kW
- grzanie: Q/g=8kW
- pobor mocy: chtodzenie Nel=0,1kW,
- pobor mocy: grzanie Nel=0,1kW,
- zasilanie: 220-240V
- przeplyw powietrza: V/n=1180/950/850 m3//h
- wymiary: szer X wys x dl. 840x240x840mm
2. |Jednostka wewngtrzna J2 - z wbudowang pompka skroplin 2 szt.

Klimatyzator kasetonowy montowany w Sali spotkan o parametrach:
- chtodzenie: Q/ch=5,0kW

- grzanie: Q/g=5,5kW

- pobdr mocy: chtodzenie Nel=0,1kW,

- pobor mocy: grzanie Nel=0,1kW,

- zasilanie: 220-240V

- przeplyw powietrza: V/n=650/500/400 m3//h

- wymiary: szer x wys x dt. 570x230x570mm
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3. | Jednostka wewngtrzna J3 - z wbudowana pompka skroplin 1 szt.

Klimatyzator $cienny montowany w serweroni o parametrach:
- chtodzenie: Q/ch=3,3kW
- grzanie: Q/g=3,5kW
- pobdr mocy: chtodzenie Nel=0,1kW,
- pobdr mocy: grzanie Nel=0,1kW,
- zasilanie: 220-240V
- przeplyw powietrza: V/n=9,3m3//min
- wymiary: szer x wys X dt. 310x 316x 870mm

4. |Jednostka zewnetrzna J4 dla Sali widowiskowej i Sali spotkan o parametrach: 4 szt.
- chtodzenie: Q/ch=1,0/16,0/18,0kW

- grzanie: Q/g=1,2/18,0/19,0kW

- pobor mocy: chtodzenie Nel=5,2kW,

- pobor mocy: grzanie Nel=4,7kW,

- zasilanie: 380-450V

- przeplyw powietrza: V/n=6600 m3//h

- wymiary: szer X wys x dl. 900x375x1342mm

5. | Jednostka zewnetrzna J5 dla serwerowni o parametrach 1 szt.
chtodzenie: Q/ch=3,3kW

- grzanie: Q/g=3,5kW

pobor mocy: chlodzenie Nel=0,99kW,

- pobor mocy: grzanie Nel=0,93kW,
zasilanie: 220-240V

- przeptyw powietrza: V/n=9,3 m3//min

- wymiary: szer X wys x dl. 328x753x855mm

6. Dystrybutor np. FQA3A lub réwnowazny 4 szt.
7. Rury do instalacji freonowej ciecz/gaz- miedziane w otulinie
- 06,35/012,7 18 m
- ¢9,52/15,9 61m
- ¢9,52/19,05 29 m

Instalacja wentylacyjna

L.p. | Wyszczegolnienie Hos¢

1. | Centrala wentylacyjna NW1 obstugujaca salg¢ widowiskowsa 1 szt.
Nawiewno-Wywiewna o parametrach:

- Vn/Vw=3900m?h,

- sprez: Ap=250/250Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=20kW,

- pobodr mocy elektrycznej: Nel=1,11kW, 3~400V
- masa centrali: m=408kg

2. Centrala wentylacyjna NW2 obstugujaca sal¢ spotkan 1 szt.
z wymiennikiem krzyzowym o parametrach:

- Vn/Vw=1500m3/h,

- sprez: Ap=250/250Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=10kW,

- pobor mocy elektrycznej: Nel=0,48kW, 3~230V
- masa centrali: m=243kg

3. Wentylator $cienny S1 0 parametrach: 10 szt.
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- maksymalny wydatek Qm.=95m3//h
- cisnienie statyczne PSy.x=39Pa

- napigcie U=230V

- moc Pnu=8W

- przekr6j 100m

4, Wentylator sufitowy S2 o parametrach: 1 szt.
- maksymalny wydatek Qm.=95m3//h
- ci$nienie statyczne Psy,=39Pa
- napigcie U=230V
- moc Pnu=8W
- przekro] §100m
5. Wentylator kanatowy S3 0 parametrach: 1szt.
- maksymalny wydatek Qpax=200m3//h
- ci$nienie statyczne Pgn.=100Pa
- napigcie U=230V
- MOC Prax=21W
- przekroj @125m
6. Wentylator kanatowy S4 0 parametrach: 1szt.
- maksymalny wydatek Qpax=250m3//h
- ci$nienie statyczne Ps/max=130Pa
- napigcie U=230V
- moc P/max=27W
- przekr6j §125m
7. Nawiewnik regulowany temperaturowo @160 o wydajnosci Vw=80m3/h montowany | 2 szt.
w $cianie zewnetrznej
8. Obrotowa Nasada kominowa @150 montowana na projektowanych kanatach 41 szt.
wentylacji grawitacyjnej
9. Kratka wyciggowa K1 - o wydajnosci 1300m3/h + skrzynka rozpr¢zna 3 szt.
(np. GRLc 600-300+TRGc 600-300-400-B lub réwnowazny)
10. | Wywiewnik K2 o wydajnoséci 750m3/h + skrzynka rozprezna 2 szt.
(np. PELICAN CE HF-315-600 +ALSd 250-250 lub rownowazny)
11. | Nawiewnik A1l o wydajnosci 615m3//h 6 szt.
(np. Ca 1-315+ALSd 250-315 lub rownowazny)
12. | Nawiewnik A2 o wydajnosci 375m3/h + skrzynka rozpre¢zna 4 szt.
(np. EAGLE C 250-600 + ALSd 200-250 lub rownowazny)
13. | Zawoér wyciagowy typu KW o ér. 100mm 5 szt.
14. | Wyrzutnia dachowa o $r. 100mm 11 szt.
15. | Wyrzutnia dachowa o $r. 125mm 2 szt.
16. | Wyrzutnia dachowa 350 x 250 mm 1 szt.
17. | Wyrzutnia dachowa 500 x 450 mm 1 szt.
18. | Czerpnia §cienna 70 x 500 mm 5 szt.
19. | Czerpnia $cienna 350 x 350 mm 1 szt.
20. | Czerpnia $cienna 500 x 450 mm 1 szt.
21. | Ttumik akustyczny 350 x 350 L=1000 mm 1 szt.
22. | Thumik akustyczny 350 x 250 L=1000 mm 3 szt.
23. | Thumik akustyczny 500 x 450 L=1000 mm 4 szt.
24. | Przepustnica 250 x 250 mm 1 szt.
25. | Przepustnica 350 x 350 mm 1 szt.
26. | Kratka transferowa montowana w drzwiach
- 250 x 100 mm 9 szt.
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- 300 x 100 mm 9 szt.

- 400 x 100 mm 5 szt.

- 500 x 100 mm 6 szt.
27. | Kratka transferowa montowana w $cianie o §r. 200mm 6 szt.
28. |Klapa ppoz. EIS120 o $r. 125mm 2 SZt.
29. |Klapa ppoz. EIS120

- 350 x 250mm 5 szt.

- 350 x 350mm 3 szt.

- 500 x 450mm 5 szt.
30. | Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej okragle 37,2m’
31. | Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej okragle 5,6m”
32. |Kanatly wentylacyjne z blachy stalowej prostokatne 178,1m°
33. |Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej prostokgtne 93,2m°
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