
HOLL GŁÓWNY i RECEPCJA

0.1

A: 84,79 m

2

KOMUNIKACJA

0.6

A: 30,50 m

2

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

0.9

A: 41,06 m

2

0.7

A: 28,13 m

2

SZATNIA

0.2

A: 4,49 m

2

WC NN

0.3

A: 5,73 m

2

WC DAMSKIE

0.4

A: 9,66 m

2

WC MĘSKIE

0.5

A: 13,23 m

2

SERWEROWNIA

0.11

A: 3,17 m

2

ROZDZIELNIA

0.10

A: 3,26 m

2

SCH.PORZ.

0.12

A: 3,38 m

2

0.13

A: 5,02 m

2

SEKRETARIAT

0.17

A: 9,99 m

2

KSIĘGOWOŚĆ

0.16

A: 10,33 m

2

DYREKCJA

0.18

A: 14,34 m

2

BIURO

0.15

A: 27,11 m

2

KLATKA SCHODOWA

0.8

A: 29,02 m

2

0.14

A: 4,43 m

2

SALA WIDOWISKOWA

-1.4

A: 62,61 m

2
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[1600 mm]
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FTV1206 en.

[1300 mm]

2,00

FTV1205 en.

[500 mm]
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FTV1206 en.

[1100 mm]
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0.12 +20 °C

Φwym: 1778 W

Klatka sch.

0.15 +20 °C

Φwym: 0 W

Rozdzielnia

0.14 +12 °C

Kotłownia

0.16 +20 °C

Φwym: 0 W

Serwerownia

0.13 +20 °C

Φwym:rozdz.

Sch. Porz.

0.1 +20 °C

Φwym: 5333 W

Hol główny

0.2 +20 °C

Φwym: rozdz.

Szatnia

0.19 +20 °C

Φwym: rozdz.

Korytarz

0.10 +20 °C

Φwym: 289 W

WC Pracow.

0.9 +20 °C

Φwym: 887 W

Księgowość

0.8 +20 °C

Φwym: 877 W

Sekretariat

0.7 +20 °C

Φwym: 1158 W

Dyrekcja

0.11 +20 °C

Φwym: 2241 W

Biuro

0.17 +20 °C

Φwym: 3236 W

Pracownia Komputerowa

0.4 +20 °C

Φwym: 308 W

WC Damskie

0.5a +20 °C

Φwym: 277 W

WC NN

0.5 +20 °C

Φwym: 647 W

WC męskie

0.18 +20 °C

Φwym: 2266 W

Klatka sch.

C1

C2

22x1,5St

LEGENDA:

- Pion instalacji ogrzewania grzejnikowego i podłogowego

- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania

- powrót instalacji centralnego ogrzewania

[1400 mm]

FTV2206en.

Nazwa pomieszczenia

Numer pomieszczenia i jego temperatura wewnętrzna

Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

Grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany

16 x 2,0 - Średnica rury z tworzywa sztucznego PE łączonej w systemie zaprasowywanym. 

- Pion instalacji ciepła technologicznego

- zasilanie instalacji ciepła technologicznego

- powrót instalacji ciepła technologicznego

28x1,5St - Średnica rury stalowej ocynkowanej zewnętrznie łączonej w systemie zaciskanym

Uwaga!

Przewody z tworzyw sztucznych PE prowadzić w posadzce

w warstwie styropianu oraz w bruzdach ściennych.

Przewody z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznnie

prowadzić po wierzchu pod stropem.

0.11 +20 °C

Φwym: 2241 W

Biuro

T1

T2

Kurtyna powietrza o długości L=1,5m

o parametrach dla temp. 60/40

o

C:

moc grzewcza: Q

t

=4,8kW

wydatek powitrza: V

t

=1420m

3

/h

prąd znamionowy: 1,3A

moc silnika (EC): Nel=0,18kW

masa urządzenia: m=36kg

prowadzić pod stropem

prowadzić pod stropem

22x1,5St

22x1,5St

15x1,5St

22x1,5St

11

2

6

4

1. Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej 45kW

2. Naczynie przeponowe do instalacji c.o. o pojemności 50dm

3

i dopusczalnym ciśnieniu pracy 6bar

3. Naczynie przeponowe dla instalacji c.w.u. o pojemności 8dm

3

i dopusczalnym ciśnieniu pracy 10bar

4. Zasobnik c.w.u. o poj. 100 dm

3

 o mocy wężownicy 14kW

przy parametrach instalacji 70/10/45

o

C

5. Sprzęgło hydrauliczne o średnicy DN50 i przepływie q

n

=5,16m

3

/h

6. Zlew 35x35cm

7. Projektowany kanał nawiewny typu "Z" o wymiarach 20x15cm

wlot usytuowany na wysokości 2m powyżej poziomu terenu,

wylot 0,3 m nad posadzką kotłown
i.

3

7

5

kanał. went. 12x17cm

Kanał koncentryczny

odprowadzenie spalin i przewód

doprowadzający powietrze ∅150/225

Inwestycja

Adres Inwestora

Inwestor

Temat rysunku

 Podpis:

Skala 1:100

Data:

12. 2016

Adres inwestycji

branża/etap

SAN / PW

 Projektant

Branża

sanitarna

Nr rys.

 Opracował

 Podpis:

S-PW-17

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY

Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK,

GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4

GMINNA POMIECHÓWEK

Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK

mgr inż. Karol Rutz

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

nr upr. LOD/1795/POOS/11

Rzut parteru - instalacja c.o. i c.t.

EI60 R120

F
T

V
2
2
0
9
 
e
n
.

[
1

4
0
0
 
m

m
]

8
,
0

0


