< Czerpnia scienna 70x500mm
190m%h montowana H=1,2m n.p.t.
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Czerpnia $cienna 70x500mm Czerpnia $cienna 70x500mm
montowana pod oknem H=1,2m n.p.t. montowana H=1,2m n.p.t.
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Czerpnia $cienna 70x500mm
montowana H=1,2m n.p.t.
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Projektowany kanat nawiewny typu "Z"
o wymiarach 20x15cm

wlot usytuowany na wysokosci 2m
powyzej poziomu terenu,

wylot 0,3 m nad posadzka kottowni
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Kanat koncentryczny
odprowadzenie spalin i przewod
doprowadzajacy powietrze $150/225

Oznaczenie:

S1-Wentylator $cienny o parametrach:

- maksymalny wydatek Qmax=95m3//h

- ci$nienie statyczne Psmax=39Pa

- napigcie U=230V

- MoC Pmax=8W

- przekréj @100m

S2-Wentylator sufitowy o parametrach:

- maksymalny wydatek Qmax=95m3//h

- ci$nienie statyczne Psmax=39Pa

- napiecie U=230V

- MmocC Pmax=8W

- przekréj @100m

S3-Wentylator kanatowy o parametrach:

- maksymalny wydatek Qmax=200m3//h

- ci$nienie statyczne PSmax=100Pa

- napiecie U=230V

- MoC Pmax=21W

- przekroj @125m

S4-Wentylator kanatowy o parametrach:

- maksymalny wydatek Qmax=250m3//h

- ci$nienie statyczne Psmax=130Pa

- napigcie U=230V

- MOC Pmax=27W

- przekréj @125m

J1 - Jednostka wewnetrzna z wbudowang pompka skroplin
Klimatyzator kasetonowy o parametrach:

- chfodzenie: Q.,=7,1kW

- grzanie: Q,=8kW

- pobdr mocy: chtodzenie Nel=0,1kW,

- pobdr mocy: grzanie Nel=0,1kW,

- zasilanie: 220-240V

- przeptyw powietrza: V,=1180/950/850 m°/h
- wymiary: szer x wys x dt. 840x240x840mm
J3 - Jednostka wewnetrzna

Klimatyzator $cienny do serwerowni o parametrach:
- chtodzenie: Q.,=3,3kW

- grzanie: Qg:3,5kW

- pobdr mocy: chtodzenie Nel=0,1kW,

- pobér mocy: grzanie Nel=0,1kW,

- zasilanie: 220-240V

- przeptyw powietrza: V,=9,3m*/min

- wymiary: szer x wys x dt. 310x 316x 870mm
A1 - Nawiewnik o wydajnoéci 615m°/h

(np. Ca 1-3154+ALSd 250-315 lub réwnowazny)
LEGENDA:

@—@ Pion instalacji wentylacyjnej nawiewnej
@—@ Pion instalacji wentylacyjnej wyciggowe;j
@—@ Pion instalacji klimatyzacji
Kratka transferowa montowana w dolnej czesci drzwi lub w $cianie

Nawiewnik ci$nieniowy montowany w ramie okiennej

$9,52/915,9

Instalacja freonowa
$rednica w kolejnosci ciecz/gaz

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"VITARO"
Ysom?h | tvei ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] — Data:
nwestycja Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY 12. 2016
Czerpnia $cienna 70x500mm 4 . Nrrys.
m Adres inwestvcii UI. JANA KILINSKIEGO 1, 05-180 POMIECHOWEK,
montowana pod oknem H=1,2m n.p.t vel GMINA POMIECHOWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4 | S-PW-26
Inwestor GMINNA POMIECHOWEK Skala 1:100
Adres Inwestora Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHOWEK branzaletap
RZUT PARTERU - WENT. MECHANICZNA, GRAWITACYJNA '
Temat rysunku | || IMATYZACJA SAN FPW
Projektant mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk Podpis:
Branza nr upr. LOD/1795/PO0S/11
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