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DETALA

SCHEMAT WEZtA REGULACYINEGO NAGRZEWNICY
DOSTARCZA PRODUCENT CENTRALI WENTYLACYINE]

1 - Pompa obiegowa

2 - Zawor 3-drogowy z sitownikiem
3 - Termometr

4 - Filtr osadnikowy

5 - Zawor podpionowy

6 - Zawor kulowy

Oznaczenia:

Pion instalacja centralnego ogrzewania

Pion instalacja ciepta technologicznego

zasilanie centralnego ogrzewania
powrot centralnego ogrzewania
zasilanie ciepta technologicznego
powroét ciepta technologicznego

FTV2206en
[1400 mm] Grzejnik stalowy ptytowy dolnozasilany

K203 Aparat grzewczo wentylacyjny montowany
47/900mm na $cianie wysoko$¢ montazu od podtogi H=150mm

©$28x1,5St - $rednice zewnetrzne rur ze stali szlachetnej

ocynkowanej zewnetrznie do instalacji grzewczej taczonych przez zaprasowywanie
16 x 2,0 - $rednice zewnetrzne rur PE-RT-AIl/PE-HD

browadzonych w posadzce i w bruzdach tgczonych przez zaciskanie

Uwagal!
Przewody z tworzyw sztucznych PE prowadzi¢ w posadzce

w warstwie styropianu oraz w bruzdach $ciennych.
Przewody z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznnie
prowadzi¢ po wierzchu pod stropem.

IIB ”

Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna

z wymiennikiem krzyzowym o parametrach:
Vn/Vw=1500m%/h,

sprez: Ap=250/250Pa

nagrzewnica wodna: Qt=10kW,

pobdr mocy elektrycznej: Nel=0,48kW, 3~230V
masa centrali: m=243kg
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Centrala wentylacyjna

Nawiewno-Wywiewna o parametrach:
Vn/Vw=3900m%h,

sprez: Ap=250/250Pa

nagrzewnica wodna: Qt=20kW,

pobdr mocy elektrycznej: Nel=1,11kW, 3~400V
masa centrali: m=408kg
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