GRANICA STREFY
POZAROWEJ REI120

Czerpnia $cienna 70x500mm

montowana pod oknem H=1,2m n.p.t.

70x500

®

POZAROWEJ REI120

PRZEKROJ A-A

Wyrzutnia dachowa 450x500

@ Wyrzutnia dachowa 250x350 @

NW1-Centrala wentylacyjna
Nawiewno-Wywiewna o parametrach:
Vn/Vw=3900m%/h,

sprez: Ap=250/250Pa

nagrzewnica wodna: Q;=20kW,

pobdér mocy elektrycznej: Nel=1,11kW, 3~400V
masa centrali: m=408kg

NW2-Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna
z wymiennikiem krzyzowym o parametrach:

- Vn/Vw=1500m%/h,

- sprez: Ap=250/250Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=10kW,

- pobdr mocy elektrycznej: Nel=0,48kW, 3~230V
- masa centrali: m=243kg

J1 - Jednostka wewnetrzna z wbudowang pompka skroplin

Klimatyzator ksetonowy o parametrach:

- chtodzenie: Q ,=7,1kW

- grzanie: Qu=8kW

- poboér mocy: chtodzenie Nel=0,1kW,

- pobor mocy: grzanie Nel=0,1kW,

- zasilanie: 220-240V

- przeptyw powietrza: V,=1180/950/850 m%h
- wymiary: szer x wys x dt. 840x240x840mm

- grzanie: Qg:5,5kW

- pobor mocy: chtodzenie Nel=0,1kW,

- poboér mocy: grzanie Nel=0,1kW,

- zasilanie: 220-240V

- przeptyw powietrza: Va=650/500/400 m®h

wymiary: szer x wys x df. 570x230x570mm

J4- Jednostka zewnetrzna o parametrach:

- chtodzenie: Q.,=1,0/16,0/18,0kW

- grzanie: Qg=1,2/18,0/19,0kW

- pobdr mocy: chtodzenie Nel=5,2kWw,

- poboér mocy: grzanie Nel=4,7kW,

- zasilanie: 380-450V

- przeptyw powietrza: V,=6600 m3//h

- wymiary: szer x wys x dt. 900x375x1342mm

A1 - Nawiewnik o wydajnosci 615m°/h

(np. Ca 1-315+ALSd 250-315 lub rdwnowazny)

A2 - Nawiewnik o wydajnosci 375m3/h + skrzynka rozprezna
(np. EAGLE C 250-600 + ALSd 200-250 lub réwnowazny

K1 - Kratka wyciggowa o wydajnosci 1300m3/h

(np. GRLc 600-300+TRGc 600-300-400-B lub réwnowazny)
(np. PELICAN CE HF-315-600 +ALSd 250-250 lub réwnowazny
K2- Wywiewnik o wydajnosci 750m3/h + skrzynka rozprezna
(np. PELICAN CE HF-315-600 +ALSd 250-250 lub réownowazny
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