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ZAPLECZE SALI SPOTKAŃ
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1500 m³/h

Czerpnia ścienna 350x350

Tłumik 350x350 L=1,0 m

Tłumik 350x250 L=1,0 m

Tłumik 350x250 L=1,0 m

5
0
m

³
/
h

50m³/h

50m³/h

80m³/h

OZNACZENIA:

S1-Wentylator ścienny o parametrach:

- maksymalny wydatek Q/max=95m3//h

- ciśnienie statyczne Ps/max=39Pa

- napięcie U=230V

- moc P/max=8W

- przekrój Ø100m

NW2-Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna

z wymiennikiem krzyżowym o parametrach:

- Vn/Vw=1500m

3

/h,

- spręż: Δp=250/250Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=10kW,

- pobór mocy elektrycznej: Nel=0,48kW, 3~230V

- masa centrali: m=243kg
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do wyrzutni dachowej

z czerpni ściennej

II piętro

do wyrzutni dachowej
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KLAPA PPOŻ.

350x350

OBUDOWA CENTRALI

NAWIEWNO-WYWIEWNEJ EI60

PŁYT. G-K Z RDZENIEM

Z WEŁNY MINERALNEJ

NA WYS. OD 237cm DO STROPU

KLAPA PPOŻ.

350x250

KLAPA PPOŻ. 350x250

               Pion instalacji wentylacyjnej nawiewnej

               Pion instalacji wentylacyjnej wyciągowej

               Pion instalacji klimatyzacji

                                                                                                               Kratka transferowa montowana w dolnej części drzwi lub w ścianie

               Nawiewnik ciśnieniowy montowany w ramie okiennej

KLAPA PPOŻ.

350x250

Inwestycja

Adres Inwestora

Inwestor

Temat rysunku

 Podpis:

Skala 1:100

Data:

12. 2016

Adres inwestycji

branża/etap

SAN / PW

 Projektant

Branża

sanitarna

Nr rys.

 Opracował

 Podpis:
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