ﬁv 3,00
FTV2206 en.
[1300 mm]

FTV2206 en.
[1400 mm]

16 x 2,0

latka sch.
1.17 +20 °C
Pwym: 1270 W) .
c
O —
©o E
Q E
16 x 2,0 @ No
aplecze kuchenne >
Magazyn 1.1+20°C Korytarz E E
1.2 +20 °C Pwym: 1656 W) 1.16 +20 °C
dwym: 1476 W) dwym:rozdz
16x 2.0 16x 2,0
o
| 5
| - _
i prowadzi¢ pod stropem S
| §E
| S8
{ <
1 o=
c o
Q= N
8 g 20x 2,0 ; Jub malucha R
No | I3 1.14 +20 °C =
S 8 22x1,5St ®dwym: 2533 W) =
'_
w =L Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna 26 x 3.0 C-Z,’io,
z wymiennikiem krzyzowym o parametrach: 7 16x2,0 |} @ =
3.50 Vn/Vw=1500m*/h, § CE,
sprez: Ap=250/250Pa prowadzi¢ pod stropem a9
nagrzewnica wodna: Qt=10kW, ,2 =
pobdr mocy elektrycznej: Nel=0,48kW, 3~230V L
e 18 x 2,0 masa centrali: m=243kg e S <
S |== N o N
© E x x x
oE 0 © ©
I = ~ ~
N O
>3
= 16 x 2,0 o0 254
FTV1105_ sl 1,00 -
4,00 [400 mm]  fL__f2d ST FTV1105
—26 x3,0 Pom. dla matki kar. oi| - [400 mm] Pom. do przewij.
Sala spotkan 1.12 +20 °C 2 M
1.3 +20 °C Pwym: 190 W Pwym: 162 W,
’ o = of Y
. 16 x 2,0 Puym: 7528 W (3] orytarz N N
c — x 1.11+20 °C[ X <
Q= orytarz o Pwym: rozdz.] <© ©
© £ 1.15 +20 °C| fve] s =
8 £ @wym: rozdz. =
83 Wl
E 8 20x 2,0 \ 22x1,5St @
16x2,0 'C meskie
1.10 +20 °C|
100 =} 8 Pwym: 371 W,
N 1,00
16 x 2,0 x| 8E
116 x2,0 ofl /&g FTV1205 en. FTV1205 en.
— -
>So [500-mm] [500 mm]
o 1,000 1,0
o
.00 20x 2,0 'C damskie c
- E— 1.9 +20 °C| o
8 _ Pwym: 328 W 8 c
© £ latka sch. f:: €
QE 1.7420°C >8
Sg Pwym: 540 W, =3
>
=)
o
N
Pracownia Muzyczna o ; c
1.4 +20 °C N o 0=
Pwym: 3292 W) x i 16 x 2,0 © £
© Pracownia mucyczna o g =
— 1.6 +20 °C | o9
dwym: 2114 W, x| 2 =3
o o 16%2,0 g =
N N
v x 'C Pracow.
S S 1.5 +20 °C 16 x 2,0 1,50
T T dwym: 267 W,
FTV1206 en.| FTV1206-en|! FTV1206 en. FTV1205 en FTV1206 en. [p=A
[1300.mml i 40 [1300,mm] |1 250 [1300 mm]., |1200 [500 mm] 1,00 [1300 mm] || 1150

OZNACZENIA:
@ - Pion instalacji ogrzewania grzejnikowego i podtogowego
@ - Pion instalacji ciepta technologicznego

- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania

- powrdt instalacji centralnego ogrzewania

- zasilanie instalacji ciepta technologicznego

- powrdt instalacji ciepta technologicznego

FTV2206en.
1400
[_mml Grzejnik stalowy ptytowy dolnozasilany

C meskie azwa pomieszczenia
1.10 +20 °c| —Numer pomieszczenia i jego temperatura wewnetrzna
Puym: 571 W Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia
16 x 2,0 - Srednica rury z tworzywa sztucznego PE tgczonej w systemie zaprasowywanym.

28x1,55t - Srednica rury stalowej ocynkowanej zewnetrznie taczonej w systemie zaciskanym

Uwagal!
Przewody z tworzyw sztucznych PE prowadzi¢ w posadzce

w warstwie styropianu oraz w bruzdach $ciennych.
Przewody z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznnie
prowadzi¢ po wierzchu pod stropem.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] — Data:

Inwestycja
Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY 12. 2016
Adres inwestycji UL. JANA KILINSKIEGO 1, 05-180 POMIECHOWEK, Nr rys.
GMINA POMIECHOWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4 | S-PB-12
Inwestor GMINNA POMIECHOWEK Skala 1:100
Adres Inwestora Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHOWEK branzaletap
SAN FPB
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mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk Podpis:
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Sprawdzajgcy| mgr inz. Kazimierz Maj
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mgr inz. Karol Rutz
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